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Zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Zelichowska -
Greboszow- Otfinéw, polegajaca na budowie miejsc postojowych
w m. Greboszow"
Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr. nr SWK/0037/PWOD/13
Branza: Opracowat: inz. Damian Chrzanowski
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Data: Przedmiot rysunku: . .
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UWAGI.

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystile informace zawarte W tym projekce (pokazane
i opisane) stanowia integralng czgs¢ fimy "Drogowa Pracownia Projekiowa Jarosiaw Bialek' i nie wolno ich uzyc ponownie,
¢ 1 kopiowac bez pisemne zgody wyze] wymienione] firm

2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci

pomiedzy projektem

i pozostalymi

wyjasnic i uzgodnié z glownym projektantern.
3. Unagi i opisy zamieszczone w czesc rysunkowe] projeklu stanowig inegrain czes¢ niniejszego opracowana.

4. Niniejsze opracowanie wykonan

branzowymi a stanem istejacym nalezy

talo za pomoca




