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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ulic i ogrodzen
dla zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Zelichowska — Greboszéw -
Otfinéw, polegajgca na budowie miejsc postojowych w ciggu przedmiotowej drogi, w m. Greboszéw

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiérki nastepujgcych
elementow:

— Frezowanie nawierzchni

— Rozbidrka konstrukcji jezdni

Zakres robdt — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ZESTAWIENIEM POZYCJI PRZEDMIAROWEI

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne SST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych,
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pity

— mioty pneumatyczne

— tadowarki

— spycharki

— samochody ciezarowe

— lubinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakoriczeniu robét
rozbidrkowych.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozic transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréow tadunku i innych parametréw
technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Ewentualne wykopy powstate po rozbidrce elementéow drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Wszystkie pozostate doty nalezy wypetnié gruntem do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej SST, wskaZnik zageszczenia Is do gtebokosci
20 cm powinien by¢ 21.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne wykopy po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka pomiarowa robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla przepustu wraz ze Sciankami czotowymi - m (metr),

dla zjazddw, - m2 (metr kwadratowy),

frezowanie nawierzchni - - m2 (metr kwadratowy),

— ciecie nawierzchni - - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac¢ pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochrony s$rodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz koszty
zastosowania materiatéw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robét zgodnie
z przyjeta technologig wykonania.
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Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:

oznakowanie robdt,

odkopanie przepustu,

rozebranie scianek czotowych

rozebranie przepustu oraz fundamentu przepustu
rozebranie kostki brukowej i obrzezy na zjazdach
frezowanie nawierzchni

ciecie nawierzchni

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

Materiaty z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy robét budowlanych, ktéry jest odpowiedzialny za
ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1]. Transport materiatu pozostaje w gestii
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.



