Greboszéw zatoki postojowe 2023 kst

PRZEDMIAR

[ Lp. TNr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - S |
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérko- [km ]

‘ d.1 watym lub podgorskim ‘

. 0015 S e |

= : o ] | 0,015
2|D-61.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z wywozem ma- 'm2

| teriatu z rozbiorki na odl. do 20 km |

R 338 I m2 |

N ) . ‘ i 338,000
3|D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych - grubosé 40 cm m2 |
d.1
B 138 - - ‘mZ_ ‘
- o e N | B 135,000
2| ____|Roboty ziemne -

4|D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodamim? ‘

d.2 samowytadowczymi na odleglo$é do 20 km

(S 1270 - o o |m? — )

. - ) | 270,000
5/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Il |m2

d.2

L = 1350 o o me

e B . | 350,000
6/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?

d.2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
. 810 - |m?2
| - B = 810,000
3 PODBUDOWA - -
7 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr 20 cm m2
d.3

| 200 o om )

L i 1 B : . 200,000

[ 8 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - grubos¢ podbudo- |m2 ‘

d.3 Wy po zageszczeniu 15cm
480 . . o m? .
(— ! - 1 480,000
| 9 D-04.06.01b Podbudowa z betonu C25/30 gr. 20 cm wraz z uktadaniem siatki zbrojeniowej, ukta- |m2 ‘
d.3 daniem dybli, cigcem szczelin dylatacyjnych, wypeinienim szczelin dylatacyjnych
1280 |m2 |
[ T | - - { 280,000
| 4 NAWIERZCHNIA e ) ]
10|D-05.03.26 Roziozenie siatki do nawierzchni asfaltowych m2
d.4
‘ ! 270 N ‘mZ ]
- 270,000
11|D-05.03.23 Nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowe;j betonowej kolor szary bezfazowej |m2
d4 0 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
280 ‘m2_ |
280,000
12|D-05.03.23 Nawierzchnia peronu z kostki brukowej betonowej kolor szary bezfazowej o grubosci [m2
d.4 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
65 . m2 |
' 65,000
13|D-04.07.01 D- |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-asfaltowych - warstwa podbudowy o gr. 8 cm; | m2
d.4/04.03.01
- 135 'm2 —
135,000
14|D 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaitowych - warstwa wigzaca o gr. 8 cm; m2
d.4/D.04.03.01
1 270 m?2 |
| _ 270,000
15|D 05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna AC 11S - gru- |m2
d.4/D 04 03 01 bos&¢ po zageszczeniu 5 cm
L 405 B |m2 |
| = | i 405,000
5 ELEMENTYULIC =
16/D-08.01.01 Krawgzniki betonowe wystajacy na 12 cm o wymiarach 15x30 cm na fawie bet. C12/ 'm
d.5 15
. 136 B o m
136,000
17,D-08.01.01 Krawgzniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na fawie bet. C12/15 m
d.5
R 1237 - - - m ]
- N = ~ 237,000,
18/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie z bet C12/15 m
d.5
L 34 o . m

[ - - 34,000

6 |Odwodnienie o ]

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryiny: 6334



Greboszdw zatoki postojowe 2023 kst PRZEDMIAR

_Lp. Nrspectechn.| __ Opisiwyliczenia [ jm. [ Razem |
‘ 19‘D—05.03.23 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach Im
dé
[ 7 L - _|
1 - - - - - L 117000
20 '308.05.01 a <‘U102enie $ciekoéw drogowych korytkowych z kratg zeliwng Im ‘ ‘
d6
A S S S— | W ————
| I - o - - | 12.000
21|D-08.05.01a Studzienki z pokrywa zeliwng D400 szt |

d.6|

S S R
| B —

22|D-06.02.01a  Réw kryly $r 400 mm ze $ciankami czolowymi sko$nymi - rura SN8 Karbowana —Tm |
d.6
S R I S o m
134,000
| 23|D06.0201a  |Przykanaliki fi 150 SN8 - ‘ |
d.6
130 _ - |m o
‘ I = - - - | ~30.000
24 D-06.02.01a Studnie rewizyjne fi 1000 szt T
d.6
| 2 -
S - — 2000
25 D-08.05.01a Scieki skarpowe m
d.6
S R . S - R S
I N S o [ t 4,000
|__7 INNE ROBOTY - S S -
26/D-10.12.03 Zabezpieczenie siecie teletechnicznej rurami dwudzielnymi fi 110 m ‘ 4‘
d.7 ﬁL
.._____Si_________m__
|_ S ——— -l | 65000
| 27|D-07.01.01; D- |Oznakowanie pionowe i poziome - stata organizacja ruchu kpl. BN
d.7/07.02.01 Znaki poziome - P-17 - 30 mb ‘
| Znaki Pionowe : ‘
D18 - 8 szt.
T-23b- 4 szt. ‘
‘ T-32-4 szt.
T-30a - 4 szt |
stupki - 4 szt.
[ ‘ Przestawienie znaku D-15 - 1 szt.
!____1__________kpl._1 .
S S = . 1,000
| 28|D-06.03.01a pobocze z kruszyw famanych - warstwa o grubosci 15 cm 'm2
d.7
S 140 S o _ |m2 ‘ -
L [ - S | | 140,000
29/D-06.01.01 Plantowanie, humusowanie gr 10cm i obsianie skarp trawg m?2 ]—
d.7
L | 1290 o ma _— |
- 1%
-4-

Norma PRO Wersia 4.49a Nr seryiny: 6334



