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Napr. schod. zewrn, DS2 DG4_18_08.KST Pizedimiar

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia Jo. Poszez, | Razem
Wwa
Naprawa oldadziny schoddw zewneirznyeh D52, DS4
1 Naprawa okladziny schoddw zewnetrznych DS2
1.1 Posadzki schodow zewnetiznych DS2
1|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie camentowe] z piytek tastrykowych |[m2
d.1.1|10811-04 |0 wymiarach 30x30cm (podest) z odzyskiem elemenidw
analogia
3*1.70 ma 5.10
RAZEM 5.10
2|KNR 4-01 [Rozehranie posadzki na zaprawie cementowsj z elementdw schode- [m
d.1.1;0811-04  |wych prefabrykowanych o dlugosci 130 cm (bieg schodawy) z odzys-
analogia [kiem elementow
8*1.30*2 m 20.80
RAZEM 20.80
3|KNR BC- |Analogia - Czyszezenie reczne powierzchni betonowych (elementy  {m?2
d.1.1]02 0201~ |odzyskane z podestu i biegdw) dwukrotne
01 Krotho$é =2
analogia
poz.i+p0z.2*0.4 m2 13.42
RAZEM 13.42
4iKNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 om na pade- {m2
d.1.1]0211-01 i&cie i biegu schodowym
poz.3 m2 13.42
) RAZEM 13.42
5|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni [miejsc. :
d.1.1]0804-02 |do 0.50 m2 w jednym migjscu
: 5 migjsc, 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne pelne z elementdw prostokatnych na zaprawie im2
d.1.1]02 2112~ |cementowej - plytki betonows z odzysku 85%, nowe 15% (bieg scho-
01 dowy)
analogia
poz.1 m2 5.10
RAZEM 5.10
7|KNR-W 2-[Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnie z odzysku 85%, no-|m
d.1.1|102 2113~ |we 15% (bieg schadowy)
01
analogia
poz.2 g 20.80
RAZEM 20.80
1.2 Murkl zewnetrzne schoddéw DS2
8{KNR 4-01 {Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na elementach kons- |m2
d.1.2[0722-03  |trukeyjnych schodéw (bieg "od spodu”,podest’od spodu®+policzki)
analogia
poz.3+(6*1.7*0.8} m2 21.58
RAZEM 21.58
9[KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- [m?
d.1.2|1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci na elementach kons-
trukeyjnych schoddw (bieg "od spodu”, podest "od spodu+policzki)
poz.8 m2 21.58
RAZEM 21.58
10iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (bieg "od spodu” |m2
d.1.2{1204-04 |, podest "od spodu™+policzki)
poz.8 m2 21.58
RAZEM 21.58
1.3 Wywéz gruzu i odpadéw DS2
11[KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na [m?3
d.1.3|0108-09 |odl.do 1 km
poz. 1*0.2*0.15+p0z.2*0.4*0.2*0. 15 m? 0.40
RAZEM 0.40

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 11795




Napr. schod. zewn. DS2 D34_18 08 KST Przedmiar

Lo, | Podsta- Opis Dwyliczenia Jom. Poszez. | Razem
wa
12{KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaimi skrzyniowymi - za |[m3
d.1.3]0108-10  |kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
poz. 11 m3 0.40
RAZEM 0.40
13|Kalkulacja i Oplata za wysypisko m3
d.1.3;whasna
poz. 11 m? 0.4¢
RAZEM 0,40
2 Naprawa okladziny schodow zewnetrznych DS4
2.1 Posadzki schoddéw zewnetrznych DS4
14|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z plytek lastrykowych [m2
d.2.1(0811-04 |o wymiarach 30x30cm {podest} z odzyskiem elementow
analogia
3.10*1.90 m2 5.89
RAZEM 5.89
15{KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowg] z elementéw schodo- [m
d.2.1|10811-04 |wych prefabrykowanych o diugosci 130 cm (bieg schodowy) z odzys-
analogia |kiem elementow
111,302 m 28.680
RAZEM 28.60
16|KNR BC- |Analogia - Czyszczenie reczne powierzchni betonowych (elementy  |m2
d.2.1(02 0201~ |odzyskane z podestu i biegéw) dwukrotine
01 Krotnosé = 2
analogia
poz. 14+poz. 16*0.4 ma2 17.33
RAZEM 17.33
17iKNR 4-01 |Skucie nierdwnoscei betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na pode- [m?
d.2.1]0241-01 |écie i biegu schodowym
poz.16 m2 17.33
RAZEM 17.33
18|KNR 4-01 [Naprawa posadzki cementows] z zatarciem na gladko o powierzchnl |miejsc.
d.2.1]0804-02 |do 0.50 m2 w jednym migjscu
5 migjsc. 5.00
RAZEM 5.00
19[KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokatnych na zaprawie |m?2
d.2.1|02 2112~ |cementowej - plytki betonowe z odzysku 85%, nowe 15% (bieg scho-
01 dowy)
analogia
poz. 14 m2 5.89
RAZEM 5.89
20|KNR-W 2- [Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnie z odzysku 85%, no-|m
d.2.1102 2113~ |we 15% (bieg schodowy)
01
analogia
poz.18 m 28.80
RAZEM 28.60
2.2 Murki schoddw zewnetrznych DS4
21|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych na elementach kons- [m?2
d.2.2|10722-03  |trukeyjnych schoddw (bieg "od spodu”, podest "od spodu®+policzki)
analogia
poz.16+(6*1.7*0.8) m2 25.49
RAZEM 25.49
22]KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- [m2
d.2.2]1204-08 [rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosct na elementach kons-
trukeyjnych schoddw (bieg "od spodu”, podest "od spodu*+policzki)
poz.21 m?2 25.49
RAZEM 25.49
23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowarie farbami emulsyjnymi efewacji (bieg "od spodu”|m2
d.2.2(1204-04 |, podest "od spodu™+policzki)
poz.21 m2 2549

Narma STD Wersa 4.49 Nr seryjny: 11795




Mapr. schod. zawn. D32 DS4_18_08.KST Preedmiar

Lp. | Podsta- Qpis | wyliczenia j.m. Poszez. | Razem
E:
RAZEM 25.49
2.3 Wywdz gruzu i odpaddw D54
24(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi na |m?
¢.2.3]0108-09 |odl.do 1 km
poz, 14%0.2*0.15+poz. 15*0.4*0.2*0.15 m3 0.52
RAZEM 0.52
25|KNR 4-01 |Wywiazienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za [m3
d.2.3]0108-10  |kazdy nast. 1 km
Krothosé = 10
poz.24 m3 0.52
RAZEM 0.52
261Kalkulacja | Oplata za wysypisko m3
d.2.3|wlasna
poz.24 m3 0.52
RAZEM 0.52

Nerma STD Wersa 4.49 Nr seryjny: 11795




