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1. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowiazkow oraz przyblizenie
zagadnien prawidlowej eksploatacji obiektéw drogowych Zamawiajacemu. obstudze
oraz uzytkownikom.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i sa jedynie
uogolnieniem szczegélowych warunkoéw gwarancji na poszczegdlne elementy.

2. Warunki uzytkowania, konserwacji i gwarancji dotyczace nawierzchni
chodnikéw i parkingow wykonanych z kostki betonowej.

2.1 Zapewnienie prawidlowego wykorzystania chodnikow i parkingéw zgodnie z
przeznaczeniem:

Nie dopuszczanie do wjazdu pojazdow ci¢zarowych na ciagi piesze.
Biezace utrzymanie i konserwacja urzadzen odprowadzajacych wody opadowe
(wpusty uliczne) w celu nie dopuszczenia do zalania drog i Sciezek.

e Nie uzywanie w obrebie chodnikow i parkingu cigzkiego sprzetu oraz
uniemozliwienie wykorzystywania chodnikéw jako drég i miejsc postojowych

e Biezace sprzatanie i utrzymanie nawierzchni w czystosci oraz usuwanie
zanieczyszczen spowodowanych wyciekami olejow i paliw z pojazdéw

e Nie dopuszczanie si¢ mycia pojazdéw mechanicznych na terenie parkingéw

e Uniemozliwienie przejazdu samochodami przez krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe

2.2 Eksploatacja w warunkach zimowych

¢ Do odsniezania parkingéw oraz chodnikéw wykorzystywac¢ wylacznie sprzet
wyposazony w lemiesz gumowy lub z tworzyw sztucznych

e Zabrania si¢ uzywania do odsniezania ci¢gzkiego sprzetu budowlanego (ladowarki ,
koparko fadowarki) ze wzgledu na mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia badz
wylamania obramowan

e Do odlodzenia i od$niezenia nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykorzystywa¢
wylacznie piasek. Stosowanie soli moze doprowadzi¢ do odbarwienia kostki oraz
oslabienie i zniszczenie korzeni roélin i trawnikow

2.3 Konserwacja nawierzchni z kostki brukowe;j

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu,
okresowym zmywaniu woda, usuwaniu zabrudzen i ewentualnym uzupehianiu fug. Poza tym,
nawierzchnia z kostki nie wymaga zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Stosuje
si¢ takze srodki chemiczne impregnujace beton, z ktorych wigkszo$¢ zmniejsza nasigkliwosé
powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwe. W okresie zimowym nalezy unika¢ usuwania
$niegu lub lodu za pomocg ostrych narz¢dzi, mogacych uszkodzi¢ poszczegdlne kostki.
Niedopuszczalne jest stosowanie zima srodkéw odladzajacych na bazie soli. gdyz ich uzywanie
moze przyczyni¢ si¢ do zmian kolorystyki oraz moze powodowa¢ zluszczanie wierzchniej
warstwy.



2.4 Nie podlega gwarancji

¢ Odchylenia w wymiarach i wygladzie wyrobu

¢ Ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, bgdace nast¢pstwem eksploatacji

¢ Naturalne zmiany w kolorystyce produktow bedace nastgpstwem
eksploatacji/uzytkowania
Wykwity wapniowe w postaci bialego nalotu

¢ Odchyiki w kolorze lub w strukturze wyrobéw uwarunkowane procesem
produkcyjnym oraz naturalng zmiennoscig kruszyw

¢  Wiloskowate mikropgknigcia powierzchniowe powstale w wyniku skurczéw betonu
podczas dojrzewania Produktéw

* Gwarancja nie sg obj¢te wady i uszkodzenia produktow powstate w wyniku
niewlasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i wlasciwosciami
zakupionych Produktow

* Gwarancja przestaje obowigzywaé w przypadku nie stosowania si¢ do warunkéw
uzytkowania.

¢ Gwarancja nie jest uznawana, jezeli nawierzchnie kostki betonowej nie byty
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, a takze jesli uszkodzenia zostaty spowodowane
kleska zywiotowa lub bledng obstuga.

¢ Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych.

3. Warunki uzytkowania, konserwacji i gwarancji dotyczgce nawierzchni drogi dla
roweréw wykonanej z betonu asfaltowego, barwionej pigmentem.

3.1 Zapewnienie prawidlowego wykorzystania drogi dla roweréw zgodnie z
przeznaczeniem:

Nie dopuszczanie do wjazdu pojazdow cigzarowych na drogi rowerowe
Biezace utrzymanie i konserwacja urzadzen odprowadzajacych wody opadowe
(wpusty uliczne) w celu nie dopuszczenia do zalania drég i sciezek.

e Nie uzywanie w obre¢bie drogi dla roweréw cigzkiego sprzetu oraz
uniemozliwienie wykorzystywania drogi jako miejsc postojowych
Uniemozliwienie przejazdu samochodami przez krawgzniki i obrzeza
Utrzymywanie réwnej nawierzchni, wolnej od kawatkéw gruzu, szkia, kamykow,
galezi, lisci, $niegu i innych zanieczyszczen

¢ Nie skladowanie $niegu, lisci i innych zanieczyszczen na drodze dla rowerow



3.2 Eksploatacja w warunkach zimowych

* Do odsniezania drog rowerowych wykorzystywa¢ wylacznie sprz¢t wyposazony w
lemiesz gumowy lub z tworzyw sztucznych

e Zabrania si¢ uzywania do odsniezania cigzkiego sprz¢tu budowlanego (ladowarki ,
koparko tadowarki) ze wzgledu na mozliwos¢ mechanicznego uszkodzenia badz
wylamania obramowan

e W razie koniecznosci do odlodzenia i od$niezenia nawierzchni drogi dla roweréow
nalezy wykorzystywac sol drogowa lub chlorek wapnia.

3.3 Konserwacja nawierzchni asfaltowej

e W zwiazku z faktem iz nawierzchnia drogi rowerowej barwiona jest pigmentem w
kolorze czerwonym brak jest koniecznosci odmalowywania powyzszej nawierzchni
bitumicznej.

e W razie wystapienia spgkan nawierzchni nalezy spekanie wypelnié zalewg bitumiczna
w celu unikniecia dalszej penetracji w szczelinie wody

e Okresowo, w okresie raz na 3 miesiace nalezy dokona¢ przegladu nawierzchni
bitumicznej w celu sprawdzenia stanu nawierzchni

3.4 Nie podlega gwarancji

e Ubytki i spekania we wierzchniej warstwie wyrobu, bedace nastgpstwem eksploatacji

¢ Naturalne zmiany w kolorystyce produktow bedace nastgpstwem
eksploatacji/uzytkowania

¢  Wykwity wapniowe w postaci bialego nalotu

e Odchylki w kolorze lub w strukturze wyrobéw uwarunkowane procesem
produkcyjnym oraz naturalna zmiennoscia kruszyw

e Gwarancja nie sa objete wady i uszkodzenia produktéw powstale w wyniku
niewlasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i wlasciwosciami
zakupionych Produktow

e Gwarancja przestaje obowiazywa¢ w przypadku nie stosowania si¢ do warunkow
uzytkowania.

e Gwarancja nie jest uznawana, jezeli nawierzchnie z plyt granitowych, kostki
granitowej, kostki betonowej nie byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. a takze
jesli uszkodzenia zostaly spowodowane kleska zywiolowa lub bledna obsluga.

¢ Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych.







