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Plan sytuacyjny - ARK.1

1:500
nr rys.:                                                          

inwestor:

obiekt:

skala:podpis

mgr inż. Krzysztof Kręglicki
drogowa

rys.:

projektował

branża nr uprawnień
12.2023
   data:

1375
nr zlecenia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2109L 
 w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze i Bystrzejowice  

Drugie gmina Piaski 
od km 0+012,50 do km 1+608,00 

2.1
LUB/0040/POOD/11

Powiat Świdnicki w Świdniku z siedzibą ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr 8cm

- projektowany chodniki z kostki betonowej "6"

- oś

- projektowane obrzeże 6x20cm

- linia rozgraniczająca

- projektowany krawężnik 15x30cm

- projektowany krawężnik najazdowy 15x22cm

- projektowany opornik 12x25cm o odsłonieciu h=0cm

- projektowane obrzeże 8X30cm

- projektowana  nawierzchnia z BA dla KR3 

- granica działek ewidencyjnych

- projektowana regulacja wysokościowa nawierzchni  z kostki brukowej 

- projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

- projektowana skarpa

- projektowane pobocze- projektowana krawędź jezdni

- doświetlenie przejść dla pieszych

- projektowany ciek podchodnikowy

- projektowane oznakowanie pionowe

P-4
L=20m - projektowane oznakowanie poziome


