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Biatystok 12-01-2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane,

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:
REMONTU BUDYNKU GARAZU NR INW. 15-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK
PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39, dziatka nr 931, Bielsk Podlaski,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowany zakres robdt budowlanych nie wymaga dodatkowych uzgodnien, opinii czy tez  procedur
administracyjnych (pozwolenie/zgtoszenie).

mgr inz.arch. Anna Wojciechowska
Bt-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna WOJCIECHOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B--PDOKK/153/2010,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2562.

Cztonek czynny od: 17-12-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2562-57AA-9EEE-87Y9-3CF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
PODLASKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

I.dz%PDORIA/ZOlO Biatystok, dnia 22.06.2010r.
sygnatura akt: PDOKK/153/2010

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124 poz 1152 i Nr 190, poz. 1864 z
2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 1ego (tekst jex

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r Nr 130 poz. 1188 1
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
urodzona 25 kwietnia 1980r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PDOKK/153/2010

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1.Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2.Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac

4.Sekretarz: Urszula Gotubowska — Witek
5.Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
6.Cztonek Komisji : Janusz Kaczynski
7.Cztonek Komisji : Andrzej Ko¢

8.Cztonek Komisji: Zdzistaw Kazimierczuk
9.Cztonek Komisji: Krzysztof Szerszen
10.Cztonek Komisji: Jerzy Uscinowicz
11.Cztonek Komisji Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Anna Wojciechowska , ul. Rzymowskiego 43/52, 15-349 Biatystok
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.



1. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

inwestycji polegajacej na REMONCIE BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
NADLESNICTWA BIELSK PODLASKI PRZY UL. STUDZIWODZKIE)

1. Dane ogdlne.
() Obiekt: Budynek garazowy
( Adres: ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski
dziatka nr ew. gr. 931
[ ) Inwestor: Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
reprezentujgce Skarb Paristwa Nadlesnictwo Bielsk
w Bielsku Podlaskim
ul. Studziwodzka, 17-100 Bielsk Podlaski
o Jednostka projektowa: ED-PROJEKT Pracownia Architektury Emilia Dawidowicz

ul. Cata 2
15-560 Biatystok
ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
wspotpraca: mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz

® Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY.

() Dane metryczne obiektu objetego opracowaniem:

- powierzchnia zabudowy budynku garazowego - 155,10 m?

- powierzchnia uzytkowa - 13327m?

- kubatura - 454,50 m?

® Podstawa opracowania:

- umowa o prace projektowe
— wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
— wytyczne projektowe oraz ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu budynku garazowego, zlokalizowanego na terenie
kompleksu zabudowan siedziby Nadlesnictwa Bielsk przy ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim.

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, na planie prostokata, wzniesiony w technologi
tradycyjnej murowanej, przekryty dachem ptaskim. Budynek sktada sie z szes$ciu odrebnych, niezaleznych pomieszczen
garazowych, dostepnych bezposrednio z zewnatrz budynku poprzez wrota garazowe.

Planowane roboty budowlane obejmujg generalny remont obiektu wraz z wymiang stolarki budowlanej i dociepleniem
przegréd zewnetrznych budynku. Oprécz robdét budowlanych planowane sg roboty instalacyjne — wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (gniazd wtykowych i oswietlenia) oraz instalacji odgromowej — wg opracowania branzy elektrycznej.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie wizyte na obiekcie w celu stwierdzenia stanu faktycznego.

2.1. Zatozenia projektowe.

Planowany zakres robot obejmuje roboty remontowe i wykoriczeniowe wewnatrz budynku oraz roboty elewacyjne
zewnetrzne w postaci wykonania docieplenia wraz z systemowg cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg. Roboty instalacyjne
obejmuja wykonanie — wg proj. instalacji elektrycznych:

- wewnetrznych instalacji elektrycznych (o$wietlenia, gniazd wtykowych) wraz wyprowadzeniem oswietlenia zewnetrznego na
elewacji budynku
- wykonanie instalacji odgromowej
Ogdlny zakres robét budowlanych:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
-uzupetnienie tynkow wewnetrznych, otynkowanie zamurowan; odmalowanie powierzchni scian i sufitow
-wzmocnienie istniejacej posadzki betonowej i odmalowanie
-wykonanie docieplenia przegrdd zewnetrznych (Sciany i stropodach)
- wykonanie nowej opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych
- montaz orynnowania i obrébek blacharskich

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Budynek jest budynkiem garazowym, uzytkowanym. Obiekt jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Stolarka okienna



(okna drewniane) i stolarka drzwiowa (wrota garazowe dwuskrzydtowe drewniane) wymagajg wymiany. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne sg w zadowalajgcym stanie technicznym, nie posiadajg zbyt wielu ubytkow, nie sg na nich widoczne Slady erozji
biologicznej. Pokrycie dachu z papy jest w dobrym stanie technicznym, bez widocznych ubytkdw, rozszczelnien pokrycia.

4. Istniejgca forma architektoniczna.
Przedmiotowy budynek gospodarczy jest obiektem wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej, na planie
prostokata, parterowym, niepodpiwniczonym, kryty stropodachem ptaskim z prefabrykowanych ptyt panwiowych.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego (stan istniejgcy) oraz dane techniczno-materiatowe.
u Sciany

—  konstrukcyjne parteru- grubosci 25cm murowane; brak izolacji termicznej;

—  tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne;

—  kominy wentylacyjne — rury stalowe wyprowadzone ponad dach budynku

—  fundamenty — betonowe wylewane

—  $ciany dziatowe — murowane gr. 12 cm/25cm
| stropodach

—  jednospadowy, z ptyt panwiowych (zebrowanych)
pokrycie dachu — papa, brak izolacji termicznej
| pozostate elementy:
- stolarka okienna i drzwiowa(wrota) drewniana - w ztym stanie technicznym
- posadzki — na gruncie, wylewane betonowe
| instalacje:
-wewnetrzna instalacja gniazd wtykowych oraz instalacja o$wietleniowa zewnetrzna i wewnetrzna
-przytacze elektroenergetyczne — istniejgca instalacja zasilajgca doziemna z rozdzielnicy gtéwnej siedziby nadlesnictwa
6. Projektowane wyburzenia, rozbiérki, demontaze.

Zaktadane demontaze i rozbidrki:

-demontaz stolarki okiennej (drewnianej — sztuk 6) i wrot garazowych (drewnianych dwuskrzydtowych — sztuk 6)
- demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
- wykonanie otwordw pod rynny w istniejacym gzymsie
-demontaz stalowych nasad wentylacyjnych
- zbicie odspajajgcych sie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych (ok. 20% powierzchni) oraz fragmentéw posadzki (ok. 5%)
-podkucie/poszerzenie otwordw drzwiowych w ramach istniejgcych nadprozy w dwadch ostatnich pomieszczeniach garazowych
(B5 i B6) — skucie po ok. 5 cm muru po obu stronach otworu;
-rozbidrka opaski wokdt budynku (z betonowych ptyt chodnikowych) oraz cze$ciowo podjazdéw przed budynkiem (wylewka
betonowa do zbicia w zakresie umozliwiajgcym- wykonanie zaktadanego docieplenia fundamentéw)

UWAGA: Istniejgce betonowe podjazdy przed budynkiem przeznacza sie do pozostawienia. Ewentualna wymiana
nawierzchni bedzie wykonana w ramach planowanego, kompleksowego zagospodarowania terenu przy budynku siedziby
Nadlesnictwa. Nalezy wykonac ich rozbidrke w zakresie potrzebnym do wykonania zaktadanych prac izolacyjnych. Po wykonanych
robotach nalezy doprowadzic¢ podjazdy do stanu pierwotnego.

7. Zakres robét.

Zakres projektowanych robot budowlanych obejmuje:

-wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

-wykonanie docieplenia przegrod zewnetrznych budynku ($cian i stropodachu)

-montaz nowych obrébek blacharskich i orynnowania

-montaz nowych nasad wentylacyjnych na wylotach rur wentylacyjnych

-remontowe roboty wewnetrzne (naprawa i uzupetnienie tynkéw, odmalowanie $cian i sufitéw), naprawa i odmalowanie
betonowe] posadzki

-wykonanie nawierzchni utwardzonych — opaska wokot budynku

-wykonanie instalacji elektrycznych — zgonie z projektem branzy elektrycznej

8. Elementy projektowane — zakres i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
Charakterystyka elementow projektowanych:

a) docieplenie scian zewnetrznych i fundamentowych:
-wykonac¢ izolacje termiczng S$cian nadziemia styropianem EPS 70 gr. 10 cm; wykona¢ wyprawe tynkarskg w postaci
cienkowarstwowego tynku silikatowego w kolorze jasnym szarym/ztamana biel — kolor konkretnej wyprawy tynkarskiej do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania robdt; Uwaga: nalezy stosowac rozwigzania systemowe
-$ciana w strefie cokotowej/$ciana fundamentowa — $ciane w strefie cokotowej dociepli¢ styropianem wodoodpornym do
fundamentéw gr. 10 cm; izolacje przeciwwilgociowa masa bitumiczna) i docieplenie wykona¢ w pasie 50 cm ponizej linii cokotu;
powierzchnie sciany odpowiednio przygotowac — oczysci¢ uzupetni¢ ewentualne ubytki; w strefie cokotowej sciany (powyzej
poziomu terenu) wykona¢ wyprawe tynkarskg z tynku mozaikowego/kamyczkowego w kolorze ciemnym szarym — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

b) dach —docieplenie i pokrycie:




-istniejgce pokrycie dachu z papy oczysci¢, usungé ewentualne nieréwnosci, odspojenia i pecherze, powierzchnie osuszy¢;
-dach dociepli¢ styropapa EPS 100 gr. 10 cm;
-pokry¢ papa wierzchniego krycia zgrzewang na gorgco;

c) gzymsy:

-gzyms nad wrotami wjazdowymi — dociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 2 cm; otynkowac¢; wykonac obrébke blacharska z blachy
stalowej powlekanej;

-gzyms od strony okapu — w istniejgcym gzymsie wykona¢ przebicia pod rury spustowe; gzyms dociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 2
cm; wykonac obrobke blacharskg — obréobke blacharskg gzymsu potaczy¢ z pasem podrynnowym, tzn. przedtuzy¢ pas podrynnowy
tak aby zachodzit na obrébke gzymsu, stanowiac jedng catos¢;

d) posadzki:

-istniejgce posadzki betonowe oczysci¢, usungc odspajajagce sie fragmenty;
- wykona¢ nowg warstwe uzytkowa gr. ok. 3-4 cm w postaci szlichty betonowej; cato$¢ pomalowac farbg do betonu — farba
epoksydowa dwusktadnikowa — zgodnie z zaleceniami producenta wybranego produktu;

e) powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitow:

-zbi¢ odspajajace sie fragmenty tynkdw wewnetrznych, oczysci¢ powierzchnie, uzupetnic tynki cementowo-wapienne;
-wykonac tynk cementowo-wapienny na glefach poszerzanych/podkuwanych otworéw drzwiowych w pom. B5 i B6;
-powierzchnie tynkow zagruntowac,

-$ciany i sufity odmalowac min. 2-krotnie farba emulsyjng w kolorze biatym — kolor do potwierdzenia z Zamawiajgcym;

f)  stolarka drzwiowa:

- brama garazowa uchylna (sztuk 4) — wrota garazowe, segmentowe, otwierane recznie; przettoczenie, kolor szary — na etapie
realizacji doktadny kolor i rodzaj przettoczenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym; konstrukcja z profili stalowych
(ocynk+malowanie); panele stalowe ocynkowane z izolacjg cieplng; uktad sprezyn skretnych, rolki tozyskowe; zamek;

-wrota garazowe rozwierne (sztuk 2 — pom. garazowe B5 i B6) — dwuskrzydtowe; otwierane recznie; konstrukcja z profili
stalowych (np. katowniki), wypetnienie ptyta warstwowa (z izolacjg cieplng); zamek;

Uwaga: Konstrukcja i sposéb montazu wrot skrzydtowych powinny w jak najmniejszym stopniu ogranicza¢ wymiar otworu w
Swietle przejazdu oraz dtugosé pomieszczenia garazowego, dlatego tez nalezy wrota zamontowac licujac je do krawedzi
zewnetrznej Sciany oraz skrzydta mocowaé na zawiasach nie powodujacych zawezania $wiatta przejazdu;

g) stolarka okienna:

-okna pcv w kolorze biatym, uchylne, szklenie — pakiet dwuszybowy zespolony; parametry wg zestawienia stolarki okiennej;

-okna montowac licujgc do krawedzi zewnetrznej istniejacej Sciany;

h)  kominy wentylacyjne:

-istniejgce obmurowania kominéw wentylacyjnych opapowac;
-na wylotach rur wentylacyjnych zamontowac¢ nowe systemowe nasady wentylacyjne, z blachy stalowej kwasoodpornej o
grubosci min. 0,6 mm( srednice dobra¢ do Srednicy istniejgcych rur stanowigcych kominy wentylacyjne);
-wykonac czapy kominowe z blachy stalowej powlekanej;
-fragmenty rur wentylacyjnych wewnatrz pomieszczen, oczysci¢; odmalowacé min. 2-krotnie farbg antykorozyjna do metaluy;
i) rynnowanie i obrébki blacharskie
-zamontowac nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym
-wykonac parapety okienne z blachy stalowej powlekanej — kolor tj. orynnowania
-wykonac¢ obrdébki blacharskie gzymsdéw

j)  nawierzchnie utwardzone:

- opaska wokét budynku - z betonowych ptyt chodnikowych 50x50, gr. 6cm w kolorze szarym, uktadanych na warstwie

podsypki piaskowej gr. 4cm, spadek 2% od budynku;

-podjazd przy wrotach garazowych — istniejacy podjazd w postaci wylewki betonowej rozebra¢ w zakresie umozliwiajgcym

wykonanie zaktadanych robot izolacyjnych strefy cokotowej i fundamentowej. Po wykonaniu robdét doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
9. Uwagi ogélne do projektu.

e Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztuka budowlana. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych z
projektami branzowymi skonsultowac sie z Generalnym Projektantem.

e Po aktualizacji rysunki z wczesniejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkéw zaktualizowanych).

o Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego projektu sg wtasnoscig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
Bt-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz



