WYKONAC OPASKE 7 BETONOWYCH PEYT CHODNIKOWYCH 50X50 CM, UKEADANYCH NA

PODSYPCE PIASKOWEJ, ZE SPADKIEM 2%
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ISTNIEJACY PODJAZD DO BUDYNKU PRZEZNACZA SIE DO
POZOSTAWENIA

7 UWAGI NA TO ISTNIEJACA WYLEVIKE, NALEZY WYBURZYC W
ZAKRESIE UMOZLIWIAJACYM WYKONANIE ZAKYADANYCH ROBOT
IZOLACYINYCH W STREFIE COKOLOWEJ

PO WYKONANIU ROBGT NALEZY PODJAZD DOPROWADZIC DO
STANU PIERWOTNEGO — UZUPEENIENIE WYLEWKI

|[RZUT PRZYZIEMIA

| skala 1:100

LEGENDA:

[ ] -Sciany istniejace

| -&ciany/elementy do rozbiorki

-stolarka okienna/wrota do wymiany

ISTNIEJACE_OTWORY DRZWIOWE DO POM. B5 | B6 POSZER7YC POPRZEZ PODKUCIE

OBUSTRONNE (PO 5 CM) W RAMACH ISTNIEJACYCH NADPROZY DRZWIOWYCH. WROTA
GARAZOWE ROZWERNE MONTOWAC LICUJAC MAKSYMALNIE DO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZ!
SCIANY TAK ABY UZYSKAC JAK NAWEKSZA DEUGOSC UZYTKOWA POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO ORAZ SZEROKOSC SWIATLA PRZEJAZDU.

INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA
BIELSK PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ.

RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA.

ADRES: ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski
’ dziatka nr ew. gr. 931

INWESTOR: NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski

BRANZA ARCHITEKTURA PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz.arch. Anna Wojciechowska

upr. NR BL-PDOKK/153/2010 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL: | mgr inz.arch. Emilia Dawidowicz

SKALA 1:100 DATA: 12-01-2024 r. RYS.NR A-1
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