RGA

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA
BUDYNKU ARCHIWUM

RG

ROZDZIELNICA GLOWNA

BUDYNKU GARAZOWEGO ROZDZIELNICA RG - WIDOK
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OBWOD: 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi= 12,78 K
ki= 0,311 MOC [KW]: 0,68 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Po=3,97 K
lo=6,14 A PRAD [A]: 3,18 0,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
cosd= 0,93
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INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA
BIELSK PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ.

RYSUNEK: SCHEMAT ZASILANIA ORAZ RG

ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski

ADRES: dziatka nr ew. gr. 931

INWESTOR: NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. Studziwodzka 39, 17—100 Bielsk Podlaski

BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

PROJEKTANT: | mgr inz. Pawet Garstka

upr. nr PDL/0132/PWOE/14; nr czt.:
PDL/IE/0004/15

SKALA DATA: 12-01-2024 r. RYS.NR PW_IE_04




