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45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA
BIELSK PODLASKI PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ

ADRES INWESTYCJI : Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39, dziatka ewid. Nr 931

INWESTOR . Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe reprezentujgce Skarb Panstwa Nadlesnictwo Bielsk w
Bielsku Podlaskim, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Nadlesniczy Nadlesnictwa Bielsk Pan mgr inz. Cezary
Swistak

ADRES INWESTORA  :  17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jan Juszczuk, up. bud. Bt/34/85

DATA OPRACOWANIA :12.01.2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Studziwodzka_garaz DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 181-24 , ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK PODLAS-
Kl PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ
1|Rozbidrki i wyburzenia 1 17
2|Naprawa dachu, zadaszenia i gzymsu 18 26
3|lzolacja termiczna $cian fundamentowych istniejgcych 27 32
4|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna 33 35
5|Elewacja 36 47
6| Tynki wewnetrzne $cian i sufitow 48 54
7|Warstwy posadzkowe 55 59
8|Opaska i podjazdy 60 64
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 181-24 , ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK PODLAS-
Kl PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ
1 45111300-1 |Rozbiodrki i wyburzenia
1|ST-00 |KNR 4-01 Wykucie z muru okien zewn. o powierzchni do 1 m2 - okna zewn szt.
d.1 0354-03
6<1,19x0,57> szt. 6,00
RAZEM 6,000
2|ST-00 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wrota- |m?2
d.1 0354-05 garazowe
2,39*2,4*4 m?2 22,94
2,52,6*2 m?2 13,00
RAZEM 35,944
3|ST-00 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1 0354-11
1,196 m 7,14
RAZEM 7,140
4/ST-00 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-06
22,5 m 5,00
RAZEM 5,000
5|ST-00 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
24,8 m 24,80
RAZEM 24,800
6|/ST-00 |KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich - z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1 0535-08
<okapowa>((24,6+6,31)*2+24,6+0,7*2)*0,2 m?2 17,56
<gzyms>24,6*0,7 m?2 17,22
RAZEM 34,784
7|ST-00 |KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - opaska m2
d.1 0101-03
(24,6+6,3*2)*0,5 m?2 18,60
RAZEM 18,600
8|ST-00 |KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs- |m?2
d.1 0105-01 ce ciecia - posadzka podjazdéw
24,6*0,15 m?2 3,69
RAZEM 3,690
9|ST-00 |KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce  |m?2
d.1 0104-03 ciecia - gzyms pod rury spustowe
0,12*3*0,15*2 m?2 0,11
RAZEM 0,108
10{ST-00 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1 0212-01 15 cm - podjazd do bram, gzyms pod rury spustowe
24,6*0,570,15 m3 1,85
0,12*0,12*0,15*2 m3 0,00
RAZEM 1,849
11|ST-00 [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Przyjeto do skucia - 20% powierzchni $cian w miejscach spekan i odspoje-
nia
24,6%(2,45+0,35) 68,88
24,6*(2,61+0,5) 76,51
6,31%(2,6+3,2)/2*2 36,60
-(2,39*2,4*4+2,5*2,6*2) -35,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
146,04
poz.11A*20% m2 29,21
RAZEM 29,208
12|ST-00 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Przyjeto do skucia - 20% powierzchni $cian w miejscach spekan i odspoje-
nia
(3,84+3,88+3,85+3,89)*(2,51+3,05) 85,96
5,75*8%(2,51+3,05)/2 127,88
(3,87+3,9)%(2,71+3,25) 46,31
5,71*4*(2,71+3,25)/2 68,06
-(2,39*2,4*4+2,5*2,6*2) -35,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
292,27
poz.12A*20% m2 58,45
RAZEM 58,453
13|ST-00 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej w miejscach uszkodzen m2
d.1 0804-07 Przyjeto do skucia - 5% powierzchni
22,08+22,34+22,17+22,36+22,09+22,23 133,27
A (obliczenia pomocnicze) ========
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133,27
poz.13A*5% m2 6,66
RAZEM 6,664
14|ST-00 [KNR-W 4-02|Demontaz nasady kominowej wentylacyjnej bez podstawy szt.
d.1 40206-01
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,000
15|ST-00 [KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1 0108-18 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 10 km
0108-20
poz.10+poz.11*0,015+poz.12*0,015+poz.13*0,1 m3 3,83
RAZEM 3,830
16|ST-00 (1.16 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1 wycena in-
dywidualna
poz.15 m3 3,83
RAZEM 3,830
17|ST-00 |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1 1107-01 recznym na odlegtos¢ 3 km
1107-04
0,65 t 0,65
RAZEM 0,650
2 Naprawa dachu, zadaszenia i gzymsu
18|ST-07 |KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i |m?2
d.2 0519-01 zakitowaniu
24,6"6,31 m?2 155,23
24,6*0,65 m?2 15,99
RAZEM 171,216
19|ST-05 [KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropapy EPS100 lambda= m2
d.2 0609-01 0,040 W/m2 gr. 10 cm
24,8"6,51 m?2 161,45
RAZEM 161,448
20|ST-07 |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktado- |m?2
d.2 0504-02 wa mocowana mechanicznie i papa wierzchniego krycia z posypkg mine-
ralng zgrzewana
poz.19 m?2 161,45
RAZEM 161,448
21|ST-07 |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2
d.2 0504-03 - podstawy nasad kominowych
0,5*4*6*0,5 m?2 6,00
RAZEM 6,000
22|ST-08 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.2 0508-04
24,8 m 24,80
RAZEM 24,800
23|ST-08 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.2 0510-02
22,5 m 5,00
RAZEM 5,000
24|ST-05 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 70 gr. 2 cm |m2
d.2 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - pod obrébki blacharskie
<gzyms>24,8*0,22 m2 5,46
<zadaszenie>24,8*0,57 m2 14,14
RAZEM 19,592
25|ST-08 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.2 202 0541-02 |25 cm
<pas nadrynnowy>24,8*0,36 m2 8,93
<okapowa>(24,8+6,51*2)*0,25 m?2 9,46
<gzyms>24,8*0,6 m2 14,88
<zadaszenie>24,8*0,85 m2 21,08
RAZEM 54,343
26|ST-08 Nasada kominowa o $rednicy 200 mm montaz do istniejacej podstawy kpl
d.2 wycena in-
dywidualna
6 kpl 6,00
RAZEM 6,000
3 Izolacja termiczna $cian fundamentowych istniejagcych
27|ST-00 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.3 0104-01 fundamentéw
(25,6+6,31)*2*0,5*0,3 m3 9,57
RAZEM 9,573
28|ST-01 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.3 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian
(24,6+6,31)*2*0,5 m?2 30,91

-4-

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
RAZEM 30,910
29|ST-01 |KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cemen- |m?2
d.3 0603-05 towej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
poz.28 m?2 30,91
RAZEM 30,910
30({ST-05 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy termicznej ptytami styropianowymi wodoodpornymi do |m2
d.3 0101-04 fundamentéw gr. 10 cm $cian fundamentowych
analogia
(24,6+6,51)*2*0,5 m?2 31,11
RAZEM 31,110
31|ST-01 |KNR 2-02 |Ochronna folia kubetkowa m?2
d.3 0616-04
analogia
(24,646,51)*2*0,3 m?2 18,67
RAZEM 18,666
32|ST-00 [KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.3 0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
poz.27 m3 9,57
RAZEM 9,573
4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
33|ST-04 |KNR-W 2-02|Okna pcv w kolorze biatym, uchylne, szklenie - pakiet dwuszybowy zespo- |m2
d.4 1018-01 lony; parametry wg zestawienia stolarki okiennej
1,190,576 m?2 4,07
RAZEM 4,070
34|ST-04 |KNR-W 2-02|Bramy garazowa uchylna segmentowa, otwierane recznie; przettoczenie, |m2
d.4 1032-01 kolor szary, konstrukcja z profili stalowych (ocynk+malowanie); panele sta-
lowe ocynkowane z izolacjg cieplna; uktad sprezyn skretnych, rolki tozysko-
we; zamek
2,39*2,4*4 m?2 22,94
RAZEM 22,944
35[ST-04 |KNR-W 2-02|Wrota garazowe rozwierne - dwuskrzydtowe; otwierane recznie; konstruk- |m2
d.4 1206-02 cja z profili stalowych (np. katowniki), wypetnienie ptyta warstwowa (z izola-
cjg cieplng); zamek;
2,52,6*2 m?2 13,00
RAZEM 13,000
5 Elewacja
36(ST-03 |KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m?2
d.5 0623-03 da opryskiwania ciggtego
poz.11 m?2 29,21
RAZEM 29,208
37|ST-06 |[KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, |m?2
d.5 0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.11 m2 29,21
RAZEM 29,208
38|ST-06 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na cokole m2
d.5 0102-04
((24,6+6,51)*2-(2,39*4+2,5*2))*0,2 m?2 9,53
RAZEM 9,532
39(ST-06 |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia |[m2
d.5 0505-02 na osciezach
((24,6+6,51)*2-(2,39*4+2,5*2))*0,2 m?2 9,53
RAZEM 9,532
40|ST-06 |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.5 0505-03
poz.39 m?2 9,53
RAZEM 9,532
41|ST-05 |KNR AT-31 |[Montaz listwy poczatkowej m
d.5 0703-01
(24,6+6,51)*2-(2,39%4+2,5*2) m 47,66
RAZEM 47,660
42|ST-05 |KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m?2
d.5 0204-03 pianowe EPS 70 gr. 10 cm na $cianach
24,8%(2,45+0,35) m?2 69,44
24,8*(2,61+0,5) m?2 77,13
6,51%(2,6+3,2)/2*2 m?2 37,76
-(2,39*2,4*4+2,5*2,6*2) m?2 -35,94
RAZEM 148,382
43 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) |m2
d.5 0704-02 w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
poz.42 m?2 148,38
RAZEM 148,382
44|ST-05 |KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m?2
d.5 0204-01 pianowe EPS 70 gr. 2 cm na zadaszeniu i gzymsie
24,8*0,55+(24,8+0,65*2)*0,15 m?2 17,56
24,80,22+(24,8+0,22*2)*0,15 m?2 9,24
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RAZEM 26,797
45|ST-06 |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5 0702-01
(1,1940,57*2)"6+(2,39+2,4*2)*4+(2,5+2,6"2)*2 m 58,14
RAZEM 58,140
46|ST-06 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wyko-|m?2
d.5 0902-04 nywane recznie
((2,39+2,4*2)*4+(2,5+2,6*2)*2)*0,3 m?2 13,25
RAZEM 13,248
47|ST-08 |NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j m
d.5 202 0541-01
1,25*6 m 7,50
RAZEM 7,500
6 Tynki wewnetrzne $cian i sufitow
48(ST-03 |KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m?2
d.6 0623-03 da opryskiwania ciagtego
poz.12 m2 58,45
RAZEM 58,453
49|ST-03 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.6 0711-03 cementowo-wapiennej na scianach w miejscach po skuciu tynkéow
poz.12 m?2 58,45
RAZEM 58,453
50{ST-03 |KNR2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw  |m2
d.6 0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.49 m2 58,45
RAZEM 58,453
51{ST-03 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.6 0713-01
(3,84+3,88+3,85+3,89)*(2,51+3,05) m?2 85,96
5,75*8*(2,51+3,05)/2 m?2 127,88
(3,87+3,9)%(2,71+3,25) m?2 46,31
5,71*4*(2,71+3,25)/2 m?2 68,06
-(2,39*2,4*4+2,5*2,6*2) m?2 -35,94
-poz.49 m?2 -58,45
RAZEM 233,813
52|ST-03 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.6 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
(22,08+22,34+22,17+22,36+22,09+22,23)*1,1 m?2 146,60
RAZEM 146,597
53|ST-03 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i sufity m2
d.6 202 1134-02
poz.50+poz.51+p0oz.52 m?2 438,86
RAZEM 438,863
54/ST-03 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.6 1505-07
poz.53 m?2 438,86
RAZEM 438,863
7 Warstwy posadzkowe
55|ST-02 |KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.7 0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko w miejscach skucia
poz.13 m?2 6,66
RAZEM 6,664
56{ST-02 |ZKNR C-2 |Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni m2
d.7 0601-01
22,08+22,34+22,17+22,36+22,09+22,23 m?2 133,27
-poz.55 m?2 -6,66
RAZEM 126,606
57|ST-02 |KNR 2-02 |Posadzki cementowei utwardzane opitkami stalowymi grubosci 30 mm m2
d.7 1106-05
analogia
22,08+22,34+22,17+22,36+22,09+22,23 m?2 133,27
RAZEM 133,270
58{ST-02 |KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowa- |m2
d.7 0218-01 nie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
poz.57 m?2 133,27
RAZEM 133,270
59(ST-02 |KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowa- |m2
d.7 0218-03 nie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
poz.58 m?2 133,27
RAZEM 133,270
8 Opaska i podjazdy
60{ST-09 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.8 0101-05 kat. I-1l gtebokosci 20 cm
(24,8+7,01*2)*0,5 m?2 19,41
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RAZEM 19,410
61|ST-09 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach -|m?2
d.8 0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
(24,8+7,01)*2*0,5 m?2 31,81
RAZEM 31,810
62|ST-09 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.8 0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.60 m?2 19,41
RAZEM 19,410
63|ST-09 |KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.8 0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
poz.60 m2 19,41
RAZEM 19,410
64|ST-09 |KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych podjazdéw z betonu monolitycznego m3
d.8 0203-01
24,6*0,5%0,15 m3 1,85
RAZEM 1,845
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