ISTNIEJACY GZYMS OCIEPLIC STYROPIANEM EPS 70 GR.

2CM, WYKONAC OBROBKE BLACHARSKA

SaS s

90

ISTNIEJACE POKRYCIE 7 PAPY 0CZYSCIC, USUNAC EWENTUALNE NIEROWNOSCI,

ISTNIEJACE OTWORY DRZWIOWE DO POM. B5 | B6

POSZERZYC POPRZEZ PODKUCIE OBUSTRONNE
(PO 5 CM) W RAMACH ISTNIEJACYCH NADPROZY
DRZWIOWYCH. WROTA GARAZOWE ROZWIERNE

MONTOWAC LICUJAC MAKSYMALNIE DO

ZEWNETRZNES KRAWEDZI SCIANY TAK ABY A
UZYSKAC JAK NAWIEKSZA DEUGOSC UZYTKOWA
POMIESZCZENIA GARAZOWEGO ORAZ SZEROKOSC
SWATEA PRZEJAZDU.
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ODSPOJENIA | PECHERZE;POWIERZCHNIE, 0SUSZYC;
DACH DOCIEPLIC STYROPAPA EPS 100 GR. 10 CM;
POKRYC PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWANA NA GORACO;

PO DOCIEPLENIU DACHU_OBMUROWANIA KOMINOW WENTYLACYINYCH OPAPOWAC;

Bg2

NA WYLOTACH RUR WENTYLACYINYCH ZAMONTOWAC NOWE SYSTEMOWE NASADY
WENTYLACYINE (SREDNICE, NASAD DOBRAC DO SREDNIC RUR ISTNIEJACYCH)
WYKONAC CZAPY KOMNOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

ISTNIEJACY GZYMS OCIEPLIC STYROPIANEM EPS 70 GR. 2CM, WYKONAC OBROBKE

BLACHARSKA
GZMS 7BIC NA ODCINKACH OK. 25CM W MIEJSCACH PRZEJSCIA RUR SPUSTOWYCH

NOWE OKNA MONTOWAC LICUJAC JE DO KRAWEDZI ZEWNETRZNEJ SCIANY

-0,19
e

ISTNIEJACY PODJAZD DO BUDYNKU PRZEZNACZA SIE DO

POZOSTAWIENIA

7 UWAGI NA TO ISTNIEJACA WYLEWKE, NALEZY WYBURZYC W
ZAKRESIE UMOZLIMAJACYM WYKONANIE ZAKEADANYCH ROBOT
IZOLACYINYCH W STREFIE COKOLOWEJ

PO WYKONANIU ROBOT NALEZY PODJAZD DOPROWADZIC DO
STANU PIERWOTNEGO — UZUPEENIENIE WYLEWKI

NA 0CZYSZCZONEJ SCIANIE COKOLY WYKONAC IZOLACUE
PZRECIWWILGOCIOWA Z MASY BITUMICZNES (W STREFIE WYKONYWANIA

TYNKI WEWNETRZNE 0CZYSCIC, POZBIJAC ODSPAJAJACE SIE FRAGMENTY

UZUPEENIC UBYTK); CALOSC ZAGRUNTOWAC
SCIANY | SUFITY ODMALOWAC MIN. 2-KROTNIE FARBA EMULSYINA W
KOLORZE BIALYM (DO UZGODNEINIA Z ZANAWAJACYM)

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

ist. ~6° (9,5%)

A —

WYKONAC PARAPETY 7 BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ (KOLOR SZARY)

SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLEC STYROPIANEM EPS 70 GRUBOSCI 10 CM

OTYNKOWAC SILIKONOWYM TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM (ROZWIAZANIE SYSTEMOWE)

WYKONAC OPASKE Z BETONOWYCH PEYT CHODNIKOWYCH 50X50 CM, UKLADANYCH NA

PODSYPCE PIASKOWEJ; ZE SPADKIEM 2%

NA CZYSZCZONEJ SCIANIE COKOLY WYKONAC IZOLACJE, PZRECIWMLGOCIOWA 7 MASY
BITUMICZNES (W STREFIE WYKONYWANIA 1ZOLACJ TERMICZNE J)
W STREFIE_COKOLOWEJ BUDYNKU WYKONAC DOCIEPLENIE STYROPIANEM

WODOODPORNYM DO FUNDAMENTGW GR. 10 CM; DOCIEPLENIE WYKONAC NA
GLEBOKOSC 50CM LICZAC 0D USKOKU COKOEU (SZEROKOSC ARKUSZA PLYTY
STYROPIANU)

W STREFIE POWYZEJ POZIOMU TERENU COKGE WYKONCZYC TYNKIEM
MOZAIKOWYM /KAMYCZKOWYM W KOLORZE SZARYM

ISTNIEJACE POSADZKI BETONOWE OCZYSCIC; WYKONAC NOWA WARSTWE UZYTKOWA

WEWNATRZ POMIESZCZER, RURY STANOWIACE KANALY
WENTYLACY.NE 0CZYSCIC, ODMALOWAC FARBA

[ZO0LACJ TERMICZNE)

W STREFIE COKOKOWES BUDYNKU WYKONAC DOCIEPLENIE
STYROPIANEM WODOODPORNYM DO FUNDAMENTOW GR. 10 CM;
DOCIEPLENIE WYKONAC NA GtEBOKOSC 50CM LICZAC 0D USKOKU
COKOtU (SZEROKOSC ARKUSZA PLYTY STYROPIANU)

W STREFIE POWYZEJ POZIONU TERENU COKOE WYKONCZYC TYNKIEM
MOZAIKOWYM /KAMYCZKOWYM W KOLORZE SZARYM

I~
N ANTYKOROZYINA DO METALU (MALOWANIE MIN. 2-KROTNE)

143

przyziemie

305

240
=

GR. MIN. 3CM Z WYLEWKI BETONOWEJ
CALOSC ODMALOWAC FARBA DO BETONU

+§MO
o

TYNKI WEWNETRZNE 0CZYSCIC, POZBIJAC ODSPAJAJACE SIE FRAGMENTY
UZUPEENIC UBYTK); CALOSC ZAGRUNTOWAC

SCIANY | SUFITY ODMALOWAC MIN. 2-KROTNIE FARBA EMULSYINA W
KOLORZE BIALYM (DO UZGODNEINIA Z ZANAWAJACYM)

|PRZEKROJ B-B

| skala 1:50

INWESTYCJA:

REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA
BIELSK PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ.

RYSUNEK:

PRZEKROJ A-A.

ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski

ADRES: dziatka nr ew. gr. 931
INWESTOR: | NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski
BRANZA ARCHITEKTURA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz.arch. Anna Wojciechowska
ISTVIEJACE POSADZKI BETONOWE 0CZYSCIC: WYKONAC NOWA WARSTUE UZYTKOW e ataniezne do projaowands e opanicze
GR. MIN. 3CM Z WYLEWKI BETONOWEY
CALOSC ODMALOWAC FARBA DO BETONU OPRACOWAL: | mgr inz.arch. Emilia Dawidowicz
SKALA 1:50 DATA: 12-01-2024 r. RYS.NR A-3
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