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Przedmiotem inwestycji jest remont budynku garazowego, zlokalizowanego na terenie kompleksu zabudowarn siedziby Nadlesnictwa
Bielsk przy ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim.

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, na planie prostokata, wzniesiony w technologi tradycyjnej
murowanej, przekryty dachem ptaskim. Budynek sktada sie z szesciu odrebnych, niezaleznych pomieszczeri garazowych, dostepnych
bezposrednio z zewnatrz budynku poprzez wrota garazowe.

Planowane roboty budowlane obejmujg generalny remont obiektu wraz z wymiang stolarki budowlanej i dociepleniem przegréd
zewnetrznych budynku. Oprécz robét budowlanych planowane s3 roboty instalacyjne — wykonanie nowej instalacji elektrycznej (gniazd
wtykowych i oswietlenia) oraz instalacji odgromowej — wg opracowania branzy elektrycznej.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie wizyte na obiekcie w celu stwierdzenia stanu faktycznego.

UWAGA: PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE BEDA PROWADZONE W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE UZYTKOWANYCH BUDYNKOW NA

TERENIE KOMPLEKSU ZABUDOWAN NADLESNICTWA BIELSK. WYKONAWCA ODPOWIADA ZA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

ST-00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych w ramach
inwestycji pn. REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka
39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Przewidywane rozbidrki i demontaze:
-demontaz stolarki okiennej (drewnianej — sztuk 6) i wrét garazowych (drewnianych dwuskrzydtowych — sztuk 6)
- demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
- wykonanie otworéw pod rynny w istniejgcym gzymsie
-demontaz stalowych nasad wentylacyjnych
- zbicie odspajajgcych sie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych (ok. 20% powierzchni) oraz fragmentéw posadzki (ok. 5%)
-podkucie/poszerzenie otwordw drzwiowych w ramach istniejgcych nadprozy w dwdch ostatnich pomieszczeniach garazowych (B5 i B6) — skucie
po ok. 5 cm muru po obu stronach otworu;
-rozbidrka opaski wokét budynku (z betonowych ptyt chodnikowych) oraz czesciowo podjazdéw przed budynkiem (wylewka betonowa do zbicia
w zakresie umozliwiajgcym- wykonanie zaktadanego docieplenia fundamentéw)

UWAGA: Istniejgce betonowe podjazdy przed budynkiem przeznacza sie do pozostawienia. Ewentualna wymiana nawierzchni bedzie
wykonana w ramach planowanego, kompleksowego zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Nadlesnictwa. Nalezy wykonac ich
rozbidrke w zakresie potrzebnym do wykonania zaktadanych prac izolacyjnych. Po wykonanych robotach nalezy doprowadzic¢ podjazdy do stanu
pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Dla robdt gtéwnych materiaty nie wystepuja. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzyé zgodnie z zastosowang technologia
rozbiérki.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z demontazem i rozbiérky
Do wykonania robét zwigzanych z demontazem i rozbiérkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
-mioty
-tomy
-pity, mtoty,
Roboty zwigzane z demontazem nalezy wykonac systemem recznym przy uzyciu elektronarzedzi. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
4. TRANSPORT



4.1. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot :

eRozbidrka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac¢ do punktu o przebiegu robét, a nastepnie wykonaé prace wg podanej ponizej

kolejnosci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH Z ODZYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z ZAMAWIAJACYM.
W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH NA PLACU ROZBIORKI.
MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego
oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedna
ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpor
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikdéw jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy.
5.2. Czynnosci wstepne
Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot demontazowych i rozbiérkowych.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkéw i budowli, gruzu, kamieni i blokédw skalnych
oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3/m2 demontowanych/rozbieranych elementéw/obiektéw budowlanych i obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i demontaz elementéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko,

uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



ST-01 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych, w
ramach inwestycji, jaka jest REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul.
Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z  wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna — warstwa izolacyjna wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody
do konstrukgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z Rysunkami, Specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora.

1zolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

Doktadne wytyczne materiatowe — wg specyfikacji zawartej w technicznej dokumentacji projektowe;j:

- pionowa izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych — w strefie wykonywania izolacji termicznej — 50 cm ponizej linii cokotu

3. SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy goracego
powietrza,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny —
zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktadac¢ nie wczesdniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna byé > od 5 °Ci < od 35 °C.

W przypadku koniecznos$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 , 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzedzi i materiatow.

W poblizu roboét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji
z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, aw
szczegolnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymatos$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu, mleczka cementowego,
zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

powinno byé réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ & 3 mm, przy czym krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢
ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykoriczenia ptyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem.



Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujgcych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic
epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podfoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowg zaprawg lub masa PC po
uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym
miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawiaé specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym
materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM

5.3. Oczyszczenie podtfoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luine frakcje i pyty nalezy
usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podfoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej
emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady :

nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, iloé¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?

nalezy zagruntowacd kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy
gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptynad wiecej niz 24 godz.

srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do sSrodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikdw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej
powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy
jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw
i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy
narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej
powierzchni mozna przystapic po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1,2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji
powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

1zolacji nie wolno uktadaé na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie
ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyisza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajagcego powinna by¢ > 0°C ,a wilgotnosé¢ wzgledna
powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakos$ci wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie potaczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja swiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i
pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego
ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,

srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od storica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni byé przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia

5



rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatdw samoprzylepnych powinni byé
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiadaé¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Przy
dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodga. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiescic¢ gasnice halonowe lub Sniegowe, posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:

- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,

- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie roboét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.



ST-02 - POSADZKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem posadzek w ramach inwestycji, jaka jest REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. ZAKRES ROBOT.
Wykonie posadzek w pomieszczeniach objetych opracowaniem — wg zatozen w technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. MATERIALY.

Szczegotowe zestawienie materiatéw dla poszczegdlnych pomieszczen — wg dokumentacji technicznej:

- wykona¢ nowg warstwe uzytkowa gr. ok. 3-4 cm w postaci szlichty betonowej; catos¢ pomalowac¢ farbg do betonu — farba epoksydowa
dwusktadnikowa — zgodnie z zaleceniami producenta wybranego produktu;

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dZzwig pionowy lub wciggarka reczna.
6. WYKONANIE ROBOT.

- stopnie schodowe, schody i pochylnie zewnetrzne — Gres antyposlizgowy, zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem. gres klejony bezposrednio na
zatartych na ostro i wypoziomowanych powierzchniach wylewek - patrz przegrody poziome wg dyspozycji na rysunkach rzutow.

GRES na zaprawie klejacej elastycznej

Glazura na zaprawie klejacej

ptytki kontraktowe, wyktadzina rulonowa PCV,
Parametry techniczne ptytek podtogowych

Lp. Parametry normowe Norma Wartosci parametréow

1 Nasigkliwos$¢ wodna PN-EN I1SO 10545-3 E<3

2 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpornosé PN-EN I1SO 10545-12 odporne

5 Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9

8 Odpornos¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max 9x10-6K-1
11 Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang
izolacyjnos$¢ cieplna.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢ , w
szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%



b/ w obiektach budownictwa przemystowego >1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysokos$¢ co najmniej 10

cm oraz pofaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtég w konstrukcjach podtdég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i

przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowacé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowad w miejscach zmiany grubosci
podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowe;j

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Warunki ogélne dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape podktadowa termozgrzewalna (zamiennie
2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony
pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdZzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie
stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwg z folii
polietylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajagca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny
wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw
sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze
nie nizszej niz 15°C.

WYKONYWANIE PODKEADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub
jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i
zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymiw p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sSciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos¢ lub
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C
Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢
wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podkfadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci
1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Warunki dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE POSADZEK



Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktdry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i
gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dotaczenia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw posadzki,
rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co
najmniej B-15

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robdét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywad temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier faczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu
papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajagcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po
lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych
jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usunac¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana
na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowq tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)
ODBIORY MATERIALOW

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Warunki dla oktadzin — jw.

Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podfoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu



Odbidér powinien obejmowad:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami  zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub
oleje (np. papy)

Odbiér podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie  na prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badarn prdébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu
e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach ~ dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace
przeswity miedzy tatg i podtozem  nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia nalezy mierzy¢ z  dokfadnoscig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow
wzmacniajacych potaczenia posadzek,  dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnychi  przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotnosé podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu
najdalej oddalonym od Zrddta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowgq . Liczba miejsc
pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo
jedno badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr koricowy robot podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub
zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub  opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek  dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego
prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajacych, wysokoéé cokolika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow
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ST-03 - ROBOTY MALARSKIE + ROBOTY NAPRAWCZE TYNKOW WEWNETRZNYCH.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach inwestycji
jaka jest REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr
ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich Scian, podtdg i sufitow —
wg wytycznych zawartych w dokumentacji dla poszczegdlnych pomieszczen.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty:

Wg dokumentacji projektowej:

- malowanie $cian wewnatrz farbg emulsyjng odporng na zmywanie.

-malowanie posadzki farbg do betonu

3. SPRZET.

Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.
4. TRANSPORT.

Dostawa — samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche. Wyblakte, szare drewno wyszlifowa¢ przed rozpoczeciem gruntowania. Usunga¢ luzne czastki drewna. Powierzchnie
zaatakowane przez grzyby zmy¢. Jezeli wystepujg duze zabrudzenia powstate od zywicy lub ttuszczu, powierzchnie nalezy przemy¢ benzyng
lakierniczg i odczekac do jej catkowitego odparowania.

Sposob uzycia

Aplikacje prowadzi¢ w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podtoza), pedzlem, watkiem lub poprzez natrysk. Przed uzyciem nalezy kilkukrotnie
wstrzasna¢ puszka z produktem. Stosowaé mokre na mokre, nastepna warstwe naktada¢ po wchtonieciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosowac
wiecej, niz drewno moze przyjaé, ogdlnie 3-4 warstwy w zaleznosci od ssania drewna. Nadmiar oleju wytrze¢ suchg szmatka.

5.2. Roboty malarskie:

- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej
I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny byé réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu
jak powierzchnia stalowa.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacje,

b) dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i Sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosc
powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podfoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentow i
wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne". Sprawdzenie zgodnosci z dokumenatcjg techniczng i atestow jakosci
materiatow. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdélne wytyczne.
INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-04 — STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie stolarki budowlanej, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem stolarki budowlanej w ramach inwestycji, jaka jest REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA
TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduje sie:
-montaz wrét garazowych — uchylnych i rozwiernych
-montaz stolarki okiennej
Uwagi:
1. Przed przystapieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiaréw otworéw celem wprowadzenia
ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
2. Przed rozpoczeciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziatéw skonsultowac z projektantem

2. MATERIALY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunkéw stolarki — wg technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyé narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy
montaz stolarki drzwiowej i okuc. - poziomica, 6 - pion, przymiar, poziomica, - mfotki reczne, - wiertarki, - wkretaki, - kliny, - $ciagi

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli uniknaé¢ uszkodzenia i odksztatcern przewozonych
materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami
dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na
czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w
pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej.
Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposdb mocowania wg wytycznych producenta - szczegétowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Dokfadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz30 cm .

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa

- W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecenn producenta, w szczegdlnosci stosowac
zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

Stolarke drzwiowa zamontowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta
stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowac za pomocg kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po
obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie
stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwa pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakoriczeniu montazu stolarki gotowej
nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi
by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete
skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Fasada oraz drzwi ppoz. - montaz systemu fasadowego oraz drzwi ppoz. powinien by¢ pzreprowadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Producenta materiatéw, przez wykwalifikowane ekipy posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.

Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowo$é wykonania:

- montazu oscieznic,

- montazu skrzydet drzwiowych,

- montazu okuc i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobdéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosc
oznakowania poszczegélnych wyrobdw (o znakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tacznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja zgodnosci.

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w
oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. JEDNOSTKA OBIARU.

Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy. Przy
zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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ST-05 — IZOLACJE TERMICZNE.

1.  WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych jaka jest REMONT
BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr.
931, Bielsk Podlaski.
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
-izolacji termicznej $cian fundamentowych
-izolacji termicznej $cian nadziemia
-izolacji termicznej stropodachu
1.4.0gdlne wymagania dotyczace roboét.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2.  MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
I1zolacje termiczne — rodzaj, grubos¢ i parametry techniczne materiatéw izolacyjnych wymaganych dla poszczegdlnych przegréd budowlanych —
zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
3.  SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- rusztowaniem do murowania na wysokosci,
- sprzetem pomocniczym.
4. TRANSPORT.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
5.  WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje termoizolacje
$cian zewnetrznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzegaé technologii wykonania podanej przez producenta
wybranego systemu. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm
wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe Sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
5.2. Termoizolacja $cian.
Ptyty styropianu mocowac do $ciany zewnetrznej za pomoca kleju oraz kotkéw w ilosci:

5 sztuk/m? w strefie pasma krawedziowego wynoszgcego 1,5 m od krawedzi $ciany;
8 sztuk/m?;
montaz rozpoczaé od listw startowych;

Izolacje termiczne pionowe nalezy zabezpieczy¢ warstwa zbrojacg — klejem i siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w warstwie klejowej. W
strefie od poziomu terenu do wysokosci 2,0 m nalezy stosowaé wzmocnione zbrojenie siatkg pancerng o gramaturze > 300 g/m?2.

Narozniki $cian zewnetrznych nalezy zbroic listwg naroznikowg z siatka zbrojaca.
Bonie na elewacji wykona¢ w styropianie w izolacji termicznej z uzyciem systemowej listwy do boni.

Ptyty styropianowe przykleja sie do Sciany specjalng masa klejacg, a w uzasadnionych przypadkach mocuje
sie tgcznikami tworzywowymi w ksztatcie grzybkdw. Sposéb mocowania ptyt styropianowych zalezy od
jakosci warstwy powierzchniowej Sciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymatego materiatu i nie
ma zadnych uszkodzen, to wystarczajgco dobre potaczenie styropianu uzyskuje sie poprzez przyklejenie, a
taczniki mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach $cian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna $cian ma mata wytrzymatos¢, to oprécz
przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowac tgcznikami na catej powierzchni $cian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnie
zewnetrzng pokrywa sie masg klejaca, ktdra zbroi sie przez wcisniecie w nig tkaniny z wtdkna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu
warstwy zbrojonej nanosi sie na nig elewacyjng wyprawe tynkarska.
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W miejscach zaznaczonych na elewacji - cokét - obtozy¢ ptytkami klinkierowymi zamiast wyprawy tynkarskiej. Fugi pomiedzy ptytkami
elastyczne, mrozoodporne.

Materiaty systemu termoizolacyjnego wystepujacego w poszczegdlnych systemach nie moga by¢ zamieniane i nalezy je stosowac tylko w
zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest taczenie materiatéw z réoznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych roboét.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2 wykonanej oktadziny zewnetrznej.

8.  ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania roboét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdélne metody
obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Czesé 2: Liniowe
mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspodtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-06 — TYNKI ZEWNETRZNE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw zewnetrznych w
ramach inwestycji, jaka jest REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul.
Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres robét obejmuje wykonanie elementéw wykorczeniowych elewacji budynkéw oraz $ciany ostonowej w postaci:
-cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych

3. MATERIALY.

Specyfikacja materialtowa — cienkowarstwowe tynki silikonowe i mozaikowe/kamyczkowe (cokdt) - wg wykazu i kolorystyki zawartej w
technicznej dokumentacji projektowej.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dZzwig pionowy lub wciggarka reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile s3 wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

- Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy  zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.
Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ jw. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace przyczepnos¢ tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usunac¢ zaprawe wystajacg ze spoin. Dolne poétki belek stalowych powinny
by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
muru nalezy zwilzyé woda.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatka stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang
drutem lub w inny sposdb zamocowang trwale do podtoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy wykonywaniu tynkdw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozj3.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami
lub pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do tynkéw, betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréow.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkéw.
Oktadzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze
niz 1 mm/m.
- Przy odbiorze czeSciowym podktadu z plackéw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do podtoza.
7. JEDNOSTKA OBMIARU.
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(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokos¢.

8. ODBIOR.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
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ST-07- POKRYCIA DACHOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego w ramach
inwestycji pn. REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39,
dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego przedmiotowego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji,

2. MATERIALY

Szczegotowa specyfikacja —wg projektu wykonawczego
-pokrycie stropodachu — warstwa papy wierzchniego krycia zgrzewana na goraco, uktadana na warstwie styropapy;

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki dotyczace podktadu .

Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podktadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystagpieniem do krycia potaci
dachowej

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg przytozonga do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie
wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki z doktadnoscia
di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z doktadnoscig do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzié¢ za pomoca poziomicy oraz taty kontrolnej o dtugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania
faty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z doktadnoscig do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podktady nalezy uznac za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uznaé za niezgodny z niniejszymi warunkami
technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw technicznych nalezy ustali¢ czy
niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robot i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do
zgodnosci robdt z wymaganiami warunkdéw technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robdt poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny byé umieszczone w protokdle odbioru

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia
kierownika budowy.

Odbidr robdt pokrywczych

Wymagania ogdlne:
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Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia

¢/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtow i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku

budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia

- z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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ST-08— ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE, KOMINY WENTYLACYJNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt blacharskich i dekarskich w ramach inwestycji, jaka jest REMONT BUDYNKU
GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.2. Zakres robét objetych ST.

W ramach robo6t objetych ST przewiduje sie wykonanie:

-rynny i rury spustowe

-obrébki blacharskie zewnetrzne

2. MATERIALY.
Wykaz i specyfikacja materiatéw - Wg technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4. TRANSPORT.
Samochodowy i reczny

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowej.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja
obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchdéw dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

- Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi .
Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem pofaci
mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki komindw moga byé z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrdébka dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania, zachowania
szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.

- Obrdbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.

- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétow i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
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PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-09 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych — opaski wokét budynku w ramach inwestycji pn. REMONT BUDYNKU GARAZU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
NADLESNICTWA BIELSK, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr ew. gr. 931, Bielsk Podlaski.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych ciggdw komunikacyjnych pieszych i jednych oraz parkingu dla samochodéw osobowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem opaski wokét budynku w ramach
zagospodarowania terenu wokét przedmiotowego budynku.

2. MATERIALY.
Szczegotowa specyfikacja materiatdw- wg dokumentacji projektowe;j:

- opaska wokét budynku - z betonowych ptyt chodnikowych 50x50, gr. 6cm w kolorze szarym, uktadanych na warstwie podsypki piaskowej gr. 4cm,
spadek 2% od budynku;

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane:

-recznie (zwtaszcza na matych powierzchniach)

- mechanicznie.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki

nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT.

Betonowe ptyty brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi sSrodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako $rodki
transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku
palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane
tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do
10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w diwig do za- i roztadunku. Krawezniki i obrzeza
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadaé¢ na podktadkach drewnianych, dtugosciag w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z
betonowej kostki betonowej na podsypce piaskowej. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i spoinowania piaskiem, obejmuja:

1. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

2. utozenie ptyt z ubiciem,

3. wypetnienie szczelin piaskiem

4. uporzadkowanie terenu

Uktadanie nawierzchni.

Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
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poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: — uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.), - wykonac
badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2, - sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z
tworzyw i prefabrykowanych.
Badania w czasie robot:
-sprawdzenie podtoza i koryta
-sprawdzenie podsypki
-sprawdzenie rzednych wysokosciowych
-sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych

-sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki chodnikowe;j.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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