DETAL WYKONANIA INSTALACJI

OZNACZENIA:

Zejscie pionowe drutu odgromowego

X Iglica odgromowa 0,5m - Drut DFeZn @8mm
w rurce odgromowej w elewacji

Zwody poziome, niskie - Drut DFeZn @8mm

UWAGI:

1. Poziom Ochrony Odgromowej: IV

2, Dopuszcza si¢ wykorzystanie elementéw pokrycia dachu jako zwody poziome przy spetnieniu nastgepujacych
warunkow:

- grubos$¢ blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
- nalezy zapewnic¢ ciaggtos¢ potaczen pomiedzy poszczegolnymi czesciami pokrycia dachowego,
- do wykonania potaczen mozna zastosowac lutowanie twarde lub spawanie, skrecanie oraz tgczenia srubowe
oraz zagniatanie lub taczenie na zakladke,
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie moze wystepowaé warstwa materiatu tatwopalnego,
- metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym. Za warstwe izolacyjna nie sa uznawane pokrycia
»farba ochronng lub asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci 0,5 mm”.
3. Jako przewody odprowadzajace zastosowa¢ drut odgromowy prowadzony z dachu do rurki odgromowej w
elewacji budynku. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi nie moze by¢ wigeksza niz 25m.
4. Przewody odprowadzajace potaczy¢ ze ztagczami kontrolnymi przewodami uziemiajagcymi wykonanymi
bednarka FeZn 30x4mm.
5. Ztacza kontrolne montowaé w specjalnie przystosowanych puszkach w elewacji buydnku na wysokosci
h=1,2m. Z uziomu budynku(otoku) do ztacz kontrolnych doprowadzi¢ przewéd uziemiajacy wykonany bednarka FeZn
30x4mm. Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowaé w sposoéb trwaty i czytelny.
6. Wykona¢ uziom otokowy w odlegtosci min. 1m od budynku, na gtgbokosci min. 0.8m, bednarka FeZn
30x4mm. Rezystancja uziomu Ru<10Q.
7. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
8. Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykonaé¢ w sposo6b zapeaniajacy szczelnos¢
pokrycia dachu.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac facznie z projektami architektury, konstrukgji i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W
szczegolnosci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do
pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne
ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych i technologicznych migdzy
projektami branzowymi skonsultowac sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczes$niejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczny rysunkéw zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowac¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Cato$¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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