Temat:

REMONT BUDYNKU GARAZU NR: INW; 115-381 ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE NADLESNICTWA BIELSK PRZY, UL. STUDZIWOQDZKIEJ.

Inwestor: Parfistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe reprezentujgce

Skarb Paristwa Nadlesnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, w imieniu i
na rzecz ktérego dziata Nadlesniczy Nadlesnictwa Bielsk

Pan mgr inz. Cezary Swistak

ul. Studziwodzka 39

17-100 Bielsk Podlaski

Adres inwestycji: BUDYNEK GARAZOWY

ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski
dziatka ewid. Nr 931

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY — ROBOTY BUDOWLANE
Jednostka projektowa: ED-PROJEKT Pracownia Architektury Emilia Dawidowicz
ul. Cata 2

15-560 Biatystok

INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Pawet Garstka

upr. nr PDL/0132/PWOE/14; nr czt.: PDL/IE/0004/15

Biatystok 12-01-2024r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

—  Zatgczniki formalno-prawne.

1. Oswiadczenie Projektanta.

2. Kopia uprawnien projektanta oraz przynaleznos¢ do izby zawodowe;.
—  Projekt wykonawczy inst. elektrycznych.

1. Opis techniczny do projektu.

2. Czes¢ graficzna.

PW_IE_01 — Plan sytuacyjny.

PW_IE_02 — Instalacja elektryczna. Rzut przyziemia.

PW_IE_03 — Instalacja odgromowa. Rzut dachu.

PW_IE_04 — Schemat zasilania oraz RG.




I. Czes¢ Opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zzlecenie Inwestora,
— projekty techniczne innych branz,
— obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Czes¢ elektryczna projektu technicznego:

Remont budynku garazu nr inw. 115-381 zlokalizowanego na terenie Nadlesnictwa Bielsk przy ul.
Studziwodzkiej 39, 17-100 Bielsk Podlaski dz. ewid. nr 931.

3. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie projektowanego budynku zrealizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy z uktadem
pomiarowym zza wylgcznika pozarowego, zlokalizowanej na elewacji budynku archiwum. Szacowana moc
szczytowa budynku wynosi Ps=4kW.

4. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice elektryczng gtéwng RG zamontowaé wewnatrz budynku garazowego. Do montazu
przewidziano rozdzielnice w obudowie o stopniu ochrony IP65, np. 3x12, w Il klasie ochronnosci. W
rozdzielnicy zainstalowane zostang roztgczniki gtéwne, aparaty sygnalizacji obecnosci napiecia oraz
wytgczniki roznicowopragdowe i nadprgdowe zabezpieczajgce poszczegdlne obwody.

5. ZALICZNIKOWA INSTALACJA DOZIEMNA

Do zasilania rozdzielnicy budynku garazowego =z rozdzielnicy gtéwnej zastosowaé kabel
YKYz05x10mm2 uktadany poczatkowo w korycie kablowym PCV 60x40mm w budynku archiwum oraz
nastepnie w ziemi poprzez przepust z budynku archiwum do rozdzielnicy na elewacji budynku garazowego.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m i oznakowac niebieska folig sygnalizacyjng uktadang 25 cm nad kablem.
Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku. Pod utwardzeniami kable uktada¢ w rurze ostonowej typu
Arot DVK 50. W miejscach skrzyzowan i zblizeh z innymi instalacjami doziemnymi zachowa¢ wymagane
odstepy i stosowac rury ostonowe. Miejsce wyprowadzenia kabla z budynku archiwum i wprowadzenia do
budynku garazowego uszczelni¢ stosujgc typowe uszczelnienia systemowe gazo- i wodoszczelne.

6. UKLADANIE KABLI i PRZEWODOW WEWNATRZ BUDYNKU GARAZOWEGO

Instalacje wnetrzowe w budynku prowadzi¢ natynkowo w gtadkich sztywnych rurach
elektroinstalacyjnych pcv nierozprzestrzeniajgcych ptomienia o srednicy 22mm.

W obwodach oswietleniowych stosowac¢ przewody w izolacji 450/750V, typu YDYp2x1,5mm2,
YDYp3x1,5mm2 lub YDYp4x1,5mm2. W obwodach gniazd wtykowych stosowaé przewody w izolaciji
450/750V typu YDYp3x2,5mm2. W obwodach 3-fazowych stosowac¢ przewody YDYp5x2,5mm2 (lub
0 wiekszych przekrojach dobranych zaleznie od przewidywanego obcigzenia).

7. OSPRZET
W budynku we wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy, stosowac osprzet IP44.
Osprzet montowac na wysokosci:

— 1,45m wigczniki i przyciski,
— 1,0m gniazda w pomieszczeniach gospodarczych,
— 1,0m gniazda na zewnatrz.

8. OCHRONA OD PORAZEN ORAZ POLACZENIA WYROWNAWCZE
Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S w rozdzielnicy gtéwnej budynku garazowego. Zaciski N odizolowa¢ od konstrukcji rozdzielnicy.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czesci
czynnych - izolacja przewoddéw oraz obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony



podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie réznicowym nie wiekszymi niz
Alr= 30 mA. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie
sieci TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) sg dodatkowe ochronne
potgczenia wyréwnawcze.

W budynku gospodarczo- garazowym wykona¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg i pofgczy¢ jg z
uziomem budynku bednarkg FeZn 25x4mm oraz szyng PE rozdzielnicy RG. W instalacji elektrycznej nalezy
stosowaé pofgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, fgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. W szczegdlno$ci potgczeniami wyréwnawczymi
nalezy objac:

— instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacii,

— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.
Potaczenia wyréwnawcze wykonywac przewodem LgY6mm2.

9. UZIOM OTOKOWY. INSTALACJA ODGROMOWA
Wokot budynku nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki FeZn30x4mm. Uziom otokowy nalezy
wykona¢ w odlegtosci min. 1m od budynku na gtebokosci min. 0,8m w gruncie. Rezystancja wykonanego
uziomu powinna spetnia¢ warto§¢ Ru<10Q. W razie potrzeby nalezy dodaé uziomy pionowe, sktadane
pograzane mechanicznie, FeZn $16mm h>9m potgczone z uziomem otokowym. Wszystkie potgczenia
wykonywaé jako spawane. Diugo$¢ potaczen spawanych nie powinna by¢ krétsza niz 100mm. Wszystkie
poftgczenia powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody
uziemiajgce wykonane z bednarki FeZn 30x4mm. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Przewody uziemiajgce potgczone z uziomem
otokowym nalezy wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej na elewacji budynku. Przed
zasypaniem uziomu otokowego nalezy dokona¢ odbioru jego elementéw sktadowych oraz tgczonych
elementoéw poprzez:
¢ wykonanie ogledziny miejsc potgczen,
e wykonanie pomiaréw ciggtosci galwaniczne;.
Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowg klasy | i
Il. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu wykonana
zostania siatka zwoddéw niskich wykonana drutem DFeZn ®8mm, mocowanych na uchwytach
dostosowanych do pokrycia dachowego.
Niniejsze opracowanie dopuszcza wykorzystanie elementéw pokrycia dachu jako zwody poziome
przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
e grubosé blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
e nalezy zapewnicC ciggto$¢ potaczen pomiedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego,
e do wykonania potgczen mozna zastosowac lutowanie twarde lub spawanie, skrecanie oraz tgczenia
Srubowe oraz zagniatanie lub tgczenie na zaktadke,
e pod powierzchnig pokrycia dachowego nie moze wystepowac¢ warstwa materiatu tatwopalnego,
e metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym. Za warstwe izolacyjna nie sg uznawane
pokrycia ,farbg ochronng lub asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci 0,5 mm”.

W przypadku koniecznosci montazu urzgdzen na dachu nalezy zapewni¢ ich ochrone pionowymi
zwodami o wysokosci okreslonej zgodnie z normg PN-EN62305-3, przy zatozeniu IV stopnia ochrony LPS,
zwody ustawia¢ w odlegtosci zapewniajgcej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej
normy.

Zigcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy montowac¢ na elewacji w dedykowanych puszkach.
Wszystkie zlgcza powinny zosta¢ wykonane w obudowach zapewniajgcych ochrone przed wilgocia,



przewody do obudéw wprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy szczelno$é obuddéw, wszystkie ztgcza powinny
zostac opisane numerami zgodnymi z dokumentacjg. Wszystkie potgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie.

10. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone od przepie¢ zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2 montowane

w rozdzielnicy gtéwne;j.

11. UWAGI KONCOWE
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé nastepujace pomiary:

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Pomiary izolacji kabli i przewodow elektrycznych.

Pomiary ciggtosci metalicznej sieci wyréwnujgcej potencjaty.
Pomiary uziemien

Pomiar wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

Pomiar impedancji petli zwarcia.

Pomiar ciggto$ci przewodow L, N i PE.

Pomiary natezenia oswietlenia.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazac Inwestorowi.

Nalezy stosowacC jedynie materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie w sposob trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym, w przypadku
przejs¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci
przegrody

W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne
ryzyko Wykonawcow.

Projekt nalezy zrealizowal zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbiezno$ci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sie z generalnym
projektantem.

Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

Cato$¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie, w szczegdlnosci z
Wykonawcg technologii.

Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynno$ci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania
stanéw typowych oraz awaryjnych.

Podczas montazu nalezy sporzgdza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje elementow instalacji i wszelkie zmiany wykonane na
etapie wykonawstwa.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzgdzen zgodnie z dokumentacjg przed przystgpieniem do wykonywania robdt i na etapie
sporzadzania oferty. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci€é sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejszg dokumentacja.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow,
montazu urzgdzen lub innych wymagan Inwestora winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczeh
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.



e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzeh dla
kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia z zachowaniem jego petnej funkcjonalnosci.
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Il. Czes¢ Graficzna

PW_IE_01 — Plan sytuacyjny.

PW_IE_02 — Instalacja elektryczna. Rzut przyziemia.
PW_IE_03 - Instalacja odgromowa. Rzut dachu.
PW_IE_04 — Schemat zasilania oraz RG

lll. Zalgczniki i Decyzje

1. Zadwiadczenie Projektanta
2. Oswiadczenie Projektanta
3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych



