Konstrukcja stropu drewnianego

Strop G

Poziom 4
+18.73

4
3,7 SNU\mmr podtogowe 4R

Strop F

/akres napraw

Przemurowanie zarysowanych (2-3 mm) scian @ @ @ @

Oczyszczenie i zabezpieczenie stopek belek stropu Kleina %N

Skucie tynkow wapiennych scian — wykonanie nowych tynkow wapiennych

Remont (oczyszczenie, impregnacja, malowanie) drewnianych schodéw — policzki + nastopnice
Uzupelnienie elementéw drewnianych schoddw — nowe balustrady (tralka + pochwyt) wg Rys. 16
Remont (oczyszczenie, impregnacja, malowanie) drewnianych belek stropowych

Oczyszczenie, wykonanie uzupefnien, impregnacja i malowanie desek podfogowych 40 mm

Rzut poziomu +4

Wejscie

Wykonanie nowych okien — 4 szt.
Jednostka

projektowa

ul. Szczecinska 54, 66—400 Gorzow Wikp.

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek
ﬁ 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm

/akres przebudowy: .

Instalacje elektryczne wg projektu branzowego

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA BUDOWLANA

Zamierzenie

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |

PRZEBUDOWA

Zatozenia konstrukleyjno—sprawdzajqce budowlane | WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY | PUNKT
dla stropow 1 biegow schodowych: INFORMACY! TURYSTYCZNE
66—-530 DREZDENKO
1. Drewno ZQ@% C 13 Adres M,. Zawwﬁmﬁomg
. . _ 9 zZ nr
2. Obciqzenie uzytkowe stropdw Pu = 3 kN/m Projektant mgr inz KRZYSZTOF BOREK Nr uprawien Podpis
rdu OUOZ@N®37® CN%;Q\AO<<® U,@@m\vg\ @C — Ly TZ\BN konstrukeji uprawnienia do projektowania bez ograniczen LBS/0040/POOK/10
: . - w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane]
4. Belki osadzone murze w sposdb przegubowy Rzut poziomu +4: plan pozydji
17 50 Konstrukcja stropu drewnianego 50.05.2014 EK@ .
Zakres prac remontowo- naprawczych




