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Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Projekt architektoniczno—budowlany,
Inwentaryzacja w niezbednym zakresie,
Katalogi stosowanych urzqdzen,

Obowiqzujqce normy i przepisy:

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.”"Oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociqgowe -- Wymagania w projektowaniu,

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje,

- PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na s$rodowisko,

- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania,

- PN-EN 12831:2006 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego,

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3,

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoséi publicznej oraz PN-B03430/AZ3.
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2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projekiu budowlanego wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji wod-kan wraz z przytgczami iogrzewania elekirycznego dla projektowanego
budynku.

W ramach projektowanych rozwiqzan zawiera sie:

e zaprojektowanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wodociqgowej,

e zaprojektowanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

e zaprojektowanie przytqcza wodociqgowego,

e zaprojektowanie przytqcza kanalizacji sanitarnej,

e zaprojektowanie ogrzewania elekirycznego.

3. Opis stanu istniejgcego.
Dziatka na ktérej zlokalizowany jest obiekt jest uzbrojona w nastepujqce sieci:
e sie¢ wodociggowa wA100,
o sie¢ kanalizacji ksD200,
o sieé elektryczna eNA,

e sieé telekomunikacyjna tA.

4. Opis proponowanych rozwiqzan.
4.1. Woda.
4.1.1. Przylqcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Projektuje sie przytqcze i zewnetrznq instalacje wodociqggowa o $rednicy DN25 (PEZ32)

wykonane z rur PE-HD PN 10. Przytqcze wiqczy¢ nalezy w istniejgcy przewdd wodociqgowy
w100 (wykonany z rur PE). Wiqczenie w istniejqca sie¢ wykonaé przy uzyciu nawiertki Figura
8304 VonRoll z frezem samonawiercajgcym przystosowanej do zgrzewania na rury PE (lub
réwnowazne).
Przylgcze doprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej, w ktérej umiesci¢ nalezy zestaw wodo-
mierzowy montowany na konsoli, bedqcy granicq pomiedzy przytqczem wodociggowym
a zewnetrznq instalacjq wodociqgowq. W sktad zestawu wchodzq:

e Zawdr odcinajgcy kulowy (przed i za wodomierzem),

® Wod. skrzydetkowy jednostr. typ J$2,5 3/4" prod. POWOGAZ (lub réwnowazny),

e Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA.
Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

q=0,661/s=2,36m3/h
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Na podstawie tych wartoici dobrano wod. JS2,5 3/4" prod. POWOGAZ (lub réwnowazny).

Wodociqg prowadzié¢ na gtebokosci ok. 1,6 m pod poziomem terenu.

Po wykonaniu przewodu wodociqgowego wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa i zasypaé rurociqg. Do odbioru koncowego nalezy bezwzglednie oznakowaé zabudowa-
ne uzbrojenie zgodnie z PN —87/B-09700. Na catej diugosci wodociqgu, nad rurg, w wyko-
pie, utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjnq koloru niebieskiego z wktadkq metalowa.

Przebieg projektowanego odcinka wodociggowego pokazano na rysunku (PZT i $6).

4.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociqgowa projektowana jest na cele bytowo-gospodarcze. Projektuje sie
przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Instalacje wodociqgowq rozprowadzajgcq wode zimnq i cieptq wode uzytkowq wykonaé
z rur z polietylenu sieciowanego typu PEX/AI/PEX tqczonego za pomocq systemowych potg-
czen zaciskowych z wykorzystaniem zaciskowych szczek i zaciskarki, prowadzonych w posadz-
ce podtogi lub w bruzdach sciennych i sciankach instalacyjnych. Potqczenia przewodéw doko-
nuje sie za pomocq ztqczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

Zréditem cieptej wody uzytkowej bedq elekiryczne podgrzewacze wody typ EPJ 3,5
Optimus o mocy 3,5kW;230V i typ EPO-D-6 Amicus 6,0kW;230V (lub réwnowazny).

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojq-
cych lub sciennych oraz innych typowych punkiéw czerpalnych wody zimnej i cieptej. Podlqcze-
nia baterii czerpalnych stojgcych do przewodéw instalacji wodociqgowej wody zimnej i cie-
ptej, wykonane za pomocq wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
Podtgczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne stojgce, do przewodéw instala-
cji wodociqgowej wody zimnej, wykonane za pomocq typowych ksztaltek gwintowych.
W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

Szczegdbtowe trasy i opisy Srednic przewodéw instalacji wodociqgowe| pokazano na
rysunkach (S1, 4).

Préba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowe| nalezy odtqczyé wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do
instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy przytqczy¢é manometr o odpowiednim zakre-
sie pomiarowym z doktadnosciq do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie
odpowietrzyé. Prébe szczelnosci przeprowadza sie joko prébe wstepnqg oraz préobe gtéwng.

Podczas préoby wstepnej nalezy poddac¢ instalacje dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5-
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krotne] wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minu-
tach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas préby utrzymywac statq temperature medium prébnego. Zmiana temperatury
o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢ 120-minutowq préobe gtéwng. W tym czasie cisnienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypad-
ku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania préoby szczelnosci, nalezy

je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catq prébe od poczqtku.

4.2. Kanalizacja sanitarna.
4.2.1. Przylqcze kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo gospodarcze z budynku odprowadzane bedq do istniejqcej sieci kanaliza-
cji sanitarnej ksD200. Wiqczenie do istniejgcej studzienki Sistn o rzednych 27,75/26,90.

Odcinek przytqcza kanalizacji sanitarnej tlocznej zaprojektowany jest z rur @50 PE100,
SDR17 (PN10).

Przebieg trasy projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie
zagospodarowania i profilu kanalizacji sanitarnej (S5).

Przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ wykorzystujqc istniejgcy odcinek kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej bedqcy niegdys przytqczem do budynku wiezy.

4.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie wewnetrznq instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC klasy ,,S”
firmy WAVIN lub réwnowaznych. Montaz rur i ksztaltek kielichowych PVC o potqgczeniach
kielichowych tqczonych na fabrycznie wmontowanq uszczelke wargowaq.

We wszystkich pomieszczeniach do tego celu przewidzianych przewidziano zainstalowa-
nie typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projek-
tu. Przewody odptywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych, nalezy tqczyé za pomocq
ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Rury podejscia
wykonaé¢ z PCV o s$rednicach znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami S$1, 3).
Podejscia prowadzi¢ w sciankach instalacyjnych, w Scianach wewnetrznych lub nasciennie
w obudowie wg czesci architektoniczne;.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pionéw kanalizacyjnych nalezy je wypro-

wadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé wspdlng wywiewnq rurq wentylacyjng umieszczonq
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nad gzymsem , rura wywiewna @110/160PVC. W dolnej czeici piondw przed przejiciem
w przewdd odptywowy zaprojektowane sq czyszczaki i rewizje.

Na rzucie (S1) okreslono lokalizacje poszczegdinych lezakéw biegnqcych pod posadzkq
najnizszego poziomu.

W celu odprowadzenia iciekéw sanitarnych z projektowanych pomieszczen sanitarnych nalezy
zastosowaé pompownie $ciekdw w wersji wewnetrznej, podposadzkowej typ VortoSet 232vx
0,54kW, 230V (lub réwnowazna).

Mocowanie przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw stalo-
wych z gumowq wktadkq ochronnq oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO
WEMEFA (lub innej), do scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Na prze-
wodzie pionowym, nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji za-
pewniajgce przenoszenie obciqzen rurociqgdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczaé rurociqg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddaé prébie szczelnosci. Catosé
robét wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” tom Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Y | Yy

4.3. Ogrzewanie elektryczne.

Jako elementy grzewcze dla obiektu projektuje sie konwektory elektryczne z termostatem
mechanicznym; prod. Atlantic typ F17 moce grzewcze 1000W i 1500 W; zasilanie 230V (lub
réwnowazne).

W toaletach projektuje sie wentylatory wyciqgowe DECOR100, 95 m3/h, zasilanie 230V,

moc el. 13W (lub réwnowazne).
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5. Uwagi dla wykonawcy.

e Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano Montazowych ,, t.ll z 1988r.

e Roboty wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgéw
z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

e  Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

e Stosowalé sie do wytycznych ,,Wykopy liniowe umacniane grodzicami wbijanymi” dla
wykopéw w gruntach obcigzonych i nawodnionych, wydanej przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa.

e Stosowac sie do warunkéw BHP zgodnie z:

- Rozp. M. B, i P. M.B. z dn. 28.03.72 rok, Dz.U.nr.13 p.93
- Rozp. M. B, i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844.

e  Przy wykonywaniu robét, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié nadzér
uzytkownika i wykonaé wykopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbroje-
nia.

e Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownikéw

w celu petnienia nadzoru technicznego.
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6. Zestawienie podstawowych materialéw (wszystkie materialy mogq zostaé zastgpione

materiatami réwnowaznymi).

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | ZEWNETRZNA INSTALACJA

1. Nawiertka Figura 8304 firmy Vonroll 1 szt.
2. Trzpien teleskopowy AWP 1 szt.
3.  Skrzynka uliczna o $rednicy pokrywy min. 150mm 1 szt.
4. Rura PE100 SDR17 PN10 zw 32x2,0 9m.
5.  Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z wktadkq metalowq 8 m.
6.  Studzienka wod. @500 z konsolq firmy Danwell i pokrywq 1 szt.
7.  Wodomierz typu JS 2,5 firmy np. Powogaz 1 szt.
8. Zawdr kulowy odcinajqcy 2 szt.
9.  Zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA 1 szt.
10. Zawdr odpowietrzajqcy 1 szt.

PRZYLACZE KANALIZACIJI SANITARNEJ

1.  Przepompownia éciekédw VortoSet 232vx 1 szt.
2.  Rura PE @50x3,0 tloczna 18 m.
GRZEJNIKI

1. F17 1000W firmy Atlantic 4 szt.
2. F17 1500W firmy Atlantic 1 szt.
INSTALACJA WOD.KAN.WENT.

1. Rura PVC @160 14 m.
2. Rura PVC @110 32 m.
3.  Rura PVC @75 10 m.
4. Rura PVC @50 5m.
5.  Rura PEX @32 6m.
6.  Rura PEX @25 10 m.
7. Rura PEX @20 10 m.
8. Rura PEX @16 16 m.
9. Podgrzewacz c.w.u. EPJ 3,5 Optimus firmy Kospel 3 szt.
10. Podgrzewacz c.w.u. EPO D-6 Amicus firmy Kospel 1 szt.
11. Wentylator tazienkowy DECOR100 3 szt.
12. Wywiewka kanalizacyjna 1 szt.



