Rzut

Przyktadowa izolacja powtokawa wg technplogii firmy Deitermann lub rownowazne;:

Opis robét z zastosowaniem izolacji powlokowych f-my Deitermann:

- zagruntowanie $rodkiem Eurolan TG-2,

- naniesienie pedzlem lub blichowka dwukrotnie wysoko elastycznej 2-komponentowej
zaprawy uszczelniajgcej Superflex D-2 (cement, piaski kwarcowe, wysoko reaktywne
polimery),

- rdbwnoczesne wklejenie taSm uszczelniajacych na styku podioze/Sciana (Superflex AB
150)

oziomu -1

Zakres remontu:

Skucie tynkéw Scian i sufitu

Odkopanie, osuszenie scian zewngtrznych, wykonanie izolacji powtokowej pionowej

Skucie starego podfoza betonowego — 15 cm

wypelnienie rys scian betonowych iniekcjq zywiczng

oczyszezenie z rdzy i zabezpieczenie farbq antykorozyjng stopek belek stalowych w stropie Kleina
w przypadku znacznego ubytku przekroju stalowego wspawanie naktadek stalowych na stopki

Nr | Pomieszczenie posadzka pow. uzyt.
0071 | Komunikacja posadzka gresowa 16,38m?
002 | Toaleta meska posadzka gresowa 5,50m?
003 | Pom. dla matki z dzieckiem | posadzka gresowa 2,81m?
004 | Toaleta damska posadzka gresowa 8,20m?
005 | Toaleta personelu posadzka gresowa 3 45m?
006 | Pom. porzqdkowe posadzka gresowa 2,02m?
RAZEM: 38,36m’

Zakres przebudowy:

— Ulozenie izolacji przeciwodnej z mat bentonitowych np. Voltex pod plytq zelbetowq
— Montaz tasm bentonitowych na styku nowy/stary beton, na powierzchniach rur PCV przechodz qcych przez piyte PL
— Wykonanie nowej piyty dennej PL 1 jako zelbetowej — 20 cm — zbrojenie wg Rys. nr 15

— Wykonanie wierzchniej izolacji przeciwwodnej — powtoki uszczelniajgce typu np. Deitermann na plycie zelbetowej PL

— Wykonanie nowych warstw podtogowych (izolacja akustyczna/termiczna, folia, jastrych cementowy 5 cm)
— Wykonanie &cianek dziatowych 12 1 6 cm z cegly peinej

— Wykonanie instalacji wod.kan., wentylacji i elekirycznej

— Tynki scian i sufitow

— Okfadziny ceramiczne scian i podtog

— Nowe schody stalowe BS do czesci sanitarnej w piwnicy O H_.
wg Rys. nr 16 w projekcie wykonawczym :

— Stolarka okienna i drzwiowa
— Armatura sanitarna
— Oprawy i aramtura elektryczna

— Grzejniki elektryczne
— Malowanie pomieszczen
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