Rzut poziomu + 8

/akres przebudowy 1 remontu

Prace konstrukcyjne

Demontaz wiezyczki poprzez odkrecenie UOSON%@

srubowych na stupkach wsporczych L90x90x8

1. Klasa konstrukcji 3 wg PN-B-06200:2002.

2. Klasa potaczen srubowych do scalenia stupoéw, rygli, podtuznic - $§ruby
zwykle M 16 1 M12 klasy 5.6.

3. Istniejgce elementy konstrukcji stalowej ze wzgledu na brak danych co do

Napraw bqdz wymiana poszczegdlnych elementdw wiezyczki

Montaz stezen (4 do gldwnego stupa nosnego biegu

73

spawalnosci stali taczy¢ z nowymi elementami konstrukcyjnymi, w tym
wzmacniajgcymi, jedynie za pomocg ztgcz srubowych zwyktych.

schodowego

Montaz stezen z lin stalowych

73

4. Badania potaczen spawanych zgodnie z zatacznikiem B normy
PN-B-06200:2002 (tabl. B.1 1 B.2).

5. Dopuszczalne niezgodno$ci potaczen spawanych wg PN-EN-25817 zgodnie z
zalacznikem B normy PN-B-06200:2002 (tabl. B.3).

6. Metoda warsztatowego spajania spawaniem - 135 (MAG) wg PN -EN ISO
4063. Spiony pachwinowe a = 5 mm.

7. Stalowe elementy konstrukcyjne uzyte do przebudowy 1 wzmocnienia
konstrukcji obudowy gltowicy wiezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie zestawem farb antykorozyjnych do grubosci 120 mikrometrow.
Roéwniez konstrukceje stalowg zbiornika jak i1 pozostate elementy konstrukceji
wsporczej glowicy wiezy, wiezyczki po oczyszczeniu zabezpieczy¢ w ten sam
Sposob.
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Beton do torkretowania C20/25

Stal A lll (34 GS)

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek

BRANZA BUDOWLANA

Jednostka -
o .H ‘H.\, A ] ul. Szczecinska 54, 66—400 Gorzow Wikp.
- Klasa ekspozyciji - XC6 projektowa i,_ﬁ e —Luw» ﬁ B .
- otuliny Zbrojenia ¢ = 2,5 cm \E _ I_—t B)) 95-731 50 50, 509-506 /95, kborek@poczta.fm
- maksymaine /e = 0.6 . PROJEKT WYKONAWCZY
Stadium

Zamierzenie

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |

PR/ZEBUDOWA

budowlane WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY | PUNKT
Stal 18G2AYV / S355]2 INFORMACJI TURYSTYCZNEY
66—530 DREZDENKO
Adres ul. Niepodteglosci
dz nr 197/11
Projektant mgr inz KRZYSZTOF BOREK Nr uprawnien Podpis

konstrukcji

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane;j

LBS,/0040,/PO0K/ 10

T : 50

Rzut nieuzytkowego poziomu +7, + 8: plan pozycji
Konstrukcja wzmocnienia zbiornika
wraz z oparciem wiezyczki
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