PEX@25 Z.wW.

PEX@32 Z.W.

PEX@25 Z.W.

NN

/ PEX@16 z.W.

@ PEX@32 Z.W.

PEX@25 Z.W.
PEX@20 Z.W.

PEx@20 z.W.
PEX@16 C.W.U.

|
1
|
|
—
|
|
|
|

PEX@16 Z.W.
PEX@16 C.W.U.

Zewnetrzna instalacja
wodociggowa @32 PE wg PZT.

PEX@20 Z.W.

PEX@16 Z.W.

Podgrzewacz c.w.u. Kospel
EPJ 3,5 Optimus, zasilanie
230V, moc el. 3,5kW.

(lub réwnowazny)

I11|| Podgrzewacz c.w.u. Kospel
EPO D-6 Amicus, zasilanie
230V, moc el. 6kW.

(lub réwnowazny)

LEGENDA:

WODA ZIMNA
——————— WODA CIEPLA
Um| BTERIA UMYWALKOWA

WC| ZAWOR DO PLUCZKI

777 ZAWOR ZE ZLACZKA
1 DO WEZA
Pis| ZAWOR DO PISUARU

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek

Jednostka T@’-TJﬁ’ ul. Szczecinska 54, 66-400 Gorzow Wikp.
projektowa ‘} II 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
=l =)
. PROJEKT WYKONAWCZY
Stadium

BRANZA SANITARNA

/Zamierzenie

budowlane

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA
WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY | PUNKT
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Adres

66—-530 DREZDENKO
ul. Niepodfegtosci
dz nr 197/11

Projektant

mgr inz. PAWEL KROLIKOWSKI Nr uprownien Podpis

uprawnienia do projektowania bez ograniczen LUKG,/0008/PWOS /05
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sanitarnym

Opracowat

magr inz. KRZYSZTOF KOPIEC Podpis
mgr inz. MARCIN MIERZEJEWSK]

1T : 50

Rozwiniecie

Instalacji wodociggowej 30.05.2014 Ry S.




