OZNACZENIA

Pokrywa

Korpus z izolac jo
Zowdr odcina jocy
Wodomierz JS 2,3
Lowdr odpowietrza jocy

Konsola
Plaszcz

Zawor antyskazeniowy typ EA

300

A HITHTHTH i

430

Charakterystyczng cechg studzienki jest to, ze nie ma ona dna. Licznik wody
umieszczony jest 30cm od gornej krawedzi, a korpus ocieplony styropianem.
Pozwala to montowac jg w terenie o wysokim poziomie wdd gruntowych i
gwarantuje bezproblemowy odczyt zuzycia wody. Woda w instalacji pomiarowej nie
zamarznie nawet przy temp. zewnetrznej do -30 C. ATEST "INSTAL" NR-1106
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dz nr 197/11
Projektant mgr inz PAWEr KROLIKOWSKI Nr uprawnien Podpis
uprawnienia do projektowania bez ograniczen LUKG,/0008/PW0OS,/05
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sanitarnym
Opracowat mgr inz. KRZYSZTOF KOPIEC Podpis
magr inz. MARCIN MIERZEJEWSKI
Sch em QJ[ Schemat studzienki wodomierzowej 30.05.201 4 Ryg 88




