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STAL PROFILOWA 18G2A/S350J2
KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ: 2

KLASA SRUB: 5.6

1. Klasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200:2002.
2. Badania potaczen spawanych zgodnie z zolacznikiem B normy

PN-B-06200:2002 (tabl, Bl i B.2>

3. Dopuszczalne niezgodnosci potaczen spawanych wg PN-EN-25817 zgodnie
z zalacznikem B normy PN-B-06200:2002 (tabl, B.3).
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III 4, Rysunek zwymiarowano w mm, wszystkie wymiary sprawdzi¢, w razie

niezgodnosci skontakowa¢ sie z projektantem,
3. Klasa potaczen srubowych do scoalenia glownych elementow nosnych -

sruby zwykte klasy 3.6,
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6. Metoda warsztoatowego spajanio spawaniem — 131 (MIG) wg PN -EN ISO

7. Kategoria korozyjnosci C2. Dla trwalosci powloki 15 lat i zestawu farb
alkidowych okreslono catkowita grubosc powloki (NDFT) — 160 mikrometrow,
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO—KONSTRUKCYJNA

Zamierzenie

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA

budowlane WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY | PUNKT
INFORMACJlI TURYSTYCZNEJ
66—530 DREZDENKO
Adres ul. Niepodtegtosci
dz nr 197/11
Projektant mgr inz KRZYSZTOF BOREK Nr uprawnien Podpis
konstrukcji uprawnienia do projektowania bez ograniczef LBS/0040/POOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Widok konstrukcji pomostu
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