Rzut konstrukcji stropu poziomu

1. Klasa konstrukcji 3 wg PN-B-06200:2002.

2. Klasa potaczen srubowych do scalenia stupéw, rygli, podtuznic - $§ruby
zwykle M 16 1 M12 klasy 5.6.

3. Istniejgce elementy konstrukcji stalowej ze wzgledu na brak danych co do
spawalnosci stali taczy¢ z nowymi elementami konstrukcyjnymi, w tym
wzmacniajgcymi, jedynie za pomocg ztgcz srubowych zwyktych.

4. Badania potaczen spawanych zgodnie z zatacznikiem B normy
PN-B-06200:2002 (tabl. B.1 i B.2).

5. Dopuszczalne niezgodno$ci potaczen spawanych wg PN-EN-25817 zgodnie z
zatacznikem B normy PN-B-06200:2002 (tabl. B.3).

6. Metoda warsztatowego spajania spawaniem - 135 (MAG) wg PN -EN ISO
4063. Spiony pachwinowe a = 5 mm.

7. Stalowe elementy konstrukcyjne uzyte do przebudowy i wzmocnienia
konstrukcji obudowy gltowicy wiezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie zestawem farb antykorozyjnych do grubosci 120 mikrometrow.
Roéwniez konstrukceje stalowg zbiornika jak i pozostate elementy konstrukceji
wsporczej glowicy wiezy, wiezyczki po oczyszczeniu zabezpieczy¢ w ten sam
Sposob.
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/akres przebudowy

Prace konstrukcyjne
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Oczyszczenie i zabezpieczenie istniejqcej stalowe] konstrukcji @
podtrzymujqce] zelbetowq powtoke obudowy — miejcowe naprawy i uzupetnienia

Demontaz zelbetowej powtokowej obudowy

glowicy wiezy — czesci bocznej walcowej !

N

®

Wykonanie nowego stalowego rusztu podtogi nowego
poziomu + 6 z wycigciem otworéw w zewnetrznej Scianie
zbiornika na przeprowadzenie promienistych elementéw gtownych
rusztu do zewnegtrerznego obrysu gtowicy

®

Wykonanie nowych elementow stalowych usztywniajqeych
powierzchnie walcowq zbiornika stalowego jak i walcowej
powtoki zelbetowej stanowiqcej obudowe glowicy wiezy —
— pionowe zebra stalowe na pobocznicy zbiornika i powtoki

®

Wycigcie przejs¢ w zewnetrznej powloce zbiornika stalowego
w celu zapewnienia dojs¢ do projektowanych okien w
powloce zelbetowej (obudowie glowicy wiezy)

®

Wykonanie nowego zbrojenia powfoki zelbetowej
Wykonania betonowania powtoki metodq torkretowania.
Odtworzona powtoka zelbetowa jako obudowa glowicy bedzie

zawieszona jak dotychczas na wyremontowanej konstrukeji stalowej
zamocowanej no zewnetrznej pobocznicy walcowej plaszcza zbiornika

®

Wykonanie nowych stalowych schodow zabiegowych
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instalacyjne

T

uktadanych na legarach mocowanych do rusztu stalowego
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Instalacje elektryczne wg projektu branzowego

Prace wykonhczeniowe |

Wykonanie nowej podtogi z desek gr 40 mm

Montaz nowych okien stalowych — 8 kpl.

wg Rys. nr 13

Beton do torkretowania C20/25

Stal A lll (34 GS)

- Klasa ekspozycji - XC6
- otuliny zbrojenia c = 2,5 cm
- maksymalne w/c = 0,6

Stal 18G2AYV / S355]J2
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Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek

Jednostka .&JL i ul. Szczecifiska 54, 66—400 Gorzéw Wikp.

projektowa Llr_H_ 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
. PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium

BRANZA BUDOWLANA

Zamierzenie
budowlane

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |
WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY |
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

PRZEBUDOWA

PUNKT

Adres

66—530 DREZDENKO
ul. Niepodteglosci
dz nr 197/11

Projektant
konstrukcji

mgr inz KRZYSZTOF BOREK

Nr uprawnien

uprawnienia do projektowania bez ograniczen LBS,/0040/PO0OK,/10

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

Podpis
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Rzut poziomu +6: plan pozycji
Konstrukcja stropu stalowego
Przebudowa zbiornika na sale widokowa
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