/alozenia konstruklcyjno—sprawdzajqce
dla stropow | biegow schodowych:

1. Drewno klasy C 18

2. Obcigzenie uzytkowe stropéw Pu = 3 kN/m’
3. Obcigzenie uzytkowe biegow Pu = 4 kN/m’
4. Belki osadzone murze w sposob przegubowy

/

Zakres napraw

Przemurowanie zarysowanych (2-3 mm) scion @ @ @
1013 1417

Przemurowanie zarysowanych (2—3 mm) nadprozy fukowych

Rozbiérka zamurowan okiennych — @

Skucie tynkoéw wapiennych &cian — wykonanie nowych tynkéw wapiennych

Remont (oczyszczenie, impregnacja, malowanie) drewnianych schodéw — policzki + nastopnice
Uzupetnienie elementow drewnianych schoddw — nowe balustrady (tralka + pochwyt) wg Rys. 16
Remont (oczyszczenie, impregnacja, malowanie) drewnianych belek stropowych

Wzmocnienie czgsci drewnianych belek stropowych wg Rys. 17:

— za pomocq wklejanych tasm z widkien weglowych CFRP

— alternatywnie za pomocq ksztattownika stalowego —ceownik ekonomiczny 200 ze stali St3S

Oczyszczenie, wykonanie uzupetnien, impregnacja i malowanie desek podfogowych 40 mm

Naprawa istniejgcych okien — 4 szt., wykonanie nowych okien — 4 szt.

Zakres przebudowy:

Instalacje elektryczne wg projekiu branzowego

Konstrukcja stropu drewnianego @ Rzut poziomu +1
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Rzut poziomu +1: plan pozycji
Konstrukcja stropu drewnianego
Zakres prac remontowo- naprawczych
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