Rzut poziomu

Zewnetrzna instalacja

wodociggowa 832 PE wg PZT.

Zewn. instalacja
kanalizacji sanitarnej
@50 PE 0,6%

KANALIZACJA SANITARNA

@110 PVC
@75 PVC
@110 PVC
@50 PE

Nr | Pomieszczenie posadzka pow. uzyt.
001 | Komunikacja posadzka gresowa| 16,93m’
002 | Toaleta meska posadzka gresowa 5,50m?
003 | Pom. dla matki z dzieckiem | posadzka gresowa 2,81m’
004 | Toaleta damska posadzka gresowa|  820m’
005 | Toaleta personelu posadzka gresowa 341m?
006 | Pom. porzqdkowe posadzka gresowa 2,02m?
RAZEM: 38,87m’
LEGENDA:
WODA ZIMNA
——————— WODA CIEPtA

KANALIZACJA SANITARNA-LEZAKI
——————— ODPOWIETRZENIE PRZEPOMPOWNI
77777777777 ODPOWIETRZENIE POD STROPEM
KANALIZACJA SANITARNA-TLOCZNA

Przepompownia sciekdéw
VortoSet 232vx, zasilanie
230V, moc el. 0,54kW.

(lub réownowazny)

Podgrzewacz c.w.u. Kospel
EPJ 3,5 Optimus, zasilanie
230V, moc el. 3,5kW.

(lub réwnowazny)

I11|| Podgrzewacz c.w.u. Kospel
EPO D-6 Amicus, zasilanie
230V, moc el. 6kW.

(lub réownowazny)

Wentylator tazienkowy
DECOR 100, zasilanie 230V,
moc el. 13W.

(lub réwnowazny)

Jednostka
projektowa

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek
ul. Szczecinska 54, 66-400 Gorzow Wikp.
95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

/Zamierzenie
budowlane

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA
WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY | PUNKT
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

66530 DREZDENKO

Adres ul. Niepodfegtosci
dz nr 197/11

Projektant mgr inz. PAWEL KROLIKOWSKI Nr uprawnien Podpis
uprawnienia do projektowania bez ograniczen LUKG,/0008/PWOS /05
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sanitarnym

Opracowat magr inz. KRZYSZTOF KOPIEC Podpis
mgr inz. MARCIN MIERZEJEWSK]
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