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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zalicznikowych w przebudowywanej wiezy cisnien na punkt widokowy w Drezdenku przy ul.
Niepodlegtosci na dz. nr 197/11.

1.1.  Wytyczne Inwestora

1.2. Zatozenia i podktady branzy architektonicznej

1.3.  Warunki przytaczenia nr OD2/ZR4/674/2013 z dnia 02.01.2014r.

1.4. Zatozenia branzy sanitarnej

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75 poz.
690)

1.6. Normy: PN —IEC- 60364 — Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych

1.7.  PN-76/E — 05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

1.8.  PN-EN 12464-1:2004 — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg :

- instalacje
- gniazd wtyczkowych
- oswietleniowe:
= dzienne
= ewakuacyjne
- wyréwnawcze gtbwne i miejscowe
- odwietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalaciji
i linii zasilajgce;j.



3. OPIS INSTALACJI

3.1. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Dla zasilania docelowego

e Napiecie zasilania U=230/400V 50Hz
¢ Moc zainstalowana P=16,0 kW

e Moc szczytowa Ps»=16,0 kW

e Prad szczytowy ls=24,0 A

e Zabezpieczenia przedlicznikowe mocy I=25A
e Pomiar energii elektrycznej — bezposredni, licznik trojfazowy
e Ochrona od porazen, izolacja ochronna i samoczynne wytgczenie zasilania poprzez

wytgcznik réznicowo-prgdowy

3.2. ZASILANIE BUDYNKU

Dla potrzeb zasilania docelowego przebudowywanej wiezy cisnien na punkt widokowy
projektuje sie kabel typu YKY-zo 4x10 mm? o diugosci 41 mb (z zapasami) wyprowadzony z
projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego ZK1-1P zlokalizowanego w linii ogrodzenia
od strony drogi. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZK1-1P oraz zalicznikowej linii kablowej
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, a schemat ideowy zasilania na rysunku
nr1E.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
usytuowano przy gtéwnym wejsciu do budynku. Instalacje wytacznika p.poz wykonaé
przewodem typu HDGs 2x2,5 mm?.

3.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

W projektowanej szafie rozdzielczej RG zlokalizowanej wewnatrz budynku nalezy w pom.
006 zabudowac czton sterujgcy oswietleniem. Z szafy rozdzielczej RG wyprowadzi¢ obwod
oswietlenia zewnetrznego kablem YAKY 4 x 16 mm? zasilajgcy projektowane stupy
os$wietleniowe stalowe, rurowe stopniowane, spawane z rur o roznych srednicach, z powtokg
cynkowg nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,
posadowione poprzez zagtebienie w gruncie, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 4 m z oprawg
ozdobng montowang bezposrednio na stupie i zrédtem Swiatta 50 W np. PHILIPS Urbana
Forest SON-T 50W lub podobne.

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac
tabliczki bezpiecznikowe w klasie ochronnosci produkcji TB-1-3/35 wyposazone w wkiadki
bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy YDY 2x2,5-750V.

Przebieg trasy kablowej linii oswietleniowej i lokalizacje stupow oswietleniowych
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Na skrzyzowaniach kabla z projektowang siecig uzbrojenia terenu oraz z projektowanymi
drogami wewnetrznymi utozy¢ rure ostonowa typu AROT DVK 50.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7 m. Przewiduje sie
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabli zasypuje sie go rowniez warstwg piasku
grubosci 10 cm. nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i
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przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywata uktadane kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu
kabla do projektowanej badz istniejgcej rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci
po 1,5 m. Promien R giecia kabla uzalezniony jest od $rednicy zewnetrznej kabla ,dz” i
wynosi: R=10 dz. Szczeg6towe wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane sg w
normie PN-76/E-05125. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez kierownika
robot elektrycznych i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zinwentaryzowaniu przez
uprawnionego geodete.

3.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Projektuje sie obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia przewodem
YDYp 3x2,5 mm? 750V na poziomie -1 i kablem YKY 3x2,5 mm? na pozostatych
kondygnacjach dla gniazd 1-fazowych zgodnie z rysunkami nr E2 — E9. Przewody w
pomieszczeniach na poziomie -1 nalezy prowadzi¢ w tynku lub w rurach ochronnych. Na
pozostatych poziomach kable uktada¢ na $cianach i mocowac¢ na uchwytach pozbawionych
ostrych krawedzi i zapewniajgcych odstep rowny min. 0,3 srednicy przewodu od podtoza. Z
obwoddéw gniazd poza gniazdami ogoélnego przeznaczenia zostang zasilone grzejniki
elektryczne, podgrzewacze wody oraz przepompownia $ciekéw zlokalizowana na poziomie
-1 w pomieszczeniu nr 004.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazd. Zaleca sie¢ mocowanie gniazd za pomocg wkretéw. Pojedyncze
gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ w taki sposoéb, aby
przewodd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

Projektuje sie nastepujgce typy gniazd wtyczkowych:

e Gniazdo pojedyncze 230V 16A z bolcem ochronnym

e Gniazdo n-krotne 230V 16A z bolcem ochronnym

e Gniazdo pojedyncze 230V 16A z bolcem ochronnym i przestonami stykéw [P 44 w

tazienkach.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami roéznicowo -
pradowymi 30 mA o dziataniu bezpo$rednim.

3.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektuje sie obwody o$wietleniowe wykonane przewodami typu YDY 3x1,5 mm? na
poziomie -1 i kablem YKY 3x1,5 mm? na pozostatych kondygnacjach, zgodnie z rysunkami nr
E2 — E10. Przewody w pomieszczeniach na poziomie -1 nalezy prowadzi¢ w tynku lub w
rurach ochronnych. Na pozostatych poziomach kable uktada¢ na $cianach i mocowac na
uchwytach pozbawionych ostrych krawedzi i zapewniajgcych odstep rowny min. 0,3 srednicy
przewodu od podtoza.

Dla potrzeb sterowania oswietlenia projektuje sie tgczniki umiejscowione na wysokosci
1,4 m od podtogi. Odgatezienia od gtéwnej linii zasilajgcej do opraw wykonywac¢ w puszkach
gdzie montowany jest dany tgcznik. W pomieszczeniach 002, 004 i 005 na poziomie -1 wraz
z oswietleniem zatgczane bedg wentylatory wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe mocowane bezposrednio do sufitu lub do Sciany.

Konstrukcje metalowe mocowania opraw nalezy montowaé za pomocg obejm lub
kotkéw rozporowych.

W miejscach widocznych zaleca sie zamaskowac¢ konstrukcje mocowania opraw (przez
pomalowanie farbg w odpowiednim kolorze). Zabezpieczenie konstrukcji przed korozjg —
cynkowanie ogniowe.

Na klatce schodowej zostanie wykonane oswietlenie awaryjne zapewniajgce natezenie

oswietlenia na poziomie biegdw i spocznikdéw na poziomie min. 5 Ix.
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Na wszystkich poziomach budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce natezenie oswietlenia na poziomie podtogi na poziomie min. 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zatgczane samoczynnie przy zaniku oswietlenia
podstawowego i dziatato przez co najmniej 1 godz. Instalacje os$wietlenia awaryjnego
wykonaé przewodem HDGs 3x1,5 mm?,

3.6. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W budynku projektuje sie instalacje wykrywania dymu oraz instalacje tgcznosci pomiedzy
kondygnacjami 0 i +6.
Instalacje wykrywania dymu wykona¢ na bazie centrali wtamaniowej z czujkami dymu
zlokalizowanymi na kazdej kondygnacji budynku. Centrale nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu 006 obok rozdzielnicy RG. Manipulator i syrene alarmowg zamontowaé na
poziomie 0. Do okablowania zastosowac¢ przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8.
Instalacje tgcznosci pomiedzy kondygnacjami 0 i +6 wykonac¢ stosujgc urzgdzenie tgcznosci
gtosnoméwigcej posiadajgce funkcje przywotania oraz zestaw do przekazywania
komunikatéw gtosowych.

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE | MIEJSCOWE.

W pomieszczeniu porzadkowym nr 006 projektuje sie gtdbwng szyne uziemiajacg GSzU.
Do szyny nalezy podtgczy¢:
- uziom budynku
- przewdd ochronny lub przewdd zerowy (gtdwny przewdd ochronny)
- metalowe instalacje wodne
- przewdd uziemienia dla urzadzenia telefonicznego
- czesci metalowe konstrukcji budynku

Do potaczen wyréwnawczych gtéwnych uzyé przewéd LY 10 mm? natomiast do
miejscowych LY 6 mm? utozony bezposrednio w tynku lub rurce RL18 na tynku. Gtéwna
szyna uziemiajgca zostanie potgczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych
stanowigcego uziom naturalny budynku lub z uziomem otokowym.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowa, w skiad ktorej bedzie wchodzito pokrycie dachu
(blacha) jako zwéd poziomy projektowanej instalacji odgromowej. Zwody pionowe instalacji
odgromowej wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8 mm i potgczy¢ z pokryciem dachu
przy pomocy ztgcz rynnowych. Przewody odprowadzajgcej instalacji odgromowej
poprowadzone w niepalnych rurach do skrzynek kontrolnych umieszczonych w elewaciji
budynku. W skrzynce przewody odprowadzajgce zakonczyé zigczem kontrolnym
podtgczonym do istniejgcego uziomu. Jezeli istniejacy uziom okaze sie niewystarczajgcy
nalezy go rozbudowac ptaskownikiem FeZn 30x4 mm do uzyskania wymaganej wartosci
rezystanciji.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przeciwporazeniowa:
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowane przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obuddéw o IP min. 4x.
e QOchrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez :
e Samoczynne wytgczenie zasilania w ukt. TN-S przez :
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e Potgczenie czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym
PE
e Zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych o pradzie rdéznicowym
0,03A przy czasie wytgczenia krétszym od 0,4s.
e W oprawach oswietleniowych | klasy podigczy¢é do zacisku ochronnego
przewdd PE

7. UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ robot objetych niniejszym PT nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, a w szczegolnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych — czes¢ V — instalacje elektryczne”.

Zachowac¢ odlegtosci osprzetu elektrycznego i tras przewoddw od rur instalacji sanitarnych,
gazowych, C.O., i C.W., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stosowac typowe sposoby montazu, oraz wlasciwe zabezpieczenia rob6t z uwzglednieniem
zasad BHP.

Po zakonczeniu robét wykonaé¢ nastepujgce pomiary przez osobe uprawniong :

rezystancji izolaciji

rezystancji uziemienia szyny PEN

skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.

Natezenia i rbwnomiernosci oswietlenia

Wyniki odnotowac¢ w protokole i dotgczy¢ do dokumentacji

8. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Zestawienie mocy:

moc
moc, kW wsp. K | obliczeniowa,

kW

ogrzewanie elektryczne 55 0,6 3,8
podgrzewacze wody 16,5 0,4 6,6
odwietlenie zewnetrzne 0,3 1,0 0,3
przepompownia sciekow 0,5 1,0 0,5
ghiazda ogélnego przeznaczenia 6,0 0,5 3,0
o$wietlenie 1,5 0,8 1,2
SUMA 15,4

Moc obliczeniowa po zastosowaniu wspotczynnikow jednoczesnosci wynosi 15,4 kW.
Zasilanie obiektu bedzie sie odbywato w ramach wydanych warunkdéw przytgczenia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Miedzychéd.

Impedancja petli Zs zwarcia powinna spetnia¢ warunek

Dla obwoddéw gniazd wtykowych zabezpieczonych wytgcznikiem B10 impedancija petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:



Z,<230/(5-16)=4,6Q

Dla obwodoéw gniazd wtykowych zabezpieczonych wytgcznikiem B16 impedancija petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z,<230/(5-16)=2,8Q

Dla obwoddéw gniazd wtykowych zabezpieczonych wytgcznikiem B20 impedancija petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z,<230/(5-20)=2,3Q
Wynik pomiaréw zapisac¢ w protokole i dotgczyé do dokumentaciji.

Dla obwoddéw gniazd wtykowych zabezpieczonych wytgcznikiem B32 impedancija petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z,<230/(5-32)=1,43Q

Wynik pomiaréw zapisac¢ w protokole i dotgczyé do dokumentaciji.

9. WYKAZ RYSUNKOW:

Rys. 1E Schemat ideowy zasilania

Rys. 2E Rzut poziomu -1. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 3E Rzut poziomu 0. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 4E Rzut poziomu +1. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 5E Rzut poziomu +2. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 6E Rzut poziomu +3. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 7E Rzut poziomu +4. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 8E Rzut poziomu +5. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 9E Rzut poziomu +6. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Rys. 10E Rzut poziomu +7. Instalacje elektryczne wnetrzowe



