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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA JEDNEGO SEGMENTU (1/8 POBUOCZNICY POWELOKI WALCOWEJ + 1 LIZENAD

Srednica Dtugosc catkowita [m]
Ksztatt | Ne fommdjPuecse)llose 34GS
" lcm] [Iszt.]
#6 #8 #10
1 8 501 18 90.18
/\\ fad 6 508 16 |81.28
/ 3 6 | 177 | 24 |4248
4 8 ce4 15 33.60
S 8 116 15 17.40
mMHHHHHMw 6 | 6 | 89 | 34 |3026
7 10 502 4 20.08
Dtugosc ogodtem [ml [154.02/141.18]20.08
Masa Jjednostkowa [kg/nml222|0.395|0617
Masa ogodtem [kgl 3419|55.77]12.39
Masa razem [kgl 102.35

BETON KONSTRUKCYJNY C 20/25

STAL ZBROJENIOWA 34GS

ILOSC SEGMENTEW: 8

CALKOWITA MASA STALIL 818.80 kg
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Karta Informacy jna

Wydanie 31/10/2012

Numer identyfikacy jny

02 14 01 01 100 0 000004

Sigunit®-49 AF

1/3

Construction

Sigunit®-49 AF

Sigunit®-49 AF

Przyspieszacz do torkretu nie zawierajocy alkalidw

Opis produktu Sigunit0-49 AF jest przyspieszaczem do betondw natryskowych. Materiat
nietoksyczny, nie zawierajacy alkaliow,

Zastosowanie Przyspieszanie wigzania i twardnienia betondw natryskowych,
Gtéwne obszary zastosowan Sigunit®-49 AF to:

0 Zobezpleczanie nowo drozonych wyrobisk podziemnych

0 Monolityczne okudowy tuneli i sztolni

0 Wielkopowierzchniowe naprawy konstrukcji zelbetowych | wzmochnienio
kotwionym torkretem zbrojonym siatkag lub wtdknami

0 Wielkopowierzchniowe naprawy i wzmochienia konstrukc ji mostowych

0 Stabilizacjo skarp i podtoza skalhego

Jego swiezosci, rodza ju, temperatury ketonu i podtoza oraz od
grubosci nanoszone j warstwy jak i metody natrysku. [los€ wody w mieszance
nalezy dobrac po przeprowadzeniu odpowiednich prob.

0 Materiat nietoksyczny i niealkaliczny

0 Duza odpornosc torkretu na wyptukivanie alkalidw i zwiazkdw waphnia
(nie powodu je skazenia gruntu, wéd gruntowych i powierzchniowych

0 Znaczna redukcjo odskoku noatryskiwone j mieszanki

0 Zwiekszenie przyczepnos¢ betonu do skat i podtozy betonowych

Nie obniza odpornosci korozy jnej betonu, nie powoduje korozji zbro jenia
Badania

Certyfikaty /

Raporty z badan

Aprobato Nr Z-3.25-1657, DIBt - Berlin

Spetnia wymaganio PN-EN 934-5 Tabela 2 (przyspieszacz wiazonia)
Dane produktu

Postac

Barwa Bezowy proszek

Opakowanie 25 kg worek

Sktadowanie

Warunki sktadowania /

Czas przydatnosci do

uzycia

Materiat przechowywony w oryginalnie zamkniet

scl 0 Efektywnosc dziatania przyspieszacza zalezy od: sktadu chemicznego cementu,

BETUN KONSTRUKCYJNY C

c0/22

PRZYSPIESZACZEM WIAZANIA NP. Sigunit — 49 AF firmy SIKA

STAL /ZBROJENIOWA 3468

Jednostka

projektowa

Usfugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek
ul. Szczecinska 54, 66-400 Gorzow Wikp.
95-751 50 350, 509-506 /95, kborek@poczta.fm

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO—KONSTRUKCYJNA

/amierzenie
budowlane

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |
WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY
INFORMACJ!

TURYSTYCZNEJ

PR/ZEBUDOWA

PUNKT

66—-530 DREZDENKO

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane]

Adres ul. Niepodfegfosci

dz nr 19//11
Projektant magr inz KRZYSZTOF BOREK Nr uprawnien Podpis
TijﬁﬁCTOE uprawnienia do projektowania bez ograniczen LBS/0040/POOK /10

T 20

Zbrojenie powloki walcowej
obudowy glowicy wiezy
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