
45MP

26MP

2MPA

SŁUŻBY

SEKTOR C 356

 SEKTOR D 212
GOŚCIE

SEKTOR A 1017

SEKTOR B 1034

SEKTOR VIP 20VIP

5MPA

2290

8000

12000

6850

10200

6850

10200

200

200

200

200

200

200

200

200

D

D

D

WC

WC

WC

WC

2MP

FT

8000

K

K

FT

FTFT

900

900

575

575

575

575

900

900

T

DEL. OBS.

SĘDZIOWIE

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

DRUŻYNA

DRUŻYNA

DRUŻYNA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

DRUŻYNA

DRUŻYNA

GOŚCIDRUŻYNA

SĘDZIOWIE, DELEGAT, OBSERWATOR

VIP, STANOWISKO DOWODZENIA, SPIKERKA, MEDIA

MEDIA NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

DRUŻYNA GOSPODARZY

DRUŻYNA GOŚCI

FT

FT

LINIA BRAMKOWA

LINIA BO
CZNA

MIEJSCE DO
ROZGRZEWKI

W
YJ

ŚC
IE

 5
00

W
YJ

ŚC
IE

 1
00

0

WYJŚCIE 1100

W
YJ

A
ZD

WYJAZD 26 SAMOCHODÓW I 2 AUTOKARY

WYJAZD

LINIA BRAMKOWA

375

1100

375

1100

375

1100

375

1100

T

WIATA NA ROWERY

WC

2 SAMOCHODY
5 AUTOKARÓW

45
 S

A
M

O
C

H
O

D
Ó

W

Legenda

Strefa zamknięta kibiców gospodarzy
Strefa zamknięta kibiców gości

Pole gry

Dojścia do szatni i zaplecza
Drużyna gości
Drużyna gospodarzy
Media
VIP
Spikerka
Stanowisko dowodzenia
Sędziowie
Delegat i obserwator
Miejsca postojowe dla samochodów osobowychMP
Miejsca postojowe dla autokarówMPA
Tablica wynikówT
KasaK
DepozytD
GastronomiaFT
Miejsca dla osób niepełnospawnych na trybunach

330

600

O

O

O

O

IS
TN

IE
JA

C
Y 

B
U

D
YN

EK
 Z

A
PL

EC
ZA

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA

660

66
0

244

330

500

500

500

330

1260

220

350

660

6220

500

400

400

400

982

150

150

WJAZD DLA SŁUŻB

WJAZD TECHNICZNY

FURTKA TECHNICZNA

WJAZD TECHNICZNY

Skala 1:200
Sytuacja

Miejsca dla osób niepełnospawnych na parkingu

W
JA

ZD
 D

LA
 S

ŁU
ŻB

ul. Kraszewskiego

ul. Ignacego Lisa

FURTKA TECHNICZNA 11

FURTKA TECHNICZNA 10

FURTKA TECHNICZNA 9

FURTKA TECHNICZNA 8

FURTKA TECHNICZNA 6

FURTKA TECHNICZNA 1

FUTRKA TECHNICZNA 7

PIŁKOCHWYT NA SZER. POLA KARNEGO O WYS. 6m

OGRODZENIE

OGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

WEJŚCIE SEKTOR B

O
G

RO
DZENIEOGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

OGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

FURTKA TECHNICZNA

FURTKA TECHNICZNA

O
G

RO
DZENIE

W
EJŚCIE SEKTO

R A

WEJŚCIE SEKTOR C

O
G

RO
DZENIE

OGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

OGRODZENIE

OGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

OGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

OGRODZENIE

OGRODZENIE

OGRODZENIE

OGRODZENIE

OGRODZENIE

OGRODZENIE

O
G

RO
DZENIE

FT

FT

W
EJŚCIE SEKTO

R D

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

O
G

RO
DZENIE

255

292

WJAZD TECHNICZNY

WJAZD TECHNICZNY

OGRODZENIE

OGRODZENIE

Teren imprezy masowej

500

150

250

1600

500

150

250

1600

MIEJSCE DO
ROZGRZEWKI

FURTKA TECHNICZNA

OGRODZENIE

OGRODZENIE

2000

1000

10250

FURTKA TECHNICZNA 2

FURTKA TECHNICZNA 3

FURTKA TECHNICZNA 4

FURTKA TECHNICZNA 5

PZPN PZPN

projektory montowane pod zadaszeniem

projektory montowane na łupkach (wysokość
montażu h=3,5m)

L6

L7

SK-5

SK-6

SK-7

SK-8

SK-9

SK-10

SK-12

SK-14

SK-11

SN-1

kanalizacja kablowa

 kanalizacja  kablowa 

1 x kabel głosnikowy OFC 2 x 4mm 

wejście na słup - w rurze RODK UV 50/40
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Inwestor:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Dębica ul. Kraszewskiego, ul. Ignacego Lisa
obr. 4, dz nr 840/4, 840/57, 840/59  gm. Miasto Dębica
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