ZESTAWIENIE STOLARKI

Wykaz stolarki: stolarka okienna zewnetrzna

Oznacz. narys. o1 02 03 W4 W5
STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:
SCHEMAT
= = OKNA 01, 02, 03
2 WITRYNY OKIENNE | DRZWIOWE W1, W2, W3, W4,W5
WYMIARY OKIEN | DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC PO WYKONANIU OTWOROW OKIENNYCH
| DRZWIOWYCH.
PARAEMTRY | KOLORYSTKE OKIEN UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI
Wymiary S 100 200 200 119 280
w swietle muru | H 60 60 100 167 167

Rodzaj wypetnienia | gzyha bezbarwna, pakiet 3-szybowy, wspdiczynnik okna: U<0,9 W/M2K

Rodzaj ramy Stolarka aluminiowa lub PVC

Poziom | | llos¢ 6 6 4 - -
Poziom Il | llo§é - - - - -
Poziom Ill | llos¢ - - - 6 3
Szczegbly, uwagi: Zamykacz z poziomu podtogi parteru

Stolarke wykonaé po wczesniejszym pomiarze na budowie

Wykaz stolarki: stolarka drzwiowa zewnetrzna

Jednostka projektowa:

Hand- Bud Sp.z 0. o.

Oznacz. na rys. W1 W2 W3 ul. Puszkina 9, 39-200 Debica

SCHEMAT

Inwestor:
I S = = Gmina Miasto Debica

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

Nazwa inwestycji:
»Modernizacja stadionu
miejskiego w Debicy”
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L 250 L v 310 L v 250 v
A 7 A 7 7 4 Adres inwestycji:
Debica ul. Kraszewskiego, ul. Ignacego Lisa
Wymiary S 1200 1800 1200 obr. 4, dz nr 840/4, 840/57, 840/59 gm. Miasto Debica
w $wietle muru | H 2000 2000 2000
Wymiary s 2500 3100 2500 Nazwa rysunku:
zewn.oécieznicy | H 2100 2100 2100 ZESTAWIENIE STOLARKI -1

Rodzaj wypetnienia

Rodzaj ramy Data: Lipiec 2023 Skala:1:100

Stolarka aluminiowa lub PVC

Poziom | | llo&é 1 2 1 Projektowat: - . .
Poziom Il | llo&é _ _ _ _ - - branza mgr inz. arch. Michat Smajdor
Poziom Ill | llos¢ - - - - - - architektoniczna 8/PKOKK/2013
. . Skrzydta po otwarciu musza Skrzydta po otwarciu musza | Skrzydta po otwarciu musza -
SzczegOly, uwagi: | zapewni¢ szerokosc przejscia | zapewnié szerokos¢ przejscia | zapewnié szerokos¢ przejscia Sprawdzit: mgr inz. arch. Rafat Owczarek
min. 120 cm, a po otwarciu min. 180 cm, a po otwarciu min. 120 cm, a po otwarciu branza A 01/62 :
jednego skrzydta min. 90 cm. | jednego skrzydta min. 90 cm. | jednego skrzydta min. 90 cm. architektoniczna B

Stolarke wykonaé po wczesniejszym pomiarze na budowie

Nrrysunku: 11/AB/T



Sekretariat
Tekst maszynowy
STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA:

OKNA 01, 02, 03
WITRYNY OKIENNE  I DRZWIOWE W1, W2, W3, W4,W5

WYMIARY OKIEN I DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH
I DRZWIOWYCH.

PARAEMTRY I KOLORYSTKĘ OKIEN UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Sekretariat
Tekst maszynowy




