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OBUDOWA:
Stalowa 600x800x250

powtoka RAL7035
600x800x250
IP55

600

800

U

Wyposazenie teletechniczne:

FO1 Switch POE 8 kanatdéw +2SFP - 1szt.
z wkiadkami SFP LC SM 1GB - 1 szt.
FO2 Przetacznica FDM - 2 szt.

LSP Ochronnik przepieciowy 4 kanatowy POE - 2 szt.

Obudowa Ochronnika BOX-DIN - 2 szt.

Wyposazenie elektryczne:.

PS1 Zasilacz 230AC/48DC 120W DIN - 1 szt

Jednostka projektowa:
Hand- Bud Sp. z 0. o. S - amtons st 3 Vo 5
ul. Puszkina 9, 39-200 Debica

Inwestor:

Gmina Miasto Debica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

Nazwa inwestycji:
»Modernizacja stadionu
miejskiego w Debicy”

Adres inwestycji:
Debica ul. Kraszewskiego, ul. Ignacego Lisa
obr. 4, dz nr 840/4, 840/57, 840/59 gm. Miasto Debica

Nazwa rysunku:

SYSTEM NADZORU VIDEO VSS
Schemat Szafki Monitoringu SM-02

Data: Sierpien 2023 Skala:1:100
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