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1. Wstep

1.1.

Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Systemu monitoringu na Stadionie KS Wistoka
w Debicy przy ul. Parkowej 1.

1.2.

a)

c)

d)
e)

f)

Zakres opracowania

Lokalizacja kamer .

Lokalizacja Stanowiska Rejestracji i Stanowiska Dowodzenia.
Dobor Urzadzen do System PA.

Projekt tras kablowych.

Podstawa opracowania

Wytyczne projektowe inwestora

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z
dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej.

Wytyczne i dobre praktyki Departamentu Organizacji Imprez Bezpieczenstwa i
Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w zakresie infrastruktury stadionowej oraz
organizacji meczéw pitki noznej .

Obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

PN-92/E-01200/02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajace i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 62676-4:2015 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach, czesc 4
Wytyczne stosowania

2. Wymagania dla systemow monitoringu .

2.1.

Kategorie rejestracji obrazu.

1) rejestracji obrazu I kategorii — nalezy przez to rozumiec¢ rejestracje obrazu
umozliwiajacg okreslenie tych cech o0séb Ilub rzeczy, ktére pozostajg w
zainteresowaniu operatora w zwigzku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu
wykorzystania do ustalenia tozsamosci oséb lub przynaleznosci rzeczy;

2) rejestracji obrazu II kategorii — nalezy przez to rozumieé rejestracje obrazu
umozliwiajacg dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu
okreslenia cech grupowych oséb lub rzeczy;
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3) rejestracji obrazu III kategorii — nalezy przez to rozumiec¢ ciggtg rejestracje
obrazu umozliwiajgcg wykrycie oséb lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez
kamere, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub
rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z catego miejsca dozorowanego
przez kamery nie jest wymagana;

4) rejestracji obrazu IV kategorii — nalezy przez to rozumieé ciggta rejestracje
obrazu, a w obszarach, w ktérych jest to wymagane — takze dzZzwieku, po-
zwalajqcg operatorowi wykry¢ wystepujgce zagrozenie w miejscu dozorowanym
przez kamere, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczenstwa.

2.2. Miejsca podlegajace obowiazkowej rejestracji obrazu :

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej — w przypadku imprezy odptatnej;

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikdw na teren
imprezy masowej;

3)drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciqgi komunikacyjne na
terenie imprezy masowej z wytaczeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

5) sektory dla uczestnikéw imprezy masowej;

6) ptyta boiska lub scena.
Miejsca, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1—4, znajdujg sie w polu widzenia co
najmniej jednego urzadzenia rejestrujgcego obraz, a miejsca, o ktérych mowa w

ust. 1 pkt 5 i 6, znajdujg sie w polu widzenia co najmniej dwdéch urzadzen
rejestrujgcych obraz.

2.3.Urzadzenia rejestrujace obraz umieszcza sie w sposob
umozliwiajacy:

1) rejestracje obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
5i6;

2) rejestracje obrazu III kategorii w miejscach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3
i4.

2.4.Parametry rejestrowanego obrazu:

Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o
wysokosci 50 cm wynoszg odpowiednio:

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.



Koncepcja — System VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

1) przy rejestracji obrazu I kategorii — wysokos$¢ co najmniej 500 pikseli;
2) przy rejestracji obrazu II kategorii — wysokos$¢ co najmniej 250 pikseli;
3) przy rejestracji obrazu III kategorii — wysoko$¢ co najmniej 50 pikseli;
4) przy rejestracji obrazu IV kategorii — wysokos$¢ co najmniej 12 pikseli.

2.5.Rejestracja obrazu .

Urzadzenia rejestrujgce obraz podczas imprezy masowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1,
wchodzg- ce w skiad systemu, powinny spetnia¢ wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii — w za- Kkresie rejestrowania
stabilnego obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde, przy
wysokosci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli i czasie migawki nie dtuzszym
niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery;

2)dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii — w zakresie rejestrowania
obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci
obrazu nie mniejszej niz 500 pikseli

2.6. Rejestracja dzwieku.

Miejscami podlegajgcymi obowigzkowej rejestracji dzwieku sg sektory dla
uczestnikéw imprezy masowej oraz ptyta boiska lub scena.

Urzadzenia rejestrujgce dzwiek podczas imprezy masowej powinny umozliwié
zrozumienie tresci nagranych haset i okrzykdéw oraz okreslenie sposobu
zachowywania sie uczestnikdw imprezy masowej. Parametry tych urzadzen
powinny zapewniaé rejestracje sygnatu akustycznego w pasmie czestotliwosci
od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB

3. Opis Systemu Monitoringu

3.1. Opis 0golny Systemu Monitoringu.

System monitoringu wizyjnego VSS realizowal b¢dzie z nadzor wizualny nad przebiegiem imprez
masowych organizowanych na Stadionie KS Wistoka poprzez ich obserwacje na monitorach stacji
klienckiej sytemu monitoringu przemystowego, zainstalowanych w pomieszczeniu Stanowiska
Dowodzenia w nowo budowanej trybunnie zachodniej KS Wistoka.

System umozliwiat bedzie :

3.2. Glowne zalozenia projektu Systemu Monitoringu VSS.

e identyfikacja kibicow bez wzgledu na zajmowane miejsce;
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e kat prowadzenia obserwacji i predkos¢ podazania za postaciami, twarzami uczestnikow,
powinien mie¢ bardzo szeroki zakres;

e rozmieszczenie umozliwiajgce prace przy ogromnej liczbie obserwowanych podmiotéw;

e obserwacja strategicznych punktow z wielu kamer przemystowych — z roznych kierunkow i
pod réoznym katem;

e identyfikacja os6b wchodzacych na stadion, tzw. punkty kontrolne. Btyskawiczne powigzanie
danych z punktow rejestrujacych z obrazami z zamieszek;

e dobra jakos¢ rejestracji sygnatu akustycznego;

e wandaloodpornos$¢ obudowy osprzetu CCTV i jego wysoka hermetycznos¢;

e uzywanie kamer réznego typu, np.: szybkoobrotowych, stacjonarnych, widokowych,
dualnych, duzej rozdzielczosci, z filtrem IR itp.

3.3. Doboér kamer.

Kamery zostaty tak dobrane by spetni¢ wymagania ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 10 stycznia 2011 r. w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

3.4. Doboér rejestratorow.

Rejestracja obrazu realizowana bedzie na dwdch 64-kanatowym rejestratorach IP

Jeden , bedzie rejestrowat obraz z kamer Podczas Imprez Masowych organizowanych na
stadionie . Pojemnos$¢ przestrzeni dyskowej musi umozliwia¢ przechowywanie nagran o
parametrach zgodnych z wymogami rozporzgadzenia MSWIA przy zatozeniu 12 imprez masowych
po 8 godzin kazda w ciggu 60 dni.

Drugi Bedzie rejestrowat obraz na potrzeby ochrony obiektu - czas przechowywania zapisu - 21
dni
3.5. Dobér pojemnosci dyskow .

Obliczenia pojemnosci dyskow Na potrzeby imprezy masowej zapis 12 Imprez imprez
trwajacych po 8 godzin w ciagu 60 dni.
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Kanaly Rozdzielczos¢ Kodek Jakosé kl/s Przeplywnosc Detekcja Godziny Dni HDD Przepustowosc

5 MP Sl 1.49 -
10 (2592x1944) H.265 Najwyzsza6 3184 kb/s NIE 24 4 155 31.09 Mbitis

1080P c 186.75 .
(1920x1080) H.2656 Najwyzsza6 1328 kb/s NIE 24 GB 3.89 Mbit/s

1080P
(1920x1080)

124.50

H.265 Najwyzsza 12 2656 kb/s NIE 24 GB

2.59 Mbit/s

4 MP
(2448x1632)

1.66

H.265 Najwyzsza 12 5068.5 kb/s NIE 24 B

34.65 Mbit/s

8 MP
(3264x2448)

13.82
B

29 :
8 360.23 Mbit/s

H.265 Najwyzsza 12 9830.5 kb/s 288.00 Mbit/s

Potrzeba okoto 17,29TB. Nalezy zainstalowac w rejestratorze I 4 dyski 8TB w konfiguracji RAID 5.

Obliczenia pojemnosci dyskow Na potrzeby ochrony obiektu zapis w detekcji $rednio 8
godz dziennie z kamery przez 21 dni.

Kanaly Rozdzielczos¢ Kodek Jakos¢ ki/s Przeplywnosé Detekcja Godziny Dni HDD Przepustowosc

5 MP

10 (2592x1944)

H.265 Najwyzsza6 3184 kb/s NIE 8 21 = 31.09 Mbit/s

1080P S : :
14 (1920x1080) H.265 Najwyzsza6 1328 kb/s NIE 21 18.16 Mbit/s

4MP
(2448x1632)

H.265 Najwyisza6 2534.5 kb/s NIE 20 = 17.33 Mbit/s

8 MP

(3264x2448) H.265 Najwyzsza6 4915.5 kb/s

210.58 Mbit/s

Potrzeba okoto 17,69TB. Nalezy zainstalowac¢ w rejestratorze II 4 dyski 8TB w konfiguracji RAID 5.

Pojemnos¢ dyskdw obliczono przyktadowym kalkulatorem Przepustowosci oraz archiwum firmy
QANZ

3.6. Zasilanie i ochrona przeciwprzepieciowa .

Zasilanie systemu monitoringu tj. Szaf SR-1 1 i SR-2, oraz szaf stojacych i skrzynek
przewidziano w projekcie instalacji elektrycznej.
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W szafach i skrzynkach nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe typu T2/T3.
Zasilanie oraz przesytu obrazu kamer IP realizowane bedzie poprzez przetgczniki sieciow3 PoE
Porty SFP uzupetnione o optyczne moduty SF

Dla wszystkich linii sygnatowych, zapewniona zostanie ochrona przed przepieciami od strony
switcha PoE. Ochrona realizowana bedzie poprzez zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,
dedykowane do sieci LAN / IP-CCTV Dla kamer i wzmacniaczy mikrofonowych zlokalizowanych
na zewnatrz wykonane zostang dodatkowe ochronniki przeciwprzepieciowe, ktére nalezy wpigc
w linie tuz przy kamerach. Ochronniki umieszcza¢ w dedykowanych puszkach potaczeniowych
IP66

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego.
Wykona¢ w szafach uziemiang szyne wyréwnawcza.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

- sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrdéwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,

- Pomiar sieci LAN certyfikowanym miernikiem do pomiaréw Sieci LAN.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokodt oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg,
ktéra winna zawiera¢ w szczegélnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoty préb montazowych.

Protokotly pomiarowe stanowiq integralna czes¢ powykonawczego projektu
technicznego

3.7. Okablowanie systemu monitoringu.

Potaczenia wewnetrzne nalezy wykonywac z uzyciem ekranowych kabli F/UTP kat.6 LSOH Dla
potaczen zewnetrznych zastosowane zostang kable zewnetrzne F/UTPw kat.6. Potaczenie
pomiedzy szafami wykonane zostanie uniwersalnym zewnetrznym jednomodowym kablem
$wiattowodowym SM 12]

Na trybunach okablowanie systemu telewizji przemystowej prowadzi¢ w korytach kablowych
stalowych perforowanych ocynkowanych dedykowanych dla instalacji monitoringu K100 i K50.
Zabronione jest prowadzenie kabli transmisyjnych wraz z kablami zasilajacymi 230V.

Na potrzeby monitoringu nalezy wykonac¢ kanalizacje kablowg od nowo budowanej trybuny
zachodniej do poszczegdlnych stupdw , nowego budynku i trybuny wschodniej.

Studnie Kablowe SK-1 ...do SK-14 oraz rury karbowane przystosowane do uktadania w ziemi
ziemnej pomiedzy studzienkami.

Okablowanie do kamer ze studzienek i szaf monitoringu prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej
na UV po zewnetrznej stronie stupow.

Nalezy opisa¢ w sposob trwaty etykietami ( lub koszulkami z trwatym nadrukiem) wszystkie
przewody. Na poczatku, i koncu przewodu. W szafie RACK PA-1, Przy przejsciach przez Sciany i
przegrody, po obu stronach, oraz w kazdej studzience kablowej. Opis powinien zawiera¢ Nr
przewodu ( kabla), trase kabla: skad - dokad, oznaczenie fabryczne przewodu (kabla ).
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3.8. Wymagania dotyczace montazu kamer .

Kamery wewnetrzne i na budynku trybuny zachodniej montowac¢ do stropu lub $ciany na
puszkach aluminiowych dedykowanych dla kamer.

Kamery zewnetrzne montowane na trybunie wschodniej montowac do konstrukcji zadaszenia
trybuny , pod zadaszeniem .

Zewnetrzne Kamery monitoringu montowac na stupach SO-1 do SO4 i SM-1 do SM-4
zamontowac na wysokosci 7-7,5 m , a kamery montowane na stupach SM-5 i SM-6 na
wysokosci okoto 5,5m.

Kamery nalezy montowac¢ na dedykowanych do kamer uchwytach aluminiowych przy pomocy
tasm stalowych.

3.9. Stanowisko rejestracji w pomieszczeniu serwerowni.

Gtéwne elementy systemu monitoringu zostang umieszczone w szafie SR-1 zlokalizowanej w
budynku trybuny zachodniej w pomieszczeniu 0.10 SERWEROWNIA. Szafa SR-1 oparta zostata o
wolnostojaca, metalowg szafe rack 19” o pojemnosci 42U i wymiarach podstawy 600x800 Kolor
szafy — szary czarny RAL 9005. Szafa wyposazona w perforowane 1-skrzydtowe drzwi przednie i
tylne. W szafie zabudowane zostang urzadzenia/elementy takie jak: rejestratory IP , przetgczniki
PoE, Serwer Systemu Zarzadzania Monitoringiem, Monitor 24”,UPS. Patchpanele z
zabezpieczeniami z przeciwprzepieciowymi, przetacznice swiattowodowa, listwy zasilajace i
panele porzadkujgce. Pozostawiona rezerwa miejsca umozliwi ewentualne doposazenie szafy w
dodatkowe urzadzenia Zamawiajgcego. Szafa zostanie zasilona z rozdzielnicy napie¢ 230VAC

3.10. Stanowisko obserwacji w pomieszczeniu Stanowiska Dowodzenia.

W pomieszczeniu Stanowiska Dowodzenia ( SD ) zostanie zamontowana Szafa SR-2 24U
wyposazona w Stacje Roboczg Systemu Monitoringu, patchpanel, UPS, listwe zasilajacq i panele
porzadkujace.

Do podgladu obrazu z kamer i odtworzenia nagran z rejestratoréw realizowane bedzie na
dedykowanych monitorach LED 32" 4K (16:9) . Ze wzgledu na Ilo$¢ kamer przewidziano 4
monitory. Do odstuchu dzwieku przewidziano kolumny aktywne .

Kamery i rejestratory zarzadzane bedq z pulpitu sterujgcego wyposazonego w pomocniczy ekran
LCD.

3.11. System Zarzadzania Monitoringiem Video.

System Zarzadzania monitoringiem video to scentralizowany system zarzadzania
przeznaczony do zastosowan profesjonalnych na duzg skale. Zapewnia scentralizowany
monitoring wideo, kontrole dostepu, wideodomofony, kontroler alarmdw, POS i systemow
radarowych .
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Oprécz zastosowan zwigzanych z bezpieczefistwem, System Zarzadzania dostarcza
rozwigzania dla réznych branz, takich jak parki, sieci handlowe, obiekty sportowe, banki,
branza naftowo-gazowa, logistyka i wiele innych.

Zalozenia systemu zarzadzania

Platforma systemu zarzadzania moze realizowac rézne scenariusze Integracji wideo, kontroli
dostepu czy funkcji AI. System oferuje uzytkownikowi koicowemu kompleksowe rozwigzanie
i usprawnia codzienng prace.

Skalowalnos¢

Platforma systemu zarzadzania to wysoce skalowalne oprogramowanie typu pay-as-you-go,
ktore spetnia rosngce wymagania naszych klientow. Oferuje licencjonowanie na kanaty jak
tez mozliwos$¢ rozbudowania o kolejne moduty.

Bezpieczenstwo

Platforma systemu zarzadzania byfa rozwijana zgodnie z zasada ,Bezpieczenstwo w fazie
projektowania, rozwoju i weryfikacji” przez dedykowany i profesjonalny zespo6t R&D. Jest on
zgodny z ré6znymi miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa aplikacji, bezpieczenstwa
danych, bezpieczenstwa sieci czy bezpieczenstwa prywatnosci.

Otwartosé

Nieustannie dazymy do wspdtpracy z partnerami zewnetrznymi, aby dostarczaé
uzytkownikom coraz wiecej mozliwosci i ustug.

Jednoczesnie, jako zorientowany na klienta, Platforma systemu zarzadzania zapewnia
dostosowanie na kazdym poziomie, aby sprostaé réoznym i trudnym wymaganiom w fazie
wdrozenia.

4. Lokalizacja Kamer

4.1. Kasy biletowe na terenie stadionu :
Kamery K33,K34

4.2. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikéow
na teren stadionu :

Kamery K13, K30, K38, K29, K38, K44

4.3. Drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciagi
komunikacyjne na terenie stadionu z wylaczeniem klatek
schodowych:

Kamery K1 do K14, K19, K26, K27, K28 , K30, K31, K35, K38 , K41, K43.

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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4.4. Parkingi zorganizowane na terenie stadionu:
Kamery K21, K23. K24, K37, K28, K29, K32, K35,
4.5. Sektory dla uczestnikéw imprezy :
Kamery K15 do K18 ,K37, K29, K40, K42, oraz kamery obrotowe KO-1, KO-2 i KO-7
4.6. Ptyta boiska:
Kamery K20, K22, K25, K36, oraz kamery obrotowe KO-3 DO KO-6.
4.7. Wejscia na zaplecze trybuny zachodniej
Kamery K45 do K52.
Lokalizacje kamer zostaly pokazane na rzutach poszczeg6inym obiektow nalezacych do
KS Wistoka.

5. Lokalizacja i wyposazenie Stanowiska Rejestracji

5.1. Stanowisko Rejestracji planowane jest w pomieszczeniu serwerowni 1.48 - w
budynku trybuny zachodniej na parterze.

5.2. Wyposazenie stanowiska rejestracji

- Rejestrator cyfrowy spetniajacy wymagania dotyczace zapisu obrazu i
dzwieku ze wszystkich kamer ( z wyjatkiem K45 do K52 ) na potrzeby
imprezy masowej.

- Rejestrator cyfrowy spetniajacy wymagania dotyczace zapisu obrazu
ze wszystkich kamer na potrzeby ochrony obiektu .

- Serwer Video z Aplikacja zarzadzajaca systemem Video.

Przetlaczniki sieciowe
Monitor 24"

Patchpanele krosujace z wbudowana ochrona przeciwprzepieciowq .
- UPS - zasilacz , podtrzymujacy zasilanie .

- Szafa RACK mieszczagca wszystkie urzadzenia i zapewniajaca ich
chtodzenie

6. Lokalizacja i wyposazenie Stanowiska Dowodzenia

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Koncepcja — System VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

6.1. Stanowisko Obserwacji planowane jest na Stanowisku Dowodzenia w gornej

czesci trybuny zachodniej

6.2. Wyposazenie Stanowiska Obserwacji

- Stacja Robocza z Aplikacja do obstugi systemu monitoringu i drukarka. - 1 szt.
- Monitory 32 calowe 4K - 4 szt.

- Manipulator z ekranem ( pulpit sterujacy) do zarzadzania i sterowania
kamerami - 1 szt.

7. Minimalne wymagania dla Urzadzen Systemu Nadzoru Wizyjnego.

Kamery obrotowe KO-1 do K7 - 7 szt.

Sieciowa kamera obrotowa PTZ 4MP 45x Starlight IR z serii PTZ AI,
Przetwornik:1/2,8" 4 Mpx ( 2560x1440) CMOS,

45x zoom optyczny, obiektyw 3,95-177,7 mm,

zasieg o$wietlacza IR 300 m,

predkos¢ obrotu 200°/s,

Obudowa: IP67,IK-10 ,

Temperatura pracy: =40 ~ 70°C,

3 strumienie, kompresja H.264, H.265, H265+.

Migawka 1/1s - 1/30000s.

Zasilanie PoE

Kamery stacjonarne z motozoom Kido K8, K9 i K12 - 10 szt.

Sieciowa kamera Obudowa tubowa, w kolorze biatym

Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS

Wbudowany obiektyw 2.7 ~ 13.5mm, MOTOZOOM

Diody IR 4szt., Smart IR

Zasieg oswietlacza do 60m

Kompresja H.265/H/ 264, Smart Codec

Nagrywanie 20kl/s przy 5Mpix

Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja i
rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektéw, metadane, inteligentna analiza
real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osob, zagubiony/pozostawiony
obiekt, detekcja audio

Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, Defog, ROI1

Wbudowane 2 wejscia oraz 1 wyjscie alarmowe

Wbudowane 1 wejscia oraz 1 wyjscie audio

Obstuga kart Micro SD max 256GB

Ochrona IP67 oraz IK10

Zasilanie 12VDC, PoE lub ePoE

Temperatura pracy: -30 ~ 60°C,

Kamery stacjonarne K45 do K52 - 8 szt.

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Koncepcja — System VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

Sieciowa kamera Obudowa Kulista, w kolorze biatym
Przetwornik 1/2.8"” 2Megapixel starvis CMOS
Kompresja H.264+/H.265/H265+

Wysoka jakos$¢ obrazu: 25 fps@1080P (1920 x 1080)
Inteligentna analiza obrazu IVS

Wbudowany mikrofon audio

Funkcje: WDR (120dB), 3DNR, AWB, BLC, ROI,
Obiektyw 2,8mm kat widzenia 103°

Max zasieg reflektora IR 50m

Zasilanie DC12V, POE

Stopien ochrony IP67

Temperatura pracy: -30 ~ 60°C,

Kamery stacjonarne z motozoom K10, K11, K33 i K34 - 4 szt.

Sieciowa kamera Obudowa kulista, w kolorze biatym

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS

Wbudowany obiektyw 2.7 ~ 13.5mm, MOTOZOOM

Diody IR 4szt., Smart IR

Zasieg o$wietlacza do 40m

Kompresja H.265/H/ 264, Smart Codec

Nagrywanie 20kl/s przy 5Mpix

Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja i
rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektow, liczenie osdb,
zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio

Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, Defog, ROI1
Wbudowany mikrofon audio

Obstuga kart Micro SD max 256GB

Ochrona IP67

Zasilanie 12VDC, PoE lub ePoE

Temperatura pracy: -30 ~ 60°C,

Mikrofon - 12 szt.

Zewnetrzny elektretowy
Zasilanie BIAS

Pasmo 200-15 000 Hz
Czutos¢ -54dB
Impedancja 680 Ohm

Wzmacniacz mikrofonowy - 12 szt.

Zasilanie POE/48VDC

2 x port 10/100 BASE-T
Pasmo 200-20 000 Hz

SNR min 60dB

Pobdr mocy 0,8W

Temperatura pracy -20...+60
W Obudowie zewnetrznej IP-66

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Koncepcja — System VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

Przetacznik 24xPOE +2SFP obudowa RACK - 3 szt.

Port 1-24:24 x 10M/100M/1000MBase-T (PoE)

Port 25-26:2 x 10M/100M/1000MBase-T (tacze wysytajace)
(kombinacja)

Port 25-26:2 x 1000M SFP (tacze w gore ) (kombinacja)

1 x port konsoli

Wydajnos¢ przetaczania 56 Gb/s

Szybkos$c¢ przesytania pakietéow: 41,7Mbps

Zasilanie POE : Port 1-2 90 W, Port 3-24 30 W, tqcznie 370 W
Ochrona przed przepieciami : 6kV

Pobor energii 420W

1 x port konsoli

Przetacznik 8xPOE +2SFP obudowa DIN - 6 szt.

Port 1-8:8 x 10M/100M/1000MBase-T (PoE)

Port 11:1 x 10M/100M/1000MBase-T (facze wysytajgce)

Port 9-10:2 x 1000M SFP (tacze w gore )

Wydajnosc¢ przetaczania 33 Gb/s

Szybkos¢ przesytania pakietéw: 16,37Mbps

Zasilanie POE : Port 1-2 90 W, Port 3-8 30 W, tqcznie 120 W
Ochrona przed przepieciami : 6kV

Whkladki SFP — 18szt.

Wkatdka SFP 1 Gb/s, TX 1550 nm, RX 1310 nm; 20 km; -40°C~85°C; transmisja
dwukierunkowa po jednym witdknie, $wiattowdd jednomodowy, ztgcze LC — 9szt.

Wkitadka SFP 1 Gb/s, TX 1310 nm, RX 1550 nm; 20 km; -40°C~85°C; transmisja
dwukierunkowa po jednym witdknie, $wiattowdd jednomodowy, ztgcze LC - 9 szt.

Rejestratory sieciowe 64 kamerowe - 2 szt.

Rejestrator IP NVR do 64 kamer 32MP

Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MIPEG

Przepustowos$¢ 384 Mb/s (200 Mb/s przy wt. funkcjach AlI), Al wytaczona: przychodzace 384
Mb/s, nagrywanie 384 Mb/s i

wychodzace 384 Mb/s

Interfejs HDD 8 porty SATA, do 16 TB kazdy dysk (razem 128TB)

Al przez NVR: 2-kanatowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 4-kanatowa ochrona
obwodowa; do 10 baz danych twarzy i 20 000 obrazéw twarzy; 8-kanatowy SMD Plus
Al przez kamere: Wykrywanie twarzy; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo
(ludzie, pojazdy silnikowe i pojazdy niemotorowe); ochrona

obwodowa; SMD Plus; analiza stereo; dystrybucja ttumu; liczenie osob;

ANPR; gestosc pojazddéw; Mapa ciepta

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Koncepcja — System VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

Potaczenie kamer sieciowych innych firm ONVIF Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco,
Arecont, ONVIF, Canon

e Poziom podstawowy bezpieczenstwa 2.3

e Obudowa RACK 2U

e 2 x port sieciowy 2 (port Ethernet 10/100/1000 Mb/s, R]-45)

Dyski HDD SATA - 8 szt.

Pojemnos$¢ 8TB

Przeznaczone do pracy w system rejestracji VIDEO , praca 24/7
Liczba obstugiwanych kamer do 64

MTBF 1000000

Klawiatura sterujaca - 1 szt.

wyswietlacz LCD

wbudowany joystick 3-axis oraz manipulator

klawisze funkcyjne do zarzadzania PTZ

interfejsy: 1x RS-485, 1x RS-422, 1x RS-232, 1x USB
interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T

petne sterowanie rejestratorem i kamerami PTZ zastosowanych kamer
wspotpraca platformg DSS (przez USB)

obstugiwane protokoty:

DH2 (rejestratory)

DH-SD1, PELCO-D, PELCO-P (gtowice)

zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)

Scentralizowany ,,System Zarzadzania” monitoringiem Video z Licencja dla 52 kamer — 1 kpl.
e Zarzadzanie organizacjq
+ Poprzez organizacje, aby osiggna¢ zarzadzanie grupg urzadzen
e Zarzadzanie urzadzeniami

+ Mozliwos¢ inicjalizacji urzadzen producenta systemu

+ Dodawanie urzadzen poprzez automatyczne wyszukiwanie, adres IP, domene, segment IP, auto
rejestracje (dla 3G, 4G, DHCP)

« Zarzadzanie urzadzeniami Producenta systemu takimi jak kamery IP (state i obrotowe), rejestratory NVR,
DVR, MNVR, itd.

+ Obstuga urzadzen innych producentéw za pomocg protokotu ONVIF

*+ Mozliwos¢ zmiany adresu IP urzadzen producenta systemu.

* Mozliwos¢ zmiany hasta w dodanych urzadzeniach

e Zarzgdzanie uprawnieniami i uzytkownikami

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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+ Dodawanie, edycja i usuwanie roli i uzytkownikéw

* Przypisywanie réznych rél z r6znymi uprawnieniami

* Mozliwos¢ przypisania roli uzytkownikowi, aby uzyskat odpowiednie uprawnienia

+ Uzytkownik moze by¢ ograniczony poprzez adres MAC i date wygasniecia uprawnien
* Mozliwos¢ ustawienia uprawnien PTZ dla uzytkownika

+ Uzytkownik moze zosta¢ zablokowany

* Mozliwos¢ importu uzytkownika domeny i przypisania mu roli

e Zarzadzanie zdarzeniami

+ Wykrywanie wyjatkow urzadzenia, zdarzen wideo, wej$¢ alarmowych i hostow alarmowych

+ Harmonogram alarméw: catodniowy, tygodniowy, weekendowy, wiasny

* Priorytety alarméw: niski, Sredni, wysoki

+ Odpowiedz na zdarzenie: nagrywanie, zdjecie, podglad na zywo, wyjscie alarmowe, sterowanie PTZ,
Sciana wideo, e-mail

+ Dodawanie, edycja, usuwanie, wigczanie i wytaczanie harmonograméw alarméw

e Przechowywanie danych

+ Centralne przechowywanie: mozliwo$¢ rozszerzenia przestrzeni danych poprzez iSCSI

+ Dodawanie, edycja, usuwanie, wigczanie i wytgczanie harmonogramu nagrywania

+ Uwzglednienie przechowywania centralnego w urzadzeniu koicowym i harmonogramie nagrywania
+ Harmonogram kopii zapasowych nagran z urzadzen koncowych takich jak EVS, NVR, DVR itd.

+ Kopia zapasowa nagran z MDVR poprzez WiFi

* Przydziat dyskéw: mozliwos¢ grupowania dyskow i przydzielania kamer do réznych grup dyskéow

e Mapa

+ Obstuga mapy Google online i offline, tworzenie mapy rastrowej

+ Mapa gtéwna i mapy nizszych pozioméow

+ Mozliwos¢ zagniezdzania map az do 8 poziomdw

* Dodawanie, edycja i usuwanie mapy i map nizszych pozioméw

+ Dodawanie, edycja i usuwanie urzadzen (kamery, wejscia alarmowe) na mapie

e Sciana wideo

+ Dodawanie i zarzadzanie $ciang wideo

+ Mozliwos¢ wigczania / wytgczania identyfikatora ekranu
+ Obstuga taczenia ekranéw na jednym ekranie

+ Funkcja powigzania dekodowanego kanatu z ekranem

taczenie zasobow

+ taczenie IVS-F (Inteligentny Serwer Wideo do Rozpoznawania Twarzy) z okre$lonymi kamerami

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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+ Laczenie kanatu POS z odpowiednimi kamerami

Zarzadzanie obiektami

+ Zarzadzanie bibliotekg rozpoznawania twarzy
* Dodawanie wzorow twarzy i wprowadzanie informacji 0 osobie

Czarna lista pojazdow

« Zarzadzanie czarng listq pojazdow
+ Uaktualnianie i edytowanie czarnej listy pojazdéow Utrzymanie systemu

Statystyka

* Ogodlne i szczegdtowe informacje o systemie

« Stan pracy: procesor, pamie¢ danych, przepustowo$¢

+ Informacje online o serwisach, urzadzeniach i uzytkownikach, raport o stanie urzadzen

* Informacje statystyczne o zdarzeniach: catkowita liczba zdarzen, liczba obstuzonych zdarzen
* Informacje o zrédfach: kanaty wideo, kanaty alarmowe

Logi

* Logi systemu, web manager, kontrola klienta PC
+ Wyszukiwanie i eksport logow

Kopia zapasowa i przywracanie systemu

+ Automatyczna kopia zapasowa danych systemowych (codziennie, co tydzien, co miesigc)
* Reczna kopia zapasowa danych systemowych
* Przywracanie danych systemowych z serwera lub kopii lokalnej

Inne funkcje

* Obstuga https
+ Kalibracja czasu urzadzen i serwera

Oprogramowanie Stacji Klienckiej z licencja do systemu zarzadzania monitoringiem
Video — 1 szt.

e Podglad na zywo

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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+ Naktadanie transakcji POS na obraz
+ Konfiguracja stylu naktadania transakcji POS
+ Widok mapy w oknie podgladu na zywo

+ Panoramiczne inteligentne sledzenie w trybach: kamera statopozycyjna + kamera obrotowa, 2 x kamera

statopozycyjna + kamera obrotowa
e QOdtwarzanie

+ Odtwarzanie nagran z urzadzen koncowych lub z centralnego magazynu
+ Filtrowanie wideo: normalne, ruch, alarm, utrata wideo, sabotaz

+ Odtwarzanie synchroniczne

+ Odtwarzanie wstecz

+ Szybkie i wolne przewijanie do przodu

+ QOdtwarzanie poklatkowe

+ Blokowanie lub zaznaczanie istotnego nagrania w centralnym magazynie
* Pobieranie wskazanych nagran, wspierane formaty: AVl i DAV

+ Dekodowanie wideo na $ciane wizyjng

e Centrum pobierania

+ Pobieranie nagran z centralnego magazynu lub z urzadzen kohcowych
+ Pobieranie nagran wedtug czasu, plikow lub tagow

+ Obstuga wielozadaniowego pobierania

* Obstuga formatéw DAV i AVI

e Zdarzenia
+ Wyswietlanie informacji o zdarzeniu alarmowym, w tym:
e czas alarmu, nazwa alarmu, status alarmu itd.

+ Wyswietlanie podgladu na zywo lub zdje¢ z przypisanej kamery
* Potwierdzanie zdarzen alarmowych

+ Sterowanie uzbrajaniem zdarzen alarmowych

* Przekazywanie alarmu do odpowiedniego uzytkownika

+ Wysytanie alarmowych wiadomosci e-mail

* Przetwarzanie zdarzen alarmowych

+ Wyszukiwanie zdarzen alarmowych

e Sciana wizyjna
+ Dekodowanie wideo w czasie rzeczywistym na sciane wizyjng,

+ Dekodowanie odtwarzanych nagran na $ciane wizyjng
+ Automatyczne/reczne dekodowanie na Sciang wizyjng

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Konfiguracja podziatu Sciany wizyjnej

Zmiana typu strumienia kanatu wideo

Dodawanie pola, ekranu wigczania/wytaczania i wySwietlanie tta
Przetaczanie kanatu wideo

Harmonogram: mozliwo$¢ utozenia wykonywanych zadan na osi czasu
Plan przefaczania: mozliwo$¢ zapetlenia zadan i ustawienia czasu petli
Wsparcie klawiatur NKB do sterowania $ciang wizyjng

Mapa

Wyswietlanie podgladu i odtwarzanie na mapie
Przyblizanie i oddalanie

Szybkie dekodowanie wideo na $ciane wizyjng
Obliczanie powierzchni lub odlegtosci na mapie GIS
Obstuga widocznego zakresu i kata poczatkowego
Migotanie kanatu w momencie wystgpienia alarmu

Inteligentne $ledzenie

Za pomocg kamery fisheye lub kamery obrotowej

Liczenie osob

Liczenie oséb i mapa ciepta

Dane statystyczne z liczenia wejs¢ i wyjs¢

Wyszukiwanie danych liczenia osob po czasie

Generowanie dziennego, tygodniowego, miesiecznego raportu
Wyszukiwanie mapy ciepta

Eksport danych liczenia osdb i mapy ciepta

Rozpoznawanie twarzy

Automatyczne przechwytywanie twarzy w polu widzenia kamery

Przechwytywanie twarzy w czasie rzeczywistym i wySwietlanie szczegotow rozpoznania
Szybka rejestracja nieznanych/nowych twarzy w bazie danych

Wyszukiwanie podobnych twarzy

Wyszukiwanie tekstowe

Reczne rejestry

Wyszukiwanie szlaku: generowanie szlaku w oparciu o sztuczny pokaz przechwyconych twarzy

e ANPR

Nagrania ruchu pojazddw i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w czasie rzeczywistym
Wyszukiwanie archiwalnych wynikéw rozpoznawania tablic rejestracyjnych

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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+ Wyszukiwanie archiwalnych tras pojazdéw
+ Wyszukiwanie tras: generowanie trasy w oparciu 0 numery rejestracyjne i informacje o czasie
* Reczne rejestry

o \Wykroczenia

+ Wyszukiwanie informacji o wykroczeniach pojazdéw
+ Odtwarzanie nagrania z wykroczenia

¢ Inteligentne $ledzenie z uzyciem radaru

+ Powigzanie radaru i kamery obrotowej
+ Po wykryciu obiektu przez radar, kamera obraca sie do wskazanej pozycii

e Analityka biznesowa

+ Podsumowanie: zamdwienia, sprzedaz, odwiedziny, transakcje niestandardowe, KPI, wpisanie stawki,
lista top 10
* Liczenie osob: liczba os6b wchodzacych, tempo wejs¢, klient rejonu

Serwer - 1 szt.

Obudowa RACK

Procesor E-2124

RAM 32GB

1TB SSD+2TB

Karta graficzna QUATRO
System Operacyjny W10P
2 karty sieciowe 1GB
Mysz i klawiatura

Stacja Kliencka - 1 szt.

Obudowa RACK

Procesor Xeon Bronze 3104

Ram 16GB

512GB SSD+2TB

Karta graficzna QUATRO P1000 vPro
Karta dzwiekowa

System Operacyjny W10P

2 karty sieciowe 1GB

Mysz i klawiatura

e Kolumny Gtosnikowe Aktywne - 1 kpl.

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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e Moc2x25W

e Dwudrozne

e 80-120 Hz

e Tylny bas reflex

e Zasilanie AC 230V

e BT-5,0
e Wejscie audio

UPS - 2 szt.
e Moc pozorna: 2200 VA
e Moc skuteczna: 2200 W
e Napiecie wejsciowe: 160V - 294 V
e Gniazda wyjsciowe: 8 x IEC C13 (10A), 2 x IEC C19 (16A)
e Gniazda zdalnie sterowane: 1 grupa 2 x IEC C13 (10 A) oraz 1 grupa 2 x IEC C13 (10 A) +

1 x IEC C19 (16A)

Sygnalizacja pracy: Diody LED, wyswietlacz LCD

Typ obudowy: Tower lub Rack (akcesoria w zestawie)

tadowanie baterii: ABM®

Wydtuzenie czasu pracy: Poprzez dotozenie do 4 modutéow bateryjnych.

Porty komunikacyjne: 1 port USB + 1 port szeregowy RS232 + 1 mini ztacze dla zdalnego
zat./wyt. + 1 mini ztgcze dla zdalnego wyt. + 1 mini ztacze dla wyjsciowego styku
przekaznikowego

e  Wysokos$¢: 3U - 129 mm

e Szeroko$¢: 438 mm

e Gtebokos$¢: 483 mm

Monitor LED 32" 4K - 4 szt.

e 32" (16:9) 4K LED podswietlany monitor
e Maksymalna rozdzielczos$¢ wyswietlacza: 3840 x 2160
e 1 x wejscie HDMI v2.0, 2 x wejscie HDMI v1.4, 1 x wejscie DP v1.2

Monitor LED 24” 1080P - 1 szt.

24" (16:9) 1080P LED IPS podswietlany monitor

Maksymalna rozdzielczos¢ wyswietlacza: 1920X1080

Przetagczane wejscia: 2 x wejscie HDMI ( z audio ), 1 x wejscie DP ( z audio )
Wbudowane Gtosniki

Wyposazony w kabel DP i 2x kabel HDMI

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Drukarka atramentowa kolorowa fotograficzna profesjonalna — 1szt.

Rozmiar A3

Drukowanie bez margineséw

8 indywidualnych pojemnikéw z atramentem .
Maksymalna rozdzielczo$¢ druku a: 4800 x 2400
USB WIFI LAN

Wyséwietlacz LCD

Szafa RACK 42U - 1szt.

SZAFA RAMOWA STOJACA, 42U/600/800
DRZWI BLACHA/SZKtO, TYL BLACHA
PELNA, SKROCONY RAL 9005
(KONSTRUKCJA SKRECANA - NOSNOSC
1000 KG)

COKOL 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 I
GLEB 800 MM, SCIANY COKOLU PELNE
RAL 9005

PANEL WENTYLACYINY

POLKA - ( POD MONITOR )

SZUFLADA POD MYSZ I KLAWIATURE.
4-WENTYLATOROWY
DACHOWO-PODLOGOWY Z
TERMOSTATEM 1HE

RAL 9005

Szafa RACK 24U - 1szt.

SZAFA RAMOWA STOJACA, 24U/600/800
DRZWI BLACHA/SZKLO, TYL BLACHA
PELNA, SKROCONY RAL 9005
(KONSTRUKCIA SKRECANA - NOSNOSC
1000 KG)

COKOL 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 I
GLEB 800 MM, SCIANY COKOLU PELNE
RAL 9005

PANEL WENTYLACYINY
4-WENTYLATOROWY
DACHOWO-PODLOGOWY Z
TERMOSTATEM 1HE

RAL 9005

Szafa Aluminiowa - 5szt.

e Szafa Aluminiowa 600x1400x300 IP 55
e Cokot 600x300x200 RAL 9006
e Fundament 600x285 h=1050

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Obudowa Stalowa - 1szt.

e Rozmiar 600*800*250
e Obudowa uniwersalna z ptytg montazowgq i petnymi drzwiami
e RAL 7035

Zasilacz 120W 54V - 6 szt.

Zasilacz 120W
230A/48DC 2,5A
Obudowa DIN,

MTBF 289.9K hrs min.
Praca -25 do +70 st.C.

Patchpanel -z ochrona przeciwprzepieciowa - 3 szt.

e Ochrona przeciwprzepieciowa 16 torow LAN

e Poziom ochrony 2,5kA / zyte przewodu

e Ochrona przed duzymi udarami pradowymi

e Najwyzsza skutecznos¢ dzieki technologii MOSFET

e Polepszone parametry transmisyjne i ochronne

e Zgodno$¢ z siecig Ethernet 10Base-T i 100Base-T

e Zalecany do urzadzen instalowanych na zewnatrz oraz w srodowisku przemystowym
e Ochrona linii transmisyjnych danych i zasilania PoE

e Obstuga i ochrona PoE 0 mocy do 60W

e Podwdjna funkcjonalnos$¢: patch panel + zabezpieczenie
e Montowany w szafie RACK

Zabezpieczenie przepieciowe - 17 szt.

e Skutecznos¢ ochrony 600A

e Dedykowany dla instalacji bez uziemienia

e Zgodnos¢ z siecig Ethernet 10Base-T i 100Base-T
e Zabezpiecza linie sygnatowe i zasilanie PoE

e Technologia MOSFET

e Miniaturowe gabaryty

Zabezpieczenie przepieciowe 1 kanalowe - 46 szt.

e Skutecznos$¢ ochrony 5kA / zyte przewodu

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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e Najwyzsza skutecznos¢ z wykorzystaniem technologii MOSFET

e Zgodnos¢ z siecig Ethernet 10Base-T i 100Base-T

e 3 stopnie ochrony przeciwprzepieciowej

e Zalecany do urzadzen instalowanych na zewnatrz oraz w srodowisku przemystowym
e Polepszone parametry transmisyjne, obstuga HiPoE

e Hermetyczna obudowa ukrywajaca przewody kamer

e Zlacza LSA + RJ45

e Wieksze wymiary obudowy

Zabezpieczenie przepieciowe 4 kanalowe- 12 szt.

e Ochrona 4 toréw transmisyjnych

e Skutecznos$¢ ochrony 2,5kA / zyte przewodu

e Ochrona przed duzymi udarami pragdowymi

e Najwyzsza skuteczno$¢ dzieki technologii MOSFET

e Polepszone parametry transmisyjne i ochronne

e Zgodnos¢ z siecig Ethernet 10Base-T i 100Base-T

e Dedykowany do urzadzen instalowanych na zewnatrz oraz w $rodowisku przemystowym
e Ochrona linii transmisyjnych danych i zasilania PoE

e Obstuga i ochrona PoE o mocy do 60W

e Wysokiej jakosci ztacza LSA oraz gniazda RJ-45

8. Wymagania dotyczace wykonania odbioru roboét

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakresdéw robot regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres robét.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji
nagtosnieniowej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakoéci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach, zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Instalacja monitoringu powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowg i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przy dokonywaniu odbioru robot nalezy:

1) Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami
uprawnionych oséb w Dzienniku Budowy (Robét), z warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami.

2) Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami pomiardw
i prob po montazowych oraz protokdtami z rozruchu technologicznego.

3) Z odbioru robét elektrycznych powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego wykonane roboty.

Lokalizacja i Uwagi Koncowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang, pod nadzorem osdb uprawnionych,
z zachowaniem przepisow BHP obowigzujgcych przy pracach przy rozdzielniach niskiego
napiecia.

- Na czas prowadzenia robdt, organizacja prac, t.j. przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie
do pracy, zasady jej wykonywania, zakonczenie pracy i likwidacja miejsca pracy muszag
odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi procedurami prowadzenia prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych okreslonych w Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
oraz Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy,

- Ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia i zycia, prace zwigzane z montazem urzadzen i
materiatow elektrycznych wg opracowanego projektu, muszg odbywa¢ sie na polecenie
pisemne.

- Zaleca sie stosowanie materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia, posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty. Zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

- Okreslenia materiatdéw i technologii za pomocg znakow towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii rownowaznych o parametrach nie

gorszych niz zaproponowane.
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10. Zestawienie materiatow i urzadzen :

Lp.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Kamera IP 8-MP 1/1.8" 8MP @25/30 fps. IR LED 60 m. ROI, SVC
WDR, 3D NR, HLC, BLC Deep learning algorithm.Alarm: 2/1; audio:
1/1; Micro SD card, MIC PoE/ePoE.IP67 /IK10.SMD 3.0.

30

Puszka montazowa wykonana z aluminium, o kolorze biatym
Wymiary 134mm x 133,5mm x 56mm
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

30

Kamera IP 1/2,7" 5 Mpx CMOS, 5MP (2592 x 1944)@25/30 kl./s,
H.265+ i H.265, WDR (120 dB), obiektyw 2,7-13,5 mm, IR do 60 m,
micro SD, alarm 2 x we/ 1 x wy, 1 x audio we/wy, IP67, IK10,
DC12V/PoE/ePoE, Al: perymetryka, zliczanie osdb, metadane itd., Al
SSA, wbud. mikrofon

10

Puszka montazowa wykonana z aluminium, o kolorze biatym
Wymiary 134mm x 133,5mm x 56mm
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

10

Kamera IP1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, H.265+ i H.265,
WDR (120 dB), obiektyw 2,8mm, IR do 50 m, micro SD IP67,
DC12V/PoE/ePoE, Al: perymetryka, zliczanie os6b, metadane, itd.,
wbud. Mikrofon

Puszka montazowa wykonana z aluminium, o kolorze biatym
Wymiary ®122mm x 34,2mm
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Kamera IP 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s (1920 x 1080), WDR (120
dB), IR max 40 m, Micro SD IP67, 12VDC/PoE/ePoE, Al: IVS
(klasyfikacja obiektéw: cztowiek, pojazd), wtdczenie sie,
gromadzenie sie ludzi, parkowania, mapa ciepta, twarzy i liczenie
oséb

Puszka montazowa wykonana z aluminium, o kolorze biatym
Wymiary ®122mm x 34,2mm
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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Kamera obrotowa IP 4MP 45x Starlight IR WizMind Network PTZ
1/2.8" 4Megapixel CMOSPotezny zoom optyczny 45x Technologia
9. | Starlight Max. 25/30 kl./s przy 4 MP Automatyczne $ledzenie oparte 7
na gtebokim uczeniu i ochrona obwodowa Wsparcie dla wykrywania
twarzy Hi-PoE SMD PLUS IP67

Zewnetrzna skrzynka montazowa wykonana z aluminium i SECC, o
kolorze biatym

10. IP66 /
297,2 mm x 248 mm x 130,7 mm
Adapter do montazu stupowego wykonany z SECC & SUS304, o

1 kolorze biatym 7

Wymiary $80mm~150mm
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Przetacznik 11-portowy z 8 portami gigabit PoE
Interfejsy:

* 8x RJ45 1000M (zasilanie PoE)

e 2x SFP 1000M

e 1x RJ45 1000M

12. | ¢ Zasilanie: DC 48 ~ 57V 6
e IEEEB02.3af, IEEE802.3at (30W), Hi-PoE (60W), IEEE 802.3bt(90W)
e PoE budget :<120 W

¢ Watchdog

e Wymiary: 1125,4 mm x 53,5mm x175 mm

e Temperatura pracy: =30 °C to +65 °C

przetacznik 26-Port Zarzadzany przetgcznik gigabitowy z 24-
portowym inteligentnym PoE PoE

Czerwony port 90 W IEEE802.3bt Zarzadzanie przez Internet
13. | Transmisja PoE na duze odlegtosci, 250 m PoE watchdog Duza 3
pojemnosé pamieci podrecznej danych (4 Mbit) zapewniajgca ptynne
przesytanie wideo w czasie rzeczywistym Konstrukcja w catosci z
portami gigabitowymi

Wkatdka SFP 1 Gb/s, TX 1550 nm, RX 1310 nm; 20 km; -40°C~85°C;
14. | transmisja dwukierunkowa po jednym witéknie, Swiattowdd 9
jednomodowy, ztgcze LC

Whktadka SFP 1 Gb/s, TX 1310 nm, RX 1550 nm; 20 km; -40°C~85°C;
15. | transmisja dwukierunkowa po jednym widknie, Swiattowdd 9
jednomodowy, ztacze LC
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16.

Rejestrator 64 kanatowy Maks. Przepustowos¢
przyrostu/zapisu/wyjscia 384 Mb/s. Nalot 0/1/5/6/ 10. Al przez
rejestrator: 2x wykrywanie/rozpoznawanie twarzy, 4x ochrona
obwodowa/8x SMD Plus. Sztuczna inteligencja za pomoca kamery:
wykrywanie/rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodu, SMD Plus,
metadane, ANPR, analiza stereo, mapa cieplna/liczenie oséb.
Podstawa bezpieczenistwa 2.3.

17.

Dysk do systemdw monitoringu praca 24/7 8 TB

18.

Klawiatura Systemowa Klawiatura do sterowania siecig Android
Klawiatura dotykowa z systemem Android. Pojemnosciowy ekran
dotykowy o przekatnej 10,1 cala, obstugujgcy podglad lokalnego
ekranu. 4-wymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocg
joysticka. Kompatybilny z kamerami Dahua, urzadzeniami
sterujgcymi przechowywaniem/wyswietlaniem, wspétpracuje z DSS
Pro

19.

Pakiet podstawowy do monitoringu DSS Professional V8 zawiera 16
kanatéw wideo i jest wymagany do rozbudowy o dodatkowe kanaty
wideo.Obstugiwane funkcje: podglad na zywo, odtwarzanie, Sciana

wideo, mapa, centrum wydarzen, deepxplore, centrum konserwacji

itp.

20.

Licencja na rozszerzenie kanatu wideo, licencja na jeden kanat wideo

dla DSS Professional V8. Wymagania: Pakiet podstawowy do
monitoringu

36

21.

Stacja Robocza DSS PRO Intel R7920 Xeon Bronze 3104 16GB 512GB

SSD+2TB P600 Win10Pro MUI 3YNBD obudowa RACK

22.

Serwer DSS Obudowa RACK Procesor E-2124 32GB 1TB SSD+2TB
P1000 vPro W10P 5YBWOS

23.

Kabel DisplayPort 2.0 3m

24.

UPS RACK 2200W

25.

Monitor LED 32" 4K

26.

Zestaw Mysz klawiatura przewodowe

27.

Drukarka kolorowa do zdje¢ Profesjonalna
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SZAFA RAMOWA STOJACA, 42U/600/800
DRZWI BLACHA/SZK+O, TYt BLACHA

NIEWYPOSAZONA, BRAK ADAPTERA MONTAZOWEGO NA SZYNE DIN

28 | PEENA, SKROCONY RAL 9005 1
(KONSTRUKCJA SKRECANA - NOSNOSC
1000 KG)
SZAFA RAMOWA STOJACA, 24U/600/800
DRZWI BLACHA/SZKtO, TYt BLACHA
29 | PEENA, SKROCONY RAL 9005 1
(KONSTRUKCIJA SKRECANA - NOSNOSC
1000 KG)
COKOL 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 |
30. | GLEB 800 MM, SCIANY COKOtU PELNE 2
RAL 9005
PANEL WENTYLACYJNY
37 | 4-WENTYLATOROWY 5
" | DACHOWO-PODtOGOWY Z
TERMOSTATEM 1HE RAL 9005
PRZEtACZNICA TELESKOPOWA 1U 19" NIEWYPOSAZONA 255MM 2
32. | cZARNA
2 F PLYTA CZOLOWA 1U 24XSC SIMPLEX, MTRJ,E2000,LC CZARNA 2
KASETA SPAWOW Z UCHWYTEM DLA 24 OSEONEK 2
34. | TERMOKURCZLIWYCH
ADAPTER LC/PC SM, DX, STANDARD, CERAMICZNA TULEJA, 48
35. | PLASTIKOWA OBUDOWA, FLANSZA, NIEBIESKI
FIBRAIN PIGTAIL  2M LC G657A10,9 48
36. | 76£TY BUFFER GOLD
. OStONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA 45MM 48
28 DATA PATCHPANEL CAT.6 FTP 24 PORTY 2
ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYMI 7
39. | PLASTIKOWYMI UCHWYTAMI CZARNY RAL9005 1U
40 LISTWA ZASILAJACA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK UNISCHUKO 3
a DATA MODUL KAT. 6 EKRANOWANY, BEZ ADAPTERA 42
” KABEL KAT.6 F/UTP LSOH 500MB KOLOR NIEBIESKI 2000
4 KABEL KAT.6 F/UTPw zewnetrzny 500MB KOLOR czarny 2000
a PUSZKA ABONENCKA W WERSJI E1, LOGO FIBRAIN, 12
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SUPPORT WRAZ Z UCHWYTEM DO SZYNY DIN DO PUSZKI 12
45. | ABONENCKIE
ADAPTER LC/PC SM, DX, STANDARD, CERAMICZNA TULEJA, 48
46. | p ASTIKOWA OBUDOWA, BEZ FLANSZY, NIEBIESKI
PIGTAIL 2M LCG657A10,9 48
47. | 70LTY BUFFER GOLD
48 SWIATLtOWOD BDC-MSA SM 12* 900
" 19/125 G.657A1 2T6F TUBA 1,8 1500
49. | Stelarz zapasu kabla 450x450 6
50. | Szafa Aluminiowa 600x1400x300 IP 55 5
51. | Cokot 600x300x200 RAL 9006 5
52. | Fundament 600x285 h=1050 5
53 600*800*250 Obudowa uniwersalna z ptytg montazowa i petnymi 1
" | drzwiami RAL 7035
54. | Ochronnik przepieciowy POE Extreme 4 kanatowy 12
55. | Obudowa ochronnika 4 kanatowego DIN 12
56. | Ochronnik przepieciowy POE 1 kanatowy technologia MOSFET 17
Ochronnik przepieciowy POE 1 kanatowy w obudowie obstuga
57. | . 46
HiPOE
58. | Patch panel LAN / CCTV z ochrong przeciwprzepieciowg 16 kanatow, 3
59. | Pokrywa obudowy RACK 2
Zasilacz 120W 230A/48DC 2,5A DIN , MTBF 289.9K hrs min. Praca -
60. 6
25 do +70 st.C.
61. | Ochronnik przepieciowy T2/T3 6
62. | Modutowy roztacznik izolacyjny obrotowy 3P 20A, rozmiar 1 6
63. | Wytgcznik nadpradowy 1P B 6A 6kA AC 18
64. | Gniazdo modutowe 2P+Z 10A 250V na szyne 12
65. | Lampka modutowa czerwona 230V AC 6
66. | Studzienka SK1R klasa A15 ( rozgatazna z ramg i pokrywg ) 14
67. | Rura Karbowana 110 do ziemi 150
68. | Rura Karbowana 75 do ziemi 300
69. | Rura Karbowana odporna na UV czarna 50/40 100
70. | Rura Karbowana odporna na UV czarna 75/60 20
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71, Stup oswietleniowy stalowy Prosty zbiezny okragty 8m ocynkowany 4
zanurzeniowo wykonany w technologii ciecia i spawania laserowego.
7. Stup oswietleniowy stalowy Prosty zbiezny okragty 6m ocynkowany )
zanurzeniowo wykonany w technologii ciecia i spawania laserowego.
73. | Fundament F150/200 4
74. | Fundament F100/200 2
75. | Dekiel Zaslepka stupa 6
76. | Elementy montazowe z zawiasem 6
77. | koryta kablowe perforowane 100x50/1 3m 90
78. | koryta kablowe perforowane 50x50/1 3m 30
79. | Wspornik Fajkowy 60 100
80. | Wspornik Fajkowy 100 250
81. | Trojnik korytka 100x50 10
82. | Trojnik korytka 50x50 10
83. | katownik koryka 50x50 20
4. Sruba z tbem grzybkowym + nakretka kotnierzowa zgbkowana 20
(komplet) - 100szt
85. | tacznik korytka 50 200
86. | tuk korytka 100x50 4
87. | Patchkord SM duplex LC-LC 15
88. | Patchkord RJ45 kat 6 SFP 2m 50
89. | Patchkord RJ45 kat 6 SFP 1m 90
90. | Kolumny aktywne dwudrozne 2 x25W 1
91. | Wzmacniacz audio do mikrofonéw 1 we/ 1wy POE 12
Mikrofon zewnetrzny, elektretowy, do do kamer IP, redukcja szumu,
92. 12
MONO Jac
93. | Monitor 24 cale IPS DP/HDMI 1
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11. Wykaz Rysunkow :

1. RZUL Plyty BOIiSK@ ..cvevsessrsessssssnssnsnsssssssssnssnssssnssnsnsssssnnssnnsnsnnsnns nr rys. EM-01

2. Rzut Przyziemia ( POZIOM 1) .....ccccosssevmssssssssssssesssssssnssssnnsnnnns nr rys. EM-02

3. Rzut Galerii Ewakuacyjnej ( POZIOM 2 ) .......ccocuvssarsmnsmssssnsnsas nr rys. EM-01

4. Rzut Trybuny ( POZIOM 3 ) ...ccccvsrssssssmssssnsssssssssnssnsnssnssssnssnsnss nr rys. EM-04
5. BUDYNEK NOWY ( PARTER ) ..ccuvvvieimssssssssssssesssssnssssssssnnsessnnnns nr rys. EM-05
6. Schemat Instalacji — Plyta BOiSKa .......ccoessesmssssnssesnssssnnsnssnssnsns nr rys. EM-06
7. Schemat Instalacji — Trybuna Zachodnia ...........cuessessmssssnsnnsnss nrrys. EM-07
8. Schemat Instalacji — Trybuna Wschodnia ..........ccucevsesevsesnssens nr rys. EM-08
9. Schemat Instalacji — Budynek NOWY .......cosevsssessssessnssssnssnsnnnnns nr rys. EM-09
10. Widok Szaf RACK ......covevsesessssmssssssssssssssnssssnsnsssssnssnsnsnnsnss nr rys. EM-10
11. Schemat Szafy Monitoringu SM-01 ..........cccosessmssssnsassnnnss nrrys. EM-11
12. Schemat Szafy Monitoringu SM-02 ..........cccsevssssesnssssnsnss nrrys. EM-12
13. [ I=Te (=) L - nrrys. EM-12

System monitoringu VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
32



