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TRYBUNY WISLOKA - kosztorys naktadczy bez cen - korekta 20BBHXR4.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |[INSTALACJE ZEWNETRZNE - Uwaga! Calos¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem saperskim.
1.1/45232150-8 |WODOCIAGOWA
1.1.1|45232150-8 |Woda do foodtruck'éw
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1./0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
1.1
109,5*1,7*0,6 m3 111,690
RAZEM 111,690
2|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-Il ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0310-01 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1.1 Krotnos¢ = 0,2
111,6 m3 111,600
RAZEM 111,600
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1.1 Krotnos¢ = 0,8
111,6 m3 111,600
RAZEM 111,600
4|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.|0610-06
1.1
109,5*0,6*0,3 m3 19,710
RAZEM 19,710
5|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi - tasma z metalowa wkfadka lokalizacyjng
1.1
109,5 m 109,500
RAZEM 109,500
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
1.1 Krotnos¢ = 0,2
91,89 m3 91,890
RAZEM 91,890
7|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
1.1 Krotnos¢ = 0,8
91,89 m3 91,890
RAZEM 91,890
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|/0236-01 nymi
1.1
91,89 m3 91,890
RAZEM 91,890
9|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w |m3
d.1.|0415-01 gruncie kategorii I-1l
1.1 Krotnos¢ = 0,2
19,71 m3 19,710
RAZEM 19,710
10|KNR 2-01 Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1./0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
1.1 Krotnosé¢ = 0,8
19,71 m3 19,710
RAZEM 19,710
11|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1.|0229-04 gruntu kategorii I-Il (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka ggsienicowa
1.1 55kW (75KM))
Krotnos¢ = 3
19,71 m3 19,710
RAZEM 19,710
12|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm - dwudzielne  |m
d.1.|0306-08 Arota
1.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o srednicy 80mm - NWZ szt
d.1.|/0902-01 63/32
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 32mm |m
d.1./0301-03
1.1
109 m 109,000
RAZEM 109,000
15|KNR-W 2-19 [Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o sred- |zlgcze
d.1./0303-03 nicy nominalnej 32mm - PE/STAL 32/1"
1.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 ztacze 4,000
RAZEM 4,000
16/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy 425mm - ANALOGIA - STU- |szt
d.1.|1417-01 DZIENKA WODOMIERZOWA - OCIEPLANA - Studnia wodomierzowa DN
1.1 500 H=1200
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm -Wodomierz skrzydet-|szt
d.1.|0118-04 kowy JS 6,3-NK DN25
1.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 215 Zawor przelotowy prosty mosigzny o $rednicy 25 mm - KULOWE szt
d.1.|/408-3
1.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nomi-  |szt
d.1.|0408-04 nalnej 25mmANTYSKAZENIOWY
1.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.|0114-03
1.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR-W 2-19 |Montaz aparatury kontrolno -pomiarowe;j kpl
d.1.|/0220-01
1.1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci przytagczy domowych m
d.1.|0220-02
1.1
109,5 m 109,500
RAZEM 109,500
23|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm |odci-
d.1./0707-01 (odcinek - 200m) nek
1.1
4 odci- 4,000
nek
RAZEM 4,000
1.1.2|45232150-8 |Woda do budynku nr 3
24|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1./0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
1.2
19*1,7#0,8 m3 25,840
RAZEM 25,840
25|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii |-l ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0310-01 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1.2 Krotnos¢ = 0,2
25,84 m3 25,840
RAZEM 25,840
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1.2 Krotnos¢ = 0,8
25,84 m3 25,840
RAZEM 25,840
27|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.|0610-06
1.2
19*0,8*0,3 m3 4,560
RAZEM 4,560
28|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi - tasma z metalowa wkfadka lokalizacyjng
1.2
19 m 19,000
RAZEM 19,000
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
1.2 Krotnos¢ = 0,2
21,28 m3 21,280
RAZEM 21,280
30|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
1.2 Krotnos¢ = 0,8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21,28 m3 21,280
RAZEM 21,280
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|/0236-01 nymi
1.2
21,28 m3 21,280
RAZEM 21,280
32|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugos$ci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w |m3
d.1./0415-01 gruncie kategorii I-1l
1.2 Krotnos¢ = 0,2
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
33|KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1./0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
1.2 Krotnos¢ = 0,8
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
34|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1./0229-04 gruntu kategorii |-l (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa
1.2 55kW (75KM))
Krotnosé = 3
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
35/KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociggdw o srednicy 250mm - wigczenie |szt
d.1.|/0901-01 w rurociag PE180 - tréjnik 150/50 +2 xtKR 180
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 50mm, kpl
d.1./0306-01 montowane sprzetem recznym
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-19 |Lgczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |potg-
d.1./0302-02 nej 63mm - tuleje kotn + kotn docisk czenie
1.2
3 pota- 3,000
czenie
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 63mm |m
d.1.|0301-06
1.2
19 m 19,000
RAZEM 19,000
39|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter w fawach fundamento- |m3
d.1./0611-01 wych i blokach oporowych
1.2
0,6*0,6*0,6 m3 0,216
RAZEM 0,216
40(KNR-W 2-19 |Montaz aparatury kontrolno -pomiarowej kpl
d.1.|/0220-01
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych m
d.1.|0220-02
1.2
19 m 19,000
RAZEM 19,000
42|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do probe
d.1./0803-01 150mm (préba odcinka 200m)
1.2
1 prébe 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3/45232150-8 |Woda do budynku nr 1
43|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1./0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
1.3
95*1,7*0,8 m3 129,200
RAZEM 129,200
44|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii |-l ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0310-01 dna do 1,5m i gtebokos$ci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1.3 Krotnos¢ = 0,2
129,2 m3 129,200
RAZEM 129,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1.3 Krotnos¢ = 0,8
129,2 m3 129,200
RAZEM 129,200
46 |KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.|/0610-06
1.3
95*0,8"0,3 m3 22,800
RAZEM 22,800
47|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi - tasma z metalowa wkfadka lokalizacyjng
1.3
95 m 95,000
RAZEM 95,000
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
1.3 Krotnos¢ = 0,2
106,4 m3 106,400
RAZEM 106,400
49|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
1.3 Krotnos¢ = 0,8
106,4 m3 106,400
RAZEM 106,400
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|/0236-01 nymi
1.3
106,4 m3 106,400
RAZEM 106,400
51|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w |m3
d.1.|0415-01 gruncie kategorii I-1l
1.3 Krotnos¢ = 0,2
22,8 m3 22,800
RAZEM 22,800
52|KNR 2-01 Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1./0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
1.3 Krotnos¢ = 0,8
22,8 m3 22,800
RAZEM 22,800
53|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1.|0229-04 gruntu kategorii I-Il (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka ggsienicowa
1.3 55kW (75KM))
Krotnos¢ = 3
22,8 m3 22,800
RAZEM 22,800
54|KNR 2-18 Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw o srednicy 250mm - wigczenie |szt
d.1.|/0901-01 w rurociag PE180 - tréjnik 100/65/100 + 2 xt KR 100/110
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 65mm, kpl
d.1. montowane sprzetem recznym
1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 75mm |m
d.1.|0301-07
1.3
95 m 95,000
RAZEM 95,000
57|KNR-W 2-19 |Lgczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |potg-
d.1./0302-03 nej 75mm - TULEJE KOEN + KOLN DOCISK czenie
1.3
3 pota- 3,000
czenie
RAZEM 3,000
58| KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter w fawach fundamento- |m3
d.1./0611-01 wych i blokach oporowych
1.3
0,6%0,6*0,6*2 m3 0,432
RAZEM 0,432
59|KNR-W 2-19 |Montaz aparatury kontrolno -pomiarowej kpl
d.1.|/0220-01
1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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60|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci przytagczy domowych m
d.1.|0220-02
1.3
95 m 95,000
RAZEM 95,000
61/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do probe
d.1./0803-01 150mm (préba odcinka 200m)
1.3
1 prébe 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4/45232150-8 |Woda pozarowa i Hp80
62|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1./0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
1.4
92*1,7*0,8 m3 125,120
sw 3,562,5*2,2 m3 19,250
RAZEM 144,370
63|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-Il ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0310-01 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1.4 Krotnos¢ = 0,2
144,37 m3 144,370
RAZEM 144,370
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1.4 Krotnos¢ = 0,8
144,37 m3 144,370
RAZEM 144,370
65|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.|0610-06
1.4
92*0,8"0,3 m3 22,080
RAZEM 22,080
66|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi - tasma z metalowa wkfadka lokalizacyjng
1.4
92 m 92,000
RAZEM 92,000
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
1.4 Krotnos¢ = 0,2
85,54 m3 85,540
RAZEM 85,540
68|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
1.4 Krotnos¢ = 0,8
85,54 m3 85,540
RAZEM 85,540
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|/0236-01 nymi
1.4
85,54 m3 85,540
RAZEM 85,540
70|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w |m3
d.1.|0415-01 gruncie kategorii I-1l
1.4 Krotnos¢ = 0,2
28,83 m3 28,830
RAZEM 28,830
71/KNR 2-01 Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1./0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
1.4 Krotnos¢ = 0,8
28,83 m3 28,830
RAZEM 28,830
72|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1.|0229-04 gruntu kategorii I-Il (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka ggsienicowa
1.4 55kW (75KM))
Krotnos¢ = 3
28,83 m3 28,830
RAZEM 28,830
73 Przewiert sterowany DN 250 mb
d.1.
1.4
18 mb 18,000
RAZEM 18,000
74|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 250mm SDR17 m
d.1.|/0306-12
1.4
18 m 18,000
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RAZEM 18,000
75|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm - dwudzielne  |m
d.1.|0306-08 Arota
1.4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
76 Trdéjniki wbudowane do istniejacych rurociggdw o srednicy 250mm - wigczenie |szt
d.1. w rurociag PE180 - tréjnik 250/150/250 2 xt KR 315/250
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $rednicy do 150 mm montowane na rurocia- |kpl
d.1./1112-3 gach z PE
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych HDPE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1.{1012-2 wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm na luzny kotnierz
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych HDPE o $rednicy zewnetrznej 160*10,5 mm m
d.1.|1009-7
1.4
27 m 27,000
RAZEM 27,000
80|KNR-W 2-19 |Lgczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |potg-
d.1./0302-08 nej 160mm czenie
1.4
3 pota- 3,000
czenie
RAZEM 3,000
81|KNR 7-16 ANALOGIA - komora wodomierzowa - 3,5 x 2,4 x 2,2- m kpl
d.1./1203-07
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy o $rednicy do 150 mm montowane na ruro- |kpl
d.1./1112-3 ciagach z PE
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - TR szt
d.1.|0112-04 150/80/150
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 2-15 Wodomierze srubowe o $rednicy nominalnej 100mm - ANALOGIA - DN150 szt
d.1.|/0119-03
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy o srednicy do 150 mm - ANALOGIA - ZA-  |kpl
d.1./1112-3 WOR ANTYSKAZENIOWY
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - FFR |szt
d.1.|0112-04 150/100
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy o srednicy do 100 mm montowane na ruro- |kpl
d.1. ciggach z PE
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy o $rednicy do 80 mm montowane na ruro-  |kpl
d.1. ciagach z PE
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych HDPE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1.{1012-2 wych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm na luzny kotnierz
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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90|KNR-W 2-19 |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |pota-
d.1.|0302-05 nej 110mm - TULEJE KOEN + KOEN DOCISK czenie
1.4
2 pota- 2,000
czenie
RAZEM 2,000
91|KNR-W 2-19 |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |pota-
d.1.|0302-04 nej 90mm - TULEJE KOEN + KOEN DOCISK czenie
1.4
2 pota- 2,000
czenie
RAZEM 2,000
92|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy 110mm |m
d.1./0301-09
1.4
63 m 63,000
RAZEM 63,000
93|KNR-W 2-19 |Lgczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |SZT
d.1.|0302-05 nej 110mm
1.4
6 SZT 6,000
RAZEM 6,000
94| KNR-W 2-19 |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |pota-
d.1.|0302-05 nej 110mm - TULEJE KOEN + KOEN DOCISK czenie
1.4
1 pota- 1,000
czenie
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-19 |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |SZT
d.1.|0302-05 nej 110mm - KOLANO 90*
1.4
1 SZT 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-19 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 90mm |m
d.1./0301-08 - ttoczny PE sdr11
1.4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
97|KNR-W 2-19 |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |pota-
d.1.|0302-04 nej 90mm - TULEJE KOEN + KOEN DOCISK czenie
1.4
2 pota- 2,000
czenie
RAZEM 2,000
98|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl
d.1.|0315-03
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter w fawach fundamento- |m3
d.1./0611-01 wych i blokach oporowych
1.4
0,6%0,6*0,6*4 m3 0,864
RAZEM 0,864
100|KNR-W 2-19 |Montaz aparatury kontrolno -pomiarowe;j kpl
d.1.|/0220-01
1.4
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
101|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o srednicy nominalnej do probe
d.1.|0802-02 150mm
1.4 Krotnos¢ = 0,5
1 prébe 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do prébe
d.1.|/0802-01 100mm
1.4 Krotnos¢ = 0,5
1 prébe 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Préba wodna wydajnosci hydrantu proba
d.1./1606-1
1.4
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
1.2|45232410-9 |KANALIZACJA SANITARNA
104|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1.2|0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
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rury (474,5+172)*1,8*0,8 m3 930,960
st 1000 34*2*2*2 m3 272,000
sep 4*4*4 m3 64,000
st425 1,5*1,5*2*5 m3 22,500
RAZEM 1289,460
105|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii |-l ze skarpami o szerokosci m3
d.1.2|0310-01 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Krotnos¢ = 0,2
1289,46 m3 1289,460
RAZEM 1289,460
106|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1.2|0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
Krotnos¢ = 0,8
1289,46 m3 1289,460
RAZEM 1289,460
107|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.2{0610-06
pcv 160 359,5%0,8*0,3 m3 86,280
pcv200 (115+172)*0,8*0,4 m3 91,840
RAZEM 178,120
108|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1.2|0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
Krotnos¢ = 0,2
1111,34 m3 1111,340
RAZEM 1111,340
109|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1.2|0230-01 czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
Krotnos¢ = 0,8
1111,34 m3 1111,340
RAZEM 1111,340
110|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechanicz- |m3
d.1.2/0236-01 nymi
1111,34 m3 1111,340
RAZEM 1111,340
111|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w |m3
d.1.2|0415-01 gruncie kategorii I-1l
Krotnos¢ = 0,2
178,12 m3 178,120
RAZEM 178,120
112|KNR 2-01 Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1.2|0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
Krotnos¢ = 0,8
178,12 m3 178,120
RAZEM 178,120
113|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1.2|0229-04 gruntu kategorii I-Il (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka ggsienicowa
55kW (75KM))
Krotnos¢ = 3
178,12 m3 178,120
RAZEM 178,120
114 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm - dwudzielne  |m
d.1.2{0306-08 Arota
33 m 33,000
RAZEM 33,000
115|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy 425mm - zamkniecie szt
d.1.2{1417-01 teleskop+ pierscien odcigzajacy
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
116|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.1.2|0613-01 1000mm, typ ciezkl - glebokosci wg PT
34 studnie 34,000
RAZEM 34,000
117|KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 160mm - SN8 m
d.1.2{0108-04
359,5 m 359,500
RAZEM 359,500
118|KNR 2-18 Rurociagi kanalizacyjne z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej m
d.1.2{0108-05 200 - SN8
115+172 m 287,000
RAZEM 287,000
119|KNNR 4 ANALOGIA - Dostawa i montaz - Separator kanalizacji sanitarnej szt
d.1.2{1413-5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
120|KNR 405 Wigczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni . m
d.1.2{305-1
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
121|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm m
d.1.2/0804-01
359,5 m 359,500
RAZEM 359,500
122|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm m
d.1.2/0804-02
287 m 287,000
RAZEM 287,000
1.3|45232130-2 | KANALIZACJA DESZCZOWA
123|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1.3/0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
PE160 26*2*0,8 m3 41,600
PCV 160 198%1,8*0,8 m3 285,120
PCV200 159*2*0,8 m3 254,400
PCV250 9+2,2*0,8 m3 15,840
PCV315 13*2,3%0,8 m3 23,920
ST 1000 24%2*2*2 m3 192,000
SEPOS 1 [4*4*3 m3 48,000
SEPOS 2 |6"4*3 m3 72,000
ZB10 15 m3 15,000
ZB 20 30 m3 30,000
WD 1,5*15,*2*10 m3 450,000
RAZEM 1427,880
124|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii I-Il ze skarpami o szerokosci m3
d.1.3/0310-01 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Krotnos¢ = 0,2
1427,88 m3 1427,880
RAZEM 1427,880
125|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1.3|0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
Krotnos¢ = 0,8
1427,88 m3 1427,880
RAZEM 1427,880
126|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.3{0610-06
PE160 26*0,8*0,3 m3 6,240
PCV 160 198%0,8*0,3 m3 47,520
PCV200 159*0,8*0,35 m3 44,520
PCV250 9%0,8*0,4 m3 2,880
PCV315 13*0,8%0,5 m3 5,200
SEPOS 1 [3"2,5%0,3 m3 2,250
SEP OS2 [4*2,5%0,3 m3 3,000
ZB10 3,52,5%0,2 m3 1,750
ZB 20 7*2,5*0,2 m3 3,500
RAZEM 116,860
127|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1.3/0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
Krotnos¢ = 0,2
1281,02 m3 1281,020
RAZEM 1281,020
128|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1.3|0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
Krotnos¢ = 0,8
1281,02 m3 1281,020
RAZEM 1281,020
129|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.3]0236-01 nymi
1281,02 m3 1281,020
RAZEM 1281,020
130|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugos$ci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w |m3
d.1.3/0415-01 gruncie kategorii I-1l
Krotnos¢ = 0,2
146,86 m3 146,860
RAZEM 146,860
131|KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1.3]0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
Krotnos¢ = 0,8
146,86 m3 146,860
RAZEM 146,860
132|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1.3/0229-04 gruntu kategorii |-l (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa
55kW (75KM))
Krotnosé = 3
146,86 m3 146,860
RAZEM 146,860
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133|KNR-W 2-01 |Umocnienie azurowe pionowych $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1,0m |m2
d.1.3|0314-07 i glebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kategorii -1l wraz z rozbiérkg
16*4*2 m?2 128,000
RAZEM 128,000
134|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm - dwudzielne m
d.1.3{0306-08 Arota
36 m 36,000
RAZEM 36,000
135|KNR 2-18 Separator substancji ropopochodnych - Separator koalescencyjny 36 dm3/sek |studnie
d.1.3|0613-05 + osadnik
1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR 2-18 Separator substancji ropopochodnych - Separator koalescencyjny 18 dm3/sek |studnie
d.1.3|0613-05 + osadnik
1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 7-16 Zbiornik retencyjny wody deszczowej V-10 + przepompownia 18 dm3/sek kpl
d.1.3{1203-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR 7-16 Zbiornik retencyjny wody deszczowej V-20+ przepompownia 36 dm3/sek kpl
d.1.3{1203-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy studnie
d.1.3/0613-01 1000mm, typ ciezkl - rozprezne
2 studnie 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy studnie
d.1.3/0613-01 1000mm, typ ciezkl - gt wg PT
24 studnie 24,000
RAZEM 24,000
141|KNR 2-18 Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z  |szt
d.1.3/0625-01 osadnikiem i syfonem - z wpustem deszczowym ulicznym typu ciezkiego
D400
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
142|KNR 2-31 tawa betonowa i opdr boczny - pod odwodnienia liniowe m3
d.1.3|0402-04
6*0,4*0,3 m3 0,720
RAZEM 0,720
143 Odwodnienie liniowe - V150, polimerbeton, krawedzie stal ocynk, ruszt zeliw- |mb
d.1.3 ny D400 , skrzynki odptywowe, $cianki boczne,
6 mb 6,000
RAZEM 6,000
144|KNR 2-18 Rurociagi kanalizacyjne z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej m
d.1.3/0108-07 315mm - SN8
PCV315 13 m 13,000
RAZEM 13,000
145|KNR 2-18 Rurociagi kanalizacyjne z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej m
d.1.3/0108-06 250mm SN8 -
PCV250 9 m 9,000
RAZEM 9,000
146|KNR 2-18 Rurociagi kanalizacyjne z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej m
d.1.3/0108-05 200 - SN8
PCV200 159 m 159,000
RAZEM 159,000
147|KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 160mm - SN8 m
d.1.3/0108-04
PCV 160 198 m 198,000
RAZEM 198,000
148 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych HDPE o $rednicy zewnetrznej 160*10,5 mm m
d.1.3/1009-7
PE160 26 m 26,000
RAZEM 26,000
149|KNR-W 2-19 |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominal- |potg-
d.1.3|0302-08 nej 160mm czenie
4 pota- 4,000
czenie
RAZEM 4,000
150|KNR 405 Wiaczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni . m
d.1.3/305-1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
151|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm m
d.1.3/0804-01
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PE160 26 m 26,000
PCV 160 198 m 198,000
RAZEM 224,000
152|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm m
d.1.3/0804-02
PCV200 159 m 159,000
RAZEM 159,000
153|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 250mm m
d.1.3{0804-03
PCV250 9 m 9,000
RAZEM 9,000
154|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 300mm m
d.1.3{0804-04
PCV315 13 m 13,000
RAZEM 13,000
1.4|45232140-5 |PRZYLACZA CIEPLOWNICZE
1.4.1/45232140-5 |Przylacz cieptowniczy budynek nr 1
155|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1./0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
4.1
106%1,4*1,2 m3 178,080
RAZEM 178,080
156|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii |-l ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0310-01 dna do 1,5m i gtebokos$ci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
41 Krotnos¢ = 0,2
178,08 m3 178,080
RAZEM 178,080
157|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
41 Krotnos¢ = 0,8
178,08 m3 178,080
RAZEM 178,080
158|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.|0610-06
41
106%1,2*0,6 m3 76,320
RAZEM 76,320
159|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi - tasma z metalowa wkiadka lokalizacyjng
41 Krotnos¢ = 2
106 m 106,000
RAZEM 106,000
160|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
41 Krotnos¢ = 0,2
101,76 m3 101,760
RAZEM 101,760
161|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
41 Krotnos¢ = 0,8
101,76 m3 101,760
RAZEM 101,760
162|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|/0236-01 nymi
41
101,76 m3 101,760
RAZEM 101,760
163|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugos$ci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w |m3
d.1./0415-01 gruncie kategorii I-1l
41 Krotnos¢ = 0,2
76,32 m3 76,320
RAZEM 76,320
164 |KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1./0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
41 Krotnos¢ = 0,8
76,32 m3 76,320
RAZEM 76,320
165|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1./0229-04 gruntu kategorii |-l (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa
4.1 55kW (75KM))
Krotnosé = 3
76,32 m3 76,320
RAZEM 76,320
166|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG bez radiologicznego badania |zlgcze
d.1./0316-01 spoin, rurociggéw z wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do
4.1 219,1mm i grubosci $cianki do 8mm - wpalenia w istniejgcg sie¢
2 ztacze 2,000
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RAZEM 2,000
167 |KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 219,1/315mm i grubosci $cianek rur |m
d.1./0216-09 stalowych 4,5mm + zespoty ztgcza - B/SZ
41
212 m 212,000
RAZEM 212,000
168|KNR 2-20 Kolana tukowe z rur stalowych o $rednicy 219,1/315mm i grubosci $cianek szt
d.1./0219-09 4,5mm w rurociggach sieci cieplnych z rur preizolowanych + zespoty ztgcza -
4.1 B/Sz
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
169|KNR 2-20 Przejscia przez Sciany betonowe grubosci 20-30cm dla rurociggdw cieplnych z |szt
d.1./0113-12 rur stalowych o $rednicy nominalnej 250-300mm - amortyzatory gumowe + za-
41 konczenie izolacji
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
170|KNR 2-20 Zawory staliwne o srednicy nominalnej 200mm dla cisnien do 4MPa - zawory |szt
d.1./0301-08 fig 215 PN16 DN200
4.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
171|KNR 2-20 Proby szczelno$ci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej 200- m
d.1.|0207-02 600mm
41
212 m 212,000
RAZEM 212,000
172|KNR 2-20 Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 200-300mm - 2-krotne ptu- |m
d.1./0208-02 kanie , napetnienie , uruchomienie na ciepto
4.1
106 m 106,000
RAZEM 106,000
173 radiologia spoin - 10% spoin szt
d.1.
41
10% 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.4.2|/45232140-5 |przylacz cieptowniczy - budynek nr 3
174|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wy-|m3
d.1.|0122-01 tyczenie trasy rurociggéw, = analogia
4.2
65*1,4*1,2 m3 109,200
RAZEM 109,200
175|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii I-Il ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0310-01 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
4.2 Krotnos¢ = 0,2
109,2 m3 109,200
RAZEM 109,200
176|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0215-03 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
4.2 Krotnos¢ = 0,8
109,2 m3 109,200
RAZEM 109,200
177|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1.|/0610-06
4.2
65*1,2*0,6 m3 46,800
RAZEM 46,800
178 KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi - tasma z metalowa wkfadka lokalizacyjng
4.2 Krotnos¢ = 2
65 m 65,000
RAZEM 65,000
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-01 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
4.2 Krotnos¢ = 0,2
62,4 m3 62,400
RAZEM 62,400
180|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
4.2 Krotnos¢ = 0,8
62,4 m3 62,400
RAZEM 62,400
181|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|/0236-01 nymi
4.2
62,4 m3 62,400
RAZEM 62,400
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TRYBUNY WISLOKA - kosztorys naktadczy bez cen - korekta 20BBHXR4.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
182|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w |m3
d.1.|0415-01 gruncie kategorii I-1l
4.2 Krotnos¢ = 0,2
46,8 m3 46,800
RAZEM 46,800
183|KNR 2-01 Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-1l na odlegto$¢ do |m3
d.1./0229-01 10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
4.2 Krotnos¢ = 0,8
46,8 m3 46,800
RAZEM 46,800
184|KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania m3
d.1.|0229-04 gruntu kategorii I-Il (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka ggsienicowa
4.2 55kW (75KM))
Krotnos¢ = 3
46,8 m3 46,800
RAZEM 46,800
185|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG bez radiologicznego badania |ztgcze
d.1./0316-01 spoin, rurociggow z wysokostopowych stali austenicznych o srednicy do
4.2 219,1mm i grubosci $cianki do 8mm - wpalenia w istniejaca sie¢
2 ztacze 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 219,1/315mm i grubosci $cianek rur |m
d.1./0216-09 stalowych 4,5mm + zespoty ztgcza - B/SZ
4.2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
187|KNR 2-20 Kolana tukowe z rur stalowych o $rednicy 219,1/315mm i grubo$ci $cianek szt
d.1./0219-09 4,5mm w rurociggach sieci cieplnych z rur preizolowanych + zespoty ztgcza -
4.2 B/SZ
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
188|KNR 2-20 Przejscia przez sciany betonowe grubosci 20-30cm dla rurociggéw cieplnych z |szt
d.1./0113-12 rur stalowych o $rednicy nominalnej 250-300mm - amortyzatory gumowe + za-
4.2 konczenie izolacji
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
189|KNR 2-20 Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 200mm dla ci$nien do 4MPa - zawory  |szt
d.1./0301-08 fig 215 PN16 DN200
4.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
190|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej 200- m
d.1.|0207-02 600mm
4.2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
191|KNR 2-20 Uruchomienie sieci cieplnej o $rednicy nominalnej 200-300mm - 2-krotne ptu- |m
d.1.|/0208-02 kanie , napetnienie , uruchomienie na ciepto
4.2
65 m 65,000
RAZEM 65,000
192 radiologia spoin - 10% spoin szt
d.1.
4.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.5 NADZOR SAPERSKI PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH
193 Nadzor saperski przy pracach ziemnych. Przyjeto 120 dni roboczych x 2 sape- |kpl
d.1.5 réow + (szacunkowo) znalezionych 10 pociskow
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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