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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
242 m?2 242,0000
RAZEM 242,0000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-01 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 15 km
197,3 m3 197,3000
RAZEM 197,3000
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
145 m3 145,0000
RAZEM 145,0000
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0236-01
145 m3 145,0000
RAZEM 145,0000
5 Obstuga geodezyjna m3
d.1|kalk. wtasna
1 m3 1,0000
RAZEM 1,0000
2 Roboty fundamentowe
6|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
17,50 m3 17,5000
RAZEM 17,5000
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu
35,50 m3 35,5000
RAZEM 35,5000
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.2|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
12,50 m3 12,5000
RAZEM 12,5000
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
7,35 m3 7,3500
RAZEM 7,3500
10|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m?2
d.2|0207-04 pompy do betonu
0207-07
79,16 m?2 79,1600
RAZEM 79,1600
11/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - podszy- |[m3
d.2|0205-01 bie windy
1,6 m3 1,6000
RAZEM 1,6000
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4,787 t 4,7870
RAZEM 4,7870
3 Izolacje fundamentéw
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
296,94 m?2 296,9400
RAZEM 296,9400
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
296,94 m?2 296,9400
RAZEM 296,9400
15/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej
58,80 m?2 58,8000
RAZEM 58,8000
16|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.3/0606-01
analogia
58,80 m?2 58,8000
RAZEM 58,8000
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.3|0604-02 fundamentowych betonowych - izolacja pod $cianami murowanymi
98,95*0,24*1,15 m?2 27,3102
RAZEM 27,3102
4 Roboty murowe
18/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.4/0114-02 ramicznych grubosci 30 cm - Sciany zewnetrzne

-2-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 32773 Uzytkownik: HAND-BUD Sp. z 0.0.




Stadion Wistoka -Budynek biurowy.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
210,82 m?2 210,8200
RAZEM 210,8200
19|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.4/0114-08 koéw ceramicznych grubosci 30 cm - $ciany zewnetrzne
349,05 m?2 349,0500
RAZEM 349,0500
20|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych grubosci  |m?2
d.4/0114-02 25 cm - $ciany wewnetrzne nosne
87,90+74,99+22,64 m?2 185,5300
RAZEM 185,5300
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych grubosci  |m?2
d.4/0114-01 12 cm - Sciany wewnetrzne dziatowe
124,02+155,34+106,92 m?2 386,2800
RAZEM 386,2800
22 Rusztowanie m?2
d.4|wycena indy-
widualna
2065,14 m?2 2065,1400
RAZEM 2065,1400
23|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.4/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
16,95 m3 16,9500
RAZEM 16,9500
24|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-04 pompy do betonu
0207-07
88,2 m?2 88,2000
RAZEM 88,2000
25|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
22,13 m3 22,1300
RAZEM 22,1300
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]0259-02 browane o $r. 12-14 mm
1,35 t 1,3500
RAZEM 1,3500
27|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.4|0147-01
analogia
67,20 m 67,2000
RAZEM 67,2000
5 Stropy, schody
28|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2 rzu-
d.5/0219-02 do betonu tu
26,03 m2 rzu- 26,0300
tu
RAZEM 26,0300
29|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.5/0216-02 do betonu - nad poziomem 0
129,48 m?2 129,4800
RAZEM 129,4800
30|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5/0216-02 do betonu - stemplowanie wysokosci 6.90 m - nad poziomem +1
0216-06
129,48 m?2 129,4800
RAZEM 129,4800
31/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.5/0216-02 do betonu - stemplowanie wysokosci 10.40 m - stropodach
0216-06
185,83 m?2 185,8300
RAZEM 185,8300
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
7,92 t 7,9200
RAZEM 7,9200
6 Stolarka okienna i drzwiowa
33 Okno aluminiowe 213x250 szt
d.6|wycena indy-
widualna
17 szt 17,0000
RAZEM 17,0000
34 Okno aluminiowe 115x219 szt
d.6|wycena indy-
widualna
2+2 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
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35 Drzwi zewnetrzne 180x200 szt
d.6|wycena indy-
widualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
36 Drzwi zewnetrzne 90x200 szt
d.6|wycena indy-
widualna
6 szt 6,0000
RAZEM 6,0000
37 Drzwi wewnetrzne 90x200 - fazienkowe antywandalowe szt
d.6|wycena indy-
widualna
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
38 Drzwi wewnetrzne 90x200 - tazienkowe szt
d.6|wycena indy-
widualna
3+5+2 szt 10,0000
RAZEM 10,0000
39 Drzwi wewnetrzne 80x200 - fazienkowe szt
d.6|wycena indy-
widualna
3+5+1 szt 9,0000
RAZEM 9,0000
40 Drzwi wewnetrzne 90x200 - EI30 szt
d.6|wycena indy-
widualna
4+2+42 szt 8,0000
RAZEM 8,0000
41 Drzwi wewnetrzne 90x200 szt
d.6|wycena indy-
widualna
2+6 szt 8,0000
RAZEM 8,0000
42 Drzwi wewnetrzne 180x200 - EI30 szt
d.6|wycena indy-
widualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
43 Klapa dymowa 1,6*1,6 szt
d.6|wycena indy-
widualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
7 Elewacja
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe z siatka m2
d.7|0609-09
552,30 m?2 552,3000
RAZEM 552,3000
45|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.7/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
552,30 m?2 552,3000
RAZEM 552,3000
46 Listwa okapowa elewacyjna m
d.7|kalk. wlasna
52,80 m 52,8000
RAZEM 52,8000
8 Pokrycie dachowe
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
233,83 m?2 233,8300
RAZEM 233,8300
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
185,83 m?2 185,8300
RAZEM 185,8300
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - kliny ze styropianu
185,83 m?2 185,8300
RAZEM 185,8300
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.8/0605-01 warstwa
233,83 m?2 233,8300
RAZEM 233,8300
51/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-|m?2
d.8/0605-02 wa
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233,83 m?2 233,8300
RAZEM 233,8300
52|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.8/0506-01
60*0,8 m?2 48,0000
RAZEM 48,0000
53|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.8|0508-04
40 m 40,0000
RAZEM 40,0000
54|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.8/0510-03
4*10,55 m 42,2000
RAZEM 42,2000
9 Posadzka na gruncie
55/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.9/1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
16,50 m3 16,5000
RAZEM 16,5000
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9/0607-01 ziome podposadzkowe
164,22 m?2 164,2200
RAZEM 164,2200
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
164,22 m?2 164,2200
RAZEM 164,2200
58|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.9/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
164,22 m?2 164,2200
RAZEM 164,2200
59|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.9(1106-07
164,22 m?2 164,2200
RAZEM 164,2200
10 Posadzki - kondygnacje 1i 2
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10|{0607-01 ziome podposadzkowe
311,92 m?2 311,9200
RAZEM 311,9200
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.10{0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
311,92 m?2 311,9200
RAZEM 311,9200
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.10{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
311,92 m?2 311,9200
RAZEM 311,9200
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.10{1106-07
311,92 m?2 311,9200
RAZEM 311,9200
11 Wykonczenie
11.1 Sciany
64| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1| wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.11./0801-01 pach
1
930,93+386,28+386,28+88,20 m?2 1791,6900
RAZEM 1791,6900
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe $cian - hydroizolacja pod ptytki m2
d.11./0603-01
1
128,95 m?2 128,9500
RAZEM 128,9500
66| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.11./0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
1
1703,94+88,20-565,84 m?2 1226,3000
RAZEM 1226,3000
67|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.11./0830-07
1
145 m 145,0000
RAZEM 145,0000
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68|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m?2
d.11./0840-06 prawie klejowej na wysokos$¢ 2,5 m
1
376,60+129,85+59,39 m?2 565,8400
RAZEM 565,8400
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
1226,30-161,81 m?2 1064,4900
RAZEM 1064,4900
70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11.{1505-03 z.  |tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1/sz.5.3
161,81 m?2 161,8100
RAZEM 161,8100
11.2 Posadzki
71|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x60 cm uktadanych na m2
d.11.{1120-01 zaprawie klejowej
2
26,03+11,16 m?2 37,1900
RAZEM 37,1900
72|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm ukfadane na klej me-|m2
d.11./1118-10 todg zwykig
2
476,12 m?2 476,1200
RAZEM 476,1200
73|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.11.{1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
2
497,11+35 m 532,1100
RAZEM 532,1100
11.3 Sufity
74| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.11.|2702-01 mineralnych
3
489,14 m?2 489,1400
RAZEM 489,1400
11.4 Wyposazenie
75 Dostawa i montaz suszarek do rgk kpl.
d.11.|wycena indy-
4|widualna
12 kpl. 12,0000
RAZEM 12,0000
76 Dostawa i montaz - kosze na $mieci tazienkowe kpl.
d.11.|wycena indy-
4|widualna
12 kpl. 12,0000
RAZEM 12,0000
77 Dostawa i montaz - podajnik na papier toaletowy kpl.
d.11.|wycena indy-
4|widualna
13 kpl. 13,0000
RAZEM 13,0000
78 Dostawa i montaz - wycieraczki obiektowe m2
d.11.|wycena indy-
4|widualna
8,20 m?2 8,2000
RAZEM 8,2000
79 Dostawa i montaz - lustra m?2
d.11.|wycena indy-
4|widualna
9%0,6*1,2 m?2 6,4800
RAZEM 6,4800
80 Dostawa i montaz windy osobowej kpl.
d.11.|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
81 Dostawa i montaz - drabina do wyj$cia na dach kpl.
d.11.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
82 Dostawa i montaz - wyposazenie tazienkowe niepetnospawni - uchwyty, lustra |kpl.
d.11.|kalk. wtasna |z uchwytem
4
3 kpl. 3,0000
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RAZEM 3,0000
83|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - stal nierdzewna m
d.11./1208-03
4
23,50 m 23,5000
RAZEM 23,5000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 32773 Uzytkownik: HAND-BUD Sp. z 0.0.




