OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e 7zlecenie inwestora,

e projekt architektoniczno - budowlany,
® informacje od inwestora,

® obowigzujgce normy i normatywy,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :
® instalacji centralnego ogrzewania: ogrzewanie podtogowe
pomieszczen w budynku trybuny sportowej stadionu miejskiego w Debicy.

ZALOZENIA | DANE WEJSCIOWE

e 7rédto cieptadlac.o.: wymiennikownia ciepta zasilana z sieci MPEC,

INSTALACJA OGRZEWANIA PODtOGOWEGO

W pomieszczeniach projektowanego budynku trybuny sportowej stadionu miejskiego w Debicy
zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego. Instalacja ogrzewania podtogowego zasilana
bedzie z instalacji grzewczej zasilanej z wymiennikowni ciepta wodg o parametrach 75/55°C.
Instalacja ogrzewania podtogowego wyposazona bedzie w rozdzielacze ogrzewania podtogowego
przed ktérymi zamontowane zostang zawory réwnowazace oraz zestawy mieszajace.

Zatozona temperatura wody zasilajacej instalacje ogrzewania podtogowego wynosi +35,0°C.
Rozdzielacze nalezy zamontowac w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych zgodnie z lokalizacjg
pokazang w czesci graficznej opracowania.

ZRODLO CIEPLA DLA INSTALACJI OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO

Zrédtem ciepta dostarczajgcym czynnik grzewczy (wode o parametrach 75/55°C) na potrzeby
instalacji ogrzewania podtogowego oraz przygotowania C.W.U. bedzie wymiennikownia ciepta
o mocy 110 kW zasilana z istniejgcej sieci cieptowniczej MPEC.

Wymiennikownia ciepta wykonana zostanie wg. odrebnego opracowania przez dostawce ciepta.

W sktad wymiennikowni wchodzi¢ bedg m.in.
e wymiennik ciepta
® pompy obiegowe
® armatura regulujaca oraz odcinajaca,
® zawor bezpieczenstwa
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6

® naczynie wzbiorcze przeponowe
e automatyka sterujaca

PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje grzewczg doprowadzajagcg czynnik grzewczy wode o parametrach 75/55°C do
poszczegblnych rozdzielaczy ogrzewania podiogowego zaprojektowano w pomieszczeniu
wymiennikowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.
Rury stalowe nalezy tgczyc ze sobg przez spawanie na styk czotowy. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanéw lub namiotéw
spawalniczych. Podczas spawania jeden koniec odcinka rurociggu powinien byé zamkniety dla
unikniecia przeciggdw. Roboty spawalnicze mogg by¢é wykonywane tylko przez spawacza
posiadajgcego ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych, w stosunku do przewoddw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji C.0., a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji C.O. z rur
stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Instalacja
prowadzona po $cianach powinna by¢ mocowana za pomocg uchwytéw. Rozstaw uchwytéw zalezy
od srednicyiwynosi 1,5 + 2,5 m. Przewody instalacji C.O. nie mogg by¢ mocowane do innych instalacji
czy stanowic dla nich wspornikéw. Nie wolno wykorzystywacd rur instalacji C.O. jako elementéw
uziemienia instalacji odgromowych czy przewoddéw bezpieczenstwa. Przejscia przez S$ciany
wykonywac¢ w rurze stalowej o jedng dymensje wiekszg niz rury instalacyjne — przejscie typu — PS.
Przestrzen pomiedzy Sciankami rury ostonowej, a rury instalacyjnej wypetni¢ piankg poliuretanowg
lub silikonem S300.

Przewody instalacji grzewczej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego zaprojektowano
z rur wielowarstwowych HKS-Sitec PE-RT/AL/PE-RT z polietylenu sieciowego z wktadka aluminiows.
Rozmieszczenie przewoddéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

W trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociggdw nalezy pamieta¢ o rozszerzalnosci liniowej
przewoddéw, zwracajagc uwage na prawidiowe rozmieszczenie uchwytéw mocujacych, punktow
statych oraz kompensacji. Szczegétowe rozwigzania kompensacji powinny wykorzystywac zjawisko
samokompensacji. Zmiane kierunku przebiegu przewoddéw realizujemy poprzez ich giecie. Giecie
wykonujemy ,,dtonig nieuzbrojong” zachowujac promien giecia rowny pieciu srednicom przewodu
(5xd). Stosujac sprezyne wewnetrzng mozemy wykonywacé giecie bez obawy przypadkowego
przewezenia przekroju poprzecznego rury. Rury nalezy faczy¢é wytacznie przy uzyciu ztgczek dla
danego systemu. Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i wyjscia rur z posadzki nalezy chronié
za pomocg rur ostonowych. Montaz przewoddw nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie
przeszkolenie w zakresie montazu rur w danym systemie poswiadczone odpowiednim certyfikatem.
Na przewodach zasilajgcych i powrotnych od kotta montowa¢ zawory odcinajagce kulowe.
Odpowietrzenie instalacji grzewczej wykona¢ za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych zgodnie z normg PN-91/B-02420.
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W przypadku przejscia instalacji C.O. przez przegrody wydzielenia ogniowego przejscie nalezy
wykonaé jako przejscie zabezpieczenia ogniowego. Przewody instalacji C.O. prowadzi¢ zgodnie
z czescig graficzng dokumentacji.

7 INSTALACJA | PRZEWODY INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Rozprowadzenie rur ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PE-RT/AIu/PE-RT o wymiarach 16x2,0. Wielowarstwowa budowa zapewnia duzg szczelnosé,
a dzieki warstwie aluminium rdowniez wygode montazu. Rozstaw rur w petlach wynosi
od 5 do 30 cm. Wariant utozenia przewoddw instalacji ogrzewania podtogowego to slimak. Petle
nalezy hydraulicznie wyregulowac zgodnie z nastawami wg obliczen hydraulicznych. Odpowietrzenie
instalacji przeprowadzone bedzie automatycznie za pomocy odpowietrznikéw umieszczonych na
rozdzielaczu.

8 MONTAZ PRZEWODOW

Przed montazem instalacji ogrzewania podtogowego konieczne jest odpowiednie przygotowanie
podtoza. Musi byé wyréwnane i wypoziomowane. W przypadku wystepowania nierdwnosci, ptyty
izolacji termicznej uktadane na podtozu nie beda do niego przylegaé na catej powierzchni, co moze
prowadzi¢ do pekania warstwy jastrychu, w ktérym beda zatopione rury. W obiekcie projektuje sie
montaz instalacji w systemie na ptycie wielozaciskowej 30mm. System sktada sie z ptyt izolacyjnych
w postaci warstwy polistyrenu z przymocowang folig montazowa. Folia zapewnia mozliwos¢
przemieszczen w konstrukcji zabezpieczajac izolacje przed pekaniem w wyniku rozszerzania sie
wylewki w trakcie grzania. Na folii nadrukowana jest siatka utatwiajagca precyzyjne utozenie
i zamocowanie rur. Niedopuszczalne jest pozostawienie szczelin miedzy uktadanymi ptytami.
taczenia miedzy nimi nalezy zakleic¢ tasmg izolacyjng, aby nie dostat sie do nich beton.

Wzdtuz scian pomieszczenia z ogrzewaniem podtogowym wykonuje sie dylatacje, ktdra oddzieli ptyte
grzejng od scian. Oprdcz ograniczenia strat ciepta jej zadaniem bedzie pochtanianie naprezen
powstajgcych w wyniku rozszerzania i kurczenia sie podtogi pod wplywem zmian temperatur.
Materiatem dylatacyjnym jest systemowa dylatacja odwodowa. Rury grzewcze sg przypinane na
panelach izolacyjnych z folia za pomocg klipsdw w ksztatcie litery U. Zapinki rozmieszcza¢ co pot
metra za pomocg Tackera.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie cisnieniowe]j zgodnie z normg EN 1264. Po montazu
rury nalezy zabetonowacé lub zakry¢ w sposdb wtasciwy dla przyjetej konstrukcji podtogi. Podczas
wylewania posadzki rury powinny by¢ wypetnione woda.

9 STEROWANIE

Kazde pomieszczenie wyposazone bedzie w indywidualng regulacje temperatury przez zastosowanie
regulatora pomieszczeniowego sterujgcego napedami termicznymi na rozdzielaczu. Dodatkowo
w celu wyregulowania poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego rozdzielacz nalezy wyposazy¢
w zawory regulacyjne.
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PROBY CISNIENIOWE | REGULACJA INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgonie z zaleceniami producenta
rur w przypadku braku zalecen nalezy prébe przeprowadzié¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wiekszym od
ci$nienia roboczego, ale nie wiekszym niz cisnienie poszczegdlnych elementéw systemu. Utrzymywac
podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potaczen.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzyé dwukrotnie ci$nienie prébne w
odstepach, co 10 minut. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane
ci$nieniem podczas préby szczelnosci mogg wystepowacd spadki cisnienia, nalezy je utrzymywac na
statym poziomie, spadek cisnienia nie moze prze-kroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtdéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Nastepnie szybko obnizy¢é cisnienie
do 0,5 ci$nienia roboczego i utrzymywad przez kolejne 90 minut. Jesli ciSnienie wzrosnie znaczy to, ze
system jest szczelny. Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystgpi spadek cisnienia
znaczy to, ze system jest nieszczelny. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ ztacz. Podczas zalewania betonem rury powinny pozosta¢ pod ciSnieniem
min. 3 bary (zalecane 6 bar).

IZOLACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Na wykonanej instalacji grzewczej nalezy wykonac¢ izolacje cieplng rurociggéw zgodnie
z warunkami technicznymi przedstawionymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156) oraz normg
PN-B-02421:2000 "lIzolacja cieplna rurociggow, armatury i urzgdzen Wymagania i badania.
Montaz izolacji cieplnej rozpocza¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Grubosc izolacji cieplnej przewoddw, armatury i urzgdzen nie powinna byé mniejsza niz:

Lp. | Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej Rodzaj przewodu lub komponentu
1 20 mm Srednica wewnetrzna do 22 mm

2 30 mm Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

3 rowna Srednicy wewnetrznej rury Srednica wewnetrzna od 35 do 50 mm

4 50 mm Srednica wewnetrzna ponad 50 mm

, Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany
5 % wymagan z poz. 1-4 . . 3
lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

i Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 % wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych

str. 5



12 PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STREFY POZAROWE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego pomieszczenie kottowni jest osobng
strefg pozarowa.

Na projektowanych przewodach instalacji przechodzacych przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac przepusty pozarowe o odpornosci ogniowej danej przegrody. W przypadku instalacji
ztworzyw sztucznych nalezy zastosowac kotnierze ogniochronne. Do zabezpieczenia ogniochronnego
rur metalowych nalezy zastosowac masy ogniochronne.

13 UWAGI KONCOWE

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotfowni
na Paliwa Gazowe i Olejowe”. Nalezy bezwzglednie stosowaé materialy posiadajgce atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zainstalowanie wymiennikéw, uruchamianie,
konserwacja oraz naprawy mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawniong firme.

Projektowat:
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