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1. Wstep .

1.1. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Systemu Nagtoénienia P.A. na Stadionie KS
Wistoka w Debicy przy ul. Parkowej 1.

1.2. Zakres opracowania

Lokalizacja Gtos$nikéw .

Lokalizacja Stanowiska Wzmacniaczy Rejestracji i pomieszczenia .
Dobor Urzadzen do System PA.

Projekt tras kablowych.

1.3. Podstawa opracowania

a) Wytyczne projektowe inwestora.

b) Projekt budowalny Nowobudowanej trybuny zachodniej.

c) Projekt zagospodarowania terenu.

d) Wizja lokalna.

e) Wytyczne i dobre praktyki Departamentu Organizacji Imprez Bezpieczenstwa i
Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w zakresie infrastruktury stadionowej oraz
organizacji meczéw pitki noznej .

f) Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

2. Opis Systemu Nagtosnienia .

2.1. Opis Ogolny System Naglosniania.

Przyjeto klasyczne rozwigzanie funkcjonalne, tzn.: jednostrefowy system, wyposazony w mikrofony
bezprzewodowe, muzyczne zrédta dzwieku oraz mikser foniczny do realizacji oprawy dzwiekowej
widowisk sportowych oraz imprez o charakterze masowym.

Ze wzgledu na budowe stadionu przyjeto rozproszony sposéb nagtosnienia trybun oraz ptyty
boiska.

2.2. Dobor Urzadzen

Projektanci potozyli szczegdlny nacisk na zastosowanie urzadzen wyprodukowanych w standardzie
profesjonalnym, przeznaczonych przez producenta do statych instalacji nagtosnieniowych duzej
mocy. Za jeden z wazniejszych parametrow uzytkowych systemu nagtosénienia, jako catosci
przyjeto mozliwie niski poziom znieksztatcen; jest to bardzo istotne, ze wzgledu na wymagana,
duzg gtosnos¢ systemu nagtosnienia obiektu sportowego.

Wszystkie dobrane zespoty gtosnikowe sg wielodrozne, przeznaczone do statych instalacji
zewnetrznych i posiadajg fabryczne gniazda montazowe uchwytéw nosnych.

Punkty montazowe zespotow gtosnikowych wynikajg z mozliwosci technologicznych montazu oraz
wytrzymatosciowych konstrukcji nosnej zadaszenia.
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2.3. Lokalizacja i dobor zespotow gtosnikowych.

Pod zadaszeniem trybuny zachodniej zostanie rozmieszczonych 20 zespotdéw gtosnikowych.

Czes¢ z nich (12 szt. ) zostanie skierowana w strone trybun, a pozostate ( 8 szt. ) zostanie
skierowana w kierunku nagtosnienia ptyty boiska Miejsca montazu zespotéw gtosnikowych
wskazane sg na dotaczonych do projektu rysunkach.

Do nagtosnienia dobrano zewnetrzne zespoty gtosnikowe, dwudrozne; o mocy 200W, wyposazone
w transformatory linii 100 V.

Pod zadaszeniem trybuny wschodniej zostanie rozmieszczonych 10 projektorow dzwieku . Miejsca
montazu zespotdw gtosnikowych wskazane sg na dotaczonych do projektu rysunkach.

Do nagtosnienia dobrano Projektory w obudowie aluminiowej o mocy 20W, wyposazone w
transformatory linii 100 V.

Do nagtos$nienia odkrytej trybuny wschodniej zostanie rozmieszczonych 6 projektoréw
gtosnikowych, umieszczonych na projektowanych stupach aluminiowych. Miejsca montazu zespotow
gtosnikowych wraz ze stupami wskazane sg na dotgczonych do projektu rysunkach.

Do nagtosnienia dobrano z Projektory w obudowie aluminiowej o mocy 20W, wyposazone w
transformatory linii 100 V.

2.4. Dobor wzmacniaczy Mocy .

Zwracamy szczegdlng uwage na wybor tych urzadzen, ze wzgledu na duzg odpowiedzialnos¢
wzmachiaczy za jakos¢ i trwatosé zespotdw gtosnikowych. Wtasciwy dobdr stopni mocy systemu
gwarantuje duzg odpornos¢ na btedy obstugi. Za parametry odpowiedzialne szczegdlnie przyjeto:
- zapas rezerwy dynamicznej mocy wyjsciowej;

- kontrola znieksztatcen wyjsciowych;

- sprawny system chtodzenia urzadzen;

- kontrola stanu stopni wyjsciowych oraz zasilaczy.

2.5. Sterowanie Wzmacniaczy Mocy.

Zaprojektowano System matrycowy audio

Matryca dzieki swojej elastycznosci pozwala na tworzenie wielostrefowych systeméw PA oraz multi-
room o réznych konfiguracjach. Jest idealnym rozwigzaniem dla hoteli, restauracji, szkot, centréw
konferencyjnych oraz obiektow sportowych. Pozwala na podtgczenie osmiu zrodet audio np.
odtwarzaczy CD, odbiornikéw satelitarnych, i przesytanie sygnatéw do dowolnie wybranych stref.
Matryca posiada 8 wyjs¢ strefowych do podtgczania wzmacniaczy lub aktywnych zestawow
gtosnikowych.

2.6. Dobor pozostatych urzadzen.

Do realizacji programéw nalezy zastosowacé mikser , wyposazony w sze$¢ wejs¢ monofonicznych,
mikrofonowo-liniowych oraz wejscia stereofoniczne liniowe i jedno wejscie awaryjne. urzadzenie
musi posiadac¢ fabryczng mozliwos$¢ zabudowy w szafach teletechnicznych standardu 19”.
System nalezy wyposazy¢ w profesjonalne zrddio tta muzycznego. Odtwarzacz przeznaczony do
zastosowania w systemach nagtosnieniowych i komercyjnych rozwigzaniach audio. Posiadajacy
ztacze USB i wejscie na karte SD - umozliwiajgce odtwarzanie zapisanych plikow muzycznych -
oraz tuner do odbioru audycji radiowych.
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W systemie przewidziano dwa zestawy mikrofonéw bezprzewodowych. Dobrano tory transmisyjne,
pracujgce w zakresie UHF.

Ponadto System nagtosnieniowy nalezy wyposazy¢ w Stotowy, kierunkowy mikrofon
pojemnosciowy przeznaczony do emisji wywotan w systemach nagtos$nieniowych - tzw. Stacje
wywotawcza.

2.7. Stanowiska wzmacniaczy i realizatora/spikera .

Urzadzenia nagtosnieniowe zostang zabudowane w dwdch szafach teletechnicznych: jedna
umieszczona w pomieszczeniu serwerowni zawiera¢ bedzie wzmacniacze mocy, przytaczone na
state do instalacji glosnikowej; druga szafa umieszczona w pomieszczeniu spikerki zawiera¢ bedzie
mikser, odbiorniki mikrofondw bezprzewodowych i zrédta dzwieku.

2.8. Linie gtosnikowe systemu .

Linie gtosnikowe nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug projektowanych tras , dobor przewoddw, zaréwno
pod katem konstrukcji przewoddéw jak i ich przekrojéw jest krytyczny i nie podlega zmianom.

Linie gtosnikowe dla gto$nikdw zlokalizowanych na trybunach zadaszonych prowadzi¢ w korytach
metalowych K100 mocowanych na uchwytach , badz szpilkami do konstrukcji dzwigara zadaszenia
nad sektorami. Odejscia do gtosnikow z koryta K100 mozna wykona¢ w rurach PCV.

Linie gtosnikowg L6 i L7 wykona¢ w kanalizacji kablowej systemu monitoringu VSS . Trasa
pomiedzy pomieszczeniem serwerownii studzienkami SK-5 ... do SK-14.

Dla gtos$nikdw linii 7 nalezy wykona¢ odcinek kanalizacji kablowej od studzienki SK-13 do stupow
SN-1 ... do - SN-6 w rurze ostonowej karbowanej 50/40 przystosowanej do uktadania w ziemi w i
odpornej na UV ( w przypadku prowadzenia po stupie ).

Nalezy opisa¢ w sposob trwaty etykietami (lub koszulkami z trwatym nadrukiem) wszystkie
przewody. Na poczatku, i koncu przewodu. W szafie RACK PA-1, Przy przejsciach przez sciany i
przegrody, po obu stronach, oraz w kazdej studzience kablowej. Opis powinien zawiera¢ Nr linii
gtosnikowej ( sygnatowej) trase kabla: skad - dokad, oznaczenie fabryczne kabla .

2.9. Zasilanie Systemu P.A.
Zasilanie systemu P.A zostato ujete w opracowaniu instalacji Elektrycznej.

2.10. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami fgczeniowymi
od strony zasilania nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu T2/T3 dla kazdej fazy
zasilania.

Dla ochrony wzmacniaczy od strony linii gto$nikowych nalezy zastosowa¢ dwustopniowe ochronniki
przepieciowe dla linii gtosnikowej o napieciu znamionowym 110V.

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego.
Wykonac¢ w szafach RACK uziemiang szyne wyrownawcza.
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Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:

- sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,

- pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyrownawczych przez pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddéw instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego
obwodu .

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokodt oraz opracowaé dokumentacje powykonawcza,
ktoéra winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoty préb montazowych.

Protokotly pomiarowe stanowia integralng czes¢ powykonawczego projektu technicznego

3. Lokalizacja Glo$nikéw

e Gtlosniki Trybuny Zachodniej skierowane w strone Trybuny
Kolumny G1-4, G1-2, G2-4, G2-3, G2-1, G3-3, G3-2, G4-1, G4-4, G5-2, G5-4.
e Gtosniki Trybuny Zachodniej skierowane w strone Ptyty Boiska:
Kolumny: G1-3, G1-1, G2-2, G3-4, G3-1, G4-2, G5-1, G5-3.
e Gtosniki Zadaszonej Trybuny Wschodniej:
G6-1 ... - G6-10,
e Glosniki Odkrytej Trybuny Wschodniej skierowane w strone Ptyty Boiska
G7-1 ... - G7-6,

Lokalizacje Glosnikéw zostaly pokazane na rzutach poszczegdoinym obiektéow nalezacych
do KS Wistoka.

4. Lokalizacja i wyposazenie pomieszczenia ze wzmacniaczami mocy .

Umiejscowienie wzmacniaczy mocy planowane jest w pomieszczeniu serwerowni 1.48 - w
budynku trybuny zachodniej na parterze .

Wyposazenie pomieszczenia:
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e Wzmacniacz Mocy 960 W - 5 szt.

e Matryca AUDIO 8 we/wy — 1 szt.

e Wzmacniacz Mocy 2 x 240W - 1 szt.

e Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe linii Audio — 7 szt.

e Szafa RACK mieszczgca wszystkie urzadzenia i zapewniajqca ich chtodzenie

5. Lokalizacja i wyposazenie Stanowiska Spikerki

5.1. Stanowisko Obserwacji planowane jest na Stanowisku Dowodzenia w gérnej czesci trybuny
zachodniej

5.2. Wyposazenie Stanowiska Spikerki
e Stacja Wywotawcza. - 1 szt.
e Mikrofony Bezprzewodowe wraz z odbiornikami - 2 szt.
e Mikser - 1 szt.

e Zrbdio Tta Muzycznego - 1 szt.

6. Minimalne wymagania dla Urzadzen Systemu Nagtosnienia P.A.

Mikrofony bezprzewodowe M-1 i M-2 - 2 szt.

193 kanat UHF w odstepach 125kHz

Stabilnos$¢ czestotliwosci +/- 0.005%

Pasmo czestotliwosci 50 Hz — 15 kHz

Stosunek sygnat/szum powyzej 102dB

Zakres dynamiki powyzej 110dB

Technologia syntezy PLL

Praca na bateriach alkalicznych 2 xR6/UM3 1,5Vokoto 15 godzin mm,
Temperatura pracy: -25 ~ 55°C,

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego - 2 szt.

Typ produktu Odbiornik mikrofonowy
Kanaty UHF 193 w odstepach 125kHz
Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0.005%
Stosunek sygnat/szum powyzej 100dB
Typ produktu Odbiornik mikrofonowy
Napiecie zasilania (V) 145 - 290 V
Ztacza XLR, 6,3mm

Obudowa RACK

Antena 2

Waga 0,3 kg
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Mikser - 1 szt.

6 wejs¢ mikrofonowych/liniowych i 3 wejscia zrédfa sygnatu muzycznego

100 V, wejscie telefoniczne i stacji wywotawczej z priorytetem i uaktywnianiem gtosowym
(VOX)

2 strefy i praca 2-kanatowa

Aktywowane gtosowo wejscie specjalne o najwyzszym priorytecie

Wbudowany 2-tonowy gong; opcjonalnie 7 dodatkowych gongéw dla stacji wywotawczej
Wyjscie liniowe, wyjscie wytgcznie do odtwarzania muzyki i punkt insertowy

Zapasowe zasilanie 24 V z wbudowang tadowarka 24 V

Oddzielne przyciski sterowania barwg dzwieku mikrofondéw i zrédet muzyki

Pasmo czestotliwosci 50 Hz — 20 kHz

Znieksztatcenia ponizej 0,1% przy znamionowej mocy wyjsciowej 1kHz.
Wejscie Stacji Wywotawczej

Zrodto tia muzycznego - 1 szt.

Sieciowa kamera Obudowa kulista, w kolorze biatym

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS

Wbudowany obiektyw 2.7 ~ 13.5mm, MOTOZOOM

Diody IR 4szt., Smart IR

Zasieg o$wietlacza do 40m

Kompresja H.265/H/ 264, Smart Codec

Nagrywanie 20kl/s przy 5Mpix

Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja i
rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektow, liczenie osdb,
zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio

Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, Defog, ROI
Wbudowany mikrofon audio

Obstuga kart Micro SD max 256GB

Ochrona IP67

Zasilanie 12VDC, PoE lub ePoE

Temperatura pracy: -30 ~ 60°C,

Wzmacniacz mocy PA mono - 5 szt.

Moc znamionowa RMS : 960 W

Moc znamionowa RMS przy 100V : 1 x 960 W
Impedancja wyjsciowa : 75V/5.6Q, 85V/7.2Q, 100V/10Q
Kanaly wejsciowe : 1

Wejscia : 0.775V/60kQ, sym.

Pasmo przenoszenia : 35-20 000 Hz
Stosunek S/N : > 100 dB

THD : < 0.4 %

Napiecie zasilajace : ~ 230V

Zasilanie sieciowe : 50 Hz

Pobor mocy w trybie pracy : 2 600 VA
Alternatywne napiecie zasilania : DC 24 V
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Dopuszcz. temp. otoczenia : 0-40 °C

Szerokosc¢ : 483 mm

Wysokos$¢ : 133 mm

Gtebokos$¢ : 374 mm

Wysokosé (U) : 3

Waga : 25 kg

Ztacza : terminale Srubowe (wejécia) terminale srubowe (gtosniki)
Wymiary opakowania (S x W x D) : 0.54 x 0.21 x 0.48 m
Waga brutto : 28.26 kg

Waga netto : 26.3 kg

Wzmacniacz mocy PA 2 x240W - 1 szt.

Moc znamionowa RMS : 480 W

Moc znamionowa RMS przy 8Q : 2 x 240 W

Moc znamionowa RMS przy 100V : 2 x 240 W

Moc znamionowa RMS w mostku 8Q : -

Impedancja wyjsciowa : 25V/2.6Q, 44V/8Q, 70V/20Q, 100V/42Q
Kanaly wejsciowe : 2

Wejscia : 1.2V, sym.

Pasmo przenoszenia : 35-20 000 Hz

Stosunek S/N : > 100 dB(A)

THD : <1 %

Napiecie zasilajace : ~ 230V

Zasilanie sieciowe : 50 Hz

Pobor mocy w trybie pracy : 1 300 VA

Alternatywne napiecie zasilania : DC 24 V
Alternatywne zasilanie : DC55 A

Dopuszcz. temp. otoczenia : 0-40 °C

Szerokos¢ : 483 mm

Wysokosé : 88 mm

Gtebokos$¢ : 374 mm

Wysokosé (U) : 2

Waga : 18 kg

Ztacza : 2 x XLR / terminale $srubowe (wejscia) terminale $rubowe (gtosniki)
Wymiary opakowania (S x W x D) : 0.48 x 0.18 x 0.54 m
Waga brutto : 20.14 kg

Waga netto : 18.12 kg

Matryca Audio - 1 szt.

8 wejsé i 8 wyjs¢ audio

Wejscia 1-4 liniowe z regulacjg wzmocnienia

Wejscia 5-8 przetaczane mikr./linia

Mozliwo$¢ podigczenia 2 mikrofondw strefowych ARM-880RC i 1 mikrofonu lokalnego (dla
wszystkich stref)

1 dodatkowe wejscie audio dla kazdej strefy, z regulacjg wzmocnienia

Mozliwo$¢ podigczenia 8 nasciennych paneli sterujgcych ARM-880WP...

Mozliwos$¢ rozszerzenia do 32 stref

Regulatory gtosnosci dla mikrofonu, muzyki oraz master dla kazdej strefy
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2-punktowy korektor barwy dla kazdej strefy
Funkcja priorytetu

Mozliwos¢ kierowania komunikatéw alarmowych do kazdej strefy, takze po rozszerzeniu
3 rézne sygnaty alarmowe

7-punktowy wskaznik diodowy dla kazdej strefy
Wskaznik przesterowania

Mozliwo$¢ monitorowania przez wbudowany gtosnik
Montaz w racku 482mm (19"), 3U

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Pasmo przenoszenia : 20-20 000Hz (linia)80-18 000Hz (mikr.)
Czutos¢ wejsciowa :

Mikr. 1 : 300mV/660Q

Mikrofon strefowy pulpitowy : 500mV/10kQ
linia 1-4 : 195mV-2V/47kQ

linia 5-8 : 350mV (line)5mV (mic)

strefa 1-8 : 300mV-1.1V/10kQ

Komunikaty alarmowe : 775mV/10kQ

Wyjscia :

strefa 1-8 : 1.5V/600Q

Korektor basy : £10dB/100Hz

Korektor wysokie : £10dB/10kHz

Stosunek S/N : > 65dB (mic)> 85dB (line)

THD : < 0.07 %

Dopuszcz. temp. otoczenia : 0-40 °C

Zasilanie : 230V~ /50Hz/30VA

Wymiary : 484 x 138 x 325 mm, 3U

Waga : 10.73 kg

Potaczenia :

Mikr. 1 : 1 x XLR

Mikrofon strefowy : 2 x RJ45

linia 5-8 : 4 x RCA L/R

linia/mikr. 5-8 : 4 x terminal Srubowy

Strefa 1-8 : 8 x terminal srubowy (IN)8 x terminal srubowy (OUT)
Panele scienne : 8 x R145

Alarm pozarowy : 9-pinowy terminal Srubowy
Komunikaty alarmowe : 1 x terminal Srubowy
24V DC : 1 x terminal $Srubowy

Alarm : 1 x terminal srubowy

EVAC : 1 x terminal Srubowy

Rozszerzenie : 2 x D-Sub DC37(IN/OUT)

Kolumny Glosnikowe odporna na warunki atmosferyczne IP 66 o mocy 200W G1-1
...G5-4 - 20 szt.

Projektowane do nagtosniania terendéw zewnetrznych, hal sportowych, boisk pitkarskich,
placow zabaw, parkow, itp.

Technika 100V, 4 odczepy mocy (200/100/50/25W)

Mozliwo$¢ pracy w trybie 8Q

System Nagtosnienia PA, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

10



Koncepcja — System VSS IP HD, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.

e Wysokiej jakosci 2-drozny system z 10" gtosnikiem koaksjalnym oraz 1.5" gto$nikiem
wysokotonowym

Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem z metalowg maskownicg,
Panel potaczeniowy z wodoodporng ostong uszczelniajacq

Bardzo dobra charakterystyka dzwieku z wyraznym pasmem mowy

W komplecie uchwyt montazowy ze stali nierdzewnej

Mozliwo$¢ tworzenia uktadow typu line-array

Technika : 100V /8 Q

Moc znamionowa RMS : 200/100/50/25 W

Pasmo przenoszenia : 70 - 20 000 Hz

Skutecznosé : 94 dB/W/m

Max SPL : 118 dB

Kat promieniowania : 120° x 120°

Klasa szczelnosci : IP66

Dopuszcz. temp. otoczenia : -22 do +55°C

Wymiary : 348 x 355 x 385 mm

Waga : 14.27kg

Glosniki projekcyjne G6-1 ...-G7-6 - 16 szt.

Typ gtosnika Projektor kierunkowy

konstrukcja aluminiowa

Kolor: biaty

Otwarzanie wysokiej jakosci - mowy oraz muzyki
Technika : 100V

Moc maksymalna (W) 30W

Moc znamionowa 20W

Efektywne pasmo przenoszenia (Hz) 170 Hz = 20 kHz
Kat promieniowania 224°/56°

Impedacja 250/500 Q

Ztacza Zespot zaciskow Srubowych

Kolor Biaty (RAL 9010)

Poziom ci$nienia akustycznego 107 /94 dB (SPL)
Wymiar (ér. x wys.) (mm) 146 x 200 mm

Waga 2,6 kg

Stopien ochrony IP66

Temp. pracy: -25°C...55°C

Szafa RACK 42U - 1szt.

SZAFA RAMOWA STOJACA, 42U/600/800

DRZWI BLACHA PERFOROWANA, TYt BLACHA PERFOROWANA
KOLOR RAL 9005

(KONSTRUKCJA SKRECANA - NOSNOSC

1000 KG)

COKOt 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 I

GLEB 800 MM, SCIANY COKOLU PELNE

RAL 9005
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e PANEL WENTYLACYINY
4-WENTYLATOROWY
DACHOWO-PODLOGOWY Z
TERMOSTATEM 1HE

Szafa RACK 12U - 1szt.

SZAFA RACK STUDYINA,
WYSOKOSC 482 12U

WERSJA PRZEJEZDNA

KONSTRUKCJA Z BLACHY STALOWEJ POKRYTA CZARNA FARBA PROSZKOWA
DRZWI PRZEDNIE Z SZYBA

NOSNOSC40 KG

4 KOLKA, 2 POSIADAJA HAMULEC

GLEBOKOSC 460 MM

W KOMPLECIE ZESTAW MONTAZOWY

Zabezpieczenie przepieciowe linii glosnikowej 100V - 7 szt.

Skutecznos$¢ ochrony 5kA (8/20us) na zyte przewodu

Maksymalny prad wytadowczy 20kA (8/20us)

Maksymalny prad piorunowy 3,5kA (10/350 us) na zyte przewodu
Obudowa na szyne DIN

Prad znamionowy In 6A

Napiecie znamionowe Un 110V

Przekrdj przewodow 0,2 ...- 4mm?2

Stup Aluminiowy 3,5m - 6 szt.

Wysokos$¢ stupa 3,5m

Typ fundamentu B-50 / Z-50
Srednica przy podstawie 114m
Srednica zakofnczenia 60mm
Grubos¢ Scianki stupa 3mm
Wymiary podstawy 224/180/8mm
Waga 7.10

Wysokoéc¢ stupa 3,5m

Typ fundamentu B-50 / Z-50

System Nagtosnienia PA, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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7.

Wymagania dotyczace wykonania odbioru robét

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robdt regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rdwniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres robdét.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji
nagtosnieniowej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach, zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Instalacja nagtosnienia powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przy dokonywaniu odbioru robot nalezy:

1) Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami
uprawnionych oséb w Dzienniku Budowy (Robét), z warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami.

2) Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokétami pomiarow
i prob po montazowych oraz protokdétami z rozruchu technologicznego.

3) Z odbioru robdt elektrycznych powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego wykonane roboty.

Lokalizacja i Uwagi Koncowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang, pod nadzorem osdb uprawnionych,
z zachowaniem przepisow BHP obowigzujgcych przy pracach przy rozdzielniach niskiego
napiecia.

- Na czas prowadzenia robdt, organizacja prac, t.j. przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie
do pracy, zasady jej wykonywania, zakonczenie pracy i likwidacja miejsca pracy muszag

odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi procedurami prowadzenia prac przy urzadzeniach

System Nagtosnienia PA, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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elektroenergetycznych okreslonych w Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
oraz Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy,

- Ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia i zycia, prace zwigzane z montazem urzadzen i
materiatow elektrycznych wg opracowanego projektu, muszg odbywac¢ sie na polecenie
pisemne.

- Zaleca sie stosowanie materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia, posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty. Zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

- Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii réwnowaznych o parametrach nie

gorszych niz zaproponowane.

System Nagtosnienia PA, Stadion KS Wistoka, 39-200 Debica, ul. Parkowa 1.
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9. Zestawienie urzadzen i materiatow.

Opis

ODBIORNK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO (606-630MHZ)
RECZNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY (606-630MHZ)
UCHWYT RACK Z ADAPTEREM ANTENOWYM

MIKSER 2 STEFY, 6 WEJ. MIC/LINE

STACIJA WYWOLAWCZA

Zrédto tta muzycznego, USB, SD, Tuner, Bluetooth
KIERUNKOWY METALOWY PROJEKTOR DZWIEKU 20W
Kolumna gtosnikowa 200WRMS, odporna na warunki
atmosferyczne (IP66)

Matryca audio

MONACOR Wysokiej mocy wzmacniacz PA, mono, 960W
MONACOR Wzmaczniacz mocy 2x240W

SZAFA RAMOWA STOJACA, 42U/600/800

DRZWI BLACHA PERFOROWANA, TYt BLACHA
PERFOROWANA, SKROCONY RAL 9005

(KONSTRUKCJA SKRECANA - NOSNOSC
1000 KG)

COKOL 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 I
GLEB 800 MM, SCIANY COKOLU PELNE
RAL 9005

PANEL WENTYLACYINY

4-WENTYLATOROWY

DACHOWO-PODLOGOWY Z

TERMOSTATEM 1HE RAL 9005

Szafka RACK 12U z szybg, na kokach , 560/655/460 kolor
czarny

LISTWA ZASILAJACA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK
UNISCHUKO

Kable potaczeniowe XLR -XLR 1m

Kable potaczeniowe XLR -XLR 2m

Kable potaczeniowe XLR -XLR 10m

Kabel gtosnikowy zewnetrzny do uktadania na state w ziemi lub
kanalizacji OFC 2 x 4mm km

Kabel gtosnikowy wewnetrzny/zewnetrzny LSOH OFC 2 x 4mm
km
Kamel mikrofonowy instalacyjny 2x0,5mm2 OFC LSOH km

Puszka rozgatezna natynkowa 144 x 144 x 67 mmz dtawnicami
PG21 IP67
Szybkoztaczka 3x0,5-6mm?2

Wspornik Fajkowy 100

koryta kablowe perforowane 100x50/1 3m

0,7

0,1
26

52
210

70
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Trojnik korytka 100x100
tuk korytka 100x50

Sruba z tbem grzybkowym + nakretka kotnierzowa zgabkowana
(komplet) - 100szt
tacznik korytka 50

katownik koryka 100x50

Stup aluminiowy anodowany naturalny 3,5m

Fundament 900x240x255 roztaw séb 180mm gwint d=14mm
Dekiel Zaslepka stupa

Zestaw montazowy

Panel natynkowy beztrzaskowy 2 x XLR

Ochronnik przeci

Ochronnik przepieciowy typu T2/T3

35
10
11

270

W N OO OO
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10. Wykaz rysunkow .

SYSTEM NAGLOSNIENIA P.A. :

Schemat Instalacji - TrybuUNY .......cccovcvsrvmssmsmssrsmssmsnssssnssssnssnsnnses
SZAfY RACK ..cuviersessnsnssssnssssnmsssnssssssssssssssssssnsnsssssssssssnssnssnsnssnsnsses

AR~

RZUL PrZyZi€mia ....ccovevsssessssessssnsnssssssssssssssnssnssnsnssnsnsnssnnsnsnssnsnsnns
Rzut Trybuny ( POZIOM 3) .....coovstsesssssssssnssnsssssssssssssssnsssnssnsnsnnns
Elewacja PN. - WSCROA ........ccosurvessssmssssnssssnssssnssssnsnssssnssssnsnssnsnns
RZut Plyta BOiSKa@ .....covvvursrsmssrsmssmsnssmsnssnssssnsnssnsnssnssssnsnssnsnnsnnnssnns
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