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GDT, MOSFET, TVS Iimp=1kA(10/350us)
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Un=3.3VDC/57VDC Iimp=5kA(8/20us)
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GDT, MOSFET, TVS Iimp=600A(8/20us)
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Iimp=2.5kA(8/20us)

Un=3.3VDC/57VDC
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Iimp=1kA(10/350us)

GDT, MOSFET, TVS

VFTO

Zasilacz 230AC/48DC/120W

Przełącznica światłowodowa w obudowie DIN

Moduł  4 modułowego ochronnika przepięciowego

Ochronnik przeciwprzepięciowy w obudowie puszcze kamery

Ochronnik przeciwprzepięciowy w obudowie zewnętrznej

Mikrofon

Wzmacniacz mikrofonowy

Kamera obrotowa PTZ stacjonarna z obiektywem motozoom

Kamera stacjonarna z obiektywem motozoom

Kamera stacjonarna z obiektywem stałym

LEGENDA

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Nr rysunku:

1:100

Inwestor:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Dębica ul. Kraszewskiego, ul. Ignacego Lisa
obr. 4, dz nr 840/4, 840/57, 840/59  gm. Miasto Dębica

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

„Modernizacja stadionu
miejskiego w Dębicy”

Jednostka projektowa:
Hand- Bud Sp. z o. o.
ul. Puszkina 9, 39-200 Dębica
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Sierpień 2023

branża elektryczna /
systemy alarmowe

Marek Kozak
TECHOM 59/P/2023

branża
teletechniczna
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