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Naczynie wzbiorcze ; B1E
typ REFLEX N100 o poj. 100dm =12
U Pe) mj & . — instalacja C.0. — ogrzewanie podfogowe
20 22 20

woda zimna

E — instalacja C.T. — wentylacja mechaniczna

— zasilanie
——————— - powrbt

— zimna woda

— ciepta woda
— —— ——— — cyrkulacja

— przewody sterujgce
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Podgrzewacz pojemnoSciowy

0 pojemnosci 200dm
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Naczynie wzbiorcze
typ REFLEX DT18 o poj 18dm°
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Wyszczegdlnienie llos¢

Belka rozdzielacza DN80 - zasilanie — 3 szt. wyjs¢ 1

Belka rozdzielacza DN80 — powrdt — 3 szt. wejs¢

Zawér kulowy gwintowany DN32 PN10

Filtr siatkowy DN32

Pompa obiegowa Wilo Stratas MAXO 25/0,5-6 PN10 (Q=1,08m3/h, H=18,5Pa)

Zawdr zwrotny gwintowany DN32 PN10

Tawr trojdrogowy ARV384 ProClick DN20 (KVs=10)+siownk ARM343 Pro Click

Termometr techniczny (0-150°C)

e Bl B o Bl el B

Manometr techniczny (0-1,6MPa) z kurkiem manom. z kielichami gwin.

. | Zbionik odpowietrzajqcy typ B Pz V=2.01

. | Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy

.| Zawdr kulowy gwintowany DN32 PN10

. |Filtr siatkowy DN32

. | Pompa obiegowa Wilo Strates 32/1-6 PN10 (Q=10,521 m3/h, H=35,0kPa)

. | Zawdr zwrotny gwintowany DN32 PN10

.| Zawdr kulowy spustowy DN15

.|Stacja uzdatniania wody

. | Filtr wody

.| Zawdr kulowy gwintowany DN15 PN10

.| Zawdr zwrotny gwintowany DN15  PN10

.| Zawdr kulowy ze ziqczkq do weza DN15

.| Wodomierz do wody zimnej DN15

.| Zawdr kulowy spustowy DN15

.| Manometr techniczny (0-0,6MPa) z kurkiem manom. z kielichami gwin.

.| Zawdr kulowy spustowy DN15

.| Zawdr bezp. SYR1915 DN25 Do=25mm PSV=3,5 bar

.| Ztqcze typu REFLEX FlowJet DN25

.| Naczynie wzbiorcze przeponowe np. typ RELFEX N100 o poj 100dm3

.| Podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 200dm3

.| Zawér kulowy gwintowany DN20 PN10

.|Filtr siatkowy DN20

.| Zawér zwrotny gwintowany DN20 PN10

.| Termometr techniczny (0-100°C)

.| Manometr techniczny (0-0,6MPa) z kurkiem manom. z kielichami gwin.

.| Zawdr bezp. SYR2115 DN20 Do=20mm PSV=3,0 bar

.| Ztqcze typu REFLEX FlowJet DN20

.|Naczynie wzbiorcze przeponowe typ RELFEX DT18 poj 18dm3

.| Zawdr kulowy gwintowany DN15  PN10

.|Filtr siatkowy DN15

.| Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO Z 15/1-4 (Q=0,383m3/h, H=11,3Pa)

.| Zawér zwrotny gwintowany DN15 PN10

.| Zawér kulowy gwintowany DN25 PN10

o~
N

Filtr siatkowy DN32

.| Pompa obiegowa Wil Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 (Q=1,16m3/h, H=245Pa)

.| Zawdr zwrotny gwintowany DN25 PN10
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