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SERWEROWNIASPIKERKA

L1 -L5 kabel  głośnikowy LSOH OFC 2 x 4mm 

L6 -L7 kabel  głośnikowy OFC  2 x 4mm 

Mikrofon bezprzewodowy

Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych , w adapterze do szafy Rack1
606-630
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MediaFM Źródło tła muzycznego

PS Przyłącz ścienny:
2xXLR

Przewód głośnikowy/do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych LSOH OFC 2 x 4 mm2

Przewód audio symetryczny 2 x 0,5mm w ekranie LSOH do
układania na stałe
W zależności od połączenia, poszczególne przewody należy
wyposażyć w odpowiednie wtyki

Przewód FTP kat 5e

Stacja wywoławcza

Przewód głośnikowy/do zastosowań zewnętrznych OFC 2 x 4 mm2

Kabel połączeniowy z wtykami XLR
LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM,
WTYK UNISCHUKO

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM,
WTYK UNISCHUKO

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM,
WTYK UNISCHUKO

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM,
WTYK UNISCHUKO

Zasilanie szafy RACK  jest ujęte w  projekcie instalacji elektrycznej .
Zapotrzebowanie mocy 14,6 kVA

Zasilanie szafy RACK  jest ujęte w projekcie  instalacji elektrycznej .
Zapotrzebowanie mocy 0,2 kVA

OLG-1 ... do
OLG-7

a Liniami Głośnikowymi L-1 ...- L7.  

M-1 M-2

Podłączyć  pomiędzy wyjście wzmacniaczy , a 
Ochronniki  linii głosnikowej 100V L1 ... - do L7

Szafę Uziemić

Ochronnik przeciprzepięciowy typu 3

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Nr rysunku:

1:100

Inwestor:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Dębica ul. Kraszewskiego, ul. Ignacego Lisa
obr. 4, dz nr 840/4, 840/57, 840/59  gm. Miasto Dębica

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

„Modernizacja stadionu
miejskiego w Dębicy”

Jednostka projektowa:
Hand- Bud Sp. z o. o.
ul. Puszkina 9, 39-200 Dębica
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