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Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 300/2024/PN/DZP
FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę
Część nr 1: dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1-1733_M):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przekątna ekranu Min. 24 cale
	 
	 
	sz.
	1
	 
	 

	
	Rozdzielczość Min. 1920 x 1200 (WUXGA)
	
	
	
	
	
	

	
	Proporcje ekranu: 16:10
	
	
	
	
	
	

	
	Podświetlenie ekranu: LED
	
	
	
	
	
	

	
	Powłoka matrycy: Matowa
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaj matrycy: IPS
	
	
	
	
	
	

	
	Częstotliwość odświeżania Min. 61 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Czas reakcji matrycy [ms]: 19 ms
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast statyczny Min. 1350:1
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min. 400cd/m2
	
	
	
	
	
	

	
	Liczba wyświetlanych kolorów: Min. 1.07 mld
	
	
	
	
	
	

	
	Wielkość plamki: 0.270 (0,270 x 0,270 mm)
	
	
	
	
	
	

	
	Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość regulacja wysokości, kąta pochylenia i kąta obrotu ekranu
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza USB min.: USB A, USB 2, USB, 3 wszystkie min 1
	
	
	
	
	
	


	
	Wejście HDMI: min. 1
	
	
	
	
	
	

	
	DisplayPort min. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitora
	
	
	
	
	
	

	
	Funkcja bezstratnej kalibracji sprzętowej
	
	
	
	
	
	

	
	Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB: 99%
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja: Min .5 lat
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	0,00 zł

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 2: dostawa skanera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_2-1698-SK):
	Lp.
	Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, marka, model,
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H= G x F

	1.
	Dane podstawowe
	 
	 
	sztuk
	1
	 
	 

	
	Typ skanera: Płaski
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość optyczna [dpi]: 600 x 600 (z ADF) Typ sensora: OCR
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalny format skanowania: 215.9 x 6096 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Skanowanie w pionie: Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Skanowanie do e-maila: Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Podajnik dokumentów: Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Złącze USB: Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Wi-Fi: Nie
	
	
	
	
	
	

	
	Parametry
	
	
	
	
	
	

	
	Zasilanie: Sieciowe
	
	
	
	
	
	

	
	Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	0,00 zł

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 3: dostawa drukarki 3D (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3_-1554-D):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Drukarka 3D z komorą
	 
	 
	sz.
	1
	 
	 

	
	Wyświetlacz drukarki: Wyświetlacz dotykowy
	
	
	
	
	
	

	
	Wielkość wyświetlacza: min. 4,3 cala
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejs USB, WIFI - WLAN
	
	
	
	
	
	

	
	Obsługiwane formaty (Slicer) STL, OBJ, 3MF
	
	
	
	
	
	

	
	Podgrzewana platforma robocza: Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Średnica Fi lamentu 1,75 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Średnica dyszy 0,4 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Przestrzeń robocza [LxBxH] min. 220 x 220 x 250 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Zamknięta komora robocza Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Prędkość druku min. 550 mm/s
	
	
	
	
	
	

	
	Temperatura podgrzewanego stołu min. 90°C
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna temperatura druku min. 290°C
	
	
	
	
	
	

	
	Obsługiwane filamenty min. PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA- CF, PET-CF
	
	
	
	
	
	

	
	Pojemność znamionowa 350 W
	
	
	
	
	
	

	
	Napięcie nominalne 200-240V- 50/60 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowana kamera Al. Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Oczyszczanie powietrza Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Sleep-Modus Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja Min. 12 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	
	Oprogramowanie drukarki (slicer) Kompatybilne z systemem Windows 10,11
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	0,00 zł

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 4: dostawa Drukarki (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 4_4_-1868-D):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Technologia druku Laserowa, monochromatyczna
	 
	 
	Sztuk
	1
	 
	 

	
	Obsługiwany typ nośnika
	
	
	
	
	
	

	
	Papier zwykły
	
	
	
	
	
	

	
	Obsługiwane formaty nośników min.: 
	
	
	
	
	
	

	
	A6
	
	
	
	
	
	

	
	A5
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	

	
	Letter
	
	
	
	
	
	

	
	Podajnik papieru min.
	
	
	
	
	
	

	
	250 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaje podajników papieru
	
	
	
	
	
	

	
	Kasetowy + szczelinowy
	
	
	
	
	
	

	
	Odbiornik papieru min.:
	
	
	
	
	
	

	
	150 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Szybkość druku w mono min.
	
	
	
	
	
	

	
	do 30 str./min
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna rozdzielczość druku min.:
	
	
	
	
	
	

	
	1200 x 1200 dpi
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna gramatura papieru min.:
	
	
	
	
	
	

	
	230 g/m²
	
	
	
	
	
	

	
	Automatyczny Druk dwustronny (dupleks)
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejsy min.:
	
	
	
	
	
	

	
	USB
	
	
	
	
	
	

	
	Wi-Fi
	
	
	
	
	
	

	
	AirPrint
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowany wyświetlacz
	
	
	
	
	
	

	
	Dodatkowe informacje
	
	
	
	
	
	

	
	Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone akcesoria
	
	
	
	
	
	

	
	Kabel zasilający, Toner startowy
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max. 7,2 kg
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.
	
	
	
	
	
	

	
	24 miesiące (gwarancja producenta)
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	0,00 zł

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: dostawa serwera NAS (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 5_5_-885-NAS):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	1.)  Procesor 64bit x86 8-rdzeniowy, 16-wątkowy o częstotliwości taktowania minimum 3,8GHz, ze zintegrowanym procesorem graficznym
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	2.)  Minimum 32GB RAM typu DDR5, z możliwością rozbudowy do 128GB w kościach typu UDIMM
	
	
	
	
	
	

	
	3.)  5GB wbudowanej pamięci flash
	
	
	
	
	
	

	
	4.)  Obsługa dwóch gniazd M.2 2280 PCIe Gen5
	
	
	
	
	
	

	
	5.)  Obudowa umożliwiająca montaż w szafie typu RACK, wysokość maksymalnie 3U, z 16 kieszeniami hot-swap na dyski HDD 3,5 cala
	
	
	
	
	
	

	
	6.)  Obsługa dysków SATA III 6Gb/s
	
	
	
	
	
	

	
	7.)  Minimum 2 złącza 2,5Gbit Ethernet
	
	
	
	
	
	

	
	8.)  Minimum 2 złącza 10Gbit Ethernet
	
	
	
	
	
	

	
	9.)  Minimum 3 gniazda PCIe Gen4 x4
	
	
	
	
	
	

	
	10.)          Minimum 2 porty USB 3.2 Gen2
	
	
	
	
	
	

	
	11.)          2 zasilacze reduntantne o mocy minimum 550W każdy
	
	
	
	
	
	

	
	12.)          Zainstalowane 2 dyski M.2 PCIe Gen4 NVMe o pojemności minimum 960GB każdy, przeznaczonych do pracy ciągłej, o wartości TBW>=2000
	
	
	
	
	
	

	
	13.)          Zainstalowane 16 dysków SATA III 7200rpm o pojemności minimum 8TB każdy, przeznaczonych do pracy ciągłej w macierzach dyskowych
	
	
	
	
	
	

	
	14.)          Dodatkowo 14 dysków SATA III 7200rpm o pojemności minimum 8TB każdy, przeznaczonych do pracy ciągłej w macierzach dyskowych
	
	
	
	
	
	

	
	15.)  Dedykowany dla urządzenia system operacyjny producenta sprzętu
	
	
	
	
	
	

	
	16.)  Zarządzanie pamięcią masową poprzez interfejs WWW
	
	
	
	
	
	

	
	17.)  System musi obsługiwać RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity
	
	
	
	
	
	

	
	18.)  System musi wspierać obsługę iSCSCI, CIFS/SMB, AFP, FTP, SFTP, TFTP
	
	
	
	
	
	

	
	Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 5 lat gwarancji (zarówno urządzenie jak i zainstalowane dyski w nim dyski SSD i HDD) 
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	0,00 zł

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 6: dostawa accespoint (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 6_6-884_Eduroam):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieci bezprzewodowej – punktów dostępowych (z ang. acces point) będących częścią istniejącego systemu zarządzania i stanowiący jego doposażenie. 
	 
	 
	szt.
	20
	 
	 

	
	Zakup powinien się odbyć z zachowaniem poniższych parametrów punktów dostępowych. 
	
	
	
	
	
	

	
	I.       Parametry podstawowe 
	
	
	
	
	
	

	
	1. Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie: 
	
	
	
	
	
	

	
	a. 5GHz - 802.11a/n/ac//ax 
	
	
	
	
	
	

	
	b. 2.4GHz - 802.11b/g/n/ax 
	
	
	
	
	
	

	
	Musi posiadać wbudowane anteny  do pracy w trybach 2×2:2 @ 2.4 GHz, 2x2:2 @ 5 GHz o zysku nie mniejszym niż 3.3dBi.
	
	
	
	
	
	

	
	2. Punkt dostępowy musi współpracować z obecnie istniejącym na uczelni systemem zarządzania punktami dostępowymi czyli systemem OmniVista 2500 Network Management System oraz systemami nadzoru i monitoringu.  
	
	
	
	
	
	

	
	3. W ramach zamówienia należy dostarczyć do w/w systemu zarządzania (OmniVista 2500 Network Management System) odpowiednią ilość potrzebnych licencji dla punktów dostępowych tak aby zachować wszystkie oferowane funkcjonalności i możliwość uruchomienia ich w systemie. 
	
	
	
	
	
	

	
	4. Punkt dostępowy pomimo współpracy i pod nadzorem kontrolera sieci bezprzewodowej musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu https i poprzez SSH. 
	
	
	
	
	
	

	
	Powinien w związku z tym mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera: 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową przy wykorzystaniu protokołu https,
	
	
	
	
	
	

	
	b.  Możliwość przeprowadzania wszystkich operacji konfiguracyjnych z poziomu przeglądarki,
	
	
	
	
	
	

	
	c.  Przełączenia punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu zarzadzania urządzeniem. 
	
	
	
	
	
	

	
	5.        Specyfikację radia 802.11a/n/ac/ax:
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA,
	
	
	
	
	
	

	
	b.  Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM.
	
	
	
	
	
	

	
	c.  Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy
	
	
	
	
	
	

	
	d.  Od 6,5 Mbps do 600 Mbps dla 802.11n
	
	
	
	
	
	

	
	e.  Od 6,5 Mbps do 866 Mbps dla 802.11ac
	
	
	
	
	
	

	
	f.   Od 3,6 Mbps do 573 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz)
	
	
	
	
	
	

	
	g.  Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz)
	
	
	
	
	
	

	
	h.  Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n
	
	
	
	
	
	

	
	i.  Obsługa VHT – kanały 20/40/80 dla 802.11ac 
	
	
	
	
	
	

	
	j.  Obsługa HE – kanały 20/40/80/ dla 802.11ax 
	
	
	
	
	
	

	
	k.  Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz
	
	
	
	
	
	

	
	l.   Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac
	
	
	
	
	
	

	
	m.      Wsparcie dla technologia TxBF 
	
	
	
	
	
	

	
	6.          Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax:
	
	
	
	
	
	

	
	a.              Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS – tylko dla 802.11b), OFDM (tylko dla 802.11a/g/n/ac), OFDMA (tylko dla 802.11ax)
	
	
	
	
	
	

	
	b.              Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
	
	
	
	
	
	

	
	c.                   Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy
	
	
	
	
	
	

	
	7.              Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej
	
	
	
	
	
	

	
	a.              Dwa interfejsy 10/100/1000 Base-T z funkcją PoE 802.3at  
	
	
	
	
	
	

	
	b.              zasilanie PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3at lub z zasilacza
	
	
	
	
	
	

	
	c.               przycisk przywracający konfigurację fabryczną
	
	
	
	
	
	

	
	d.              Kontrolka LED do określania statusu systemu i interfejsów radiowych w tym możliwość fizycznej lokalizacji Punktu dostępowego poprzez ustawienie specjalnego trybu pracy kontroli LED (miganie lub zmiana kolorów).
	
	
	
	
	
	

	
	8.        Parametry pracy urządzenia:
	
	
	
	
	
	

	
	a.          Temperatura otoczenia: 0-45 º C
	
	
	
	
	
	

	
	b.          Wilgotność 5% - 95% nie skondensowana 
	
	
	
	
	
	

	
	c.          Znak CE
	
	
	
	
	
	

	
	d.          EN 60601-1-1, EN60601-1-2
	
	
	
	
	
	

	
	9.        Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do montażu na płaskiej powierzchni
	
	
	
	
	
	

	
	II.                    Funkcjonalności pasma radiowego
	
	
	
	
	
	

	
	1.        Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów. 
	
	
	
	
	
	

	
	2.        Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe.
	
	
	
	
	
	

	
	3.        Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu.
	
	
	
	
	
	

	
	4.        Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma.
	
	
	
	
	
	

	
	5.        Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału.
	
	
	
	
	
	

	
	6.        Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz.
	
	
	
	
	
	

	
	7.        Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2  oraz starszych (802.11a/b/g).
	
	
	
	
	
	

	
	8.        Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego, klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego.
	
	
	
	
	
	

	
	9.        Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego oferujące gorsze paramenty i podłączony do punktu dostępowego oferujące lepsze parametry radiowe.
	
	
	
	
	
	

	
	10.     Możliwość uruchomienia minimum 16 szt. SSID 
	
	
	
	
	
	

	
	11.     Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane.
	
	
	
	
	
	

	
	12.     Pełna obsługa prawidłowego roamingu klientów sieci bezprzewodowej – obsługa standardów 802.11r oraz 802.11v/k
	
	
	
	
	
	

	
	III.                  Gwarancja
	
	
	
	
	
	

	
	1.     Punkty dostępowy powinny być objęte gwarancją producenta przez minimum 3 lata od zakupu. 
	
	
	
	
	
	

	
	2.     Dodatkowo punkty dostępowe powinny być objęte gwarancją producenta realizowaną po ogłoszeniu przez niego zaprzestania sprzedaży przez 5 lat. 
	
	
	
	
	
	

	
	3.     Gwarancja powinna być realizowana poprzez zwrot urządzenia do producenta, który powinien odesłać naprawiony produkt (lub produkt funkcjonalnie równoważny)  w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  
	
	
	
	
	
	

	
	4.     Zamawiający powinien mieć możliwość, przez okres gwarancji, w tym także gwarancji po zakończeniu produkcji urządzenia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz wsparcie techniczne realizowane przez dostawcę w formie kontaktu mailowego w celu wysłania zapytania odnośnie funkcjonowania produktu. 
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	0,00 zł

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 (FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW jasno wynikało, jaki jest model, typ, nazwa oraz producent oferowanych podzespołów (procesor, dysk twardy, pamięć RAM, karta graficzna, obudowa, zasilacz, płyta główna oraz system komputerowy). Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą odrzucane.
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