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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego rozbudowy budynku szkoly o przedszkole
wie$ Skoroszyce ul. Braterstwa Broni, dzialtka nr ewid. 209/13

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja budowlana
e obowigzujace przepisy 1normatywy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy instalacji:
e centralnego ogrzewania

ciepla technologicznego

wody zimnej i c.w.u.

hydrantowag

kanalizacji sanitarnej

wentylacji mechanicznej

wewnetrzng gazu

3. Dane ogélne obiektu

Rozpatrywanym obiektem jest projektowany budynek przedszkola z zapleczem szat-
niowo — sanitarnym. Jest obiektem 2 — kondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym .

Zasilanie budynku w ciepto na cele centralnego ogrzewania i c.w.u przewiduje si¢ z ko-
ttowni gazowej zlokalizowanej w szkole obok przedszkola — wg odrgbnego opracowania.

4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

4.2 Obliczenia cieplne

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o obliczenia obcigze-
nia cieplnego wg PN-EN 12831 dla Il strefy klimatycznej [ t,=-20°C] wg PN-
82/B-2403. Temperatur¢ ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-2402, a
nieogrzewanych wg PN-82/B-2403.

Dane techniczne instalacji:

e przyjete parametry pracy instalacji ¢.0. — 65°/50° C

e cisnienie robocze instalacji — 3,0bar

e zapotrzebowanie ciepla na pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania
Qc.o0. = 77,5kW

e zapotrzebowanie ciepla na pokrycie potrzeb wentylacji mechanicznej
Qw.m. = 55,0kwW

¢ Cisnienie dyspozycyjne instalacji
Dp = 45kPa




4.3. Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

4.3.1 Charakterystyka projektowanej instalacji — dane og6lne

Zasilanie budynku w ciepto na cele c.o. i c.t. przewiduje si¢ z kotlowni gazowej zlokali-
zowanej w budynku szkoty.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe pracujace w ukladzie za-
mknigtym.

Jako elementy grzewcze przewidziano grzejniki ptytowe. Odpowietrzenie instalacji od-
bywac si¢ bedzie poprzez rgczne zawory odpowietrzajace znajdujace si¢ przy kazdym
grzejniku oraz przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyzszych punk-
tach instalacji .

Jako armature odcinajaco - regulacyjng projektuje si¢ zawory kulowe, zawory termosta-
tyczne przy kazdym grzejniku oraz automatyczne zawory podpionowe.

4.3.2. Przewody

Glowne poziomy instalacji ¢.0. prowadzone W piwnicy pod stropem oraz cato$¢ instalacji
c.t. nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych tagczonych przez ksztaltki zaciskowe.
Pozostalg cze$¢ instalacji c.0. na zaprojektowano z rur typu PERT/AL./PERT w systemie
np. Tweetop taczone przez ksztaltki zaciskowe.

Instalacje c.o. tj. piony i podejscia do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cien-
nych lub w posadzce, natomiast glowne przewody rozdzielcze prowadzone bedg pod
stropem piwnic.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
wypetlionych niepalnym plastycznym materialem uszczelniajagcym. Konce rur nalezy
wyprowadzi¢ poza obrys przegrody 1 zabezpieczy¢ masg elastycznag.

Przepusty instalacyjne w elementach przegrod pozarowych powinny mie¢ klas¢ odporno-
sci ogniowej EI tego elementu. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masa ogniochronng
PROMASEAL.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytdéw mocujacych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi. Nalezy zapewnié¢
mozliwos$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia w
najwyzszych punktach zalaman sieci przewodow.

Trasy prowadzenia rur zgodnie z czgscig graficzng

4.3.4. Elementy grzewcze

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe np. firmy Radson, Purmo,
VNH z podtaczeniem dolnym. W pom. kuchni i zaplecza kuchennego przewidziano
grzejniki w wykonaniu higienicznym.

Moc i typ poszczegdlnych grzejnikdw podano na rysunkach inst. c.o.

4.3.5. Armatura

e armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki , w ktére wyposazo-
ne s3 grzejniki oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych
punktach instalacji.



e armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi. Grzej-
niki z podtaczeniem dolnym posiadajg juz wbudowane wktadki zaworowe z nastawami
wstepnymi ( bez glowic). Glowice termostatyczne nalezy do tych zaworow skompleto-
wac jako wyposazenie dodatkowe. Grzejniki podiaczyé ze §ciany za pomoca katowego
modutu podtgczeniowego z zaworami odcinajgcymi na zasilaniu i powrocie.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji. Warto$ci nastaw
na zaworach podano w czesci rysunkowej.

e armatura regulacyjna i odcinajaca

Na kazdym pionie instalacji c.0. zaprojektowano automatyczne zawory rownowazace np.
typu ASV-1 i1 ASV-PV firmy Dannfoss.

Jako armatur¢ odcinajaca projektuje si¢ zawory kulowe.

Wartosci nastaw oraz §rednice zaworow podano w czgsci rysunkowe;.

4.3.6. Kompensacja wydtuzen

Przy prowadzeniu przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologiczne-
go nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy
zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng i punkty stale. Ponadto nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
ruchow termicznych instalacji poprzez zamontowanie uchwytoéw przesuwnych.

Dla odcinkéw prostych instalacji o dt. wigkszej niz 6m nalezy wykona¢ kompensator U-
ksztattowy.

4.3.8. lzolacja cieplna przewodow

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub pianki PUR zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmia-
nami. Dla $rednic wewnetrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm gruboscia
30 mm, natomiast dla $rednic powyzej 35 mm gruboscig réwng srednicy wewnetrznej ru-

ry.

4.3.9. Proby 1 odbiory

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu mieszanka wodno — powietrz-
ng. Plukanie zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia
roboczego tj. Ppr=4,5 bar . Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie spraw-
dzi¢ szczelnos¢ zlacz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z prob, instalacje nalezy na-
peli¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607 i wykona¢ probg na goraco, spraw-
dzajac dziatanie wszystkich elementow instalacji. W czasie przeprowadzania proby
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, polaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory
przelotowe 1 grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w polozeniu catkowitego otwarcia, a za-
wory termostatyczne powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.



5. Instalacja wody zimnej

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze — wg oddzielnego opracowania.

Do pomiaru zuzycia wody zimnej przewidziano wodomierz sprz¢zony np. firmy
Powogaz typu MWN/IS 50/2,5. Wodomierz nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
wodomierza bezposrednio po wejsciu  przylacza do budynku. Za wodomierzem
nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA DN50. Przed i za wodomierzem i
za zaworem antyskazeniowym nalezy umiesci¢ zawory kulowe.

Rozprowadzenie inst. wody zimnej projektuje sie¢ rurami wielowarstwowymi
PERT/AL./PERT w systemie np. Tweetop taczone przez ksztattki zaciskowe, prowadzo-
nymi w posadzce oraz w bruzdach Sciennych oraz pod stropem piwnic . Przewody nale-
zy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6-9mm.

Srednice poszczegdlnych dziatek dobrano wg normatywnego wyplywu wody , ktory
przyjeto zgodnie z Polska Normg ,,Instalacje wodociggowe” PN-90/B-01706.

Trase prowadzenia poziomoOw , Srednice oraz rozmieszczenie piondéw pokazano W
czes$ci rysunkowej.

Przy przejsciach przewodow przez $ciany i Stropy nalezy stosowac tuleje ochronne o
srednicach o dwie dymensje wigksze od $rednicy przewodu. Przestrzen miedzy tuleja a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zad-
ne polaczenie na przewodzie. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciw-
pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych
elementow

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej instalacj¢ nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen monta-
zowych.

6. Instalacja hydrantowa

W budynku przewiduje si¢ montaz hydrantéw ppoz. o $rednicy 25mm na kondygnacjach
nadziemnych 1 o $rednicy 52mm w piwnicy. Wysoko$¢ montazu zaworu hydrantowego
1,35m nad posadzka.
Projektowana instalacja hydrantowa zasilana bedzie z wewngtrznej instalacji
wodociggowej. Na odejsciu instalacji zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy typu EA
DN50.
Instalacja zasilajgca hydrant powinna zapewni¢ wydajnos¢ 2,0l/s i ci$nienie min.0,2MPa,
co odpowiada rownoczesnej pracy dwoch hydrantow (przy pracy hydrantow na
kondygnacjach nadziemnych) oraz wydajno$¢ 2,51/s 1 ci$nienie min.0,2MPa przy
uruchomieniu hydrantu w piwnicy.
W celu uzyskania wymaganego ci$nienia i wydajno$ci na zaworach hydrantowych
zaprojektowano zestaw hydroforowy o parametrach:

- wydajnos¢ 2,51/s

- wys. podnoszeniea 25mH20

- 2 pompy (1 rezerwowa) z ptynna regulacja
Przed przystapieniem do budowy instalacji hydrantowej nalezy zbada¢ cisnienie panujace
w sieci wodociggowej. W przypadku gdy jest ono powyzej 4,5bar montaz zestawu
hydroforowego nie bedzie wymagany.
W celu zabezpieczenia instalacji w czasie pozaru przed niekontrolowanym wyptywem
wody zaprojektowano na instalacji wody uzytkowej zawor elektromagnetyczny EV220B



NC DNA40, ktéry w trakcie pozaru 1 wylaczenia zasilania odetnie samoczynnie przeptyw
w instalacji wody uzytkowe;.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg
PN-73/H-74200. Potaczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany S$rednic nalezy
wykona¢ przy uzyciu lgcznikéw z zeliwa ciagliwego, ocynkowanych wg PN-76/H —
74392 i PN-88/H-74393.

Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane - $ciany i stropy nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoza-
rowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elemen-
tow.

7. Instalacja wody ciepleji cyrkulacji

W budynku przewidziano centralny system zaopatrzenia w ciepta wode uzytkowa.

Jako Zrodlo projektuje si¢ zasobnik c.w.u. np. firmy Reflex o poj. 5001, zlokalizowany w
pom. technicznym, zasilane w ciepto z kottowni gazowej z budynku szkoty.

Instalacje wewnetrzng c.w.u. 1 cyrkulacji projektuje si¢ z rur wielowarstwowych
PERT/AL./PERT w systemie np. Tweetop taczone przez ksztattki zaciskowe, prowadzo-
ne w posadzkach i bruzdach $ciennych. Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadzi¢ rowno-
legle z przewodami instalacji wody zimnej.

W celu uniknigcia poparzenia c.w.u. zastosowano termostatyczne zawory termostatyczne
umozliwiajace regulacje temperatury wyptywajacej z wylewki. Zastosowano podwojna
regulacje, tj. centralng oraz miejscowa przy punktach poboru.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane - $ciany i stropy nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoza-
rowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elemen-
tow.

Tras¢ prowadzenia przewodow 1 $rednice pokazano w czesci rysunkowe;.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami. Dla $red-
nic wewngtrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm gruboscig 30 mm, na-
tomiast dla Srednic powyzej 35 mm grubos$cig rowng Srednicy wewnetrznej rury.

W celu zrownowazenia hydraulicznego instalacji cyrkulacji zaprojektowano na poszcze-
g6lnych odgatezieniach zawory np. firmy Dannfoss typ MTCV .

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonaé probg szczelno$ci instalacji.
Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowe] instalacje nalezy przeptuka¢é w celu usu-
nigcia zanieczyszczen montazowych.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréw w budynku odprowadzane beda grawitacyjnie rurami kanaliza-
cyjnymi , kielichowymi z PVC poprzez przylacze do istniejgcej sieci kanalizacji sani-
tarnej — wg oddzielnego opracowania.

Ze wzgledu na charakter sciekdw wystepujacy w obiektach zwigzanych z gotowaniem i
przygotowywaniem positkow (znaczne zanieczyszczenie thuszczami) instalacje kanaliza-
cyjng podzielono na dwa odrgbne ciaggi — kanalizacje bytowa i technologiczng. Kanaliza-
cja bytowa odprowadza $cieki jedynie z pomieszczen ogolnych , tazienek i WC, nato-
miast §cieki pochodzace z kuchni 1 zaplecza kuchennego odprowadzona jest ciggiem ka-
nalizacji technologicznej.



Kanalizacje technologiczng przed wiaczeniem do gtdéwnego ciggu kanalizacyjnego od-
prowadzajacego $Scieki poprzez przylacze do sieci k. sanitarnej najpierw nalezy podczy-
$ci¢ na separatorze thuszczu.

Zaprojektowano separatory tluszczu zewnetrzny np. f-my KESSEL typ Euro "E+S",
NS4; Qnom = 4l/s.

Gloéwne poziomy kanalizacyjne prowadzone bg¢dg pod posadzka piwnic i pod posadz-
ka parteru. Nalezy je uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm. Czes$¢ glow-
nych poziomow kanalizacyjnych prowadzona bgdzie pod stropem piwnic.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowa¢ ptytami kar-
ton-gips i u podstawy wyposazyé w rewizje , a zakonczy¢ rurami wywiewnymi na
dachu.

Jako urzadzenia sanitarne zaprojektowano :

e umywalki, zlewozmywaki jedno i dwu-komorowe,

e miski ustepowe,

e pisuary,

e kratki Sciekowe stalowe, nierdzewne, zasyfonowane z mozliwo$cig okresowego

czyszczenia,
e brodziki z natryskiem

Podejs$cia odptywowe , taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy pro-
wadzi¢

epo S$cianie w bruzdach

oW warstwach podtogi.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane - $ciany i stropy nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych.

Na odcinkach poziomych (podejsciach) o dlugosci wigkszej niz 3,0m stosowaé zawory
napowietrzajace ( wg rysunkow wod-kan )

Kanalizacjg ~w budynku nalezy uktada¢ przed innymi instalacjami (centralnym
ogrzewaniem i1 woda zimng ), celem wyeliminowania kolizji.

Przewody nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem min. 1,5%.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1 Dane ogolne

Wentylacje w projektowanym budynku podzielono na 3 grupy:

e wentylacja pomieszczen sali zaj¢é, szatni, jadalni , holu gldwnego, sali wielo-
funkcyjnej, pom. biurowych, zaplecza kuchennego i technicznego, pralni - wenty-
lacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

e wentylacja kuchni (okap) — mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku cie-
pta

e wentylacja pomieszczeh WC — mechaniczna wywiewna bez odzysku ciepta

9.2 Opis instalacji wentylacji budynku.

Wentylacja z odzyskiem ciepla

DANE OGOLNE




Zaprojektowano sze$¢ niezaleznych uktadow wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych
opartych o kompaktowe centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym.

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne:

1. Uktad NW1 — obejmuje pomieszczenia pomieszczen technicznych i pralni na pozio-
mie piwnic.

Uktad NW2 — obejmuje pomieszczenia biurowe i Holu gléwnego na parterze.

Uktad NW3 — obejmuje pom. Jadalni, zaplecza kuchennego i kuchni na parterze.
Uktad NW4 — obejmuje pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej na pigtrze

Uktad NW5 — obejmuje pomieszczenia sal przedszkolnych na parterze

Uktad NW6 — obejmuje pomieszczenia sal przedszkolnych na pigtrze

ok wn

Projektuje si¢ uktad nawiewno-wywiewny gora — gora poprzez anemostaty nawiewne i
wywiewne. Przewody prowadzone beda pod stropem

Przebieg kanalow i usytuowanie poszczegoélnych elementow instalacji wentylacyjnej
pokazano w cze$ci rysunkoweyj.

DOBOR URZADZEN
Zaprojektowano szes¢ niezaleznych central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych z
wymiennikiem obrotowym np. typu VERSO/DOMEKT f-my Ventia.

Parametry urzadzen:

1. Uktad NWI1 (pom. techniczne i pralnia na poziomie piwnic) — zaprojektowano cen-
trale np. typu DOMEKT R 700H f-my Ventia o parametrach:
e wydatek powietrza nominalny - Vn =650m3/h, Vw =650m3/h
sprez — 150Pa
wymiennik obrotowy o sprawnosci 80%
filtr powietrza nawiewnego i wyciggowego
nagrzewnica wodna Q = 3kW
wentylator typu EC + falownik
uktad regulacji

2. Uktad NW2 (pomieszczenia biurowe i Holu gldwnego na parterze) — zaprojektowano
centrale np. typu VERSO R 1500 U/H/V f-my Ventia o parametrach:
e wydatek powietrza nominalny - Vn =1200m3/h, Vw =1200m3/h
sprez — 200Pa
wymiennik obrotowy o sprawnosci 75% (typ L)
filtr powietrza nawiewnego 1 wyciggowego
nagrzewnica wodna Q = 5kW
wentylator typu EC + falownik
uktad regulacji

3. Uktad NW3 (pomieszczenia Jadalni, zaplecza kuchennego i kuchni na parterze) — za-
projektowano centrale podwieszang np. typu VERSO R 1300 F f-my Ventia o para-
metrach:

e wydatek powietrza nominalny - Vn =1180m3/h, Vw =1080m3/h
e sprez — 200Pa
e wymiennik obrotowy o sprawnosci 80%



filtr powietrza nawiewnego i wyciggowego
nagrzewnica wodna Q = 5kW

wentylator typu EC + falownik

uktad regulacji

4. Uklad NW4 (pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej na pigtrze) — zaprojektowano cen-
trale np. typu VERSO R 1300 U/H/V f-my Ventia o parametrach:

wydatek powietrza nominalny - Vn =1240m3/h, Vw =1140m3/h
sprez — 200Pa

wymiennik obrotowy o sprawnosci 80%

filtr powietrza nawiewnego i wyciggowego

nagrzewnica wodna Q = 5kW

wentylator typu EC + falownik

uktad regulacji

5. Uktad NWS5 (pomieszczenia sal przedszkolnych na parterze) — zaprojektowano cen-
trale np. typu VERSO R 1000 U/H/V f-my Ventia o parametrach:

wydatek powietrza nominalny - Vn =800m3/h, Vw =600m3/h
sprez — 180Pa

wymiennik obrotowy o sprawnosci 80%

filtr powietrza nawiewnego i wyciggowego

nagrzewnica wodna Q = 3,5kW

wentylator typu EC + falownik

uktad regulacji

6. Uktad NW6 (pomieszczenia sal przedszkolnych na pigtrze) — zaprojektowano centra-
le np. typu VERSO R 1300 U/H/V f-my Ventia o parametrach:

wydatek powietrza nominalny - Vn =1250m3/h, Vw =950m3/h
sprez — 200Pa

wymiennik obrotowy o sprawnosci 80%

filtr powietrza nawiewnego i wyciggowego

nagrzewnica wodna Q = 5kW

wentylator typu EC + falownik

uktad regulacji

Na kanale migdzy czerpnig a centralg oraz miedzy wyrzutnig a centrala zamontowac
przepustnice zamykajace otwierane automatycznie przy uruchomieniu silnikow w cen-
trali wentylacyjnej.



ELEMENTY NAWIEWNO WYWIEWNE:

Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano anemostaty z skrzynka rozprezng typ
KHAA+ATAA f-my Flaktwoods oraz zawory wentylacyjne z mozliwo$cia regulacji
ilosci przeptywajacego powietrza

KANALY WENTYLACYJNE

Kanaly wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al o polacze-
niach kolierzowych. Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okraglym w systemie
SPIRO

Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku. Ka-
naty podwiesza¢ w odstgpach w zalezno$ci od wymiaru i sztywnosci kanatu.

ELEMENTY REGULACYJINE
W celu zrownowazenia hydraulicznego projektowanej instalacji wentylacji mechanicz-
nej zaprojektowano na rozgat¢zieniach wieloptaszczyznowe przepustnice powietrza.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Na przejsciach kanaldow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego za-
projektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace z sitownikiem o odporno$ci ogniowej
EIS 120.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez odrgbng strefe pozarowa, ktorej nie obstugu-
ja, nalezy obudowac¢ ptytami p.poz. np. typu Conlit o odpornosci ogniowej EIS 120.

ELEMENTY TLUMIACE

W celu wygtuszenia instalacji zaprojektowano na gtownych przewodach nawiewnych 1
wywiewnych thumiki rurowe. Podtaczenie centrali wentylacyjnej z przewodami wyko-
na¢ za pomoca przytacza elastycznego.

IZOLACJA KANALOW:

Przewody nawiewno — wywiewne nalezy zaizolowa¢ warstwa welny mineralnej na
ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 20mm.Odcinki przewoddéw migdzy czerpnig a
centralg oraz miedzy wyrzutnig a centralg nalezy zaizolowac warstwa wetny mineralnej
na plaszczu z folii aluminiowej o grubosci 50mm.

STEROWANIE I REGULACJA
Centrale nalezy wyposazy¢ w sterownik — zgodnie z wytycznymi producenta

Wentylacja kuchni

DANE OGOLNE

Wentylacje kuchni projektuje si¢ poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno — wy-
wiewng bez odzysku ciepta. Jako elementy wywiewne zaprojektowano okap wentyla-
cyjny zlokalizowany nad trzonem kuchennym. Nawiew poprzez centrale wentylacyjna
podwieszang.

Czerpnie centrali nawiewnej zlokalizowano na dachu.

Przebieg kanatow i1 usytuowanie poszczegoélnych elementdw instalacji wentylacyjnej
pokazano w czesci rysunkowe;j.




DOBOR URZADZEN
Jako nawiew projektuje sie¢ centrale wentylacyjng nawiewna 3-biegowg w wykonaniu
podwieszanym np. firmy Ventia typ OTK3000 umieszczonej w korytarzu pod stropem
0 parametrach:
e nawiew - VVn = 1000/2000/3000m3/h
sprez - 150Pa
filtr powietrza
nagrzewnica wodna Q = 25kW
wentylator + falownik

Jako uktad wywiewny zaprojektowano :

Okap wyciggowy nad ,,wyspa termiczng” o wydajnos$ci 3000m3/h (3x1000m3/h).

Okap wyposazy¢ w filtr thuszczowy. Okapy nalezy podtaczy¢ poprzez pion wentylacyj-
ny do wentylatora wyciggowego zlokalizowanego na dachu budynku.

Zaprojektowano wentylator dachowy wywiewny trzybiegowy np. f-my ROSENBERG
typ UNO ME 67-400-4E o wydajnosci Vw = 100/2000/3000m3/h.

Szczegoty — wg proj. technologii kuchni.

KANALY WENTYLACYJNE

Kanaly wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al o polacze-
niach koklierzowych. Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okraglym w systemie
SPIRO.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku. Ka-
naty podwiesza¢ w odstgpach w zaleznos$ci od wymiaru i sztywnos$ci kanatu.

ELEMENTY NAWIEWNO — WYWIEWNE
Jako nawiewniki zaprojektowano kratki z dwoma rzgdami ruchomych kierownic, prze-
pustnicg i ramkg montazowa.

CHLODNICA KANALOWA
Na gltéwnym kanale nawiewnym zaprojektowano chtodnice freonowa o mocy
Qch = 20kW potaczonej z agregatem chtodniczym zlokalizowanym na $cianie budynku.

IZOLACJA KANALOW
Kanal miedzy czerpnig a centralg nalezy zaizolowa¢ warstwg welny mineralnej na
ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci S0mm.

STEROWANIE | AUTOMATYKA
Centralg nalezy wyposazy¢ w sterownik — zgodnie z wytycznymi producenta
Projektuje si¢ prace centrali nawiewnej na trzech stopniach wydajnosci.

Wentylacja pomieszczen WC

DANE OGOLNE

Projektuje si¢ uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nawiew powietrza §wiezego
bedzie si¢ odbywac podcisnieniowo z pomieszczen sgsiednich, wywiew poprzez anemo-
staty zlokalizowane pod stropem w potgczeniu z pracg wentylatorow kanatowych.
Przebieg kanatow i1 usytuowanie poszczegoélnych elementow instalacji wentylacyjnej
pokazano w czesci rysunkowe;j.




DOBOR URZADZEN
Jako system wywiewny dla weztéw sanitarnych zaprojektowano mechaniczny wywiew
uktadem kanatow poprzez wentylatory kanatowe.

KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym w systemie SPIRO

Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku. Ka-
naly podwiesza¢ w odstepach w zalezno$ci od wymiaru i sztywnosci kanatu.

STEROWANIE | REGULACJA

Przewidziano pracg ciggla wentylatorow kanalowych uruchamianych tacznie z centra-
lami wentylacyjnymi.

Potaczenie poszczegdlnych uktadow:

e uruchomienie centrali NW2 tgcznie z wentylatorami w pom. 1.7, 0.45i 0.16,
uruchomienie centrali NW3 tacznie z wentylatorami w pom. -1.3 i 0.29,
uruchomienie centrali NW4 tacznie z wentylatorem w pom. 1.9,
uruchomieni centrali NW5 facznie z wentylatorami w pom. 0.38 i 0.45,
uruchomieni centrali NW6 tacznie z wentylatorami w pom. 1.15i 1.25.

Nalezy takze umozliwi¢ reczne uruchomienie wentylatorow.

9.3 Ilosci powietrza

Przyjeto nastgpujace wielkosci wydatkéw powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen:

a) pomieszczenia Sali zaje¢ — 2,0 wymiany/godzine lecz nie mniej niz 15m3/dziecko
b) pomieszczenie szatni glownej — 2,0 wymiany/godzing

C) pomieszczenia szatni pracownikow — 4,0 wymiany/godzing

d) pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej — 2,0 wymiany/godzing

e) pomieszczenia biurowe — 1,0 wymiany/godzing

f) toalety - 50 m3/h na 1 ubikacje, 25 m3/h na 1 pisuar

9.4 Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaga-
nych
warunkow BHP przewidziano nast¢pujace elementy:

e Urzadzenia wentylacyjne musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

e Nalezy zapewni¢ instrukcj¢ BHP i technologiczng instalacji wentylacyjne;.

e (iagi kanatow wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed pora-
zeniem.

e Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpiecz-
ny dostep.



10. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest do urzadzen kuchennych.
Wewnetrzng instalacje gazowa W budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
przeznaczonych do gazu o potgczeniach spawanych o srednicach zgodnie z czeScig gra-
ficzna.

Przewody uktada¢ na $cianach w odlegtosci 2 cm od tynku i w odpowiednich odlegto-
$ciach od pozostatych instalacji. Potaczenia z odbiornikiem gazu oraz z armaturg wyko-
na¢ jako gwintowane za pomocg tgcznikow z zeliwa ciggliwego. Przed odbiornikiem
gazu zamontowac kurek odcinajacy kulowy.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych o $rednicach wigkszych o 20 mm od $rednicy zewngtrznej przewodu gazo-
wego a wolng przestrzen na koncach rury ochronnej wypehi¢ szczeliwem elastycznym,
niepalnym oraz nie powodujacym korozji. Rury ochronne powinny wystawa¢ poza kra-
wedz $ciany 1 stropu min. 1 = 50 i 20 mm. Poziome odcinki instalacji gazowej musza
by¢ usytuowane powyzej przewodoéw instalacyjnych. Odleglos¢ w swietle przewodow
gazowych od prowadzonych réwnolegle innych przewodow instalacyjnych (woda, c.o.,
kan., elektryczne) musi umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych i powinna wy-
nosi¢ co najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewo-
dami instalacyjnymi musza by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm . Urzadzenia elek-
tryczne w ktorych moze wystepowaé iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odleglosci co naj-
mniej 0,6 m od pionowych przewodow instalacji gazowe;.

Instalacj¢ po jej wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatosci. Po po-
zytywnej probie szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru instalacji w obecnosci przedstawi-
ciela dostawcy gazu. Po wykonaniu i odbiorze instalacji gazu rurociagi nalezy pomalo-
wa¢ farbami antykorozyjnymi.

12. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II oraz wedtug instrukcji montazu okre-
Slonych przez producenta. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen
w dokumentacji ,a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa, lub ocen¢ zgodnos$ci, zgodnie z ustawg ,,Prawo bu-
dowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny by¢ przedstawione komisji odbie-
rajacej roboty budowlane.
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