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l. OPIS TECHNICZNY

1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe budynku szkoty o przedszkole.

2.UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Projektowany budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z podciggami i wiericami
zelbetowymi na $cianach nosnych. Stropy budynku wykonane jako mieszane jako ptyta zelbetowa krzyzowozbrojona o
grubosci 22, 20, 18. Posadowienie budynku na fundamentach bezpo$rednich tj. tawach Zelbetowych gr.50cm oraz
ptytach Zzelbetowych gr 50cm.

3.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o stycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Podstawowym
schematem statycznym dla podciagéw i nadprozy jest belka wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Strop na parterem
obliczono jako ptyte opartg na 4 krawedziach. Fundament sprawdzono na podtozu uwarstwionym.

4.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci
obcigzen zgodne z:

-PN-82/B-02001 - Obcigzenia state,

-PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
-PN-80/B-02010 - Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,
-PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem w obliczeniach statycznych.
-PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r,
-PN-EN 1991-1-1 — Obcigzenia state, Obcigzenie uzytkowe w budynkach,
-PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie $niegiem,

-PN-EN 1991-1-4 — Obcigzenie wiatrem,

Przyjeto nastepujace wartosci obcigzen charakterystycznych:
Zestawiono wedtug tabel w czesci Il niniejszego opracowania.

Wymiarowania elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
-obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych no$nosci,
-obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (np. ugiecia, rysy)

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg programu Specbud v11.0 oraz CadSIS.

Sprawdzenia nosnosci elementéw dla dwoch standw granicznych dokonano wg:

-PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
-PN-99/B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

-PN-2000/B-03150 - Konstrukcje drewniane.

-PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

5.PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Podstawowe wyniki obliczen zestawiono na rysunkach w formie tabel na rysunkach budowlanych oraz w rozdziale IlI
niniejszego opracowania.



6.KONSTRUKCJE NOWE, NIESPRAWDZONE
Konstrukcje nowe, niesprawdzone nie wystepujg w projektowanym budynku.

7.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

-Przyjeto, ze warunki gruntowe posadowienia nowoprojektowanej czesci kwalifikujg sie jako proste,

-Przyjeto, ze kategorie geotechniczng posadowienia ww. obiektu z uwagi na rodzaj warunkéw gruntowych i wazno$¢
obiektu budowlanego ustala sig jako pierwsza.

8.WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA (WARUNKI GRUNTOWO - WODNE)

Do celéw projektowych przyjeto, Ze obiekt posadowiony bedzie na warstwie piaskow grubych o migzszo$ci co najmniej
ok.2m. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono posadowienie na gtebokosci min.-3,13m ponizej poziomu
terenu, na warstwie glin piaszczystych o stopniu plastycznosci 11=0,30). Parametry geotechniczne wyznaczono
metodg B wg PN-81/B-03020. Zaleca sie obsypanie fundamentéw gruntem nasypowym o wiasciwo$ciach zblizonych
parametrami do opisanego wyzej podtoza. Fundamentu nie nalezy posadowi¢ na gruntach nieno$nych, np. na nasypach
niebudowlanych, torfach itp.

Wymaga si¢ aby przed przystapieniem do betonowania fundamentéw nowoprojektowanych przeprowadzié
badania podioza gruntowego pod katem ustalenia jego nos$nosci i potwierdzenia wielkosci przyjetych w
obliczeniach parametréw.

9.ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje si¢ w rejonie wptywdw gorniczych i nie
zostat zabezpieczony przed wptywem eksploataciji gérnicze;.

Posadowienie budynku w rejonie wptywéw gorniczych wymaga odrebnego opracowania projektowego.

10.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Fundamenty i $ciany fundamentowe
Budynek posadowiony jest na tawach zelbetowych gr. 40cm.

Elementy posadowienia nowoprojektowanego nalezy wykona¢ wg rysunkdw szczegdtowych z betonu szczelnego
C25/30 (B25) W8 i zazbroi¢ pretami ze stali A-lll /34GS/ (prety podtuzne) oraz ze stali A-l /St3SX-b/ lub S235JR.
Fundamenty nowoprojektowane posadowi¢ na chudym betonie grubosci 10cm. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
zasady zachowania ciggtosci betonowania taw fundamentowych a takze zasady zachowania ciggtosci zbrojenia
podtuznego. W miejscach zaktadu pretéw podtuznych stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu
podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie zaktadow pretow
w narozach i w miejscach przenikania elementéw. Nie dopuszcza sie taczenia w jednym przekroju wigkszej iloSci niz
potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych. Pod wolnostojgcymi kominami wykonaé¢ punktowe fundamenty
betonowe posadowione na tej samej gteboko$ci co fundamenty budynku. Nie nalezy pozostawia¢ na diuzszy okres
odkrytego wykopu.

Zaleca sie obecno$¢ uprawionego geologa podczas robot ziemnych, dotyczy to catosci robdt ziemnych.

Izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wg czesci architektonicznej.

,

Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, powyzej terenu zaprojektowano w technologi bloczkéw silikatowych o grubosci

24,0cm i wytrzymato$ci 1,5N/mm2 (1,5Mpa) uktadanych w sposob tradycyjny na zaprawie cieptochronnej klasy M10 lub
cementowo -wapiennej klasy M10. Sciany nalezy dodatkowo taczyé na strzepia z zelbetowymi stupami konstrukaji
nosnej. Izolacja termiczna $cian kondygnacji nadziemnych wg cze$ci architektoniczne;.



Sciany dziatowe
Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z materiatdw i w technologi opisanej w czesci architektonicznej opracowania.

Scianki stykajace sie ze soba nalezy przewiaza¢ zgodnie z zasadami sztuki murarskiej.

Konstrukcja stropu nad parterem
Nad czescig parteru zaprojektowano strop Zelbetowy. Elementem no$nym stropu jest plyta Zzelbetowa o grubosci

22,20,18cm krzyzowo zbrojona. Plyte zelbetowg zaprojektowang w technologii ,na mokro” nalezy wykonac jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25) z zazbroi¢ wktadkami ze stali A-1l1 /34GS/ lub A-IlIN /B500SP/ (prety podtuzne i
poprzeczne). Zbrojenie w postaci siatek z pojedynczych pretdw wykonac w rozstawie i rozmieszczeniu wg opiséw w
tabeli elementéw konstrukcyjnych oraz wynikéw obliczen statycznych. Laczenie pretow zbrojeniowych wg sztuki
zbrojarskiej. Minimalna otulina zbrojenia dolnego i gérnego 20mm.

Schody
Monolityczne Zelbetowe o grubosci biegu 16¢m, zbrojone pretami $r.12mm w rozstawie co 12cm. Zbrojenie rozdzielcze

§r.6mm co 20cm.

Konstrukcja stropodachu
Elementem noSnym stropu jest ptyta zelbetowa o grubosci 18cm krzyzowo zbrojona. Ptyte Zzelbetowa zaprojektowang w

technologii ,na mokro” nalezy wykona¢ jako monolityczng z betonu C20/25 (B25) z zazbroi¢ wktadkami ze stali A-llI
134GS/ lub A-llIN /B500SP/ (prety podtuzne i poprzeczne). Zbrojenie w postaci siatek z pojedynczych pretéw wykonaé w
rozstawie i rozmieszczeniu wg opisow w tabeli elementéw konstrukcyjnych oraz wynikow obliczen statycznych. Laczenie
pretow zbrojeniowych wg sztuki zbrojarskiej. Minimalna otulina zbrojenia dolnego i gérnego 20mm.

11.ZABEZPIECZENIA MATERIALOWE

Elementy betonowe
Elementy betonowe wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25) potwierdzonego dowodem dostawy czyli tak zwanym

dokumentem WZ, na ktérym musza sie znalez¢ wszelkie informacje wymagane przez obowiazujacg norme PN-EN
206+A1:2016-12, opisujace parametry dostarczonej mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcow (cementu,
kruszyw, wody i domieszek chemicznych).

12.0GOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogéine
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana firme, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia budowlane, zgodnie z widzg techniczna, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Pr0|ektant zgodnie z art 36a ust 6 Prawa budowlanego zobowazany est do dokonama kwallflkacu zamlerzonego

potrzeby uzupetniajacego opisu).

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany z branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tacznie z projektem
architektury oraz projektami instalacji.

Uwagi dotyczace wykonania fundamentéw
-Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu



ponizej spodu fundamentéw.

-Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich
warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3m, w gruntach spoistych — o grubo$ci 0,5m powyzej przewidywanego poziomu
posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne wykona¢ recznie.
-Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne.

-Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi.

-W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a
nastepnie zbadag, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng
warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim
materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka lub zwirem.

-Na dnie wykopu pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.

-Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.

-Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w
inny sposob tak, aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami.

Uwagi dotyczace robot zelbetowych
-Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na staranne zageszczanie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkow

zapobiegajacych przyleganie betonu do form. W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur
stosowac nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace
odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.
-Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w
trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak aby zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wiekszej niz 1m.

-W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw
atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementow Zelbetowych i usunigcia podpér
montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75%projektowanej wytrzymatosci.

-W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciggi oraz nadproza nalezy opieraé na poduszce betonowej 0
grubo$ci minimum 20cm lub podmuréwce z cegly petnej.

Uwagi dotyczace BHP
-Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna, teren budowy

powinien by¢ ogrodzony.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikéw o podstawowych zasadach BHP.
-Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronng, kaski i odpowiednie obuwie.
-Wszyscy pracownicy powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje i mieC wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
pracy.

-Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.

Opracowat:
mgr inz Tomasz Rojek
upr.nr OPL/0733/POOK/11



Il. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Tablica 1
Strop - Warstwy wykoriczenia
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ Wartosé
L.p. Opis oddzialywania oddziatywa char. v rep. Ye obl.
nia kN/m? kN/m? kN/m?
1. Warstwy wykoriczenia stropu state 2,50 - 2,50 1,35 3,38
2. Ciezar stropu wg programu obliczajacego state 0,00 -- 0,00 1,10 0,00
PN 2,50 2,50 3,38
Tablica 2
Sciana no$na zewnetrzna
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ Warto$¢
L.p. Opis oddzialywania oddziatywa char. v rep. YF obl.
nia kN/m? kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm [19,0kN/m3-0,01m] state 0,19 - 0,19 1,35 0,26
2. Bloczek silikatowy 24 cm [12,5kN/m3-0,24m] state 3,00 - 3,00 1,10 3,30
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] state 0,09 - 0,09 1,35 0,12
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm [19,0kN/m3-0,01m] state 0,19 -- 0,19 1,35 0,26
3 347 3,47 3,93
Tablica 3
Stropodach
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartos$é
L.p. Opis oddziatywania oddziatywa char. g rep. Yr obl.
nia kN/m? kN/m? kN/m?
1. Ciezar warstw wykoficzeniowych dachu zielonego state 4,00 - 4,00 1,30 5,20
s 4,00 4,00 5,20
Tablica 4

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni stropow i dachow (p.6.3)
Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C1 — od 2,0 do 3,0 kN/m?, zalecane 3.0 kN/m?

Tablica 5
Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni stropow i dachow (p.6.3)
Réwnomiernie roziozone obciazenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C1 — od 2,0 do 3,0 kN/m?, zalecane 3,0 kN/m?

Tablica 6

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni stropow i dachow (p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania i
napraw) — od 0,0 do 1,0 kN/m?, zalecane 0.4 kN/m?

Tablica 7

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia od ciezaru wtasnego przestawnych $cian dziatowych (p.6.3.1.2(8))
Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze wtasnym >1,0i <= 2,0
kN/m diugosci $ciany — 0,80 kN/m?



Tablica 8
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy plaskie (p.7.2.3)

7 {Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

Potac¢ - pole F:
- Dach o wymiarach: d =24,90 m, b =44,00m, h=7,60 m
- Dach ptaski, kat nachylenia pofaci -5° < o < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2'h) = 15,2 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 320 m n.p.m. — v = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,26 m/s
- Wspdtczynnik kierunkowy: cqr=1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vi = CyirCseason' Voo = 22,26 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: z.=h=7,60 m
- Kategoria terenu Il — wspotczynnik chropowatosci: c(z.) = 1,0+(7,6/10)*" = 0,95 (wg Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): c4(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C(ze) Co(Ze) Vo = 21,25 m/s
- Intensywnos¢ turbulencii: 1,(zs) = 0,199
- Gestosc powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,21 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predko$ci:
Uo(Ze) = [1#71(2e)](1/2) pVe*(ze) = 654,1 Pa = 0,654 kPa
- Wspdtezynnik konstrukeyjny: ¢scq = 1,000
- Wspdtezynnik ci$nienia zewngtrznego Cpe = Cpe10 = -1,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,654+(-1,8) = -1,177 kN/m’



Tablica 9
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

2
0785 7 {Fw,e [kN/m?]

kierunek -0,523 -0,327
wiatru

A B Cc

T TTTTITTTTIITTIIITTITITTITITTIIN
VYVWWYVﬁ7YVYVWYVWWYVWWYVWTVYVWYVWWYVWWYVWWWWWWW
0,206
b=44,00

A B c
0,327
0785 0523

e/5=3,04, , 4-e/5=12,16 , d-e=9,70
} i d=24,90' jv

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =24,90 m, b =44,00m, h=7,60 m
- Wymiar e = min(b,2:-h) =152 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 320 m n.p.m. — vy = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,26 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cqg = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vi = Cyr*Cseason' Voo = 22,26 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: zz.=h=7,60 m
- Kategoria terenu Il — wspotczynnik chropowatosci: c(z) = 1,0+(7,6/10)*"" = 0,95 (wg Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(zs) = C{Zs) Co(Z6) Vo = 21,25 m/s
- Intensywno$¢ turbulencii: 1,(zs) = 0,199
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,21 kg/m®
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Uo(Ze) = [1#71(2e)](1/2) pVe*(ze) = 654,1 Pa = 0,654 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscs = 1,000
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,707
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCa'Gp(Ze) Cre = 1,000:0,654-0,707 = 0,463 kN/m?



Tablica 10
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

b s [kN/m2]

L L L T L]

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A = 320 m n.p.m. — s, = 0,007-A - 1,4 = 0,840 kN/m?
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu dla okresu powrotu 50 lat;
- wspotczynnik zmiennosci V = 0,8-exp(0,0006-A) = 0,660 (wg Zatacznika krajowego NA)
- 850 = §c{(1-V- (V6/m)-[In(-In(1-Pso))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 0,840:1,000 = 0,840 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspdétczynnik ekspozycii:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspdtczynnik termiczny — C;=1,0
- Wspdétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 0,0°
W= 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
$ = t1'Ce'Cyrss0 = 0,8:1,0:1,0-0,840 = 0,672 kN/m?

Opracowat:
mgr inz Tomasz Rojek
upr.nr OPL/0733/POOK/11



ll. PODSTAWOWE OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Uktad stropu | pietra
Wyniki statyczno — wytrzymato$ciowe

_.1. Plyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [KNm/m)] - (obc. obliczeniowe)  Skala ry=. 1:200
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:200
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1.2. Plyty - momenty zginajace My

Wartosci maksvmalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe)  Skala rvs. 1:200
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Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:200
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2.2. Schemat rozmieszczenia zhrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne
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vty - SGU
- (obc. char

aktervstvezne, dla grup obe: cowlasny, A, B} Skalarys. 1:200

0
rinz Tomasz Rojek, upr.nr OPL/0733/POOK/11



IV. CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku / Nazwa rysunku / Skala
PB-K-1 Rzut fundamentow 1:100
PB-K-2 Rzut piwnic 1:100
PB-K-3 Rzut parteru 1:100
PB-K-4 Rzut | pietra i attyki 1:100



