
 +3.180
 +2.960

 +3.180
 +2.960

 +3.180
 +2.960

 +3.180
 +2.960

 +3.180
 +2.960

 +2.162
 +2.012

 +3.520
 +3.300

 +3.520
 +3.300

 +
3.1

80
 +

2.6
80

 +3.180
 +2.680

 +3.180
 +2.680

x
24

 cm
32

 cm
S3

02
24

 cmS3
02

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x
24

 cm
24

 cm
S3

02

x
24

 cm
24

 cm
S3

02

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x50 cm 24 cm
S304

x24 cm 24 cm
S305

x24 cm 24 cm
S305

x24 cm 24 cm
S305

x24 cm 24 cm
S305

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S307

x24 cm 24 cm
S307

x
24

 cm
24

 cm
S3

06

x24 cm 24 cm
S306

x
24

 cm
24

 cm
S3

07

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

L19/N/150

L19/N/150

L1
9/N

/18
0

L19/N/120

L19/N/120L19/N/120

L1
9/N

/12
0

L1
9/N

/12
0

L1
9/N

/18
0

L1
9/N

/12
0

L1
9/N

/12
0

L1
9/N

/12
0

L1
9/N

/12
0

 +
3.1

80
 +

2.8
00

 +
2.8

00
 +

2.4
50

 +3.180
 +2.800

 +3.180
 +2.800

 +3.180
 +2.800

 +
3.1

80
 +

2.5
00

 +3.180
 +2.500

 +2.500
 +2.100

 +
3.5

20
 +

2.6
80

 +3.520
 +2.680

 +
3.5

20
 +

2.8
00

 +
3.1

80
 +

2.8
00

 +
3.1

80
 +

2.8
00

 +3.180
 +2.800

L19/N/120 L19/N/120

L19/N/120 L19/N/120

 +3.180
 +2.680 +

3.1
80

 +
2.6

80

 +
3.1

80
 +

2.8
00

 +3.520
 +2.930

x24 cm 24 cm
S309

x24 cm 24 cm
S309

x24 cm 24 cm
S309

x24 cm 24 cm
S309

x24 cm 24 cm
S308

x24 cm 24 cm
S308

x24 cm 24 cm
S308

 +2.500
 +2.200

 +3.520
 +2.400

 +2.650
 +2.400

 +2.300
 +2.050

 +
3.1

80
 +

2.9
30

 +3.180
 -0.230 L19/N/120L19/N/120L19/N/120 L19/N/120L19/N/120L19/N/120L19/N/120L19/N/120L19/N/120L19/N/120L19/N/120

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303x24 cm 24 cm

S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S302

x24 cm 24 cm
S301

x24 cm 24 cm
S301

x24 cm 24 cm
S301

x24 cm 24 cm
S301

x25 cm 25 cm
S310

x24 cm 70 cm
S303

x24 cm 70 cm
S303

24
48

4150

18
0

30
3

17
4

15
0

26
8

11
4

34
43

4
15

2
34

10
58

6
40

24

1080 24 276 394 24 182
263

42 200
243

382 192 90
130

158 124
250

48 124
250

810
24 156 24 576 300 24 276 394 24 182 24 236 24 316 24 576 24 576 24 276 70

19
5

42
9

18
30

1104 1500 1546

4150

21
9

16
5

30
3

51
16

5
30

3
42

60 15
0

28
8

50
14

0
25

0
50

39
8

20
2

12
0

12
5

21
0

12
0

24
12

0
30

24
54

24
17

1
24

17
1

24
18

6
24

21
6

24
12

6
24

63
6

24
60

6
24

12
6

24

4694
24 236 24 1356 300 24 300 576 24 276 24 276 600 300 24 306 24

20
04

66
6

24
44

4
16

2
15

4
50

6
24

67 170
303

23 90 90
150

60 90
150

60 90
150

50 90
150

50 90
90

64 90
90

48 90
90

795 90
90

485 90
90

44 276
303

24 276
303

24 576 145 90
90

185 90 162 180
303

120 180
303

120 180
303

118 214 70

4694

260 4434

PS301

PS301

PS301

PS301

PS301

PS302

PS302

PS303

B301 B302

B3
04

B303

B303

SCH301

SC
H3

02

SC
H3

03

B3
05

B3
06

B307B308

B309

B309

B3
10

B311B312

B3
13

B314

B3
15

B3
16

B3
17

B318

B319

B3
20

B3
21

B322

B3
23

B3
23

B3
23

B3
23

B3
24

B3
25

B3
25

B326

B327B328B329

B3
30

1' 1 2 2' 3 3' 4 4' 5 5' 6 6' 7 8 9 10

A'

A

B

B'

C

C'
C''

D

E

E'

F

F'

G

G'

H

H'

1' 1 2 2' 3 3' 4 4' 5 5' 6 6' 7 8 9 10

A'

A

B

B'

C

C'
C''

D

E

E'

F

F'

G

G'

H

H'

H = 22 cmPłyta żelbetowa
Górne - 1 : Ø10 co 20/10cm, 2 : Ø10 co 20/10cm,
Dolne - 1 : Ø10 co 20/10cm, 2 : Ø10 co 20/10cm,

Poz.: PS301
PG = 3.180 m
PD = 2.960 m

H = 15 cmPłyta żelbetowa
Górne - 1 : Ø10 co 20/10cm, 2 : Ø10 co 20/10cm,
Dolne - 1 : Ø10 co 20/10cm, 2 : Ø10 co 20/10cm,

Poz.: PS303
PG = 2.922 m
PD = 2.772 m

H = 22 cmPłyta żelbetowa
Górne - 1 : Ø10 co 20/10cm, 2 : Ø10 co 20/10cm,
Dolne - 1 : Ø10 co 20/10cm, 2 : Ø10 co 20/10cm,

Poz.: PS302
PG = 3.520 m
PD = 3.300 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S302
PG = 3.180 m
PD = -0.230 m

/  G = 50 cmS = 24 cmPoz.: S304
PG = 3.180 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S305
PG = 3.520 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S307
PG = 3.520 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S306
PG = 3.520 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S308
PG = 3.180 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S309
PG = 3.180 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 70 cmPoz.: S303
PG = 3.180 m
PD = -0.230 m

/  G = 24 cmS = 24 cmPoz.: S301
PG = 3.180 m
PD = -0.230 m

Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 4x Ø16,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I

/  G = 25 cmS = 25 cmPoz.: S310
PG = 1.490 m
PD = -0.230 m

Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 6x Ø16,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 6x Ø16,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 12x Ø12,
Strzemiona: 2x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 8x Ø12,
Strzemiona: 2x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 6x Ø12,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 6x Ø16,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 6x Ø16,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 4x Ø12,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I
Słup żelbetowy
Zbrojenie główne: 6x Ø16,
Strzemiona: 1x Ø6 co 18 (9)cm A-I

S = 24 cm /  H = 50 cmPoz.: B304
PG = 3.180 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 50 cmPoz.: B303
PG = 3.180 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B305
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 35 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B306
PG = 2.800 m
PD = 2.450 m

S = 24 cm /  H = 38 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B307
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B308
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B309
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 68 cmPoz.: B310
PG = 3.180 m
PD = 2.500 m

S = 24 cm /  H = 68 cmPoz.: B311
PG = 3.180 m
PD = 2.500 m

S = 24 cm /  H = 40 cmPoz.: B312
PG = 2.500 m
PD = 2.100 m

S = 24 cm /  H = 84 cmPoz.: B313
PG = 3.520 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 84 cmPoz.: B314
PG = 3.520 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 72 cmPoz.: B315
PG = 3.520 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B316
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B317
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B318
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 50 cmPoz.: B319
PG = 3.180 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 38 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B321
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 59 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B322
PG = 3.520 m
PD = 2.930 m

S = 24 cm /  H = 30 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B326
PG = 2.500 m
PD = 2.200 m

S = 24 cm /  H = 112 cmPoz.: B327
PG = 3.520 m
PD = 2.400 m

S = 24 cm /  H = 25 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B328
PG = 2.650 m
PD = 2.400 m

S = 24 cm /  H = 25 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B329
PG = 2.300 m
PD = 2.050 m

S = 24 cm /  H = 25 cmBelka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Poz.: B330
PG = 3.180 m
PD = 2.930 m

Wieniec żelbetowy
Zbrojenie dolne: 2x Ø12,   Zbrojenie górne: 2x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 25cm A-I

S = 24 cm /  H = 25 cmPoz.: W301
PG = 3.180 m
PD = 2.930 m

S = 24 cm /  H = 50 cmPoz.: B320
PG = 3.180 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 32 cmPoz.: B323
PG = 3.180 m
PD = 2.860 m

S = 24 cm /  H = 50 cmPoz.: B325
PG = 3.180 m
PD = 2.680 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B302
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B301
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

S = 24 cm /  H = 38 cmPoz.: B324
PG = 3.180 m
PD = 2.800 m

Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 2x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 6x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 6x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 6x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 6x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 6x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø16
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø20
Strzemiona: 1x Ø6 co 12cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø20
Strzemiona: 1x Ø6 co 12cm A-I
Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 4x Ø12,   Zbrojenie górne: 4x Ø20
Strzemiona: 1x Ø6 co 12cm A-I

Belka żelbetowa
Zbrojenie dolne: 6x Ø16,   Zbrojenie górne: 4x Ø12
Strzemiona: 1x Ø6 co 18cm A-I

PERSPEKTYWA WIDOKU KONDYGNACJI PRZYZIEMIA
Skala 1:150

PERSPEKTYWA WIDOKU KONDYGNACJI PRZYZIEMIA
Skala 1:150

RZUT PRZYZIEMIA
Skala 1:100

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2021

Uwagi - ogólne

1    Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem głównym.
2    Wymiary przedstawiono w centymetrach.
3    Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
4    Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz otworów drzwiowych,
      okiennych i instalacyjnych wg rysunków architektonicznych i branżowych.
5    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa

1    We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości zakotwienia,
      średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać zgodnie z zaleceniami
      PN-EN 1992-1-1:2008.
2    Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM,  w związku z czym nie
      stanowi podstawy do wyprodukowania konstrukcji żelbetowej.
3    Zbrojenie elementów żelbetowych wykonać wg ogólnych zasad
      zbrojarskich oraz zaleceń normatywnych.

Klasa betonu
Stal zbrojeniowa
Otulina fundamentów
Otulina belek
Otulina płyt
Chudy beton
Poziom porównawczy

Konstrukcje żelbetowe monolityczne
C25/30
A-IIIn
5,0cm
2,5cm
2,0cm
C12/15
+ 0,00 wg arch.

Uwaga!
1   Wieńce nieopisane na ścianach nośnych wykonać jak W301.
2   Nadproża opisano podając symbol elementu prefabrykowanego.
     W ścianach gr.24cm stosować 2x L19/N/... na każdy otówór.

Grupa projektowa

Nazwa projektu

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa arkusza

Projektant / Konstrukcja Podpis
mgr inż. Tomasz Rojek
OPL/0733/POOK/11

RZUT PRZYZIEMIA

Faza projektu Branża

SkalaData

Numer arkusza

Konstrukcja

PB - K - 3
Rodzaj arkusza

17.06.2021

Plan pozycji

1:100

PodpisSprawdzający/ Konstrukcja
inż. Andrzej Wójtowiec
OPL/0133/POOK/05

Projekt Architektoniczno - Budowlany
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole

ul. Braterstwa Broni
Działka nr 209/13
wieś Skoroszyce

Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce
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