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@ UWAGI | ZALECENIA:

1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ CIEPLEJ

I CYRKULACJI PROPONUJE SIE WYKONAC Z RUR
WIELOWARSTWOWYCH NP.TWETOP PERT/AL/PERT

PROWADZONYCH W BRUZDACH SCIENNYCH LUB
PODLODZE O SREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.

2.GLOWNE POZIOMY INSTALACJI PROWADZIC POD
STROPEM PIWNIC

3.INSTALACJE HYDRANTOWA WYKONAC Z RUR
STALOWYCH OBUSTRONNIE OCYNKOWANYCH.

4 KOMPENSACJE WYDLUZEN TERMICZNYCH
PRZEWODOW C.W.U. | CYRKULACJI WYKONAC
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI |
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW RUR.
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PODEJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH ADRES ul. Powstancéw Slaskich 17, 48-320
PUNKTOW GZERPALNYCH: RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, | SKALA 1:100
-BATERIA UMYWALKOWA-16*2,0 CIEPLEJ | HYDRANTOWEJ BRANZA:
-ZAWOR CZERPALNY(SPLUCZKA)-16*2,0 ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY SANITARNA
-BATERIA PRYSZNICA,-16*2,0 )
-BATERIA ZLEWOZMYWAKA-16*2,0
. i URBANISTYCZNO—ARCHITEKTONICZNE
-ZAWOR CZERPALNY PISUAR- 20*2,0 I _mj "ARPLAN" s—ka z o0.0.
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