Przedmiar robét

Roboty budowlane, zagosodarowanie terenu

Budowa: Budynek zaplecza technicznego boiska
Lokalizacja: Siedliska nr dz. 979/6, 979/12, 979/17

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkow
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Projektuje sie¢ budowe budynku zaplecza technicznego boiska, adres: Siedliska, dz. nr 979/6, 979/12, 979/17, gmina Tuchéw. Kategoria obiektu
budowlanego: V - obiekty sportu i rekreacji. Budynek bedzie uzytkowany tylko i wylacznie do obstugi boiska sportowego. Na parterze
budynku przewidziano szatnie dla zawodnikéw, pomieszczenie dla sedziéw, pomieszczenia higieniczne dla zawodnikéw i kibicow. Budynek
zaplecza technicznego boiska projektuje sig¢ jako wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem jednospadowym,
ptaskim o kacie nachylenia réwnym 5°. Wysokos$é budynku (liczac od poziomu terenu)- 5,40m. Szerokos$¢ elewacji frontowej- 22,00m;pow.
uzytkowa budynku 157,67 m2. Sciany pokryte cienkowarstwowym silikatowym tynkiem w kolorze bialym, w strefie wejsciowej oktadzina
imitujgca drewno w kolorze naturalnym. Dach z blachy trapezowej: kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie budowy. Orynnowanie
plastikowe lub metalowe: kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie budowy. Okna PCV w kolorze grafitowym.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Roboty budowlane, zagosodarowanie terenu
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gruboéé warstwy do 15°¢cm m2 240,000
2 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé=3 m2 240,000
3 KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1) koparka 1,20'm3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10°t m3 385,056
4 KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii llI-IV, samochéd
do 5t
Krotnosé=18 m3 227,840
5 Kalkulacja Utylizacja urobku
indywidualna t 432,896
6 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55 kKW (75 KM) m3 157,216
i KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11| m3 157,216
2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE
8 KNR 202/1101/7 | Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka - 20 cm
(3) m3 42,240}
9 KNRW Ptyty fundamentowe, zelbetowe, zbrojona wtoknami stalowymi 25 kg/m3 - 12 cm
202/205/1 m3 25344
10 |KNRW Podktady betonowe - beton C12/15 - 10 cm
202/1101/3 m3 12,500
11 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompg
(2) m3 54,800
12 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokoscé 0,8 m, beton podawany pompa
(2) m3 7,200
13 |SEK201/104/2 |Sciany podziemia, $ciany z pustakéw konstrukcyjnych wypetnionych betonem o grub. 24 cm m2 85,756
3 Element STROPY ZELBETOWE
14 |KNR 20/268/3 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 - gr. 18 cm m2 188,790
15 |KNR 20/268/4 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
- dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad 10cm - beton C30/37
Krotnosé=8 m2 188,790
16 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho,
1'warstwa - 25 cm m2 188,790
17 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 188,790
18 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25'mm m2 188,790
4 [Element SLUPY ZELBETOWE
19 |KNR 20/269/2 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 m3 5,751
5 [Element BELKI ZELBETOWE
20 |KNR20/271/3 |Belki, podciggi i wierice o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 m3 21,065
6 Element ZBROJENIE
21 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 13,862
7 Element IZOLACJE
22 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 98,870
23 |KNR 202/605/4 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a'warstwa
(1) m2 109,600
24 |KNR 915/401/1 |lzolacja termiczna - XPS gr. 12 cm m2 18,700
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25 |KNNRW 3/207/1 |lzolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowej m2 18,700
8  |Element PODLOGA NA GRUNCIE
26 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa m2 184,650
27 |KNR 202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15'cm, beton podawany pompg
(2) m2 184,650
28 |KNR 915/401/1 |lzolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm m2 184,650
9 |Grupa SCIANY
9.1 |Element Sciany murowane
29 |KNR27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i wpust) lub tozsame,
Sciana do 4,5'm, grubosé 25°cm - ciany zewntrze m2 202,051
30 |KNR27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust) lub tozsame,
$ciana do 4,5'm, grubo$¢ 25 cm - §ciany zewntrze - attyka m2 56,292
31 |KNR27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W {pidro i wpust) lub tozsame,
Sciana do 4,5'm, grubo$¢ 25'cm - §ciany wewnetrzne m2 90,075
32 |KNR27/162/2 |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust) lub
tozsame, $cianki do 4,5'm, grubos¢ 11,5'cm m2 115,785
33 |KNR202/115/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel kratowek, grubosé 1-ej cegly, zaprawa wapienna
(1) m2 12,240
34 |KNR 910/163/2 |Otwory na drzwiiokna szt 12,000
35 |KNR 202/126/5 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 14,400
10 |Element DACH
36 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykle o dlugoéci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 m3 4,680
37 |KNR 202/410/2 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°'mm w rozstawie do 16 cm m2 193,000
38 |KNR 202/410/2 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie do 16°cm - kontriaty m2 193,000
39 |NNRNKB Pokrycie dachéw blacha stalowg ocynkowana-trapezowg na fatach lub deskowaniu, arkusze do 4'm2, blacha
202/529/1 (1)  |T14, gr. 0,55 mm m2 193,000
40 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/12 m2 31,320
41 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm - wykonczenie attyki
202/541/2 m2 30,900
42 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0'cm m 22,000
43 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi'10,0i 11,0'cm m 8,240
44  |Kalkulacja Wytaz dachowy
indywidualna kpl 1,000
11 |Element ELEWACJA
45 |KNR 17/2608/1 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mokrg przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - 15 cm m2 352,680
46 |KNR 17/2608/2 |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do osciezy m2 10,380
47 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Krotnosé=2 m2 352,680
48 |KNR17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 10,380
49 |KNR 17/2609/5 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do §cian z betonu szt 2 116,080
50 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
analogia Klejgeych, przyklejenie ptyt styropianowych do §cian - styrodur XPS gr 12 cm - slupy, attyka m2 31,780
51 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym mb 25,800
52 |KNR17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku, z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, grubo$ci 3,5’ mm, natozenie na podioze farby gruntujacej , 1-a warstwa m2 363,060
53 |KNR17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku, z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podiozu, grubosci 3,5'mm, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, - tynk silikatowy m2 272,120
54 |KNR17/926/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku, z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podiozu, grubosci 3,5’ mm, na o§ciezach, szerokos¢ do 15°cm, j.w. m2 10,380
55 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku, z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podiozu, grubo$ci 3,5'mm, na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych - imitacja drewna m2 14,520
56 |Kalkulacja Cokot - tynk mozaikowy
wiasna m2 66,040
57 |KNR 202/1604/1 |[Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10m
(1) m2 363,060
58 |Kalkulacja Daszek z poliweglanu
indywidualna kpl 1,000
59 |Kalkulacja Logo z poliweglanu
indywidualna kpl 1,000
12 |Grupa STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, BALUSTRADY
12.1 |Element Stolarka i slusarka
60 |KNR 19/1023/4 [Okna idrzwibalkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na
(1) kotwach - kolor grafitowy, szyby P4 z folia antywlamaniowg m2 6,300
61 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na
(1) kotwach - kolor grafitowy, szyby P4 z folig antywlamaniowg m2 1,890
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62 |KNR 19/1024/8 |Drzwialuminiowe zewngtrzne - kolor grafitowy, szyby P4 z folig antywlamaniowa
(2) m2 3,780
63 |KNR 202/1017/5 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, m2 31,500
12.2 |Element Parapety
64 |KNNRW 2/302/7 |Parapety zewnetrzne z blachy m 11,700
65 |DC 20/307/4 Parapety z plytek - w sanitariatach m2 0,720
66 |KNNRS 2/301/9 |Parapety wewnetrzne z aglomarmuru - m 9,900
12.3 |Element Balustrady zewnetrzne
67 |KNNR 2/1301/4 |Dostawa i montaz pochwytu schodéw zewngtrznych - ocynkowane malowane proszkowo m 6,050
68 |Kalkulacja Furtka z samozamykaczem
indywidualna szt 1,000
69 |KNNR 2/1301/4 |Dostawa i montaz balustrady zewnetrznej dla nps - ocynkowane malowane proszkowo m 25,200
13 |Grupa WYKONCZENIE SUFITOW
13.1 |Element Sufity malowane
70 |KNR 202/801/3 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’ll, budynki do 8 kondygnagji
(1) m2 157,670
71 |KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem m2 157,670
14 |Grupa WYKONCZENIE SCIAN
14.1 |Element Tynki cementowo wapienne
72 |KNR 202/801/1 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria'll, budynki do 8 kondygnagiji
(6] m2 638,251
14.2 |Element Malowanie
73 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, m2 638,251
14.3 |Element Plytki ceramiczne na scianach
74 |KNR 202/829/11 |Licowanie cian plytkami na klej, plytki 60x30, metoda kombinowana m2 210,120
15  |Grupa WYKONCZENIE POSADZEK
15.1 |Element Posadzki
75 |KNR 202/607/1 |Folia PE, m2 157,670
76 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho,
1'warstwa - 5 cm m2 157,670
77 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 157,670
78 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
202/1104/3 10mm
Krotnosé=4 m2 157,670
79 |KNR 202/1118/9 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, plytki 30x30° cm, metoda kombinowana m2 55,670
80 |KNR 202/1116/2 |Wykonczenie powierzchni zywica epoksydowa m2 21,240
81 |KNR 202/1112/1 |Wyktadzina termozgrzewalna w kolorze szarym
(1) m2 98,040
16  |Element WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
82 |Kalkulacja Dozownik mydta
wlasna szt 10,000
83 |Kalkulacja Pojemnik na suche reczniki
wiasna szt 5,000
84 |Kalkulacja Lustro nad umywalke
wiasna szt 9,000
85 |Kalkulacja Kosz na smieci
wiasna szt 16,000
86 |Kalkulacja Uchwyt na papier toaletowy
wtasna szt 5,000
87 |Kalkulacja Biurko prostokatne z kontenerem, szare
wtasna szt 1,000
88 [Kalkulacja Krzesto obrotowe czarne lub szare
wiasna szt 1,000
89 |Kalkulacja Szafa metalowa na dokumentacje
wilasna szt 2,000
90 |Kalkulacja Tablica suchoscieralna wiszaca 1500x1000
wiasna szt 1,000
91 |Kalkulacja Szafka kuchenna stojgca
wiasna szt 1,000
92 |Kalkulacja Szafka kuchenna wiszgca
wlasna szt 1,000
93 |Kalkulacja Lodéwka z zamrazalnikiem (mata, wolnostojaca)
wiasna szt 1,000
94 |Kalkulacja Czajnik bezprzewodowy
wiasna szt 1,000
95 |Kalkulacja Mata wiszaca szafka na klucze
wiasna szt 1,000
96 |Kalkulacja System nagtosnienia stadionu
wilasna kpl 1,000
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97 |Kalkulacja Szafki dla pitkarzy
wilasna szt 38,000
98 [Kalkulacja Tablica taktyczna pitkarska z wyposazeniem 60x90
wiasna szt 1,000
99 |Kalkulacja Wielofunkeyjny atlas do éwiczen na 3 stanowiska réownoczesnie
wiasna szt 1,000
100 |Kalkulacja Drabinka do ¢wiczen gimnastycznych
wiasna szt 1,000
101 |Kalkulacja Ekran projekcyjny do rzutnika, elektryczny, podwieszany do sufitu
wiasna szt 1,000
102 |Kalkulacja Biurko
wlasna szt 1,000
103 |Kalkulacja Krzesto konferencyjne -
wiasna szt 4,000
104 |Kalkulacja Szafa metalowa ubraniowa dla 3 osob
wiasna szt 1,000
105 |Kalkulacja Szafa metalowa na stroje
wiasna szt 4,000
106 |Kalkulacja Pralka
wiasna szt 1,000
107 |Kalkulacja Suszarka
wiasna szt 1,000
108 |Kalkulagja Regaly metalowe na sprzet sportowy 2500x1200x400
wiasna szt 4,000
108 |Kalkulacja Szczotki do obuwia
wilasna szt 4,000
110 |Kalkulacja Wozek do malowania linii
wilasna szt 1,000
111 |Kalkulagja Tablica wynikow i czasu
wiasna szt 1,000
112 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki zewnetrzne systemowe m2 6,000
17 |Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
17.1 |Element Podjazd dla nps
113 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20'cm m2 37,000
114 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=15 m2 37,000
115 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 3’ cm m2 37,000
116 [KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy
Krotno§é=2 m2 37,000
117 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowldkninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci,
(2) sposobem recznym, geowtdknina m2 37,000
118 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1 m2 37,000
119 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton podawany pompg
(2) m3 5,400
17.2 |Element Teren utwardzony
120 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na glebokosci
20°cm m2 214,840
121 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm giebokosci
Krotnos¢=6 m2 214,840
122 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20'cm m2 214,840
123 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1"cm grubosci
Krotnosé=10 m2 214,840
124 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 214,840
125 |[KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtdknina m2 214,840
126 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 109,380
127 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - z
(1) uwzglednieneim kostki z przelozenia m2 214,840
128 |Kalkulacja Przeniesienie istniejgcych trybun
indywidualna kp! 1,000
17.3 |Element Elementy matej architektury
129 |Kalkulacja Kosze na Smieci
indywidualna szt 2,000

Roboty budowlane, zagosodarowanie terenu
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jm 5¢ Cena | Wartosé

.|Betoniarze gr.ll

15, Posadzkarz -plytkarz Il
16. Posadzkarz -plytkarz | lll

17 Robomzna

; Robomzna (ATH 62)

27.|Zbrojarze gr.ll

rg

Razem (z dokladnoscia do zaokraglerl)] 9 102,901

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu

Wartosé

-

.|Bale iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 50'mm

.|Drewno na stemple hudowlane, okragle iglaste - korowane
25.|Drewno opatowe

" 29.|Farba emulsyjna

Roboty budowlane, zagosodarowanie terenu
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Szpilki z pretdéw stalowych

: Lustra w lamen kach

28, N Aoz Ty NNy PV C 0 MM et e
; Obejma rury spustowej Fi110'mm

). |Farba gruntujaca - dyspersja zywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne

. N[asa asfahowa |zo|acyjna

|Maty (piyty) trzeinowe grubosei 3.5°em
.|Nadproza prefabrykowane L-19

Roboty budowlane, zagosodarowanie terenu
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Nazwa materiatu

Cena | Wartos¢é

_|Srodek antyadhezyjny

.|Ztaczka rynnowa PVC Fi'150'mm

1621,200
_.1070,184]
633,600

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprze¢tu

Wartosé

.|Agregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1)

.|Zuraw wiezowy

m-g

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)

975,686

Roboty budowlane, zagosodarowanie terenu




