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1. Opis i obliczenia techniczne instalacji
2. Instalacje elektryczne pietra  w skali 1:100 rys.- E1

3. Ideowy schemat instalacji elektrycznej rys.- E-2



OPS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
wewnetrznej instalacji elektrycznej
przebudowy pigtra Szkoly w Dgbowcu na jadalni¢ szkola.

Podstawa opracowania.

Zlecenie i uzgodnienia z Zamawiajacym

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu

Rozpoznanie wlasne obiektu .

Norma PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pdzniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002r)

e Pozostate aktualnie obowiazujace normy PN-EN 1 przepisy branzy elektryczne;j

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w
przebudowie pigtra budynku na jadalnig szkolna - w zakresie wykonania catkowicie nowe;j
instalacji:

Zabudowg podtablicy rozdzielczej gtdéwnej RG2/1 jadalni z linig zasilajaca.
Instalacji o$wietlenia ogdlnego pomieszczen

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacji gniazd wtykowych 230V ogo6lnego przeznaczenia

Obwod 3-faz. do zasilania zmywarki z wyparzaczem

Instalacja ochrony od porazen pradem

Podstawowe dane energetyczne przebudowy.

Pomiar energii elektrycznej trojfazowy — istniejqcy w budynku szkoty
Przyjety uktad instalacji — /L1,L2,L3,N,PE/

Ochrona od porazen- samoczynne szybkie wytaczania zasilania
Przewidywana moc szczyt. przebudowy — Ps ~= 7000 W

Tablica rozdzielcza i linia zasilajaca.

Wewnegtrzna linig zasilajaca wykona¢ przewodem YDY5x6mm2 w RL22 (lub w listwie
nasciennej)wyprowadzonym z istn. tablicy rozdzielczej gtownej pigtra RG2 .

Rozdziat energii w obiekcie odbywac¢ si¢ bedzie z proj. pod rozdzielnicy RG2/1 —
usytuowanej w $cianie przy zmywalni. Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjna Ekinox TX 1x18
, IP40 osadzonej podtynkowo, wyposazonej w modutowa aparaturg zabezpieczajaca, — wg
schematu ideowego.

Z rozdzielni gléwnej wyprowadzone bgda obwody 1-faz. gniazd i o§wietlenia proj.
pomieszczen jadalni i pom. wydawania positkow ze zmywalna.



Projektowang rozdzielnicg wykona¢ w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na
klucz, wysoko$¢ montazu — 1,6 m.

W rozdzielnicy opisa¢ adresy obwodow i umiesci¢ schemat ideowy.
Projektowana lini¢ zasilajaca wyprowadzi¢ bezposrednio z szyn tabl. pigtrowej TG2.

Alternatywne rozwiqzanie zasilania proj. tabl. TG2/1

Alternatywnie mozna wykorzystac istn. rurarz zasilajqcy klimatyzatory, wciggajqc do niego
przewod YDY 5x6mm2 do proj. tablicy TG2/1, zabudowac na niej dodatkowe zabezpieczenia
(zdemontowane z TG2), na ktore wpiqc istn. obwody zasilajqce klimatyzatory..

Sposob wykonania instalacji.

Dla pomieszczenia jadalni

¢ [nstalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem YDY 3/4/5/x1,5 mm2 w RVkln fi 18 p/t1
w $cianach z plyt gipsowych

¢ Instalacje gniazd wtyk. 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2 - uktadane j.w.

e QOprawy nastropowe (lub dostropowe?) LED-owe, 40W/4000lm dyfuzor opalowy, IP20 i
[P40-barwa swiatta ciepto-biata

e Osprzet stosowac podtynkowy IP20 w wydawalni 1 zmywalni [P44; IP54
e  Wys. montazu: wylacz. — 1,25 m ; gniazd wtyk. 1-faz. —w salach i 0,4m w biurze
e Osprzet w obud. izolacyjnej koloru biatego

Przewody uktada¢ w rurkach pod tynk i w wypetnieniu $cian gipsowych

Natgzenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012

- Min.300 Ix —sala pobytu dzieci (jadalnia)

- 500/300 Ix — pom. zmywalni i wydawania positkow

Dla pomieszczenia zaplecza wydawania positkow

¢ Instalacje o§wietleniowa wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2 p/t

¢ Instalacje gniazd wtyk. 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2 p/t.

e Osprzet stosowac szczelny co najmniej IP 44, 11 kl. izolacji

e QOprawy zaprojektowano nastropowe LED, IP65, 27W/4000Im

¢  Wys. montazu wytacz. — 1,4 m ; gniazd wtyk. — 0,9 ~ 1,2 (wg potrzeb)

Obwod sitowy do zmywarki z wyparzaczem YDY 5x4mm2 zakonczy¢ zestawem gniazda
wtyk. 3-faz. 32 A z wylacznikiem /II kl./ prod. PCE ,instalowanymi n/t. na wys. 1,2 m.

Wszystkie przewody stosowac na napiecie izolacji 750 V.
Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego-kierunkowego .

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjno awaryjnego nalezy wykona¢ wg. wymogow normy PN-
EN 1838 z 2005 1.

Na korytarzach, nad wejSciami i w miejscach zmian kierunku ruchu zainstalowano oprawy
ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji.

Oprawy te wyposazone sa w wlasne zrdodta zasilania, ktére umozliwiaja Swiecenie po zaniku
napigcia sieciowego, zasilanie wykonac¢ z najblizszej. puszki rozgat¢znej obwodow oswietl.
ogolnego

Wszystkie znaki ewakuacyjne pod$wietlane i wyposazone w piktogramy)



Lampe o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym instalowac¢ na $cianie na
wys. min. 2m i nad drzwiami.

W przestrzeni jadalni zaprojektowano oprawy dostropowe np: LUMI LED 2W/260Im rozsyt
szeroki (tryb pracy awaryjnej TA)

Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne jadalni wymagaja funkcji pracy w trybie ciagtym
(TC), natomiast pozostate pracuja w statej gotowosci (TA)

Podtaczenie opraw na obwodzie wykonywac¢ za posrednictwem puszek odgaleznych.
. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych

Dodatkowa ochrong od porazen pradem stanowi samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w
uktadzie przewodoéw L1;L2;L.3;N;PE. W proj. instalacji zastosowac¢ system i uktad instalacji
obowiazujacy w catym obiekcie szkolnym.

W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wytaczniki réznicowo pradowe 0,03 A, ktore
chronig réwniez przed porazeniem w przypadku dotyku elementéw wiodacych prad.

Osprzet taczeniowy 1 gn. wtykowe posiada izolacjg z tworzyw sztucznych —II kl.

Wszystkie odbiorniki wykonane w I klasie ochronnos$ci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”
/np. metalowe obudowy opraw oswietleniowych/.

Obwody 1-faz. wykona¢ jako 3-zyl., natomiast obwody sitowe jako 5-zyt.

Zastosowac zgodna z przepisami kolorystyke zyt przewodow- przewod PE ziel-.zo6tty; N
niebieski; L np. czarny

Calos$¢ instalacji przeciwporazeniowej wykonac z aktualnie obowiazujaca norma PN-IEC
60364.



