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Zawartos¢ opracowania:

1. OPIS TECHNICZNY - instalacja centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania.
2. Inwentaryzacja instalacji c.o. - opis.
3. Zakres opracowania.

4. Wykonawstwo.

II. OPIS TECHNICZNY - instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.

3. Projektowane rozwigzania.

Rysunki:
Rys. nr 1s Instalacja wody zimnej i cieptej — rzut poddasza 1/50
Rys. nr 2s Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut poddasza 1/50

Rys. nr 3s Instalacja centralnego ogrzewania — rzut poddasza 1/50



Opis techniczny

do projektu instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanych
pomieszczeniach pietra Szkoty Podstawowej w Debowcu na jadalnie.

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,
- obowigzujgce normy i literatura.

2. Inwentaryzacja instalacji c.o. - opis.

W przebudowywanym pomieszczeniach §wietlicy istnieje instalacja centralnego ogrze-
wania wykonana z rur miedzianych. Instalacja w pomieszczeniach §wietlicy 1 planowanym
pomieszczeniu jadalni wyposazona jest w 5 grzejnikoéw stalowych ptytowy typu V33-
900/1600 z zasilaniem dolnym. Przy grzejnikach zamontowane sg glowice termostatyczne.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kottowni gazowej, ktora znajduje si¢ w piw-
nicach budynku.

3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje sporzadzenie P.T. instalacji centralnego ogrzewania wod-

nego o parametrach 70/55 °C w pomieszczeniu jadalni. Projektowana instalacja c.o. bedzie
dostosowana do potrzeb cieplnych pomieszczen ( jadalnia i §wietlica). Przebudowa instalacji
polega¢ bedzie na przesunigciu jednego grzejnika w pomieszczeniu §wietlicy i dobudowie
jednego grzejnika w jadalni ( typ V33-900/1000 ).

4. Wykonawstwo.

Nalezy zdemontowac istniejacy grzejnik V33-900/1600 pom. swietlicy. Wykonac
przedtuzenie instalacji ( Cu @15 mm) o ok. 1,2 m w kierunku okien i ponowny montaz grzej-
nika. Nalezy wykona¢ przedtuzenie instalacji poprzez $cian¢ do pomieszczenia jadalni i za-
montowac grzejnik typu V33-900/1000 wraz z glowica termostatyczng i zaworami odcinajg-
cymi na powrocie.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano-montazowych cz.II.

wykonat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej

w przebudowywanych pomieszczeniach poddasza Szkoty Podstawowej w Debowcu.

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Instalacja wodna bedzie zasilana z istniejgcego pionu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
ktory znajduje si¢ w pomieszczeniu WC chlopcow.. Instalacja ta zasila¢ bedzie przybory w
projektowanych pomieszczeniach zmywalni i wydawania positkéw. Scieki odprowadzane
beda do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej (PK) o $rednicy 110 mm
Niniejszy projekt obejmuje:

1. Rozbudowe wewngtrznej instalacji wody zimnej,

2. Rozbudowe¢ wewngtrznej instalacji wody ciepte;,

3. Rozbudowg kanalizacji sanitarne;j.

4. Przebudowe instalacji hydrantowe;.

3. Projektowane rozwiazania.

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkula-
cji. Instalacja wykonana jest z rur polipropylenowych PN 16. Rozbydowywang instalacje
zimnej 1 cieplej wody projektuje si¢ z rur PP-R stabi Glass PN 16. Rury te przeznaczone sa
do pracy w instalacjach zimnej i cieplej wody uzytkowej przy maksymalnych temperatu-
rach roboczych + 95° C i ciénieniu 10 bar lub 6 bar. W mniejszym opracowaniu projektuje
si¢ rurociagi o ci$nieniu 10 bar. Po zaworach odcinajgcych instalacje nalezy prowadzi¢ w
bruzdach w przegrodach budowlanych. Rury PP-R w przegrodach budowlanych nalezy

prowadzi¢ w izolowanej rurze ostonowej PE. Stanowi ona zabezpieczenie rury przewodo-



wej przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych, jak rOwniez gwarantuje petna, natu-
ralng kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Zmiany kierunkéw przewodoéw instalacji nalezy
wykonywac przy pomocy ksztattek systemowych, ktére podane sa w katalogu producenta.
Laczenia przewodéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wykonuje si¢ poprzez zgrzewanie.
Przedmiotowg instalacje projektuje si¢ w systemie trojnikowym. Instalacja tréjnikowa po-
lega na prowadzeniu przewoddw w przegrodach budowlanych z wykorzystaniem tréjnikow
redukcyjnych oraz r6znych $rednicach przewoddw. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr 1Is.

Srednice odcinkéw poszczegdlnych przewodéw wyznaczono na podstawie nomogramow
uwzgledniajac maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu i spadki cisnien wg. PN-92-
B-01706. Srednice przewodéw pokazano na rysunkach. W projektowanych pomieszcze-

niach przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - I szt.,
- zZlewozmywaka - 1 szt.,
- zmywarki - I szt.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg. zalecen producenta.
Odpowietrzy¢ system i podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego tj. 0,6 MPa.
Utrzymywac¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego
uktadu, zwtaszcza potaczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spa-
dato. Nalezy utrzymac je na stalym poziomie. Nastepnie szybko obnizy¢ je do 0,5 ci$nienia
roboczego 1 utrzymywac przez kolejne 90 min. Jesli cisSnienie wzro$nie, znaczy to, ze sys-

tem jest szczelny. Jesli spadnie to system jest nieszczelny.

3.2. Odprowadzenie $ciekow.

Scieki odprowadzane beda do istniejacego pionu PK o $rednicy 110 mm. Wiaczenie pro-
jektowanej kanalizacji projektuje si¢ do sieci kanalizacji sanitarnej. W przebudowywanych
pomieszczeniach przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - I szt.,

- zZlewozmywaka - 1 szt.,

- zmywarki - I szt.



Srednice przewodéw i trasy pokazano na rys. nr 2s. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur PCV. Po wy-
konaniu instalacj¢ kanalizacyjng nalezy podda¢ prdbie szczelnosci o cisnieniu rOwnym naj-

wyzszemu statycznemu.

3.3. Przebudowa instalacji hydrantowej.

Z uwagi na projektowang przebudowe pomieszczen §wietlicy na jadalni¢ wraz z po-
mieszczeniami zmywalni 1 wydawania positkdw zachodzi koniecznos¢ przesunigcia hydrantu
wewnetrznego p.poz. Dn 25 mm. Poniewaz ograniczenia wynikajace z uwarunkowan kon-
strukcyjnych budynku uniemozliwiajg przesunigcie istniejagcego hydrantu w wersji podtynko-
wej, to nalezy go zlikwidowac i zamontowa¢ hydrant natynkowy. Projektowany hydrant na-
tynkowy mozna zamontowac¢ w sposob nie kolidujacy z projektowana $ciana dzialowg. Pro-
jektuje si¢ hydrant wewngtrzny narybkowy Dn 25 mm z wezem pdtsztywnym o diugosci 30
m. Miejsce montazu zostato pokazane na rys. nr 1. Odcinek przebudowywane;j instalacji
p-poz. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych przez skrecanie o $rednicy 25 mm i

dtugosci ok. 30 cm.

Wykonawstwo prowadzi¢ w mys$l PN-92-B-01706, PN-83-B-10700.00, PN-83-B-
10700.02, PN-83-B-10700.04 1 Poradnika projektanta instalacji sanitarnych w techno-
logii UPONOR.
- roboty kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 1 PN-92/B-01707,
- calos$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom I czgs¢ 2”.

Przy wykonywaniu rob6t przestrzega¢ podstawowych obowigzujacych przepiséw BHP.

Wykonat:



