INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r , oraz z dnia 27 sierpnia
2002r. Dz.U. Nr. 151 poz 1256, oraz zg. z Rozp. Min. Inf. , Dz. U..Nr. 47 poz 401 z 2003r. )

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

Adres budowy:
dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 Debowiec, jednostka ewidencyjna: 180503 2 Debowiec

Inwestor:
Gmina De¢bowiec
38-220 D¢bowiec, Debowiec 101

I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot budowlanych:

1. Rozbidrka czesci §cian wewngtrznych oraz posadzek
2. Wykonanie nowych $cian dziatowych, montaz stolarki drzwiowej, instalacji wewngtrznych.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dzialtka na ktorej prowadzona bedzie przebudowa zabudowana jest budynkami szkoly podstawowe;j

1. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie nieruchomosci znajduja si¢ elementy zagospodarowania dziatki ktore moglyby stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - czynne instalacje zewngtrzne

Sktadowiska materiatéw nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia, zsunigcia sig
lub spadnigcia.

Iv. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

— roboty budowlano-montazowe — mozliwos$¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drog komunikacyjnych, w trakcie uzywania elektronarzedzi (mieszarki, szlifierki, betoniarki,
wyciag),

— roboty instalatorskie porazenie pradem,

— zagrozenie dla 0sob bedacych uzytkownikami budynku, ktore moga przypadkowo znalez¢ sig w
obrgbie prowadzenia robot budowlanych.

V. Informacje o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Obiekt w czasie realizacji winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych. Dotyczy to
rowniez obowiazkowego jego zamknigcia w czasie kiedy na budowie nie beda przebywac pracownicy ani
kierownik budowy.

VL Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
- Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.
- Nalezy okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, oraz odpowiednie srodki zabezpieczajace. Instruktaz
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pracownikéw powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci imienny podzial pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnos$ciach

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt nalezy ich zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (hetmy, rgkawice ochronne, obuwie ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwiazanych z wykonywana praca. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i

posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robodt, wystepujace i

mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

VII.  OkreS$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdow, substancji

niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie nie beda znajdowaé si¢ materiaty ani substancje zaliczone do niebezpiecznych , natomiast na
terenie budowy wyznaczone beda miejsca do skladowania materiatow 1 wyrobow. Materialy drobnicowe

sktada sig¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m.

VIII. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-  Wymagania dotyczace s$rodkow technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robot budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz.

401 2 6.02.2003 r. z péZn. zm.

- Nalezy zastosowac §rodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem. Szeroko§¢ drog przeznaczonych dla ruchu pieszego jednokierunkowego

powinna wynosi¢ przynajmniej 0,75 a dwukierunkowego 1,2 m.

- Pochylnie, po ktorych dokonywac si¢ moze recznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mieé
spadkow wigkszych niz 10%, natomiast drogi komunikacyjne dla taczek i wézkow nie moga by¢

nachylone wigcej niz 10%.

- Wszelkie prace prowadzone na zewnatrz budynku, oraz rusztowania i dzwigi ustawione przy
elewacjach budynku wymagaja zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotow z wysokosci w
postaci daszkow i siatek ochronnych. Ewentualne ustawienie rusztowan w pasie
komunikacyjnym wymaga uzgodnienia z wiasciwymi organami nadzorujacymi drogi, zgodnie z

§118. 1. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z2003 r.

- Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskaza¢ sposob postgpowania na wypadek
zaistnienia podczas wykonywania robot niebezpieczenstwa. Nalezy ustali¢ zakres obowiazkow
poszczegdlnych pracownikow w zakresie informowania o niebezpieczenstwie i podejmowania

dziatan ratunkowych.

- Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablicg informacyjna, o
ktorej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r., zawierajaca m.in. numery
telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego

inspektora pracy.

- Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w trakcie prowadzenia robot u kierownika
budowy , lub na miejscu na budowie w zamykanej szafie w pomieszczeniu spetniajacym role

miejsca biurowo - socjalnego.

IX. Uwagi koncowe

Informacj¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowat: mgr inz. arch. Adam Lyszczek
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Adam Lyszczek

(imig i nazwisko)

ul. Kopernika 14/46, 38-200 Jaslo,

(doktadny adres)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.. 20 1 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

odpowiedzialny za caty projekt budowlany Jfprotektantepracownjacy-projekt
z&gespedafewama—dz-}al-lﬂ—&erena) projektant opracowujacy projekt architektoniczno-

budowlany w zakresie':

architektura
(podac¢ zakres opracowania)

(podac¢ zakres opracowania objgtego sprawdzeniem)

oswiadczam, zgodnie z art.20 ust.4 wyzej powotanej ustawy, Ze projekt budowlany:

Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

(podac¢ zakres opracowania objgtego sprawdzeniem)

lokalizacja: dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 D¢bowiec, jednostka ewidencyjna: 180503 _2 Debowiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jasto, 14.06.20109r.

(miejscowos$¢, data) Podpis

"Niepotrzebne skresli¢
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