SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT / INWESWTYCJA: Projekt zagospodarowania wod opadowych (deszczowych
z dachu budynku i drenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku

ADRES OBIEKTU: ul. Odrodzenia 5, 87-140 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna: 94
obreb ewidencyjny: 0003 Kowalewo Pomorskie
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ul. 10000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobray

TEMAT: Projekt zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych
z dachu budynku i drenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku

STADIUM: projekt budowlany
BRANZA: sanitarna
NR SPECYFIKACJI: SSTWIORB-01
MIEJSCOWGC | DATA: Brodnica, marzec 2018 r.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoiwie
«  45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania teresgavtowych i rekreacyjnych
45112000-5 Roboty z zakresie usuwania gleby
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagphtécznej wykonania i odbioru
robét (SSTWIORB) w skrocie szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST) gsswymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru rob6t w zakresie bnarsanitarnej. Nazwa i adres
budynku, nazwa i adres Inwestora znajdsi} na stronie tytutowej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejsze¢sgikacji dotyca zasad prowadzenia rob6t
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dhigpca 1994 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pd zm.) oraz Warunkéw Kontraktowych dla Robot
Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogolne — FID1€99.
Terminologia - ayte w SSTWIORB wymienione pare] okrelenia naley rozumie
nastpujaco:
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja projektowa obrazcg cald¢ wykonanych
robot (bez pokazywania stanu obiektéw przed modaop)).
Dziennik budowy - opatrzony pieczxia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shiaagcy do notowania wydarae zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow topézekazywania polegei innej
korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie ztuadkym rozporzdzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowjcy dokument budowy, w ktérym dokonujec shkresowych wyliczé | zestawié
wykonanych robo6t. Wpisy w kgize obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez
przedstawiciela liyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykeoganiezlzdne do
prowadzenia wszelkich balaprob zwhzanych z ocenjakasci robét i materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentow budowy, tj. projekt wykonawapdnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robétkdmenty potwierdzage, ze wbudowane
wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z dbmwacymi przepisami, wyniki
wykonanych bada pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdeggh jakdé wykonanych
robét,. Operat stanowi podstawo oceny i odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osilyazna kdagca autorem
dokumentaciji projektowe].
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktoreglaypo pozwolenie na
budowe.
Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniastyggjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bdowlanych - jest to zbidr
wymaga technicznych zwizanych 2z realizagj obiektow, kontral i odbiorem
poszczegoblnych elementow robot.
Trasa prowadzenia instalacji— pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktoésg symetrii
jest linia prosta, tamana lub falistactgca dwa lub wjcej elementow.
Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatrig
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiayg jednostk.
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Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazgg, ze zapewniono odpowiedni
stopier zaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sgodne z
okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodndaci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialnét, ze wyrdb, proces, lub ustuga agodne z normlub aprobag technicza.
Odbior instalacji — zespot czyném mapcych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi

1.4. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodigo
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodai®i prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizacj wspoétrzdne gtéwnych punktoéw oraz reperéw, przeka
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oi@datkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru wigna@ahczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w city jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty gnay¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SSTda uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonaoboty nie lkdag zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wplyw na niezadowalaga jakasé elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykara kedzie:
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- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orade
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrici spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢asivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymagaéa Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgll na: lokalizagj
baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, wykopowrdgddojazdowych oraz nérodki
ostrazncsci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zli@nni ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniemi@ora pytami i gazami, nitiwoscia
powstania pgaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa sprawny sprg ppaz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magamyych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposoOb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persofigkonawcy.

1.4.6. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrtoninstalacji i uradzea zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygmnstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalééykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctrytkownikdw oraz kdzie wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu raapr

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.7. Ograniczenie ob@zen osi pojazdow

Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ogranigzebcizenia na & przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wypasaia na i z terenu rob6t Uzyska on wszelkie
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadz&uwjazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dwlg dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w obbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napragw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bhp.
W szczegdlnéci, Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.
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Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochren za wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji pastwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwrzane z
robotami i ledzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informow& inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. Dokumentacja projektowa

W kwestiach nie oljych specyfikagy nalery stosowdé sie do dokumentaci
projektowe;j.

3. Materiaty
3.1. Wymagania ogolne

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musposiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad?olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptac|nspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.
Wszystkie ayte wyroby i materiaty mugz

- Posiada certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgods§é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentow technicznych — w edreniu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji

- Posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat
techniczia — w odniesieniu do wyrobow nie @bych certyfikacy okreslong w lit. a),
majcych istotny wplyw na spetnienie co najmnie] jedmeg@ wymaga
podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdéw, dla ktoryclodme z odgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan norny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczp paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do ok&onego przez Komigj Europejsk wykazu wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodrigi z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycixe
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia ggtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniagj wymagania SST
W czasie posgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétviggmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&8S8r .

3.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenigiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt@niejscowych, wdczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji ztaa.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chydgostanowienia ogoélne lub
szczegOtowe warunkOw umowy stangwiacze.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskanisskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegadwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.1.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

3.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&fedo czasu gdyeola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé i
wiasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@agbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewilopozliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zameiazastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materra&imae by pazniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i niezenpowodowa (bez zgody Zamawiggego)
zwigckszenia kosztu robot.
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3.2. Wymagania szczegbtowe
3.2.1. Przewody z PVC do kanalizacji zewgtrznej

Instalacja kanalizacyjna zewtnzne] powinna b§ wykonana z rur i ksztattek z PVC
klasy SN 8 SDR34, z litsciankg 0 nasg¢pujacych wiaciwosciach:

- polaczenia rur, ksztattek i studzienek przewidzianeciaienie 0,5 bara (5m D)
przy temperaturze 20°C,

- odpornd¢ chemiczna rur i ksztattek oraz uszczelek jest aaema dlasciekOw o
wartasci pH 2+12,

- odpornd¢ na temperatgr dla dn100+200, przeptyw gty do 60°C, dla dn250+500
przeptyw cigty do 40°C.

Stosowa rury o naspujacychsrednicach i grub&iachscianek:
- 110x3,2 mm,
- 160x4,7 mm,
- 200x5,9 mm,
- 250x7,3 mm,
- 315x9,2 mm,
- 400x11,7 mm,
- 500x14,6 mm.

3.2.2. Armatura

W instalacji na przewodach instalacyjnych ndglestosowa armatug spetniagca
ponizsze wymagania:

zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=)0

filtry siatkowe o gstasci min. 200 oczek/cAdla PN10 przy T=10C,

zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=(10

wodomierze, manometry i termometry mygosiada decyzg o dopuszczeniu typu

wydary przez Gtowny Urzd Miar,

wszystkie urzdzenia, armatura i materiaty myggaosiada decyzg o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie wydaprzez odpowiednie jednostki badawcze.

3.2.3. Studnie kanalizacyjne

Nominalna srednica studzienki witazowej nie b by mniejsza od 1000 mm,
wymiary przekroju poprzecznego studzienki o przgkrprostolgtnym nie powinny by
mniejsze od 750 x 1200 mm, a studzienki o przekedjptycznym 900 x1100 mm. Dla
osadzenia pokrywy zamykgej dopuszcza sistosowanie ptyt pokrywowych lub zwaek.
Studzienki powinny by wyposaone w stopnie ztazowe wysiag minimum 120 mm przed
lico scianki. Stopnie powinny kiyrozmieszczone w pionie w odle§én od 250 do 350 mm, a
w przypadku stopni pojedynczych w odlegiood 270 do 300 mm.

3.2.4. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot sk do zabezpieczania istdegj infrastruktury w postaci
przewodow lub rur. Dzki wzdluznemu dzieleniu mma p zabudowad na dziatajcej
instalacji. Przepusty kablowe powinnydwykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegraicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury aywane na przepusty powinny dydostatecznie wytrzymate na
dziatanie sikciskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek
powinny by gtadkie lub powleczone warsdwvygtadzagca ich powierzchny, dla utatwienia
przesuwania gi kabli.Do wykonania przepustow na istamg kable elektryczne i
telekomunikacyjne naky zastosowa rury ostonowe RHDPE osrednicy 110/6,3mm
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natomiastwiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Ruryvpmy spetnig@ wymogi
normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe #yalprzechowywa na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziatasiemechanicznych.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spet uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow,
ilosci i wydajnaci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowep3T, a take w
projekcie organizacji robot i wskazaniach Inspektoadzoru.

Sprzt bedacy wiltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego wuytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢apjzed ayciem sprztu. Wybrany spret nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

5. Transport i sktadowanie
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidospektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetni@ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadage wymaganiom mag by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzd drog pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.2. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek doalastji wodocygowej naley unika ich
zanieczyszczenia.

5.2.1. Ruryz PVC

Rury kanalizacyjne z PVC.:
wytadunek rur w wizkach wymaga podsnika widtowego,
przy transporcie rur luzem winny one spoczywaa catej diugéci na podtodze
pojazdu,
kielichy rur nie mog by¢ naraone na dodatkowe olageenia,
jezeli diugas¢ rur jest weksza od dtug& rur jest weksza od diugéci pojazdu
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczg 1m,
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powierzchnia sktadowania rur powinnac¢bylaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

gdy rury g sktadowanie w stertach najezastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych oggach 1,5m,

gdy nie jest mgiwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna
spoczywé na drewnianych tatach o szerékomin 50 mm o takiej wysolkéai aby
kielichy nie leaty na ziemi, rozstaw podpor niegkszy niz 2 m,

rury o r&nych srednicach i grubiciach winny by skiadowane oddzielnie, a gdy jest
to mazliwe rury o najgrubszejciance winny znajdoweasic na spodzie

w stercie nie powinno lywiecej niz 7 warstw lecz nie wiej niz 1,5 m.

6. Wykonywanie robot
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t omaeceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaranrzgdnymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nénge przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa
jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot - podane w dalszych opisach
brarzowych.

6.2. Wykonywanie robét ziemnych pod rurocagi

Roboty ziemne pod rurag@i nalezy wykonywa zgodnie z nor PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow woggewych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

6.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody ruroggjowe naley wykonywa do gkbokasci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a ngstie pogébia¢ do gkbokasci whasciwej, bezpérednio
przed utgeniem przewodu ruroggowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowy
sciany wykopu powinna kiydostosowana dérednicy przewodu. Przy moria przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catychgdéw do wykopu, szerokoi wykopu nie mae
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podzema trasie wykonywanego
wykopu, krzyujace sé lub biegace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszanesposdb zapewnigy ich
eksploatagj. Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczat+/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalgy (przy udziale zawglzapcego realizag) umowy) sprawdz czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowiebiaktu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.
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6.2.2. Zasypka i zagszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery osuszy i oczysci¢ z
zanieczyszcze pozostatych po monia przewodu. Wyty material i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodotvauszkodzenia ufmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialeasypu w olgbie strefy niebezpiecznej
powinny by: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nialay, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty pospotka o ziarnach nie ekiszych
niz 20mm). Pozostatczgs¢ wykopu wypetné gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Materiat zasypu powinigé ag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwdgleniem wykopu pod ztza.

Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinacheywodu.
Podbijanie naley wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym z@gczeniem. Aby unikgg osiadania gruntu pod drogami
zasypk nalezy zagsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoi Proctora.

6.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomag polgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek pragpwych. Uszczelnienie tych pmizer wykona za pomog np.
konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materiapgwinny posiada atest higieniczny
wydany przez Rsstwowy Instytut Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie poétsrubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintdbw materiatlem

uszczelnigcym,

- skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armaguraleey w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do goéry idéo w ptaszczinie pionowe przechodeej przez
0$ przewodu.

6.4. Montaz instalacji kanalizacyjnej

Rury kanalizacji pod posadzkowej maday¢ uktadane takeby podparcie ich byto
jednolite, rury musgzby¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiuzeby trzymaty s linii i
spadkow okrédonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa czastki o wymiarach powiej 20mm,

- materiat nie mge by zmrazony,

- nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajpowyzsze wymagania, nie musi dyvykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podi® musi by tak wykonany, by ruroggi mogly by
uktadane bezpmednio na nim. Wysokg podsypki powinna normalnie wynoésD,10 m.
Jeeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest
skalne, wysok& podsypki powinna wzroad o 0,05 m. Obsypka rury musi byvykonana
po zatwierdzeniu zakezonego posadowienia. Osypka przewodu musigogwadzonaado
uzyskania grub&i warstwy przynajmniej 0,20 m (po zggczeniu) powsej wierzchu rury.
Materiat stizacy do wykonania wypetnienia musi spefhige same warunki co materiat do
wykonania podiga. Obsypka ruroggu musi by tak wykonana,zeby rurocig nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wskajestysprzt zagszczajcy, ktéry mae
pracowa w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Weystlisch przypadkach
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wazne jest unikanie pustych przestrzeni pody.ritierwsza warstwazado 0si rury powinna
by¢ zag:szczona ostemie, &eby unikm¢ uniesienia si rury. Aby unikry¢ osiadania gruntu
zasypk zagsci¢ do 90% zmodyfikowane] wardoi Proctora.

Rure ktdéra jest przycinana na placu budowy pgldokladnie ocz§ci¢, nasg¢pnie wyznaczy

miejsce przeecia . Podczas etia naley korzyst& z pity o drobnych gbach i pamjtac o

zachowaniu prostopadtego do rury kierunkegcia, przed wykonaniem pggzenia ctej rury

nalezy koniec oczyci¢ z zadzioréw i zukosowapod ktem 15-300, aby wykorgpolaczenie
naleey posmarowa bosy koniecsrodkiem pdlizgowym na bazie sylikonu a naphie

wprowadzé¢ go do kielicha ado oporu. Przewody nat¢ mocowa do konstrukcji za pomac
obejm lub uchwytéw z wktadk gumows. Uchwyty powinny mocowa przewody pod
kielichami.

6.5. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone ledg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: ,\Wytyczne projektowania centralnego ogasa’”.
Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np. epr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwit.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paicze.
Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgni
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio
W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Prze§cia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetgerpowinno zapewnéa jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubaici sciany lub stropu. Przégia przez przegrody okiene jako granice oddzielenia
pozarowego nalkey wykonywa: za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtrgdkosci robot i stosowanych
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtgczapc w to personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdbw oraz roboét. Kontrola jad@ robot zwihzanych z wykonaniem instalacji
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robétzdéadostarczona partia
materialdbw powinna hiyzaopatrzona wiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaly spetnioneslidtérekolwiek z wymaga nie zostatlo spetnione,
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nalezy darg faze robdt uzné za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7.2. Wymagania szczegoOtowe
7.2.1. Odwodnienia liniowe

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgotta dokumentagj projektowg
w zakresie: lokalizacji korytek w planie i przekuopoprzecznym i wymaganych spadkow
oraz zgodngci z niniejsa ST.

7.3. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakaosci robot i stosowanych
materiatdbw i zapewni odpowiedni system kontroligeelapc w to personel, laboratoria,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw 2z ¢stotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialdw i robot
ponosi Wykonawca. Probkietla pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadeieyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Wszystkie badania i pomiarygty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bhdzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie rapsriowynikami bada w
terminach okréonych w programie zapewnienia jaka

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniattadi, pobierania probek i badania
materiatdbw uzrodia ich wytwarzania, me tego dokona niezaleénie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®sé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporzdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiada deklaragt zgodndci z PN,

- posiaday deklarac} zgodndci z aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono PN,Zeli nie g objete certyfikacy i ktdre spetniaj wymogi
SST,

- znajdup si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu j. w..

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

Dokumentami budowysgs

- dziennik budowy, ktéry jest dokumentem ¢adpwym, obowazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika Wwydspoczywa na
kierowniku budowy,

- ksigzka obmiarow stanowca dokument pozwalgy na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow rob6t. Obmiary przeprowadza ssikcesywnie w
jednostkach przgych w kosztorysie lub SST,

- dokumenty laboratoryjne stanawe zajczniki do odbioru robét,
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- pozostate dokumenty (pozwolenie na budpoprotokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustale umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpiedatwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowygprzechowywane na terenie budowy.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioru robo6t

Roboty, w zalenosci od ustalé, podlegaj:

- Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu - polegagemu na finalnej
ocenie jakéci wykonywanych robét oraz i$gi tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi czsciowemu - polegacemu na ocenie ifgi i jakosci wykonywanych
czesci robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi ostatecznemu (koowemu) - poleggcemu na finalne] ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ealr (ilgci) oraz jakdci.
Odbioru, na podstawie przedtmych dokumentéw, wynikéw bafla pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaygego w obecnii Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatego jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawseago.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegagmu na ocenie wykonanych robét
zZwigzanych z usugciem wad, ktére ujawanisic w okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

8.2. Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegaj
odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (odbiorowikamwemu).

8.3. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tkio
wykonywanych robo6t oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggry
zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagdlnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieni@spektora
nadzoru. Odbior d¢udzie przeprowadzony niezwtocznie niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia.

8.4. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sidla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ypgo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fla) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez Wykonagv@isemnie. Odbior ostateczny
robot nasfpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru zakaenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawijaggo w obecriei inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru komisja zapozna & realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uiupgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aeogowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumeatg@cpjektowa lub ST z uwzglinieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@mbceni
pomniejszona warké wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przeangzh dla danego rodzaju robot
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatéwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznyctes@owych,
- Protokoty przeprowadzenia préby szczéhionstalacii,
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotycgcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia
usterek,
- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszags zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

9. Uwagi koacowe
9.1. Uwagi ogdlne

Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszca@ stosowanie
zamiennikbw pod warunkiem zachowania takiej sama)p Iwyzszej jakdci,
parametrow i mgiwosci wspoétpracy zamiennikow.

Catas¢ robot wykona zgodnie ze sztukbudowlam oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcy obstugi producenta materiatéw i gdzen.

Catas¢ powinna by wykonywana zgodnie z przepisami i normami ob@wjacymi
na dzié wykonywania robot.

Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalaoplery bezwzgtdnie
przestrzegaprzepiséw BHP i ppo.

Wykonywa monta i uruchomienie urgdzen zgodnie z ich DTR wykcznie przez
personel posiadggy przeszkolenie producenta guizea.

Instalacja powinny byywykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
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Wszystkie materiaty 1 ugglzenia musg posiadd decyzg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydane przez stosowarstyturcje badawczo -
wdrozeniowe.

Przed rozpocgiem robdt dokonarozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozgoieprac instalacyjnych.

Przed montzem doktadnie sprawdzijakas¢ elementdw i urgdzer. W przypadku
stwierdzenia uszkodag wymient na nowe bez wad, Iub dokana
napraw w taki sposob, aby zagwarantéwetasciwg jakos¢ montau i zywotnasé
elementéw. Spogrzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocg po ogkdzinach miejsc monta i wytyczeniu tras. Sprawdzi
przygotowanie i jak&t konstrukciji.

Po stronie wykonawcyas roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfijead i
majgce swoje okrdenie w projektach, nawet §i¢ nie zostaly wyszczegodlnione w
opisach, specyfikacjach i projektach alg ene konieczne do prawidtowego
wykonania oferowanego zakresu tak aby moégt by wykonany, uruchomiony i
odebrany przez Inwestora oraz Nadzor Budowlany.

Zaleca s}, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. oot wizji lokalnej na
terenie budowy), ktore magoy¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowacatas¢ zamoOwienia (w tym koszt uzyskania,
dostpu, zorganizowania i utrzymania placu budowy, kpsmedidw (woda, energia
elektryczna, kanalizacja) koszty ochrony placu bwjo koszty optat
administracyjnych takich jak utylizacja odpadow eagcie pasa drogowego.
Wykonawca powinien okéi¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie
gwarancji i warunki serwisu pogwarancyjnego na wiwahe / dostarczone
urzadzenia.

9.2. Uwagi instalacje zewstrzne

Catas¢ prac wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi wzyeg nr
319 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi MARN-B-10736 oraz PN-EN
1610

Przed rozpocgxiem robo6t zapozriasie z trescig uzgodni@ jednostek opinidjcych
Przed rozpoaxiem robo6t w terenie powiadotmiviasciwe instytucje

Nalezy wykona przekopy prébne w celu lokalizacji istrjeggo uzbrojenia

Nalezy bezwzgtdnie chront istniepcy drzewostan, przy zachowaniu niedbych
minimalnych odlegtéci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nadery
wprowadzé ciezkiego sprztu oraz skladowamateriatow

W przypadkach kolizyjnych natg wprowadzé ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego

Wykopy naley zabezpieczy przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
kotowego

Przed zasypaniem wykopow przeprowgdriventaryzagj geodezyjy

Projektowane sieci podlegapdbiorowi z udziatem przysztegaytkownika
Zabezpieczg§ napotkane w czasie wykopOow uzbrojenie podziemne

W pierwszej kolejnéci uktada siet utozong nizej

Zmiany uzgadni@z biurem autorskim

Na trasie prowadzenia instalacji aeowystpi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura
podziemna, ktéra nie jest naniesiona na mapacleldavqgrojektowych,
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10.Przepisy zwazane

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@Dzz 2016 r. poz. 290 z pno.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamf\pigblicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pan. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@owth (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z pén. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweatarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191 z pén. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyioz(Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z
pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
672 z pén. zm.).

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemoéw
oceny zgodngci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem
CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1779),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat ¢ypm ich udzielani, uchylania lub
zmiany (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1780),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&@ #vrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz.
844),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddoych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weipea 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimokcjonalno — aytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodroi wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawi@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 1. ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zayseczeniem” (wyd. I,
czerwiec 2001 r.),
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Zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania instalacji ceitemo ogrzewania” (wyd. I,
sierpieh 2001 r.),

Zeszyt 3: ,Warunki Techniczne wykonania i odbiorecs wodocagowych” (wyd.
I, wrzesié 2001 r.),

Zeszyt 4. Warunki Techniczne wykonania i odbiorecs cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” (wyd. I, czerwiec 2002 r.

Zeszyt 5: ,Warunki Techniczne wykonania i odbionstalacji wentylacyjnych”
(wyd. | wrzesi@é 2002 r.),

Zeszyt 6: ,Warunki Techniczne wykonania i odbionstalacji ogrzewczych”
(wyd. I, maj 2003 r.),

Zeszyt 7: ,Warunki Techniczne wykonania i odbionstalacji wodoggowych”
(wyd. I, wrzesié 2003 r.),

Zeszyt 8: ,Warunki Techniczne wykonania i odbiorgzidw cieptowniczych”
(wyd. I, wrzesié 2003 r.),

Zeszyt 9: 7 Warunki Techniczne wykonania i odbicsieci kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesié 2003 r.),

Zeszyt 10: ,Wytyczne stosowania i projektowaniatatecji z rur miedzianych”
(wyd. |, styczé 2004 r.),

Zeszyt 11: ,Zalecenia do projektowania instaladgpéej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizugce namnaanie s¢ bakterii Legionella” (wyd. I, 2005 r.),
Zeszyt 12: ,Warunki techniczne wykonania i odbiamstalacji kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesié 2006 r.),

Wytyczne PORT PC Projektowania, Wykonania i Odbid¢mstalacji z Pompami
Ciepta:

Cze$¢ 1: ,Dolnezrodia ciepta” (wyd. 01/2013),

Czs¢ 2: ,Skrocona metoda obliczania rocznego wspofcikamrefektywndci
pomp ciepta” (wyd. 01/2014),

Czs¢ 3: ,Uproszczona metoda obliczania rocznego wspyoltika efektywnéci
grzewczej i rocznego wspotczynnika wykorzystanistatacji z sorpcyja pomp
ciepta” (wyd. 01/2014),

Czs¢ 4. ,Zapobieganie szkodom w systemach grzewczycktdmych ngnikiem
ciepta jest woda (cz.1)” (wyd. 01/2014),

Czs¢ 5: ,Zapobieganie szkodom w systemach grzewczyckt{dmych ngnikiem
jest ciepta woda (cz.2)” (wyd. 01/2015),

Czsc 6: ,Efektywna¢ ekonomiczna instalacji technicznych w budynkackyd.
01/2014).

10.4. Normy przywotane

Lp.

NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGOLNE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w

1.1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i
ich usytuowanie
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#08 r.

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 |zmieniajce rozporgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakin
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie

1.3. Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozpedzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 sprawie
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wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej

2. INSTALACJE WODOCI AGOWE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

2.1. PN-92/B-01706 Instalacje wodegowe. Wymagania w projektowaniu

2.2. PN-B-01706:1992 /AzI:1999 Instalacje wodgmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

23 PN-1SO4064-2+AdI:1997 Pomiar objtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
- ' zimnej. Wymagania instalacyjne.

24 PN-B-10720:1998 Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
o ' wodocihgowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2.5. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gtfzeh cieptej wody aytkowej

26 PN-84/B-01701 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
o rysunkach

2.7. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieen@ sanitarne w mieszkaniach

2.8. Analiza wody w Brodnicy

29 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze dg
e ' wody pitnej zimnej. Wodomierze ggone. Wymagania instalacyjne

210 Dz. U. z 2015 r. poz. 139 |Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym a#apniu w wod
7 |z p&@n. zm. zbiorowym odprowadzeniéciekow

211 Dz. U. nr 8/02 poz. 70 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@02 r. w
T T poz. sprawie okrélenia przegjtnych norm ziycia wody

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgea 2000 r. w sprawie

212 Dz U. nr 82/00 péz. 937 warunkow, jakim powinna odpowiadlavoda do picia i na potrzeby

T T poz. gospodarcze, woda wieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jakasci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
213 Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 sprawie

wymaga w zakresie efektywrici energetycznej

3. KANALIZACJA SCIEKOWA | D

ESZCZOWA

3.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaagamiprojektowaniu

32 PN-92/B- 10727 KanahzaCJ_a. _Przewo_dy kanallza}cyjne na terenachigpych.
Wymagania i badania przy odbiorze

33, PN-92/B-10735 Kan_ahzaCJa. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidméa przy
odbiorze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpraamnih

3.4. PN-EN 1329-1 nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz
konstrukcji budowli

35, PN-EN 12056-1:2002 Sygtem_y kanallzaqp grawitacyjnej wewtre budynku. Postanowienia
ogolne i wymagania

36 PN-EN 12056-2:2002 Sys_temy kana_llzacp grawitacyjnej weytre b_udynku. Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia

37 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalzacp grawitacyjnej weytrz budynku. Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

38. PN-EN 12056-4:2002 ’Syste,my kan_allzacp grawitacyjnej vv_eqslnz_budynku. Przepompownie
sciekéw. Projektowanie uktadu i obliczenia

39 PN-EN 12056-5:2002 _Systemy kan_allza_cp grawnacyjn_ej weytre bu_(_jynku. Montai badania
instrukcje dziatania, aytkowania i eksploatacji

3.10. |PN-EN 12109:2003 Wewtnzne systemy kanalizacji podoieniowej

3.11. |Dz. U. nr50/99 poz. 501 Rozpgizenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w spea

warunkow wprowadzanigciekow do uradzen kanalizacyjnych
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stanowicych mienie komunalne

3.12.

Dz. U. nr 116/91 poz. 503,
nr 100/01 poz. 1085, nr
115/01 poz. 1224

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych
Lesnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie kldsdiji wdd oraz

warunkéw, jakim powinny odpowiaddcieki wprowadzane do wod lul
do ziemi

D

4. INSTALACJE OGRZEWCZE

4.1 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. \gemnia i badania jakoi wody

49 PN-91/B-02420 Ogrzewmgtwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych.
Wymagania

43 PN-B-0242 1:2000 OgrzeV\{nlctwo [ meployvmctwo_. IzoIa_CJa cieplna pnaeéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze

4.4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centrgtnegrzewania. Terminologia

4.5. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczemigsunkach

46 Dz.U. Nr 59/01 poz. 608 Rozporadzenia M|p|stra Gospodarkl Z dnia 14. maja 2001 sprawie
wymaga w zakresie efektywrici energetycznej

4.7. Dz. U. z 2012 . poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energefyczn

Z p&n. zm.

5. KOTLOWNIE W UKLADZIE ZAMKNI

ETYM

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa

5.1. PN-B-02414:1999 wodnych systemu zamkytego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

59 PN-91/B-02415 Ogrzew,nlctv_vo [ mepiownlctwo. Zabez_p|eczen|e wodmyamkngtych
systemow cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa

5.3. PN-91/B-02416 wodnych systemu zamkitieégo przyyczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

54 PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne i niskotemperaturowe i

sredniotemperaturowe. Wymagania i badania

6. KOTLOWNIE STALOPALNE

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa

6.1. PN-91/B-02413 wodnych systemu otwartego. Wymagania

6.2. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowaraepaliwo state. Wymagania

6.3 PN-EN 12809:2002 Kotly grzewcze na paliwa state. Nominalna moc dbVBOWymagania i
badania.
Kotly Grzewcze. Cz. 5. Kotly grzewcze na paliwdsstarecznym i

6.4. PN-EN 303-5 automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej@ika/
-Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

7. KOMINY, PRZEWODY KOMINOWE

71 PN-89/B-10425 Przewody_dymowg, spallnowe |_Wentylacyj_ne murowamegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

7.2. PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Odgginie wiatrem

73 PN-EN 13381-1 Kominy. Obliczenia cieplne i hydrauliczne. Cz. JorKiny z

pojedynczym paleniskiem.

8. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

8.1.

PN-83/B-03430 PN-83/B-
03430/Az3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaralvego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiadPN-83/B-
03430/Az3
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Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveevetrza

th

8.2. PN-78/B-03421 wewnretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

83, PN-EN 779+AC: 1998 Przecvaylowe f||tr)_/ powietrza do wentylacji ogdjn#Vymagania,
badania, oznaczanie.

8.4. PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysumeghniczny. Zasady i oznaczenia

85 PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochron’a _prze_d haiase_m pomleﬁ;zgz _
budynkach, dopuszczalne wastopoziomu dwi¢ku w pomieszczeniag

8.6. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownétWymagania

8.7 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveevetrza
zewrgtrznego

8.8 PN-B-76002 Wentylacja. Pajczenia urgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjny
blaszanych

8.9. PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry petvza. Klasy jakéci

810 | PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wgwnej w

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

9. OCHRONA PPOZ.

Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania wydzielania

9.1 |PN-88/B-02855 toksycznych produktéw rozktadu i spalania mateviato

92 PN-82/B-02857 Ochrona przeuwp{carovv,a w budownictwie. Przeciwparowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne.

93 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwp@rowa budyr_1k0\(v. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa przeciwpgarowa
Ochrona przeciwp@mrowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie

9.4, PN-B-02864:1997 wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania nagvaadcelow
przeciwpaarowych do zewgtrznego gaszenia paru.
Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie

9.5. PN-B-02865:1997 wodne, instalacja wodagiowa przeciwpgarowa - wraz z popravgk
PN-B-02865:1997/Apl: 1999

96. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwp@arowa w budown|ctW|e. Obl|czan|.e Qbﬁema
ogniowego oraz wyznaczanie wgdhego czasu trwania paru

9.7. PN-B-02861:1994 Ochrona przecivipmowa budynkéw. Suche piony

98 PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwp@rowa. !Jrz;dzema t_ryskgczowe.__Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i ekspdaf
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1993

9.9. Dz. U. Nr 109 poz. 719 r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow i
terenéw

9.10. DZ'}J' 2 2016 . poz. 191 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pvzgaiarowej

z p&n. zm.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w

9.11. |Dz.U. z2015r. poz. 2117|sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydsgh ochrony
przeciwpaarowej

912 Dz. U. z 2010 r. nr 109 pozRozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych w sprawie ochrony

T 719 przeciwpaarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych neiedw
913 Dz. U. z 2009 r. nr 124 pozRozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w
T |1030 sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych
9.14. | Dz.U.z2013r. poz. 1129 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresarmy

projektu budowlanego
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10. INSTALACJA GAZOWA

10.1. |PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowsthu domowego

10.2. | PN-90/A-55529 Urza;dzem_a grzejne gazowe dla zaktad6éw zbiorowagaienia. Ogoélne
wymagania i badania

10.3. |PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przepltywgpweymagania i badania

10.4. PN-89/M-40302 Promienniki gazowe

10.5. | PN-86/M™0305 Urdzenia gazowezaytku domowego. Wymagania ogélne

10.6. |PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszcgazowe konwekcyjne. Wymagania i badani

10.7. | PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnl_ctW(_). _Koti_oyyme Wbudowa_ne na paliwa gaz@gstasci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania

10.8. | PN-EN 12007-1:2004 Systerr_1y dost,awy gazu. Rur@gl o] maks. dinieniu roboczym do 16 ba
wigcznie. Ogoélne zalecenia funkcjonalne
Systemy dostawy gazu. Rurggi o maks. @inieniu roboczym do 16 bag

10.9. |PN-EN 12007-2:2004 wigcznie. Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dafyezpolietylenu
(MOP do 10 bar vdcznie)

10.10. | PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy,gazu. Ruregi 0 maks._csnlemu ro_boczym do 16 bg
whacznie. Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dot. stal

10.11. | PN-EN 1007-4:2004 Systerr_1y dostawy,gazu. Rurggi 0 maks._emlemu roboczym do }6 ba
wigcznie. Szczegdbtowe zalecenia funkcjonalne dafyezenowacii

10.12. | PN-EN 10208-2 + AC:199§ury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rukjasie wymaga

10.13. | PN-EN 1555-2:2003 Sygtemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctpdmesytania
paliw gazowych. Polietylen. Rury

10.14. | PN-EN 1594:2002 Sy;temy dgstawy gazu. Gazgg;lo makgymalnym éhieniu roboczym
wyzszym ni 16 bar. Wymagania funkcjonalne

10.15. | PN-EN 12327:2004 Sy_stemy do;tayvy gazu. Propedury protﬁynenlowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

10.16. | PN-EN 12732:2004 Systemy d_ostawy gazu. Spawanie stalowych uktadd@awych.
Wymagania funkcjonalne
Systemy dostawy gazu. Stacje redukcyjriaienia gazu stosowane w

10.17. | PN-EN 12186:2002(U) |sieciach przesylowych i sieciach rozdzielczych. Vigamia
funkcjonalne

10.18. | Dz. U. z 2013 1. poz. 640 Rozpor@dzenle M|n|stra Qogpodarlq z dnia 30 !lpcg 290211 sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddaeci gazowe
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ r. w

10.19. | Dz. U. z 2015 r. poz. 1422|sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalabudynki i

ich usytuowanie

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1.

PN-IEC 60364-5-54 :1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

11.2.

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektryczfmig statyczi. Ochrona obiektow, instalacii

urzadzer. Wymagania

12. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

12.1.

PN-B-02423

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

12.2.

PN-75/B-02412

Zabezpieczeniegatzen wytwarzajcych pae niskopezng. Wymagania
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12.3.

Przepisy dozoru technicznego dosigezurzdzen technicznych

13. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cigtmieszczé o

13.1. |PN-B-03406:1994 kubaturze do 600

132 | PN-EN ISO 6946:1999 Kom}ponenty budovx(lane_ i e!ementy budynku._ Opo_r cigpl
wspoitczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

133, | PN-EN ISO 13789:2001 W+as’c_|W0s’_C| cieplne budynkovy. Wspoiczynnik strat ciepta @rze
przenikanie. Metoda obliczania

134 | PN-B-02025:2001 ObI|czaf1|e sezonowego z_apotr_zebowa}nla na ciepfogdrewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

13.5. |PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obldaee zewgtrzne

136. | PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplogtzewania

budynkéw mieszkalnych iayteczndci publicznej
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