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OSWIADCZENIA

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290
z pdzniejszymi zm. Joswiadczam, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,ADAPTACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA — ETAP Il - KATEGORIA IX ,,
w zakresie architektury
dz. nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn. ewid. 040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

(mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - Krzeminska)
KPOKK IARP 72/2011
Uprawnienia projektowe
architektoniczne bez ograniczen
CZLONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNEJ
KP-0260

SPRAWDZAIJACY :

(mgr inz. arch. Damian Czapliriski) KPOKK IARP 72/2011
Uprawnienia projektowe architektoniczne bez ograniczen

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290
z pbzniejszymi zm. ) osSwiadczam, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,ADAPTACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA — ETAP Il KATEGORIA IX ,,

w zakresie konstrukcji
dz. nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn. ewid. 040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

(mgr inz. Pawet Modrakowski)
KUP/0117/PWOK/10
Uprawnienia projektowe
konstrukcyjno — budowlane
bez ograniczen
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ESPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek dawnego sadu grodzkiego
znajdujacy sie przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie — Pomorskim.
Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu stwierdzajgca
jego bezpieczenstwo i przydatnos$é do dalszego uzytkowania, uwzgledniajgca oddziatywania
wywotane planowanym remontem i przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- przeprowadzenie wizji lokalnych umozliwiajgcych ogledziny ocenianego budynku,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficzne;j.

- ocene zastanego stanu technicznego budynku w zakresie statyki obiektu oraz

istniejgcego stanu wybranych elementéw wykonczeniowych wraz z opisem

stwierdzonych uszkodzen,

- istniejgcych rozwigzan zabezpieczen przeciwwilgociowych przegrad,

- przydatnosci obiektu do uzytkowania.

- analize mozliwych oddziatywan na istniejacy obiekt budowlany wynikajgcych ze
zmiany sposobu uzytkowania;

- w obrebie statyki fundamentowania,

- w zakresie przyjetych rozwigzan zabezpieczajgcych przed wodami opadowymi,

- wskazania i zalecenia ;

Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.

b) Inwentaryzacja budowlana

c) Wizja lokalna i pomiary

d) Obowigzujgce przepisy, normy budowlane oraz literatura techniczna
e) Odkrywki elementow konstrukcyjnych

f) Dokumentacja fotograficzna

Opis ogodiny budynku.

Przedmiotowy obiekt powstat w 1914r. na potrzeby administracji dawnego sadu
grodzkiego. Pobudowany =zostat w tradycyjnej technologii murowanej, w cafosci
podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (parterem i pietrem) oraz
poddaszem nieuzytkowym. Wzniesiono go na planie litery ,L”, dtuzszym bokiem, elewacjg
frontowa — pétnocng, réwnolegle do ulicy Odrodzenia (cze$¢ wyzsza budynku nazywana
dalej , budynkiem gtéwnym”) oraz krétszym bokiem, elewacjg boczng — zachodnig,
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rownolegle do ulicy Dziatkowej (cze$¢ nizsza budynku — nazywana dalej ,,przybudéwka”).
Wejscie gtdwne zlokalizowane jest w centralnej czesci elewacji frontowej i prowadzi
poprzez wiatrotap do obszernego holu z otwartg klatkag schodowa umozliwiajgca wejscie na
pietro i do piwnicy.

Wyposazenie obiektu stanowig instalacja wodna, kanalizacyjna (do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej) i elektryczna.

Ocena stanu technicznego.

Fundamenty:

Fundament budynku stanowi uktad ceglanych muréw o grubosciach 38, 51 i 64cm
powigzanych zaprawg wapienng opartych na betonowych tawach (grubos$¢ 40cm, szerokosé
ok. 20cm wieksza od $cian na nich opartych) posadowionych ponizej strefy przemarzania.
Kontrolne wykopy wykonane w bezposredniej bliskosci scian (punktowe podkopanie) oraz
odkrywki tynku, pozwolity ocenié¢ gtebokos¢ ich posadowienia oraz stan ewentualnego
zniszczenia. W wyniku ogledzin nie stwierdzono zadnych nadmiernych i nieréwnomiernych
osiadan fundamentodw jak i ich spekan lub uszkodzen. Gtebokos¢ posadowienia wynosi ok. -
170+180 cm od poziomu gruntu przylegajgcego do budynku i ok. 50cm ponizej podtogi w
piwnicy. W niektérych scianach zewnetrznych fundamentowych stwierdzono, iz
podejmowane byty préby wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej za pomoca
bitumiczneJ; masy wciskanej w spoiny cegly. Izolacji przeciwwilgociowych pionowych brak.

.-.i“. . ¥ -

(odkrywka fundamentu)
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(istniejaca izolacja pozioma $cian)
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(brak izolacji pionowej)

Sciany nosne parteru i pietra:

Podtuzny uktad Scian nosnych budynku w sposdb klasyczny przekazuje obcigzenia z
dachu i stropédw na fundamenty. Usztywnienie w kierunku prostopadtym do Scian nosnych
zapewniajg $ciany poprzeczne. Sciany noéne pomurowano z cegly petnej na zaprawie
wapiennej o zrdznicowanej grubosci od 38cm do 51cm. Stan techniczny $cian jest
zadowalajgcy. Nie zaobserwowano zadnych spekan ani zarysowan, ktére mogtyby budzi¢
jakiekolwiek watpliwosci co do ich stanu technicznego. Stwierdzono jednak liczne ubytki
tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych, ktére trzeba jak najszybciej naprawic.

Stropy:

Stropy piwnicy s3 wykonane jako tukowe sklepienia ceglane tzw. stropy odcinkowe
(kapy pruskie). Ich stan ocenia sie jako dostateczny, umozliwiajacy dalsze ich uzytkowanie.
Wystepuja jedynie lokalne ubytki tynkdw i uszkodzenia warstwy ceglane;j.
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(Odkrywki stropow)

Nad pozostata czescig ,gtéwnego budynku” wykonane sg stropy Kleina z
wykorzystaniem pustakéw , Foerstera”.

czerwiec 2018r
9



— et

(Wg ,,Kalendarza Przegladu Budowlanego pod redakcjg inz. I. Lufta na rok 1938)

Po przeprowadzonych ogledzinach nie stwierdzono zadnych zarysowan ani spekan stropéw
jak rowniez sladoéw przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.
] o [

'ln'i! l.'l. '

-.r ,.,4 tem“ z Pwl'ﬂLc‘.[:w:

Stropy w ,,przybudéwce” to stropy odcinkowe (kapy pruskie) podobnie jak w
piwnicy ,budynku gtéwnego”. Po wstepnych ogledzinach stwierdzono nadmierne
(widoczne ,,gotym okiem”) ugiecie belki podpierajgcej kolebki stropu. fot. nize;j:
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W dalszej cze$ci opracowania wykonano obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
dla poszczegdélnych elementow konstrukcyjnych budynku w celu sprawdzenia ich
nos$nosci dla planowanego remontu i zmiany sposobu uzytkowania.

Nadproza okienne i drzwiowe:

Nadproza okienne i drzwiowe wykonano jako tukowe przesklepienia ceglane. Stan
nadprozy nie budzi zastrzezen nie zauwazono rys ani spekan wokét otworédw okienno —
drzwiowych.

Schody:
Schody zelbetowe ptytowo — policzkowe z dwoma spocznikami i trzema biegami
— stan techniczny dobry.

Dach:

Dach wielospadowy kopertowy, z tzw.” facjatami” w pofaci frontowej i tylnej
budynku gtéwnego.

Jego konstrukcje stanowi wiezba drewniana wieszarowa, ptatwiowo — kleszczowa.
usztywniona poprzecznie kleszczami i wzdtuznie mieczami.

Stan wiezby i pokrycia dachu opisane zostaty w | etapie prac adaptacji budynku.

ANALIZA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWA.

Analizy statyczno — wytrzymatosciowej dokonano na podstawie:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
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PN-80/B-02010/Az:1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obl. statyczne i
projektowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Dostepnej literatury technicznej

Analize przeprowadzono dla nowoprojektowanych przegréd budowlanych jak i obcigzen
dla planowanej zmiany sposobu uzytkowania. Dodatkowo w obliczeniach ujeto ewentualne
wzmocnienia elementéw konstrukcji, ktére nie spetniaty warunkéw nosnosci i
uzytkowalnosci

WIEZBA:

Analize statyczno — wytrzymatosciowa wiezby dachowej przeprowadzono w pierwszym
etapie prac adaptacji.

STROPY
Stropy nad piwnica budynku gtéwnego:
a) Strop odcinkowy (Kapa pruska):

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obcigzenia Wspotczyn Ob,c 13zen|
. L . obliczenio
Rodzaj obcigzenia charakterystycz k obciagzen .
kN/m? ¥, ]
Warstwa wykonczenia podtogi 2cm -
(22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5¢cm - (23kN/m3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem 5cm + 12cm -
(10KN/m3) 1,00 1,35 1,35
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m3 2,16 1,35 2,92
Tynk cem — wap. gr. 2,0cm - (19kN/m3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 5,13 1,35 6,92
Obcigzenia state razem x 1,2m: 6,16 1,35 8,30
Obuazenla‘zml('enne (uzytkowe)' dla 4,80 1,50 7,20
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 1,2m.:

- Przyjeto Sredni rozstaw belek stalowych L=1,2m

czerwiec 2018r
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- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropow kolebkowych wynika iz sklepienia
pomurowane zostaty cegtg petng na ,sztorc” ze strzatkg tuku: f = 10cm
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie wg PN-B-03002:2007 wynosi:
fk=2,78MPa
Przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwaym = 2,5
fa=fx/ym=1,20 MPa
Ng = A xf, =0,12m? &200% =144kN

1550 N x1.2m)?

2
px et T m =27,90kN
gxf 8>0,10m
L 1550 a.2m
Vo= =M =030k

Ng =+/Hg> +Vy~ =29,40kN

Nsq < Nrg warunek spetniony

b) Strop odcinkowy (Kapa pruska):

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obcigzenia Wspotezyn Oobtl)icclfssirg
Rodzaj obcigzenia charakterystycz k obcigzen .
kN/m? : )

Warstwa wykoniczenia podtogi 2cm -
(22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5cm - (23kN/m3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem 5cm + 12cm -
(10kN/m3) 1,00 1,35 1,35
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m3 2,16 1,35 2,92
Tynk cem — wap. gr. 2,0cm - (19kN/m3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 5,13 1,35 6,92
Obcigzenia state razem x 2,1m: 12,94 1,35 17,50
Obuazenla.zmu.anne (uzytkowe). dla 8,40 1,50 12,60
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 2,1m.:

- Przyjeto rozpietos¢ stropu L=2,1m
- Strzatke tuku: f = 12cm

czerwiec 2018r
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Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:

N, =144kN
kN
o K 30,10— X2,1m)?
H, =90 - m =138,30kN
8 xf 8x0,12m
“ 30,10'2'\l x.1m
V, = qoblz = f;‘ =31,60kN

Ng =+/Hg” +Vg  =141,90kN

Nsq < Nrq Wwarunek spetniony

c) Belka stalowa - rozpietos¢ belki w swietle scian |, = 5,45m x 1,05 = 5,70m

- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropédw wynika iz belki stalowe uzyte do

wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 220:

Sity przekrojowe

M, = 64,40 kNm, V, = 45,20 kN, N =0,00 kN,
f Wykorzystanie przekrojow @‘
178
100%
0%
Przekrdj nr: 1
"i220"
Prety:
[7] Kombinatoryka
ZAMKNL

warunek niespetniony

- Jako wzmocnienie zaprojektowano nadspawanie belek blachg 16x70mm jak nizej:
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E hl
Wykorzystanie przekrojéw ﬁ

Mrzckrdj nr: 1

Prety:
SGU AB [¥] Komkinatoryka

ZAMKND

warunek spetniony
d) Belka stalowa - rozpietosc¢ belki w Swietle $cian I, = 3,20m x 1,05 = 3,35m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropéw wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 140:

Sity przekrojowe
M, =22,00 kNm, V, = 26,30 kN, N = 0,00 kN,

Wykorzystanie przekrojow ﬂ

125

100%

1

Przekrdj nr: 1
"1140"

Prety:
1 Napreiil) AB Kombinatoryka

ZAMKNL

warunek niespetniony

- Jako wzmocnienie zaprojektowano nadspawanie belek blachg 14x70mm jak nizej:

czerwiec 2018r
15



Wykorzystanie przekrojow @

100%
50 i

Przekrdj nr: 1

Prety:
1  Naprez{l) AB [¥] Kombinatoryka

ZAMEKNL

warunek spetniony
Stropy nad piwnicg przybudowki:
€) Strop odcinkowy (Kapa pruska):

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obcigzenia Wspotezyn ()Olc)tl)icc::l:sir:;
Rodzaj obciagzenia charakterystycz k obcigzen .
kN/m? ¥, )

Warstwa wykonczenia podtogi 2cm -
(22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5cm - (23kN/m3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem 5cm + 12cm -
(10kN/m3) 1,00 1,35 1,35
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m3 2,16 1,35 2,92
Tynk cem — wap. gr. 2,0cm - (19kN/m3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 5,13 1,35 6,92
Obcigzenia state razem x 1,80m: 9,23 1,35 12,46
Obaqzenla.zmu.enne (uzytkowe). dla 7,20 1,50 10,80
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 1,80m.;

- Przyjeto rozpietos¢ stropu L=1,80m
- Strzatke tuku: f = 10cm

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:
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N, =144kN
.2 2326 N x(1.8m)?
(s o m =94,20kN
8 xf 8>0,10m
“ 2326 N 0 8m
V, = qob'z = M =2093kN

Ng =+/Hg” +Vg =96,50kN

Nsd < Nrg warunek spetniony

f) Strop odcinkowy (Kapa pruska):

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obcigzenia Wspotezyn Oobtl)icclfssirg
Rodzaj obciazenia charakterystycz k obcigzen .
kN r’ﬂ2 ] bl

Warstwa wykonczenia podtogi 2cm -
(22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5cm - (23kN/m3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem 5cm + 12cm -
(10kN/m3) 1,00 1,35 1,35
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm - (18kN/m3 2,16 1,35 2,92
Tynk cem —wap. gr. 2,0cm - (19kN/m3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 5,13 1,35 6,92
Obcigzenia state razem x 2,30m: 11,80 1,35 15,93
Obuazenla.zmu.anne (uzytkowe). dla 9,2 1,50 13,80
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 1,80m.:

- Przyjeto rozpietos¢ stropu L=2,30m
- Strzatke tuku: f = 20cm
Wytrzymatosé charakterystyczna muru na sciskanie:

N, =144kN

29,73 N »(2.3m)?

2
H, = o L - m =98.30kN
8 xf 8>0,20m

“ 20,73 50.3m
v, = do - m =3419kN
"2 2

czerwiec 2018r
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sz' JreH
Ng, =4Hg +Vg~ =10410kN

Nsq < Nrq Wwarunek spetniony
g Belka stalowa - rozpietosc belki w Swietle $cian |, = 4,50m x 1,05 = 4,75m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropédw wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 200:

Sity przekrojowe

M, = 66,40 kNm, V, =55,90 kN, N = 0,00 kN,
'WkaEystanie przekrojow M
144
0o
0%
Przekrdj nr: 1
“1200"
Prety:
[7] Kembinatoryka
ZAMEKNU

warunek niespetniony

- Jako wzmocnienie zaprojektowano nad spawanie belek blachg 20x105mm jak nizej:
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Wykorzystanie przekrojow ﬁ

100%
0% I

Przekrdj nr: 1

Prety:

[¥] Kombinatoryka

ZAMEND

warunek spetniony

Stropy nad parterem budynku gtéwnego:
h) Ptyta Kleina

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obciagzenia Wspotezyn Ob.(:lqze.nl
. L iy obliczenio
Rodzaj obciazenia charakterystyzlcz k obcigzen .

Ak [kN/m?] ¥r aa [KN/m
Warstwa wykonczenia podtogi 2cm -
(21kN/m3) 0,42 1,20 0,50
Wylewka betonowa 4cm - (23kN/m3) 0,92 1,20 1,10
Wypetnienie zuzlem 5cm - (12kN/m3) 0,60 1,30 0,78
Ptyta stropu Kleina gr. 9cm 0,90 1,20 1,08
Tynk cem — wap. gr. 3,0cm - (19kN/m3 0,57 1,30 0,74
Obcigzenia state razem : 3,41 - 4,20
Obcigzenia state razem x 1,30m: 4,50 1,35 6,08
Obcigzenia zmienne (uzytkowe) dla
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 5,20 1,50 7,80
1,30m.:

- Przyjeto $redni rozstaw belek stalowych L=1,3m

Mumax=0,125%9,4*0,12*1,3° = 0,238kNm

Wskaznik wytrzymatosci przekroju poprzecznego stropu Foerstera wynosi:

W, =117,3cm®
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie wg PN-B-03002:2007 wynosi:

fio= K * 7% £,0°
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Wg pracy: p. Matyska P. ,Identyfikacja wytrzymatosci i odksztatcalnosci murow ceglanych
w obiektach istniejgcych — Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Krakéw 2014r” dla
muréw historycznych wzér ten przyjmuje postaé
fi =¢-036-£7-f23 5 gdzie { = 0,7 »=1,44MPa
Przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa ym, = 2,5 oraz wspoétczynnik zalezny

od przekroju muru 77 = 2 dla przekroju < 0,09m?

S
Ym .n

= = 0,29MPa

Nosnos¢ obliczeniowa na sciskanie Sciany

m

M
og=—2% —1,02MPa
W,

xg

o = f; warunek niespetniony
i) Wzmocnienia stropéw nad parterem wykonano jako zespolenie zelbetowej ptyty z
istniejgcymi belkami stalowymi:

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obciazenia Wspétczyn Obciazeni
. L . obliczenio
Rodzaj obciazenia charakterystyzlcz k obcigzen .

ok [kN/m?] Yr aa [KN/m?
Warstwa wykonczenia podtogi 2cm -
(21kN/m3) 0,42 1,20 0,50
Ptyta zelbetowa 10cm - (25kN/m3) 2,5 1,10 2,75
Wypetnienie perlitem 5cm - (10kN/m3) 0,50 1,20 0,60
Ptyta stropu Kleina gr. 9cm 0,90 1,20 1,08
Tynk cem — wap. gr. 3,0cm - (19kN/m3) 0,57 1,30 0,74
Obcigzenia state razem : 4,89 - 5,67
Obcigzenia state razem x 1,30m: 6,27 - 8,46
Obcigzenia zmienne (uzytkowe) dla
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 5,20 1,50 7,80
1,30m.:

j ) Piyta zelbetowa:
M, 21 1kNm
Mg, 9,78kNm

— 0'23 < l =3 Wari ._F__.'. __._.___.._',:_.
Rozstaw zbrojenia 12cm wg PN-B-03264

k) Belka stalowa - rozpietos¢ belki w $wietle $cian |, = 5,60m x 1,05 = 5,90m
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- belki stalowe - ksztattownik IPN 200:

Warunki nosnosci:

M, 722 o
= = 081 <1 — warunek speiniony
M., 887 '
V,; = 49,00 kN < 0,5~ W= 84,10kN — warunek spetnion

Niezbedna ilos¢ tacznikdw na dtugosci Scinania:

_ Viy __ BBTRN
Pgpar 32.5kN

n R 26

Przyjeto taczniki ,Bolce sworzniowe firmy Kéco” w rozstawie 5 = 20 cm;

_L:_560\. — srvannsnn s lr oo alks o .
T!f = ?— E ~ 28 > n{.rsq = 26 = warunex sSpeinion)

Warunek ugie¢ po zespoleniu:

5 L . ;
= —-+——= 1,42cm < 1,68cm - warunek spetniony
384 I,-E,

Belka stalowa - rozpietosc belki w swietle $cian I, = 3,20m x 1,05 = 3,40m
- belki stalowe - ksztattownik IPN 140:
Warunki nosnosci:

M, 238
Mg, 491

V,s = 28,00 kN < 0,5V, = 44,70kN — warunek spetniony

= 0,48 < 1 — warunek spelniony

Niezbedna ilos¢ tgcznikdw na dtugosci Scinania:
V..  560kN _

ar

= R 17
Po.' 34,5kN

‘."'l.f:

Przyjeto taczniki ,Bolce sworzniowe firmy Kéco” §16 w rozstawie 5 = 18 cm;

s 18 17 !
N, =—= ~ >n = — - U exK sSpeinion
r s 18 Fe '

Warunek ugiec¢ po zespoleniu:

5 < L*
=—n-" i = 0,42cm < 0,9cm = warunek spelniony
384 L,-E,
czerwiec 2018r
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Stropy nad parterem skrzydta:
n) Strop odcinkowy (Kapa pruska):

Zestawienie obcigzen stropu projektowanego:

Obciazenia Wspétczyn Obciazeni
. L . obliczenio
Rodzaj obciazenia charakterystycz k obcigzen .
kN/m? : ]
Warstwa wykonczenia podtogi 2cm -
(22kN/m3) 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 5cm - (23kN/m3) 1,15 1,35 1,55
Wypetnienie perlitem 5cm + 12cm -
(10KN/m3) 1,00 1,35 1,35
Ptyta ceramiczna stropu gr.12cm -
(18kN/m3) 2,16 1,35 2,92
Tynk cem —wap. gr. 2,0cm - (19kN/m3) 0,38 1,35 0,51
Obcigzenia state razem : 5,13 1,35 6,92
Obcigzenia state razem x 1,2m: 6,16 1,35 8,30
Obcigzenia zmienne (uzytkowe) dla
planowanej zmiany sposobu. Uzytk x 4,80 1,50 7,20
1,2m.:

- Przyjeto Sredni rozstaw belek stalowych L=1,2m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropéw kolebkowych wynika iz sklepienia
pomurowane zostaty cegtg petng na ,sztorc” ze strzatkg tuku: f = 10cm
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie wg PN-B-03002:2007 wynosi:
f, = 3,0MPa
Przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa ym = 2,5
fa=f/ym=1,20 MPa
Ng = A xf, =0,12m? &200% =144kN

1550 N x1.2m)?

2
Hp=do =7 m = 27,90kN
8 xf 8>0,10m
- 15,50 N x4, 2m
V, = °b'2 = r; =9,30kN

Ng =+/Hg> +Vy~ =29,40kN
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Nsq < Nrq Wwarunek spetniony

n) Belka stalowa - rozpietos¢ belki w $wietle $cian |, = 3,60m x 1,05 = 3,80m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropéw wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 140:

Sity przekrojowe

M, = 28,30 kNm, V, = 27,80 kN, N =0,00 kN,
i Wykorzystanie przekrojow ﬁ I
169
100%
0%
Przekrdj nr: 1
"1140"
Praty:
1 5GU AD Kembinatoryka

warunek niespetniony

- Jako wzmocnienie zaprojektowano nadspawanie belek blachg 16x80mm jak nizej:
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Wykorzystanie przekrojow lﬁ
100%
5% |
Przekroj nr: 1
Prety:
1  MNapreifl) AB ) Kombinatoryka
ZAMEND

warunek spetniony

Stropy nad pietrem budynku giéwnego:

21 JeeH

0) Strop Kleina (niezbrojony - z uzyciem pustakéw Foerstera) zatozono, iz na nieuzytkowym

poddaszu w celu utatwienia obstugi i konserwacji elementéw dachu i komindw utozona

zostanie drewniana podtoga na legarach, zdjeta zostanie izolacja w postaci zuzlu a w

zamian utozona zostanie izolacja cieplna w postaci ptyt z wetny mineralnej na foli PE

klejonej na zaktadach.

Zestawienie obcigzen:

poddasza nieuzytkowego.:

' o Obcigzenia Wspétezynr Ot.)ciaignia

Rodzaj obcigzenia charakterystyczrn L obliczeniow

ai [kN/m?] obcigzenia g [kN/m?]
Podtoga drewniana na legarach n 0,30 1,10 0,33

belkach stalowych

Wetna mineralna 20cm 0,20 1,10 0,22
\{Z:stwa wyréwnujgca CN 83 — 0,20 1,20 0,24
Ptyta ceramiczna stropu gr.9cm 0,90 1,20 1,08
Tynk cem —wap. gr. 3,0cm 0,57 1,30 0,74
Obcigzenia state razem: 2,37 - 2,85
Obcigzenia zmienne (uzytkowe) d 0,25 1,40 0,35

- Przyjeto sredni rozstaw belek stalowych L=1,2m

Mmax=0,125%2,63*0,12*1,2% = 0,057kNm

Wskaznik wytrzymatosci przekroju poprzecznego stropu Foerstera wynosi:

W, = 169,1cm’

Wytrzymatosé charakterystyczna muru na sciskanie wg PN-B-03002:2007 wynosi:
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fio= K * 7 * £,
fr = 199MPa
Przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa ym = 2,5 oraz wspoétczynnik zalezny
od przekroju muru 77 = 2 dla przekroju < 0,09m?

£, = fu
Y "1

= 0,40MPa

Nosnos¢ obliczeniowa na sciskanie $ciany

Mmﬂ'!’
o = —72% = 0,34MPa
W,

a0

o < f, warunek spetniony

p) Belka stalowa - rozpietos¢ belki w $wietle $cian |, = 5,95m i rozstaw 1,2m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropéw wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 200 o parametrach jak nize;j:

0 wymiarach przekroju: hg = 200mm; b= 90mm; t, = 7,5mm; t; = 11,3mm;
charakterystyce geometrycznej: A, = 33,4cm’; I, = 2140cm”; I, = 117cm®;
W, = 214cm?; W,=26,0cm>; i 8,00cm; iy = 1,87cm; mb = 26,2kg/m

0 wtasciwosciach stali konstrukcyjnej S235: f 4 = fy = 215MPa, f,x = Re = 235MPa, E, = E =

205GPa
Rozpietosé obliczeniowa: less= 1,05*l, = 1,05 * 5,95m = 6,25m
Max mom. zginajacy od obc. obl. - Mo=0,125*5,34*6,252 =26,10kNm
Przyjeto ze belki sg zabezpieczone przed zwichrzeniem
j1=04a,=197
_ My e 28066 .
SGN W, a ; xf, 214,07 215 0,58 - warunek spetniony
SGU S s Ao’ =5 ,00390>625" :1,77cm£|i:%:1,7850m-warunek
384 EX, 384 20500x2140 350 350
spetniony

g) Belka stalowa - rozpietos¢ belki w swietle $cian |, = 2,20m i rozstaw 1,2m
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- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropéw wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 100 o parametrach jak nizej:

wymiarach przekroju: hg = 100mm; bs= 50mm; t,, = 4,5mm; t; = 6,8mm;
charakterystyce geometrycznej: A, = 10,6cm2; Iy = 171cm4; ly =12,2cm4;

W, = 34,2cm’; W, = 4,88cm>; iy = 4,01lcm; iy =1,07cm; mb = 8,34kg/m

wtasciwosciach stali konstrukcyjnej S235: f,4 = fg = 215MPa, f,x = Re = 235MPa, E, = E =

205GPa
Rozpietosé obliczeniowa: less= 1,05*1, = 1,05 * 2,20m = 2,30m
Max mom. zginajacy od obc. obl. - Mo=0,125*5,67*2,30° = 3,75kNm
Przyjeto ze belki sg zabezpieczone przed zwichrzeniem
Przyjeto] 1 =0 i@, =1 g7
M, £1® 375 _ _
SGN W, a ; xf 34,24,07 015 0,48 - warunek spetniony
5 Oonar At ‘5 0,0390230° ler 230

SGU3ss ™ Ex. 384 2050071 | ICME 355 = ggg ~ 0020 warunek
spetniony

Belka stalowa - rozpietos¢ w Swietle Scian |, = 5,98m i rozstaw 1,1m —

Belka przejmuje dodatkowe obcigzenie od podwaliny na ktérej oparto stup wiezby
dachowe;.

- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropow wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki IPN 240 o parametrach jak nizej:
wymiarach przekroju: hg = 240mm; bs= 106mm; t,, = 8,7mm; t; = 13,1mm;
charakterystyce geometrycznej: A, = 46,1cm2; Iy = 4250cm4; ly = 221cm4;

W, = 354cm?; Wy=41,7cm3; ix=9,59cm; iy = 2,2cm; mb = 36,2kg/m

wtasciwosciach stali konstrukcyjnej S235: f 4 = f; = 215MPa,

fyk = Re = 235MPa, E, = E = 205GPa

Przyjete obcigzenia i schemat statyczny belki:
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Wykorzystanie przekrojéw M

“93
3

5%

P

Przekrdj nr: 1
1240 "

Prety:

1 56U AB [¥] Kombinatoryka
ZAMKNL

warunek spetniony

Schody:
Ptyta schodowa

Zestawienie obcigzen charakt.

- Ptyta schodow =2,50 kN/m
- stopnie =2,15 kN/m
- oktadzina =1,22 kN/m
- tynk = 0,38 kN/m
- obc. uzytkowe =5,00 kN/m

RAZEM: 11,25 kN/m
- leff = 2,40m
-M=0,1x(8,44+7,5) x 2,40° =9,18 KNm (czeéciowe zamocowanie)
- Wymiarowanie
h=10cm,c=2cm, b =100 cm, A-0, C12/15
Potrzebne zbrojenie wg obliczen A, = 6,07cm?
Wedtug odkrywek 4#14 co 24cm A, = 6,16cm2
- Mgyt = 4,61 kNm
-p=0,77%->7=0,8
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-0s,=117 MPa
- S.G. Zarysowania @max = 32mm > @ = 12mm
- S.G. Ugie€ lesi/d = 30 < leff.max/d = 57,7
warunek spetniony
Belka policzkowa

- rozpietosc |, =2,73m
- Z dokonanych odkrywek istniejgcych stropdw wynika iz belki stalowe uzyte do
wykonstruowania stropu to ksztattowniki 2 x IPN 140 o parametrach jak nizej:
wymiarach przekroju: hg = 140mm; bs= 66mm; t,, = 5,7mm; t; = 8,6mm;
charakterystyce geometrycznej: A, = 18,2cm2; 2l = 1146cm4; 21, = 909,06cm4;
W, = 163,7cm?; W, = 112,23cm®; mb = 28,6kg/m
wiasciwosciach stali konstrukcyjnej = fg = 215MPa, f« = Re = 235MPa, E, = E = 205GPa,
Rozpietos$¢ obliczeniowa: le=1,05*1, = 1,05 * 2,73m = 2,90m

Max mom. zginajacy od obc. obl. - M0=0,125%21,9*2,90% = 23,10kNm

Max mom. zginajacy od obc. charakt. - Mc=0,125%11,0%2,90° = 11,56kNm
Przyjeto ) 1 =0 i@, =107
M, £1® 2310

W, a , xf, 163,74,0715 0,61 - warunek spetniony
S dorar Ay _ 5 01156 x290* 2057cm£|i:@:0830m )
6U384" Ex, 384 20500009 350 350 o warune
spetniony

7.5. Fundamenty:
tawa 0,5 x0,4m

Zestawienie obcigzen:

- Obc. ze $cian = 78,00 kN/m
- Obc. ze stropéw = 36,00 kN/m
- Obc. ciezarem wtasnym = 5,00 kN/m

RAZEM: 119,00 kN/m
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6.

0=119,00:0,5 = 238 kPa < 04op = 350kPa
tawa 0,7 x 0,4m

Zestawienie obcigzen:

- Obc. ze Scian =111,00 kN/m
- Obc. ze stropéw = 44,00 kN/m
- Obc. ciezarem witasnym = 7,00 kN/m

RAZEM: 162,00 kN/m
0=182,00:0,7 = 231,4 kPa < 040, = 350kPa
tawa 0,8 x 0,4m

Zestawienie obcigzen:

- Obc. z dachu = 8,00 kN/m
- Obc. ze Scian =132,00 kN/m
- Obc. ze stropéw = 44,00 kN/m
- Obc. ciezarem wtasnym = 8,00 kN/m

RAZEM: 192,00 kN/m
0 =192,00: 0,8 = 240 kPa < 04op = 350kPa

Whioski i zalecenia.

W wiekszosci przypadkéw analizowane uktady konstrukcyjne budynku (przy
obcigzeniach dla dotychczasowego sposobu uzytkowania ) nie wykazujg nadmiernych
ugieé, zarysowan lub przemieszczen, co oznacza, iz nie jest przekroczony ich stan graniczny
nosnosci i uzytkowalnosci (wyjatkiem tutaj sg niektore belki stalowe stropow w
»przybuddéwce” gdzie przekroczony jest S.G.U.).

Jednak po zadaniu obcigzen na stropach zgodnych z obowigzujgcymi normami dla
planowanej zmiany sposobu uzytkowania czes¢ elementdw konstrukcji wykazata
nadmierne wytezenie, ktére mogtoby spowodowaé zagrozenie zycia badz zdrowia
przysztych uzytkownikdédw. Nalezy zatem wzmocni¢ nadmiernie wytezone elementy
konstrukcji jak rowniez wymieni¢ skorodowane elementy wiezby dachowej.

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne podtgczenia medidow. Stwierdza
sie, iz istniejgce wyposazenie techniczne zostaty wykonane w sposéb nie powodujgcy
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu (pod warunkiem uzytkowania i
korzystania z nich zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem).

Obiekt nadaje sie do przeprowadzenia prac zwigzanych z jego remontem,
przebudowa i zmiang sposobu uiytkowania pod warunkiem wykonania wzmocnien
nadmiernie wytezonych elementow konstrukcyjnych pod planowana zmiane sposobu
uzytkowania.
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12" JraH

Istniejgce pokrycie dachu nalezy wymieni¢ wraz z obrébkami blacharskimi, oraz
przeprowadzi¢ kontrole istniejgcych systemow odprowadzajgcych wode z dachu jak i
komindéw czy przewoddw wentylacyjnych z uwzglednieniem ich szczelnosci.-szczegoty
dokumentacja ETAP I. Istniejgce poddasze jest nie uzytkowe i stuzy¢ moze jedynie w celach
konserwacji i napraw dachu. Ze wzgledow estetycznych i wygody przysztych uzytkownikow
obiektu zaleca sie wykonanie lekkiej drewnianej podtogi na nieuzytkowym poddaszu.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz jego ochrony przed wptywem
warunkow zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych.

IZOLACJA PIONOWA:

W pierwszym etapie nalezy odkopac¢ etapami fundamenty Scian zewnetrznych do

poziomu posadowienia. Oczysci¢ odstoniete Sciany z resztek gruntu, materiatéw
organicznych oraz luznych odspojonych fragmentéw muru.
Pozostawi¢ odstoniety wykop na czas obeschniecia muréw (najlepiej w okresie letnim).Na
obeschnietg i oczyszczong powierzchnie wykona¢ POSZCZEGOLNE WARSTWY ZGODNIE Z
RYSUNKIEMI, KONKRETNIE OPISAMI PRZEGRODY NA PRZEKROJACH -Dokumentac;i
architektoniczno-budowlanej patrz rys. 4,5,6. .

Wszystkie prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ pozostawiajgc historyczny uktad
konstrukcyjny. W trakcie realizacji budowy nalezy zapewni¢ staty nadzér osoby z
uprawnieniami budowlanymi i doswiadczeniu przy obiektach zabytkowych, w szczegdlnosci
na etapie prac zwigzanych z ingerencjg w konstrukcje budynku oraz zachowac¢ warunki BHP
i p. poz. Prace prowadzi¢ etapami ograniczajgc ich zakres jednoczesnosci. Dla unikniecia i
mozliwosci powstania rys nalezy ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego w
realizacji obiektu do niezbednego minimum.

WYybdr typu izolacji nalezy wykona¢é po przeprowadzeniu niezbednych badan
geologicznych, stopnia zawilgocenia fundamentdéw oraz ich zasolenia, jak rowniez po
wykonaniu miejscowych odkrywek, w celu oceny stanu technicznego fundamentéw.

W trakcie opracowywania niniejszego programu konserwatorskiego
przeprowadzono roboty budowlane na zabytku, w zakresie wymiany pokrycia dachowego
oraz orynnowania, ktorego zty stan zachowania powodowat znaczgce zawilgocenie
fundamentdéw. Po zakoniczeniu prac, zauwazalny jest spadek stopnia zawilgocenia
fundamentéw, jednak czasowo nastepujg zawilgocenia posadzki piwnic przez wody
gruntowe. Dlatego tez zaleca sie ostateczng decyzje o zastosowanym typie izolacji i drenazu
fundamentdéw podjac po przeprowadzeniu niezbednych badan i analiz sprawdzajacych,
celem weryfikacji bezposrednio przed przystgpieniem do prac przez Wykonawce, lub
Inwestora, ze wzgledu na zmienny stopien zasolenia zawilgocenia. Prace przy
fundamentach powinny by¢ wykonane w catosci, po obwodzie budynku, ale etapowo. Na
etapie projektowym przyjmuje sie hydroizolacje typu Sredniego.

Budynek ok. 15 lat 99% byt nieuzytkowany, w 2016 roku wymienione zostato
pokrycie dachowe i orynnowianie ze zmiang odprowadzenia wod opadowych do istn.
studzienek deszczowych (podpowierzchniowych) na teren posesji . Pierwotne
podpowierzchniowe odprowadzenie wod opadowych dachu do niedroznych ,
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prawdopodobnie skorodowanych kanatéw deszczowych zakoriczonych studzienkami,
powodowato zawilgocenie Scian fundamentowych i Scian zewnetrznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy podjg¢ decyzje o ewentualnym udroznieniu
istniejgcych kanatow i studzienek deszczowych lub ich demontazu. Szczegotowe
rozwigzanie izolacji pionowej oraz drenazu budynku powinny by¢ wykonane przez
konstruktora na podstawie wynikow przeprowadzonych badan, przy udziale
przedstawiciela producenta wybranego systemu izolacji pionowej w formie tynkéw
renowacyjnych WTA.

Sprawdzajacy konstrukcje: Projektowat:
inz. Aleksander Poczatenko mgr inz. Pawet Modrakowski
upr.nr KUP/0117/PWOK/10 upr. nr KUP/0117/PWOK/10
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, z dnia 15.10.2015r;
Obowigzujace przepisy i normy;

Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa zabytkowego
budynku sgdu, adaptowanego na Szkote Muzyczng | stopnia, na dysponowanej dziatce Inwestora
nr 94, obreb Ill w Kowalewie Pomorskiem.
Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Kujawsko-pomorskiego( A/1688/1-2) z dnia
7.12.2015r.

W budynku Szkoty Muzycznej docelowo ma sie uczy¢ do 100 dzieci. Ze wzgledu na charakter
szkoty, zajecia odbywac sie beda w niewielkich grupach osobowych do 8 os., lub indywidualnie, a
sala konferencyjne przewidziana jest do 50 os. Zajecia w poszczegdlnych salach odbywad sie bedg
do 4 godzin tacznie.

Personel obstugujacy budynek oraz nauczyciele nie przekroczg facznie 10 osdb.

Przedmiotem projektu jest rowniez zamontowanie zewnetrznej windy zapewniajacej dostep
niepetnosprawnym na parter i pietro budynku. Transport windg na gtoéwny korytarz budynku
zapewni osobom dostep do pozostatych pomieszczen. Ze wzgledu na funkcje i potozenie budynku
zamontowanie windy zewnetrznej jest mozliwe tylko ze strony proponowanej w opracowaniu,
elewacji zachodniej.

UKLAD PRZESTRZENNY- adaptacja pomieszczen na szkote muzyczng

Projektowana nowa funkcja zabytku wpisuje sie maksymalnie sie w istniejgcy pierwotny ukfad
wnetrza. Zgodnie zatozeniami konserwatorskimi dopuszcza sie tylko nieznaczne zmiany
pozwalajgce na skomunikowanie np. projektowanej zewnetrznej windy z wnetrzem gmachu.
Wszystkie wprowadzone zmiany projektuje sie z poszanowaniem pierwotnego uktadu, ale
jednoczesnie sg czytelne, jako nowe elementy.

Podczas projektowanych prac adaptacyjnych nalezy usungé¢ , wtdrnie wprowadzone
przemurowania i podziaty wykazane w badaniach architektonicznych gmachu (patrz Rys. 16-18
Dokumentacji konserwatorskiej, oraz Dokumentacji architektoniczno-budowlanej rzuty
poszczegdlnych kondygnacji rys. 1, 2,3). Przede wszystkim projektuje sie:

a) przywrdci¢ szerokie otwory drzwiowe prowadzgce z korytarza piwnicy do pomieszczen;

b) odtworzyé wtérnie zamurowane przejscie tukowe komunikujgce piwnice skrzydta aresztu z
piwnicg gmachu sadu;

¢) odtworzyc¢ ciggi komunikacyjne na parterze i | pietrze tgczgce gmach sadu ze skrzydtem aresztu,
obecnie zamurowane poprzez wydzielenie na parterze tazienek, a na pietrze sktadu bielizny dla
dawnego internatu.
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d) w elewacji zachodniej istniejgce otwory okienne przystosowac do drzwi windy z zachowaniem
ksztattu wneki okiennej, wstawic¢ nadproze dla drzwi windy a powstaty ubytek uzupetnié cegly i
otynkowac tynkiem mineralnym zgodnie z badaniami z badaniami konserwatorskimi.

Przedmiotowy budynek w ksztatcie litery L (cze$¢ wyzsza budynku nazywana dalej ,,budynkiem
gtéwnym” oraz czesé nizsza budynku — nazywana dalej ,,skrzydto boczne”) okryty jest dachem
wielospadowym kopertowym, z tzw.” facjatami” w potaci frontowej i tylnej budynku gtéwnego.

Dach wielospadowy na catej powierzchni, o zblizonym kacie nachylenia, pokryty dachowka
ceramiczng karpidowka ztobkowang uktadang w koronke — opracowanie dotyczace Etapu |
prowadzonych prac adaptacyjnych i remontowych obiektu.

Bryta budynku, zachowana do naszych czaséw bez zmian, podlega absolutnej ochronie
konserwatorskiej. Bryta budynku, ksztatt dachu, wielkos¢ otworéw okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny, pierwotna forma opracowania lica oraz zachowana stolarka okienna i drzwiowa,
jak rowniez zastosowane materiaty pierwotne podlegajg ochronie konserwatorskiej. W przypadku
dobrego stanu zachowania jednego z powyzej wymienionych elementow, nalezy podjg¢ dziatania
konserwatorskie zachowujgce, a w przypadku ztego stanu zachowania dopuszcza sie rekonstrukcje
elementdéw, z zastosowaniem pierwotnych materiatéw lub wspotczesnych, im podobnych, pod
wzgledem parametrow i historycznej formy, struktury.

Ze wzgledu na projektowane udostepnienie budynku osobom niepetnosprawnym dopuszcza sie
usytuowanie windy zewnetrznej przy elewacji zachodniej gmachu, z wejsciami umieszczonymi w
jednej z osi okiennych. Winda w formie zintegrowana z brytg budynku i jak najmniejszg ingerujaca
w otoczenie. Projektowany szyb windy przeszklony, z zastosowaniem jak najmniejszej ilosci
nieprzeziernych elementéw i stalowych profilowan. Winda swojg formg powinna wpisywac sie w
budynek i nie stanowi¢ dla niego konkurencji. Zaprojektowano winde zewnetrzng przy elewac;ji
zachodniej gmachu, z wejsciami umieszczonymi w jednej z osi okiennych. Winda w formie,
zintegrowana z brytg budynku, jak najmniej ingerujgca w otoczenie.

Szyb windy wykona¢ w systemie elewacji strukturalnej, gdzie wszystkie elementy metalowe
(pomalowane w ciemnoszarym kolorze — nr RAL 7024/antracyt )beda widoczne tylko za
przeszkleniem szybu, a poszczegdlne szyby bedg ze sobg potgczone jedynie systemowymi
uszczelkami. Szyb windy przeszklony- kolor szyby przezroczysty, bezbarwny i bez efektu
lustrzanego odbicia (zgodnie z zapisami decyzji celu publicznego . Z zastosowaniem jak najmniejszej
ilosci nieprzeziernych elementéw.

UWAGA: PRACE ELEWACYJNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI
KONSERWATORSKIMI, POD SICIStYM NADZOREM KONSERWATORSKIM. NA ETAPIE
WYKONWSTWA WSZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKEADAJACE SIE NA ESTETYKE WINDY
NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM NADZORU.

Gabaryty, charakter budynku wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych, przestrzennych,
funkcjonalno -uzytkowych i technicznych . Przedmiotowy budynek swojg funkcjgi wygladem,
stanowi spdjng catosc z pobliskg zabudowsa.

czerwiec 2018r
34



12" JraH

2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Potozenie terenu

Projektowany teren znajduje sie w miejscowosci Kowalewo Pomorskie (projektowane prace dz. nr
94, obreb Il ), powiat golubsko-dobrzynski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie . Powierzchnia
dziatki na potrzeby planowanej inwestycji, zgodnie z programem inwestora, jest wystarczajgca.-
powierzchnia zabudowy bez dokonywanych zmian.

2.2. Obstuga komunikacyjna

Istniejgcym zjazdem z drogi publicznej wojewddzkiej nr G554. Zgodnie z wytycznymi ZDW w
Bydgoszczy — RDW w Toruniu z dnia 25.01.2016r znak ZDW.RDW. 2.12.509.39.2016 ze wzgledu na
lokalizacje zjazdu istniejgcego w strefie oddziatywania skrzyzowania z drogg krajowa nr 15,
istniejgcy przystanek autobusowy i natezenie ruchu na drodze wojewddzkiej zostat opracowany
audyt stanowigcy integralng czes¢ opracowanej dokumentacji. W granicach dziatki sg istniejgce
miejsca parkingowe w liczbie 10 szt, w tym 2 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw
zaopatrzone w karte parkingowa.

2.3. Uksztattowanie terenu

Teren ptaski w miejscu istniejgcego budynku, z minimalnym spadkiem w kierunku potudniowym.
Nalezy dokonac¢ niwelacji terenu podczas wymiany nawierzchni istniejgcych $ciezek i placéw,
komunikacji pieszej i jezdnej przy budynku; utwardzeniu geokratami istniejgcych miejsc
parkingowych; W czesci rysunkowej projektu zagospodarowania detale przekroju przez parkingi i
pow. utwardzone ptyty granitowe. ZT -D1 i Zt- D2 w skali 1:50

2.4. Warunki gruntowo — wodne

Zalecenia osuszanie fundamentdw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej . W
pierwszym etapie nalezy odkopac¢ etapami fundamenty S$cian zewnetrznych do poziomu
posadowienia. Oczysci¢ odstoniete Sciany z resztek gruntu, materiatéw organicznych oraz luznych
odspojonych fragmentow muru.Pozostawi¢ odstoniety wykop na czas obeschniecia murow
(najlepiej w okresie letnim).Na obeschnietg i oczyszczong powierzchnie wykonaé POSZCZEGOLNE
WARSTWY ZGODNIE Z RYSUNKIEMI, KONKRETNIE OPISAMI PRZEGRODY NA PRZEKROJACH -
Dokumentacji architektoniczno-budowlanej patrz rys. 4,5,6. , oraz po uprzedniej weryfikacji z
wykonanymi badaniami bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji, cele poréwnania zatozen
projektowych wzgledem uzyskanych wynikdw zawilgocenia i zasolenia i wskazanych w nim
konkretnych zalecen.

2.5. Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Istniejgca zabudowa bez dokonywanych zmian, dobudowa do istniejgcego budynku przeszklonej
windy celem przystosowania go dla oséb niepetnosprawnych. Budynek zlokalizowany wydzielonej
dziatce, ogrodzonej od strony pétnocnej oraz czesciowo wschodniej i potudniowe]j zabytkowym
ogrodzeniem.
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Od strony pétnocnej z furtkg i bramg dwuskrzydtowg oraz pétokragtym, reprezentacyjnym
zatamaniem ogrodzenia, po obu stronach wejscia gtdwnego. Teren dziatki, na osi wejscia gtdwnego,
z prostokgtnym klombem wydzielonym pierwotng opaskga ceglang otynkowang z ozdobnym
profilowaniem krawedzi zewnetrznej. Wokét klombu utwardzenie w postaci prostokatnych ptyt
cementowych o wymiarach: 20x20cm. Od strony zachodniej, teren w pasie od bramy do potowy
dtugosci skrzydta aresztu, utwardzony pierwotnym brukiem z kamieni polnych, wystepujgcym na
powierzchnie lub ostonietych naniesionym powierzchniowo gruntem.

Czesc tylna terenu niezagospodarowana, z pozostato$ciami utwardzen w postaci chodnika z
kwadratowych ptyt betonowych o wymiarach 20x20cm. Wzdtuz tylnego wschodniego odcinka
ogrodzenia chodnik z prostokatnych ptyt betonowych. Na dziatce znajduje sie zieleh w postaci,
nasadzen obwodowych pierwotnych tj. lipa drobnolistna , jesion wyniosty , oraz wtérnych:
modrzew , swierk srebrny . Wzdtuz zachodniego i pétnocnego boku dziatki oraz nasadzenie
zywoptotowe z ligustru w tylnej, potudniowo-zachodniej czesci dziatki. W czesci pétnocnej dziatki
(frontowej) wtdérne nasadzenia w postaci: zywotnika oraz jesionu wyniostego rosngcych po stronie
wschodniej elewacji frontowej oraz krzew Berberysa Thunberga rosngcy w centrum klombu na osi
wejscia gtdwnego. Pozostata zielen to trawa, byliny oraz dwa, kilkudziesiecioletnie krzewy
winobluszczu pieciolistnego rosngce przy elewacji zachodniej zabytku.

Zagospodarowanie terenu , cze$ciowo w ramach istniejgcego utwardzenia poddana
modernizacji , konkretnie wykonaniu nowego utwardzenia, oraz nowej lokalizacji miejsca na
$Smietniki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W planie zagospodarowania zaznaczona zostata lokalizacja opaski zwirowej szer. ok.60cm wokét
budynku z mozliwoscig nasadzen pnaczy i roslinnosci niskopiennej wedtug odrebnego opracowania,
nowo projektowanych utwardzen, szczegétowo opisanych ponizej w projektowanym
zagospodarowaniu terenu i na graficznie zobrazowanym rys. ZT.-1. Projektu zagospodarowania
terenu.

2.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — istniejgce przytacze.

Zaopatrzenie w wode - istniejgce przytacze.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej — na
dotychczasowych warunkach gestora sieci — Zaktad Ustug Wodnych Sp.z 0.0 Ostrowite:
Zrédto ogrzewania- gazowe projektowane przytacze na warunkach gestora sieci- oddzielne
opracowanie w postaci zatgcznika.

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Uktad przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu
uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujgce ograniczenia oraz sposdb uzytkowania.

Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia:
- ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunki terenowe.
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Elementy zagospodarowania terenu to:

1.Istniejgcy zabytkowy budynek sgdu adaptowany na Szkote Muzyczng | Stopnia

2.Istniejgcy zjazdy publiczny z drogi wojewddzkiej

3.Dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe przy budynku- projektowane utwardzenie istniejgcych
nawierzchni/ISTNIEJACE MIEJSCA PARKINGOWE- 10 SZT. W TYM 2 SZT. DLA NIEPELENOSPRAWNYCH

4.Projektowane $mietniki-obudowa typu np. Yogi lub rownowazne

5.Teren biologicznie czynny

UWAGA: Przedmiotem opracowania w zagospodarowaniu terenu sg niezbedne elementy:
- nawierzchnie utwardzone, tj. aleja dojazdowa, parking, aleje komunikacyjne

- lokalizacja windy

- lokalizacja $mietnikow

- lokalizacja tawek

Szeroko pojety teren biologicznie czynny, jako istniejgcy oraz projektowany wedtug
odrebnego opracowania zgodnie z zatozeniami konserwatorskimi.

Dotyczy to rowniez uszczegoétowienia architektury ogrodowej, aranzacji matej architektury,
oswietlenia terenu, formy nowoprojektowanego ogrodzenia, oraz projektu odtworzenia
istniejacego ogrodzeniem.

Front budynku szerokosci 24,00m, gtebokos$¢ max. tgcznie ze skrzydtem bocznym 24,16m. +
przeszklony projektowany szyb windy

Dojscia, dojazdy do parkingéw, istniejgce miejsca parkingowe, oraz miejsce na $mietniki
projektowane utwardzenie nawierzchnia z Geokraty zasypanej zwirem.

OPASKA ZWIROWA wokét budynku szer. 60cm, Z MOZLIWOSCIA NASADZEN, frakcji 8 - 16mm NA
GEOWLOKNINIE ZAKONCZONA OBRZEZEM GRANITOWYM 8X20cm

NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY rys. ZT-D1

Elementy systemu:
1. Geokrata wys. 4 cm, no$nos$¢ 250 t/m?2
2. Obrzeza systemowe wys. 4,5 cm
3. Kotwy mocujgce systemowe z tworzywa lub gwozdzie ocynkowane

Projektowane warstwy:

1. Warstwa nosna - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 32-45 mm - 30 cm
2.  Warstwa wyréwnujgca — piasek 3 cm

3. Geowtdknina

4. Geokrata wypetniona zwirem o frakcji 8-16 mm

Wykonanie nawierzchni:

1. Wytyczenie ksztattu nawierzchni za pomocg palikéw i sznurka

2.  Wpybranie gruntu na gtebokos¢ 40 cm

3.  Wyrdéwnanie podtoza i zageszczenie mechaniczne (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym)
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4. Wypetnienie wykopu warstwg no$ng - kruszywem tamanym — wyrdwnanie i zageszczenie do
grubosci warstwy 30 cm

Wysypanie na warstwie nosnej piasku i rwnomierne rozprowadzenie

Roztozenie geowtdkniny

Utozenie kratek i tgczenie zaczepami za pomocg mtotka gumowego

Delikatne wyréwnanie podfoza zageszczarka

Utozenie obrzezy systemowych i zamocowanie do podtoza za pomocg gwozdzi ocynkowanych
10. Wypetnienie kratek zwir, ztozony z otoczakéw 8mm do 16mm

LN

Przyktadowe realizacje
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CHODNIK nawierzchnia KWADRATOWE PLYTY GRANITOWE PLOMIENIOWANE kol. szary gr.4cm
UtOZENIE BEZSPOINOWE. rys. ZT-D1

Od strony pétnocnej w miejscu potokragtego , reprezentacyjnego zatamania ogrodzenia, po obu
stronach wejscia gtéwnego. Wokoét klombu istniejgce utwardzenie w postaci kwadratowych ptyt
cementowych o wym.20x20cm, w ztym stanie technicznym , nierdwnosciami, oraz skorodowanymi
obrzezami, docelowo projektuje sie ptyty granitowe gr .4cmi wym. 20cmx20cm, ograniczone
granitowymi kraweznikami trawnikowymi szer.6cm
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-4 cm warstwa Scieralna
-5 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4
-10cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie

Czesc tylna terenu niezagospodarowana, z pozostatosciami utwardzen w postaci chodnika z
kwadratowych ptyt betonowych o wym. 20x20cm . Nalezy poddac¢ utwardzong powierzchnie
wymianie , uwzgledniajgc poszczegdlne warstwy wpisane ponizej:

ptyty granitowe promieniowane gr. 4cm o wym. 40cmx40cm ukfadane bezspoinowo.

ograniczone kraweznikami trawnikowymi szer. 6cm :

-4 cm warstwa Scieralna

-5 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

-10cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie

Obudowa smietnika np. typu YOGI lub rédwnowazne- kolor czerni zelazowej
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l

czerwiec 2018r
40



StUPKI OCHRONNE DLA SZYBU WINDY np. Stupek stalowo w stylu RETRO zwiericzony kula

StUPEK PARKINGOWY - 150 (110) cm - @ 114,3/8,0 mm - DO WBETONOWANIA - CZARNY
ZELAZOWY

Stupek parkingowy (stupek drogowy, stupek ochronny, stupek blokujacy) - to trwaty i tatwy w
montazu element ochronny stosowany przede wszystkim w celu uniemozliwienia wjazdu pojazdéw
na chodniki, $ciezki rowerowe, deptaki lub inne miejsca wytgczone z ruchu oraz ochrony elementow
narazonych na uderzenia pojazdem. Stupki chodnikowe wyznaczajg specjalne strefy komunikacyjne
i stuzg bezpieczenstwu, ostrzegajgc kierowcdw o koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci.

Dane techniczne - stupek chodnikowy blokujacy:

wysokosc¢ catkowita - 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w betonie 400 mm),

stupek zwiericzony ozdobng kulg,

rura stalowa fi 114,3/8,0 mm,

ocynk ogniowy + malowanie proszkowe - kolor CZARNY (wg palety RAL lub inny wybrany),
sposéb montazu - BETONOWANIE W GRUNCIE.
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stopa fundamentowa w gruncie 40 x 40cm wysoko$¢ stopy 60cm. Beton C20/25 zbrojenie w
postaci 4 pretéw #12 na kazdej $cianie stopy fundamentowej z otuleniem preta 5cm.

Zastosowane rozwigzania nie naruszajg interesu osdb trzecich.
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu
uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujace ograniczenia oraz sposdb uzytkowania.

3.2 Obstuga komunikacyjna

Istniejgcym zjazdem z drogi publicznej wojewddzkiej nr G554. -na odcinku granicy dziatki AB.

3.3. Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu i wykorzystanie go na potrzeby urzadzenia czesci
terenu biologicznie czynnej, a takze przygotowanie wykopu pod osuszanie istniejgcych
fundamentéw. Sciany wykopu wokét fundamentdw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. W ograniczonym zakresie prace ziemne bedg wymagane w miejscu lokalizacji
zewnetrznego szybu windy dostawionej do elewacji zachodniej.

3.4. Zielen

Na dziatce znajduje sie zielen w postaci nasadzen obwodowych pierwotnych tj. Lipy
drobnolistnej, jesion wyniosty, oraz wtérnych : modrzew , swierk srebrny wzdtuz zachodniego i
poétnocnego boku dziatki oraz nasadzenia zywoptoty z ligustru w tylnej , potudniowo-zachodniej
czesci dziatki. W czesci pdtnocnej dziatki (frontowej ) wtdrne nasadzenia w postaci zywotnika oraz
jesionu wyniostego rosngcych po stronie wschodniej elewacji frontowej, oraz krzew, rosngcy w
centrum klombu na osi wejscia gtdwnego. Pozostata zielen to trawa, bliny oraz dwa
kilkudziesiecioletnie krzewy winobluszczu pieciolistnego rosngce przy elewacji zachodniej zabytku.

Szeroko pojety teren biologicznie czynny, jako istniejacy oraz projektowany wedtug odrebnego
opracowania zgodnie z zatozeniami konserwatorskimi. Dotyczy to réwniez uszczegétowienia
architektury ogrodowej, aranzacji matej architektury, oswietlenia terenu, formy
nowoprojektowanego ogrodzenia, oraz projektu odtworzenia istniejgcego ogrodzenia.

Nasadzenia zieleni j/w wykona¢ wg odrebnego projektu branzy zieleni.

3.5. Odprowadzenie wéd opadowych

Zrzut wod deszczowych na teren wiasnej posesji. Zostat sporzagdzony projekt zagospodarowania
wod opadowych (deszczowych) z dachu budynku i drenazu (odwodnienie i osuszenie ) Scian
zewnetrznych i fundamentéw budynku z marca 2018 r. Projekt ten nalezy rozpatrywac tacznie z
dokumentacja architektoniczno-budowlang. Opracowanie wykonano na podstawie "Opinii
geotechnicznej okreslajgcej techniczne parametry gruntu " autorstwa Dariusza Ziotkowskiego z
stycznia 2018r.

Orynnowanie nowe, wymienione w 2016 roku. Wykonane w formie rynien potokragtych oraz rur
spustowych, potaczonych sztucerem, wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej niepatynowanej.
Odprowadzenie wody nawierzchniowe nalezy podtaczy¢ zgodnie z projektem drenazu do
grawitacyjnych kolektoréw podziemnych i wtaczyé do projektowanej betonowej studni chtonnej @
1800. Na trasie rurociggdw nalezy zamontowac studnie rewizyjne PVC 400 . Nalezy podtgczyc
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studzienki przy okienkach piwnicznych .Wykonac¢ instalacje odprowadzajgcg wode opadowg ze
studzienek przyokiennych np. do drenazu.

3.6. Ogrodzenie- wytyczne zgodnie dokumentacjg konserwatorska

Ogrodzenie od strony pétnocnej wpisane do rejestru zabytkow polega scistej ochronie
konserwatorskiej. Projektowane i podejmowane przy nim prace powinny miec charakter
prac konserwatorsko-budowlanych majacych na celu zachowanie substancji zabytkowej
oraz przywrocenie jej wartosci zabytkowych: uzytkowych oraz artystycznych. Nalezy przeprowadzié¢
zabiegi konserwatorsko-restauratorskie murowanych elementdw ogrodzenia, poprzez
ustabilizowanie elementéw naruszonych, usuniecie wtérnych cementowych tynkéw, oczyszczenie,
uzupetnienie lub odtworzenie detalu architektonicznego, odtworzenie tynkowanego lica i
przywrdcenie pierwotnej kolorystyki ogrodzenia na podstawie badan stratygraficznych;
Odtworzenie pierwszego stupka wschodnio-pétnocnego odcinka ogrodzenia, na wzdr pierwotnych
istniejgcych; Odtworzenie wedtug przestanek ikonograficznych pierwotnej formy drewnianych
przeset, bramki oraz bramy; Odtworzenie zeliwnych elementéw znajdujgcych sie w eliptycznych
otworach tukowych odcinkdw ogrodzenia. Ksztatt oku¢ nalezy wykonac na ksztatt kratki
zabezpieczajacej przezrocze gtéwnych drzwi wejsciowych.

Ogrodzenie potudniowo-wschodnie z pierwotng furtkg, wtérnie zamurowang, znajduje sie na
terenie wpisanym do rejestru zabytkéw. Zabytkowe, integralne pod wzgledem formy i
zastosowanych materiatéw z gmachem sadu i aresztu. Pomimo tego, ze ogrodzenie nie zostato
wpisane indywidualnie do rejestru zabytkdw zaleca sie przeprowadzenie prac konserwatorsko-
restauratorskich ogrodzenia, polegajgcych na usunieciu wtérnych i pierwotnych tynkow,
wzmocnieniu strukturalnym cegiet, ponownym otynkowaniu ogrodzenia, przywrdceniu pierwotnej
kolorystyki, naprawieniu detalu architektonicznego w formie zwornika wienczgcego tuk. W celu
uczytelnienia pierwotnej formy, w miejscu pierwotnej furtki wykonanie nowego wypetnienia w
formie wneki; Przywrécenie, wtdrnie zamurowanych, okragtych przeswitéw znajdujacych sie po
bokach furtki oraz poddanie zabiegom konserwatorskim okucia je zabezpieczajace.

Uwaga: Dokumentacja dotyczgca projektu konserwacyjno- budowlana ogrodzenia wedfug
odrebnego opracowania.

Ogrodzenie nowe - strona potudniowa, wschodnia i zachodnia : pozostata czes¢ posesji
ogrodzona proponowanym ogrodzeniem systemowym w formie siatki plecionej ocynk wysokosci
1,5m ¢2,5mm oczka 60mm na cokole betonowym h=20cm. Stupki-profile zamkniete 50x50x4,
niemalowane, ocynk;

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: stan istniejgcy ok. 394,00 m* - bez dokonywanych zmian
SZYB WINDY wraz z obudowa ok.1,70x2,01= 3,41m?
W tym:
powierzchnia uzytkowa obecnie  —ok. 864,50 m>/w tym:  piwnica =255,80 m*
parter =296,70 m?
pietro =312,00m*
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pow. uzytkowa po termomodernizacji - ok. 842,60m’,/w tym:  piwnica =243,3 m’
parter =292,10m2
pietro =307,20m>

Kubatura: - ok. 2846 m®/w tym piwnica 588 m?
Liczba kondygnacji: budynek pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony—
wysokosé— 9,36 m do stropu stanowigcego oddzielenie pozarowe od nieuzytkowego poddasza,

natomiast do kalenicy ~18,00 m; budynek niski (N)

Wysokos¢ do okapu od poziomu terenu bryty gtéwnej :  9,40m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych -2,
ilos¢ kondygnacji podziemnych -1,

BILANS TERENU

- Powierzchnia dziatki -0,1825ha =1825m? /klasa gruntow Bi/
- Powierzchnia zabudowy - 394m?/21,6%
- SZYB WINDY wraz z obudowa ok.1,70x2,01= 3,41m?/ 0,18%
- Teren utwardzony PROJEKTOWANY PARKING, DOJAZDY - 491,19m? / 26,95%
- Teren utwardzony PROJEKTOWANY CHODNIK GRANITOWE
= FRONT - 49,00m?(25x25cm)+ TYt- 95,90m?(40x40cm)=144,90m? / 7,9%
UTWARDZENIE tACZNIE = 636,09m?/ 34,85%
- Powierzchnia biologicznie czynna - 791,50m? /43,37%

. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu.
Nie dotyczy.

Sktadowanie odpadéw statych.

Wedtug okreslonych przez Urzad Gminy warunkdw, przewidzie¢ nalezy indywidualne pojemniki do
czasowego gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, na zasadach
funkcjonujgcych w gminie, wg umowy z przedsiebiorstwem oczyszczalni.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja ewentualny
negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
zgodnie z odrebnymi przepisami.

. Zagospodarowanie terenu, a interes oséb trzecich, obszar oddziatywania.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osdb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290)okresla sie, ze obszar oddziatywania
obiektu nie zamyka sie w granicach dziatki dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 . 0003 Kowalewo
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Pomorskie, jedn. ewid. 040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie, wykracza on na dz. nr 95. Taka
sytuacja zaistniata po sprzedaiy czesci terenu i podzieleniu dziatek. Dotyczy to lokalizacji na tak
zwanej ostrej granicy i zblizenia z sasiedniag zabudowa na 6,14m , zamiast na 8m zgodnie z
warunkami technicznymi. Zostata ta sytuacja opisana i uzgodniona droga sporzadzonej
ekspertyzy p.poz- jest to petna sSciana bez otworéw okiennych REl 240 jako wyisza niz
rozpatrywany budynek na dz. nr 95. Zgodnie z § 272 ust. 3 rozporzadzenia, budynek moze by¢
usytuowany bezposrednio przy granicy sasiedniej dziatki budowlanej, pod warunkiem posiadania
od strony tej dziatki sciany okreslonej § 232 ust4 rozporzadzenia , ktéra w rozpatrywanym
przypadku powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa REI 120- wymaég spetniony.

Podstawa prawna: § 12.1; § 13.1; § 19.1-4; § 23.1-4; § 36.1- § 38; rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) ale takze przepisy dotyczgce m. in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktdre w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
oraz dobr kultury.

Teren objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej, obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw. Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewédztwa kujawsko-pomorskiego
( A/1688/1-2) z dnia 7.12.2015r. Opracowanie powstato na zlecenie Powiatu Golubsko-
Dobrzynskiego z siedziba: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn, wodzaca i wyjsciowa do
projektowania Dokumentacja Konserwatorska Budynku Sgdu w Kowalewie Pomorskiem zostata
wykonana e przez Ewe Bozejewicz, magister konserwatorstwa zabytkow, zamieszkata: ul.
Swierkowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyr. Dokumentacja konserwatorska wraz z projektem budowlano-
architektonicznym stanowi catos¢ dokumentacji projektowej dla zadania:

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzeminska
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNEJ
KP-0260
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy;
Obowigzujace przepisy i normy;
Wizja lokalna.

"Audytu Energetycznego i Ekologicznego Budynku Sadu z roku 2018" sporzadzonego przez firme
PW Aser ul. KoScierska 17 - Bydgoszcz mgr inz. Andrzej Rutz

Dokumentacja Konserwatorska sporzadzona przez mgr konserwatorstwa zabytkéw Ewe Bozejewicz
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej mgr inz. Krzysztofa Michatowskiego
Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego mgr inz. Lila Marsztakowska

Projekt zagospodarowania wéd opadowych z dachu budynku i drenazu fundamentéw sporzadzony
mgr inz. Pawta Tomaszewskiego

Opinia geotechniczna - autorstwa Dariusza Zidtkowskiego z dnia styczen 2018r

¢ Uzgodnienia i wytyczne branzowe.

e Aktualne normy, przepisy prawne oraz literatura techniczna.

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

e PN-80/B-02010/Az10bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
e PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

1.Stan istniejacy

Dziatka nr 94, obreb Il Kowalewo Pomorskie , oznaczona na rysunku 1.0. sytuacyjnym terenu —
ograniczona zakresem opracowania ABCDEF zagospodarowany istniejgcg zabudowg tj.
przedmiotowy zabytkowy budynek sadu.

2.Przeznaczenie obiektu i opis projektowanych prac.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa zabytkowego
budynku sadu, adaptowanego na Szkote Muzyczng | stopnia, na dysponowanej dziatce Inwestora
nr 94, obreb Il w Kowalewie Pomorskiem.
Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Kujawsko-pomorskiego( A/1688/1-2) z dnia
7.12.2015r.

W budynku Szkoty Muzycznej docelowo ma sie uczy¢ do 100 dzieci. Ze wzgledu na charakter
szkoty, zajecia odbywac sie bedg w niewielkich grupach osobowych do 8 os., lub indywidualnie, a
sala konferencyjne przewidziana jest do 50 os. Zajecia w poszczegdlnych salach odbywac sie beda
do 4 godzin tacznie. Personel obstugujacy budynek oraz nauczyciele nie przekroczg tacznie 10 osdb.

W celu przystosowania budynku pod nowg funkcje i zapewnieniu niezbednych pomieszczen do
funkcjonowania Szkoty Muzycznej, zostaty zaprojektowane miedzy innymi nowe pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla personelu, oraz uczniéw na poszczegdlnych kondygnacjach. Najwieksza
ich liczba przypada na parterze, bedzie to tazienka dla personelu, ktéra dodatkowo posiada
rowniez brodzik, dla ewentualnych gosci, sanitariaty damskie z 3 -ma ustepamii wydzielonym
przedsionkiem na umywalki . WC dla niepetnosprawnych potgczone z WC dla mezczyzn z
dodatkowym pisuarem. Na wyzej wspomniane pomieszczenia przystosowane zostang dawne
pokoje- w dawnym skrzydle aresztu.

Na pietrze znajdowac sie bedzie jedno WC ogdlnodostepne z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych w wydzielonej przestrzeni po dawnej sali, z czego reszta pomieszczenia
stanowic bedzie docelowo komunikacje ogdélng do dostawionej do zachodniej przeszklonej windy
zewnetrznej, osobowej z przystosowaniem dla o0sdéb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu po dawnej kuchni naprzeciw auli zostato zaprojektowane pomieszczenia
socjalne dla personelu z aneksem kuchennym.

Pozostate pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu w kolejnosci
obrazujg sie nastepujaco;

- w piwnicy dzieki czesciowemu pogtebieniu posadzek, zaaranzowane zostang pomieszczenia
uzupetniajgce, na pobyt czasowy ucznidw i personelu, sg to szatnie, pomieszczenie porzagdkowe,
pomieszczenie techniczno- gospodarcze dla sprzgtaczek i woznego. Reszta pomieszczen to
pomieszczenia gospodarcze, magazyn-archiwum oraz kottownia.

- na parterze w dawnych pomieszczeniach biurowych w czesci pd. - wsch. bryty gtdwnej budynku
wydzielono pomieszczenia administracyjne planowej Szkoty tj. pokdj nauczycielski, dostepny
bezposrednio przy wejsciu gtéwnym do budynku. Obok pokoju nauczycielskiemu z dawnej, duzej
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sali, dzieki wydzieleniu lekkg zabudowg i gérnemu przeszkleniu, pokazujgcemu pierwotng forme,
uzyskany zostanie sekretariat i pokdj dyrektora.

- w czesci pomieszczen po dawnym mieszkaniu(pierwotnie skrzydle aresztu)zorganizowane zostaty
sanitariaty opisywane powyzej oraz powiekszona zostata komunikacja ogdélnej pom. nr 0.8.
prowadzgca do windy zewnetrznej przy elewacji zachodniej.

-pozostate pomieszczenia na parterze stanowié bedg sale zaje¢. W miejscach gdzie pierwotnie byty
drzwi przejsciowe miedzy salami zaje¢, nalezy wykonac zaslepienie lekkg zabudowg- z
wkomponowanymi pdétkami drewnianymi.

- na pietrze poza pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi i dostepem do windy zewnetrznej nie
zostang dokonane znaczne zmiany funkcjonalne. W skrzydle bocznym zostanie postawiona $ciana
dziatowa w celu uzyskania wiekszej liczby sal zajec.

Najwieksze pomieszczenie petnigce funkcje dawnej sali rozpraw wraz ze sceng pozostaje bez zmian
gabarytowo-funkcjonalnych.

Poddasze zostanie zachowane nadal jako nieuzytkowe ,z dostepem z poziomu pietra boczng
zabiegowaq klatkg schodowg, drewniang. Dostep na poddasze niezbedny jest tylko w celach
konserwacyjno-technicznych. Zgodnie z ekspertyza p.poz na poddasze nieuzytkowe z dostepem
ze wskazanej kl.schod., nalezy zamontowaé drzwi p.poz. EI15 - 2 szt., wymiary 80x200cm,
stylizowane od strony klatki schodowej, oktadzina zewn. wg wzoru pierwotnego.

Przedmiotem projektu jest rowniez zamontowanie zewnetrznej windy zapewniajgcej dostep
niepetnosprawnym na parter i pietro budynku. Transport windg na gtowny korytarz budynku
zapewni osobom dostep do pozostatych pomieszczen. Ze wzgledu na funkcje i potozenie budynku
zamontowanie windy zewnetrznej jest mozliwe tylko ze strony proponowanej w opracowaniu,
elewacji zachodniej gmachu, z wejsciami umieszczonymi w jednej z osi okiennych.

Zaprojektowano winde zewnetrzng obudowang szybem w konstrukcji stalowo-aluminiowym,
przeszklonym szybami jasnymi, przeziernymi pokazujgcymi fakture i kolor elewacji . Zgodnie z
technologiag montazu windy zamontowac bezposrednio do sciany zewnetrznej budynku przez
kotwienie w sposdb niewidoczny nie zmieniajgc wygladu i estetyki budynku. W celu
skomunikowania wnetrza budynku z windg zaprojektowano zdemontowanie dwdch okien na
parterze i na pietrze oraz rozebranie dolnej czesci muru podokiennego. Posadzka korytarza na obu
kondygnacjach w miejscu rozebranego muru zostanie uzupetniona i przedtuzona do podestu windy
w ten sposdb, ze projektowane, stylizowane do historycznych w wiatrofapie ptytki zostang w
stanie nienaruszonym, a do nich w poziomie rozebranego muru po otworze okiennym uzupetniona
bedzie posadzka stanowigca kontynuacje ptytek w holach. Miejsca po zdemontowanych oknach do
konstrukcji windy zostang uzupetnione cegta ceramiczng licowka pochodzgcy z rozebranego muru i
otynkowac zgodnie z badaniami i wytycznymi konserwatorskimi. Winda w formie zintegrowana z
brytg budynku i jak najmniejszg ingerujgcg w otoczenie. Projektowany szyb windy przeszklony, z
zastosowaniem jak najmniejszej ilosci nieprzeziernych elementdw i stalowych profilowan. Winda
swojg forma powinna wpisywac sie w budynek i nie stanowic dla niego konkurencji.

Szyb windy wykona¢ w systemie elewacji strukturalnej, gdzie wszystkie elementy metalowe
(pomalowane w ciemnoszarym kolorze — nr RAL 7024/antracyt )bedg widoczne tylko za
przeszkleniem szybu, a poszczegdlne szyby bedga ze sobg potagczone jedynie systemowymi
uszczelkami. Szyb windy przeszklony- kolor szyby przezroczysty, bezbarwny i bez efektu
lustrzanego odbicia (zgodnie z zapisami decyzji celu publicznego . Z zastosowaniem jak najmniejszej
ilosci nieprzeziernych elementéw.
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UWAGA: PRACE ELEWACYJNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI
KONSERWATORSKIMI, POD SICIStYM NADZOREM KONSERWATORSKIM. NA ETAPIE
WYKONWSTWA WSZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKEADAJACE SIE NA ESTETYKE WINDY
NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM NADZORU.

Boczne czesci windy zostang zabudowane zgodnie z technologig producenta windy na styk do
muru budynku. Dostep do windy z zewnatrz poprzez projektowane utwardzenie w postaci geokrat z
posypka zwirowa.

UKLAD PRZESTRZENNY- adaptacja pomieszczen na szkote muzyczng

Projektowana nowa funkcja zabytku wpisuje sie maksymalnie sie w istniejgcy pierwotny ukfad
wnetrza. Zgodnie zatozeniami konserwatorskimi dopuszcza sie tylko nieznaczne zmiany
pozwalajgce na skomunikowanie np. projektowanej zewnetrznej windy z wnetrzem gmachu.
Wszystkie wprowadzone zmiany projektuje sie z poszanowaniem pierwotnego ukfadu, ale
jednoczesnie sg czytelne, jako nowe elementy.

Podczas projektowanych prac adaptacyjnych nalezy usung¢ , wtérnie wprowadzone
przemurowania i podziaty wykazane w badaniach architektonicznych gmachu (patrz Rys. 16-18
Dokumentacji konserwatorskiej- opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz, oraz Dokumentacji
architektoniczno-budowlanej rzuty poszczegdlnych kondygnacji rys. 1, 2,3). Przede wszystkim
projektuje sie:

przywrdcic szerokie otwory drzwiowe prowadzace z korytarza piwnicy do pomieszczen;

odtworzy¢ wtérnie zamurowane przejscie tukowe komunikujgce piwnice skrzydta aresztu z piwnica
gmachu sadu;

odtworzy¢ ciggi komunikacyjne na parterze i | pietrze fgczace gmach sgdu ze skrzydtem aresztu,
obecnie zamurowane poprzez wydzielenie na parterze tazienek, a na pietrze sktadu bielizny dla
dawnego internatu.

w elewacji zachodniej istniejgce otwory okienne przystosowaé do drzwi windy z zachowaniem
ksztattu wneki okiennej, wstawi¢ nadproze dla drzwi windy a powstaty ubytek uzupetnié cegty i
otynkowad tynkiem mineralnym zgodnie z badaniami z badaniami konserwatorskimi.;

projektuje sie ocieplenie Scian fundamentowych poprzez zastosowanie powszechnie stosowanych
systemow termoizolacyjnych zewnetrznych do wysokosci poziomu gruntu -docieplenie ptytami
styropianowymi XPS (styrodurem) gr. gr18cm A=0,033.

wzmocnienie stropéw budynku z zachowaniem pierwotnego poziomu podtdg, szczegdtowy opis w
ekspertyzie budowlanej oraz czesci rysunkowej;

ocieplenie stropu poddasza- zostanie poddane pracom termoizolacyjnym, ocieplenie wetng
mineralng gr. 20cm A=0,035W/mK wraz wykonaniem lekkiej podtogi drewnianej na legarach
ocieplenie $cian wewnetrznych poszczegdlnych kondygnacji zgodnie z wytycznymi "Audytu
Energetycznego i Ekologicznego Budynku Sadu " ptytami mineralnymi izolacyjnymi np.

gr. 16 cm, 18cm, A=0,042 W/mK

organizacja sal lekcyjnych, administracji szkoty, pomieszczen sanitarnych i gospodarczych, jak
rowniez miejsca ,,hotelowego- pokoju wypoczynku- w jednej z matych sal zaje¢ w skrzydle dawnego
aresztu";

adaptacja istniejgcej auli (dawnej sali rozpraw), na aule dla szkoty muzycznej. Wykonanie nowej
sceny i podtogi drewnianej. Prace konserwatorsko-restauratorskie sufitu dekorowanego sztukaterig
sufitowg oraz boazerii nasciennej. Odtworzenie dekoracji malarskich na $cianach.;

konserwacja, wymiana i odtworzenie pierwotnej formy posadzek na korytarzach i biegach schoddw;
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odtworzenie drewnianych podtég we wszystkich przysztych salach lekcyjnych i administracyjnych, w
postaci deski debowej klejonej warstwowo, uktadana bez pofaczen;

prace renowacyjne tynkdw wewnetrznych niepolichromowanych;

prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii zachowanych w gmachu;

prace konserwatorsko-restauratorskie reprezentacyjnego holu, korytarzy oraz gtéwnej klatki
schodowej, z odtworzeniem pierwotnej formy malowanej boazerii ramowej, zniszczonej przez
wtérne lamperie olejne;

prace konserwatorsko-restauratorskie klatki schodowej w skrzydle aresztu;

prace konserwatorsko-restauratorskie klatki schodowej na poddasze. Konserwacja
drewnianych schoddw.;

prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej
wewnetrznej;

prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnych, drewnianych listew przypodtogowych
(cokotowych);

konserwacja pierwotnych kratek wentylacyjnych, zeliwnych oraz odtworzenie brakujgcych
wedtug pierwotnego wzoru;

Przedmiotowy budynek w ksztatcie litery L (cze$¢ wyzsza budynku nazywana dalej ,,budynkiem
gtéwnym” oraz cze$¢ nizsza budynku — nazywana dalej ,,skrzydto boczne”) okryty jest dachem
wielospadowym kopertowym, z tzw.” facjatami” w potaci frontowej i tylnej budynku gtéwnego.

Dach wielospadowy na catej powierzchni, o zblizonym kacie nachylenia, pokryty dachowka
ceramiczng karpiowka ztobkowang uktadang w koronke — opracowanie dotyczgce Etapu |
prowadzonych prac adaptacyjnych i remontowych obiektu.

Bryta budynku, zachowana do naszych czaséw bez zmian, podlega absolutnej ochronie
konserwatorskiej. Bryta budynku, ksztatt dachu, wielkos¢ otworéw okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny, pierwotna forma opracowania lica oraz zachowana stolarka okienna i drzwiowa,
jak rowniez zastosowane materiaty pierwotne podlegajg ochronie konserwatorskiej. W przypadku
dobrego stanu zachowania jednego z powyzej wymienionych elementdw, nalezy podja¢ dziatania
konserwatorskie zachowujgce, a w przypadku ztego stanu zachowania dopuszcza sie rekonstrukcje
elementdéw, z zastosowaniem pierwotnych materiatéw lub wspétczesnych, im podobnych, pod
wzgledem parametrow i historycznej formy, struktury.

Gabaryty, charakter budynku wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych, przestrzennych,
funkcjonalno -uzytkowych i technicznych . Przedmiotowy budynek swojg funkcjgi wygladem,
stanowi spdjng catosc z pobliskg zabudowsa.

3. Charakterystyczne parametry budynku- bez dokonywanych zmian

Powierzchnia zabudowy: stan istniejgcy ok. 394,00 m* - bez dokonywanych zmian
SZYB WINDY wraz z obudowa ok. 1,70x2,01= 3,41m

W tym:
powierzchnia uzytkowa obecnie = —ok. 864,50 m>/w tym:  piwnica =255,80 m
parter =296,70 m’
pietro =312,00m*

2
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pow. uzytkowa po termomodernizacji - ok. 842,60m’,/w tym:  piwnica =243,3 m’
parter =292,10m2
pietro =307,20m*

Kubatura: - ok. 2846 m®/w tym piwnica 588 m?
Liczba kondygnacji: budynek pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony—
wysokosé— 9,36 m do stropu stanowigcego oddzielenie pozarowe od nieuzytkowego poddasza,

natomiast do kalenicy ~18,00 m; budynek niski (N)

Wysokos¢ do okapu od poziomu terenu bryty gtéwnej :  9,40m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych -2,
ilos¢ kondygnacji podziemnych -1,

4. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Dobudowa do istniejgcego budynku przeszklonej windy celem przystosowania go dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep z poziomu otaczajgcego terenu w poblizu parkingéw.

Dzieki windzie osoby niepetnosprawne majg dostep na wszystkie kondygnacje, poza piwnicg ktora
petni funkcje techniczno- gospodarcza.

Parametry techniczne przyktadowej platformy :

- rodzaj napedu hydrauliczny
- wymiary platformy (kabiny) ok. 1100 x 1400 mm
- rodzaj szybu
stalowy, przeszklony szktem bezpiecznym, transparentnym,
kolor antacyt, do wyboru z nadzorem konserwatorskim wykonanie zewnetrzne
odporny na rdze( zabezpieczony
kataforeza + lakier proszkowy), zadaszony,
zwienczenie szybu — pierscien stabilizujgcy + grill wentylacyjny, grzanie sitownika,

Szyb windy wykona¢ w systemie elewacji strukturalnej, gdzie wszystkie elementy metalowe
(pomalowane w ciemnoszarym kolorze — nr RAL 7024/antracyt )beda widoczne tylko za
przeszkleniem szybu, a poszczegdlne szyby bedg ze sobg potgczone jedynie systemowymi
uszczelkami. Szyb windy przeszklony- kolor szyby przezroczysty, bezbarwny i bez efektu
lustrzanego odbicia (zgodnie z zapisami decyzji celu publicznego . Z zastosowaniem jak najmniejszej
ilosci nieprzeziernych elementéw.

UWAGA: PRACE ELEWACYJNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI
KONSERWATORSKIMI, POD SICIStYM NADZOREM KONSERWATORSKIM. NA ETAPIE
WYKONWSTWA WSZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKEADAJACE SIE NA ESTETYKE WINDY
NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM NADZORU.

- udzwig platformy ok. 400 kg

- predkosé ruchu platformy 0,15 m/s

- rodzaj zastosowania sterowania ruchem platformy elektroniczne
- rodzaj zasilania 230V
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minimalne zuzycie energii
podszybie

nadszybie
wysokos¢ podnoszenia
ilo$¢ przystankdw / dojsé
wymiary drzwi (w Swietle)

rodzaj drzwi - przystankowe

- rodzaj drzwi — kabinowe

zabezpieczenie

Scianki kabiny
uchwyt w kabinie
oswietlenie

podtoga

przycisk zatrzymania STOP

komunikacja z urzadzeniem

1,5 kW
150 mm

0k.3500 mm

0k 5,43 m
3/3
900 x 2000 mm
aluminiowe przeszklone panoramiczne
automatyczne przeszklone dwu panelowe w

ramie ze stali nierdzewnej
automatyczne dwu panelowe,
przeszklone w
ramie ze stali nierdzewnej
kluczyk w kabinie
plecakowa — stal nierdzewna + jedna boczne szkto
tak — stal nierdzewna
oswietlenie LED
wyktadzina antyposlizgowa — standard
zawiera

telefon - wpiecie linii telefonicznej

dtugosc¢ przewodow hydraulicznych ok. 45m

kolor platformy
rodzaj instalacji

Informacje dodatkowe:

w promieniu 6mb od urzadzenia.

minimalne podszybie i nadszybie

standard kolor antracite
standard GREY
zewnetrzna — zabezpieczona
zadaszona

zasilanie 220V/24V oraz znikome potrzeby energetyczne urzadzenia 1.5 kW
nie wymaga budowy lub adaptacji pomieszczenia na tzw. maszynownie, gdyz caty zespét
sterujgco - zasilajgcy miesci sie w niewielkiej szafce i moze by¢ zainstalowany w dowolnym miejscu

w szybie samonosnym o konstrukcji stalowej przeszklonej fasadg strukturalng o wysokiej
estetyce wykonania, szklenia fgczone za pomoca uszczelek .

Urzadzenie wyposazone w zjazd awaryjny po zaniku napiecia

Gwarancja 24 miesigce
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Opis elementdow konstrukcyjnych

Podszybie windy — wedtug wytycznych producenta po dokonaniu wyboru urzadzenia pod
Scistym nadzorem konserwatorskim i inspektora nadzoru.

5. Opis dotyczacy termomodernizacji

Celem obnizenia kosztéw ogrzewania, oraz mozliwosci wykorzystania kredytu bankowego i
pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacji sporzgdzono "Audytu
Energetycznego i Ekologicznego Budynku Sadu z roku 2018" sporzadzonego przez firme PW Aser
ul. KosScierska 17 - Bydgoszcz mgr inz. Andrzej Rutz , na podstawie ktorej dokonano docieplenia
poszczegdlnych przegréod budowlanych, oraz opracowan projektow instalacyjnych poszczegdlnych
branz.

W mysl zachowania wartosci zabytkowych, a zarazem substancji zabytkowej wyrazajace;j sie
proporcjami bryty, elewacji oraz elementami detalu architektonicznego, zabrania sie ocieplania
elewacji od zewnatrz.

Projektuje sie ocieplenie $cian fundamentowych poprzez zastosowanie powszechnie
stosowanych systemoéw termoizolacyjnych zewnetrznych do wysokosci poziomu gruntu.

Sciana na gruncie - SG - $ciana fundamentowa do poziomu terenu Przegroda budowlana z cegty
czerwonej petnej i cegly wapienno-piaskowej, otynkowana od wewnatrz otynkowane zaprawa
wapienng. Grubosc¢ sciany 65 cm. Przegroda budowlana niespetniajgca obecnych warunkéw
technicznych w zakresie wspétczynnika przenikania ciepta. Ze wzgledu na zabytkowych charakter
budynku oraz wymogi konserwatorskie dopuszczalne docieplenie wytgcznie w ograniczonym
zakresie. W przypadku przegrody Sciana na gruncie wskazanie docieplenie ptytami styropianowymi
XPS (styrodurem) gr. gr18cm A=0,033 od strony zewnetrznej tylko do poziomu gruntu, ktére
jednoczesnie zmniejszy zawilgocenie $cian budynku.

Ocieplenie stropu poddasza- poprzez wetne mineralng gr. 20cm A=0,035W/mK wraz
wykonaniem lekkiej podtogi drewnianej na legarach.

Strop wewnetrzny nad | pietrem Strop ptaski Kleina z pustakéw Foestera na belkach stalowych,
ocieplenie w postaci warstwy szlaki. Przegroda budowlana przewidziana do termomodernizacji ze
wzgledu na duze straty ciepta z sgsiadujgca przestrzenig nieogrzewanego poddasza.

Ocieplenie od wnetrza scian szczytowych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
dopuszcza sie

zastosowaniu mineralnych ptyt izolacyjnych. MULTIPOR LUB ROWNOWAZNE gr16 i 18cm cm
A=0,042

Nalezy zastosowac rodzaj ptyt odporny na proces wnikania pary wodnej w strukture powstatej
przegrody i jej kondensacji (pomiedzy ptyta a pierwotng $ciang) oraz powinien umozliwic
prawidtowe funkcjonowanie przegrody. Zimg para wodna wnikaé powinna w strukture
paroprzepuszczalnej warstwy izolacji termicznej. Latem wilgoé zgromadzona wewnatrz piyt
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powinna w naturalny szybki sposéb wysychaé. Ptyty izolacyjne powinny aktywnie uczestniczy¢ w
procesie zmian wilgotnosSciowych pomieszczen, w celu unikniecia powstawania plesni i zagrzybien.
Uwaga: po montazu ptyt nalezy odtworzyc¢ fasety przysufitowe, a pierwotne zachowac pod ptytami.
Przed montazem ptyty nalezy oczyscic¢ $ciane z nawarstwien malarskich. Bezwzglednie montowad
ptyty izolacyjne w systemie zgodnie z wytycznymi producenta, po uprzednim przeszkoleniu przez
niego pracownikéw wykonawcy.

Sciana zewnetrzna - PARTERU gr. 54 SE  Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i cegty
wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkdw cementowych, od wewngatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos$¢ Sciany 54
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspétczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewdédztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PIWNICE gr. 65 Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i cegly
wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz wtornymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubosé Sciany 65
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdtczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna -PRZYZIEMIA OFICYNA gr. 52 SE Przegroda budowlana z cegly czerwonej
petnej i cegly wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz
wtérnymi warstwami tynkdw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢
4ciany 52 cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda
budowlana niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdétczynnika przenikania
ciepta. Ze wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne
docieplenie od zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np.
Multipor lub réwnowazne.

Sciana zewnetrzna -PRZYZIEMIA OFICYNA gr. 52 NW Przegroda budowlana z cegly czerwonej
petnej i cegly wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz
wtérnymi warstwami tynkdw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢
$ciany 52 cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda
budowlana niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspotczynnika przenikania
ciepta. Ze wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne
docieplenie od zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np.
Multipor lub réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PARTER OFICYNA gr. 42 SE  Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i
cegty wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawga wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢ sciany 42
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdétczynnika przenikania ciepta. Ze
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wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PARTER OFICYNA gr. 42 NW Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i
cegty wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢ sciany 42
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspétczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewédztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PIETRO OFICYNA gr. 42 SE  Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i
cegty wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubosé Sciany 42
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdétczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PIETRO OFICYNA gr. 42 NW Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i
cegty wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawga wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢ Sciany 42
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdétczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewédztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PIETRO OFICYNA gr. 42 SE  Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i
cegty wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢ Sciany 42
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdtczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Sciana zewnetrzna - PIETRO OFICYNA gr. 42 NW Przegroda budowlana z cegly czerwonej petnej i
cegty wapienno-piaskowej, otynkowana, na zewnatrz pierwotng zaprawg wapienng oraz wtérnymi
warstwami tynkéw cementowych, od wewnatrz otynkowane zaprawa wapienng. Grubos¢ sciany 42
cm. Sciany piwnic w dobrym stanie wystepuja nieliczne zawilgocenia. Przegroda budowlana
niespetniajgca obecnych warunkéw technicznych w zakresie wspdétczynnika przenikania ciepta. Ze
wzgledu na zabytkowych charakter budynku (budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
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kujawsko-pomorskiego) oraz wymogi konserwatorskie nie jest dopuszczalne docieplenie od
zewnatrz budynku. Wskazano docieplenie od strony wewnetrznej ptytami np. Multipor lub
réwnowazne.

Parametry zastosowanych ptyt mineralnych izolacyjnych

Mineralne ptyty izolacyjne A=0,042 W/mK gr.16cm i 18cm lokalizacja ptyt i odpowiednia grubosé w
czesci rysunkowej na rzutach poszczegélnych kondygnacji i przekrojach.

Mineralne ptyty izolacyjne wykonane s3 z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego. Ich gestos¢
wynosi do 115 kg/m3, przez co charakteryzujg sie wysokg izolacyjnoscig termiczng zachowujac
wszystkie najwazniejsze zalety betonu komérkowego.

Jest to mineralny materiat, ktéry doskonale sprawdza sie jako izolacja termiczna scian
zewnetrznych, stropéw i dachéw. Wyjatkowe wiasciwosci pozwalajg na stosowanie ptyt
izolacyjnych takze jako ocieplenie $cian od wewnatrz.

Dzieki temu, ze jest to materiat jednorodny, nie ma znaczenia kierunek przyklejania ptyt, czy sposéb
ich dociecia. Jednoczesnie jest to materiat trwaty i solidny o niezmiennym ksztatcie i wymiarach.
Mineralne ptyty izolacyjne sa materiatem o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej (1 = 3).
Posiadajg zdolnosé do bardzo szybkiego wysychania. Wtasciwosc¢ ta sprawia, ze moga by¢
stosowane takze jako izolacja od wewnatrz bez paroizolacji.

Niepalno$¢ materiatu (klasa niepalnosci A1) w zasadniczy sposdb wptywa na trwatosc i
bezpieczenstwo wznoszonego budynku. Podczas pozaru mineralne ptyty izolacyjne nie ulegaja
zaptonowi, nie wydzielajg dymu, nie topig sie. Pozwala to na bezpieczne stosowanie ptyt
izolacyjnych jako ocieplenie od wewnatrz.

Mineralne ptyty izolacyjne mogg by¢ stosowane podczas renowacji obiektow zabytkowych o bardzo
skomplikowanej elewacji oraz do adaptacji budynkéw przemystowych na cele mieszkaniowe jako
ocieplenie od wewnatrz. Mineralne ptyty stanowig wowczas cienkg warstwe wewnetrzng,
poprawiajgcg parametry cieplne istniejgcej Sciany. Po wbudowaniu bloczkéw nie ma koniecznosci
stosowania paroizolacji.

Renowacja budynkéw - ocieplanie od wewnatrz

Ocieplanie od wewnatrz jest czesto jedynym dopuszczalnym rozwigzaniem w przypadku
modernizacji obiektéw zabytkowych, znajdujgcych sie pod ochrong konserwatorskg. Mineralne
ptyty izolacyjne to ciepte i bezpieczne rozwigzanie do ocieplenia $cian od wewnatrz.

Ocieplanie od wewnatrz wigze sie ze zjawiskiem wnikania pary wodnej w strukture przegrody i jej
kondensacji. Mineralne ptyty izolacyjne s materiatem, ktory jest odporny na ten proces oraz
umozliwia prawidtowe funkcjonowanie przegrody. Zimg para wodna wnika w strukture
paroprzepuszczalnej warstwy izolacji termicznej. Wewnatrz ptyt dochodzi do wykroplenia pary
wodnej. Dzieki duzej porowatosci, zachowana jest wysoka izolacyjnos$¢ termiczna ocieplenia, a
konstrukcja jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Latem wilgo¢ zgromadzona
wewnatrz ptyt w naturalny sposéb wysycha.

Wyjatkowe witasciwosci mineralnych ptyt izolacyjnych sprawiajg, ze warstwa ocieplenia od
wewnatrz aktywnie uczestniczy w procesie zmian wilgotnosci pomieszczen. Zdolnos¢ do
pochtaniania pary wodnej ogranicza zjawisko wykroplenia na wewnetrznej powierzchni $cian oraz
ryzyko rozwoju plesni.

*Uwaga: W przypadku zastosowania powyzej opisanych rozwigzan nalezy wykonywac je pod
statym nadzorem konserwatorskim oraz budowlanym, wedtug obowigzujacych norm i instrukcji
producenta wybranych materiatow, jak rowniez bez szkody dla substancji zabytkowej.
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6. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzna- zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszystkie drzwi wejsciowe do zabytku stanowig substancje zabytkowg, dlatego tez nalezy poddac je
zabiegom konserwatorsko-restauratorskim.

eGtéwne drzwi wejsciowe nalezy poddac¢ zabiegom konserwatorskim z zachowaniem wybijanego we
wzory dekoracyjnego opierzenia blaszanego mtotkowanego oraz oszklenia witrazowego w
nadswietlu. Nalezy przywrdci¢ klamke kutg dostosowang formga do pierwotnego szyldu wykonanego
w stylu secesji geometrycznej. Wszystkie wspdtczesne zamki nalezy zastosowac w pierwotnych
miejscach lub juz wystepujacych.

e Drzwi tylne do gmachu nalezy podda¢ zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. Dopuszcza sie
wymiane opierzenia deskowego zewnetrznego, wedtug pierwotnego wzoru oraz wymiane oszklenia
W przezroczu na szkto bezpieczne np. ornamentowe na wzdr gtdwnych drzwi wejsciowych.

e Drzwi wejsciowe do skrzydta wieziennego nalezy poddac zabiegom konserwatorsko-
restauratorskim. Dopuszcza sie wymiane zniszczonego opierzenie deskowego w romby na nowe
wedtug pierwotnego wzoru, natomiast oszklenie wymienic¢ na bezpieczne np. ornamentowe na
wzor gtdwnych drzwi wejsciowych.

Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich oraz pod
statym nadzorem konserwatorskim (patrz: Dokumentacja projektowa prac przy stolarce okiennej
i drzwiowej budynku dawnego sadu w Kowalewie Pomorskim, 2016 r.J.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

W gmachu sgdu zachowaty sie prawie wszystkie pierwotne drzwi wewnetrzne, dlatego tez nalezy
wszystkie drzwi zabytkowe poddac zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. Prace nalezy
wykonacd zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz pod statym nadzorem konserwatorskim.

¢ Drzwi wahadtowe wiatrotapu (Tom Il /Il. 95-97) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz - nalezy
poddac zabiegom konserwatorskim z jednoczesng wymiang obecnego szkta na szkto bezpieczne
klejone lub ornamentowe hartowane, z odtworzeniem pierwotnej formy szczeblin w nadswietlu i
skrzydtach.

¢ Drzwi do sal (Tom 1l /Il. 98-100, 104-117,177-178) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz - wszystkie
drzwi zabytkowe nalezy poddaé zabiegom konserwatorskim. Wszystkie brakujgce elementy nalezy
wykonaé na wzér pierwotnych, a wtérne elementy o nieprawidtowej formie usungc i zastgpic
nowymi wykonanymi na wzdr pierwotnych. We wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy
odtworzy¢ historyczne okucia w postaci mosieznych patynowanych klamek z szyldami. Wzér klamek
nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim. Numeracje drzwi nalezy wykonaé w formie
eliptycznych ptytek ceramicznych lub mosieznych, wykonanych na wzér pierwotnych (zachowane
slady na drzwiach).

e Wszystkie drzwi p.poz bezposrednio dostepne z wnetrza gmachu, dotyczy to drzwi do piwnicy
oraz 2 szt. drzwi na poddasze nieuzytkowe, nalezy wykonaé, jako drewniane odtwarzajace
pierwotng forme stolarki drzwiowej do sal z zachowaniem niezbednych wymogéw
przeciwpozarowych.
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e Zaprojektowane nowe drzwi w piwnicy, z uwzglednieniem , ze w gtdwnym korytarzu drzwi
nawigzywac bedg forma do pierwotnej stolarki, a drzwi dla istniejgcych i odtworzonych otworow
drzwiowych zamknietych tukiem wykonane bedg ze stolarki przeszklonej nawigzujgcej formg do
wzordow historycznych drzwi, zachowanych na | pietrze gmachu pomieszczenia projektowanego
aneksu kuchennego/pomieszczenia socjalnego- patrz zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
rys nr 7 projektu architektoniczno -budowlanego

UWAGA : WYMIARY ZWERYFIKOWAC W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY. PRACE ZWIAZANE
REALIZACJA PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
ZALOZENIAMI KONSERWATORSKIMI, POD SCISLYM NADZOREM KONSERWATORSKIM- ZGODNIE Z
RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWNIA.

NA ETAPIE WYKONWSTWA WSZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKLADAJACE SIE NA
ESTETYKE DRZWI NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z
INSPEKTOREM NADZORU. WZOROWAC NALEZY SIE NA DRZWIACH NA PARTERZE | PIETRZE.

7. Okna zewnetrzne i wewnetrzna- zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi. opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Wszystkie zatozone ponizej prace nalezy wykona¢ zgodnie projektem i programem
konserwatorskim (patrz: Dokumentacja projektowa prac przy stolarce okiennej i drzwiowej
zewnetrznej dawnego budynku sqdu w Kowalewie Pomorskim) oraz pod statym nadzorem
konserwatorskim.

. Ze wzgledu na zty stan zachowania stolarki okiennej zewnetrznej we wszystkich elewacjach zabytku,
dopuszcza sie jej wymiane na nowe okna skrzynkowe jednokrosnowe wykonane przy zastosowaniu
wspotczesnej technologii. Nowo zaprojektowane okna powinny powtarzac proporcje, podziaty oraz
detal pierwotnej stolarki okiennej.

. Zabiegom konserwatorskim nalezy poddac¢ trzy okna drewniane znajdujace sie: 1. nad gtéwnym
wejsciem, 2. w szczycie elewacji frontowej oraz 3. mate okienko zachowane w podcieniu elewacji
frontowe;j.

3. Bezwzglednej ochronie nalezy poddac:

pierwotne witraze zachowane w oknach dawnej Sali Sadowej. Witraze powinny by¢ poddane
zabiegom konserwatorsko-restauratorskim i zamontowane ponownie w nowo wykonanej stolarce
okiennej.

szkto witrazowe i malowane w oknach klatki schodowej, nalezy poddac zabiegom konserwatorskim
i ponownie zamontowac¢ w nowo zaprojektowanej stolarce okiennej w ramkach drewnianych lub w
formie witraza wpuszczanego w szybe zespolong.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich oraz pod statym
nadzorem konserwatorskim (patrz: Dokumentacja projektowa prac przy stolarce okiennej i
drzwiowej budynku dawnego sqdu w Kowalewie Pomorskim, 2016 r.).

STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA (Tom Il11 /Il. 101-102) opracowanie: mgr Ewa
Bozejewicz.
Zachowany pod schodami parteru s$wietlik nalezy poddaé zabiegom konserwatorskim,
polegajgcych na oczyszczeniu stolarki z nawarstwied malarskich i natozeniu nowych warstw
ochronnych oraz odtworzeniu pierwotnej formy brakujgcych szybek.
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8. Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe

Orynnowanie nowe, wymienione w 2016 roku w trakcie remonty dachu - Etap | prac
projektowych. Wykonane w formie rynien pétokragtych oraz rur spustowych, potgczonych
sztucerem, wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej niepatynowanej. Odprowadzenie wody
nawierzchniowe nalezy podtaczy¢ zgodnie z projektem drenazu do grawitacyjnych kolektorow
podziemnych i wigczyé do projektowanej betonowej studni chtonnej @ 1800. Na trasie rurociggéw
nalezy zamontowac studnie rewizyjne PVC 400 . Nalezy podtgczy¢ studzienki przy okienkach
piwnicznych .Wykona¢ instalacje odprowadzajgcg wode opadowg ze studzienek przyokiennych np.
do drenazu.

9. Materiaty wykonczeniowe- zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE DLA ELEWACII - patrz wytyczne i zatozenia konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich tj.

ELEMENTY METALOWE- projektowane kraty studzienek okiennych piwnicznych w elewacji
frontowej: kraty stalowe ocynkowane w kolorze czerni zelazowej zabezpieczone przed otwarciem
0s0b postronnych nalezy odtworzy¢ na wzor pierwotnych zachowanych w pozostatych studzienkach
piwnicznych.

KOLORYSTYKA ELEWACH

Z przeprowadzonych odkrywek sondazowych pierwotnych warstw malarskich elewacji, jak réwniez
analizy zrdédet ikonograficznych wynika, ze pierwotna kolorystyka byta odmienna niz obecna.
Lico elewacji byto w kolorze ochry, natomiast detal architektoniczny byt jasno-kremowy
(przetamana biel)). W zwigzku z powyzszym nalezy przywrécic pierwotng kolorystyke elewacji.
Przed malowaniem elewacji nalezy wykonaé préby kolorystyczne na powierzchni tynku wielkosci
ok. 1 m2, w celu ostatecznego wyboru kolorystyki. Ostateczny kolor elewacji powinien zostac
zaakceptowana przez komisje konserwatorska.

Do malowania elewacji nalezy zastosowac farby, o matowym charakterze, wysokiej
paroprzepuszczalnosci i niskiej nasigkliwosci. Zastosowane farby powinny by¢ edytowane do
stosowania przy obiektach zabytkowych.

TYNKI WEWNETRZNE

Piwnica (Tom Il /II. 17-42) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

Ze wzgledu na dostateczny stan zachowania muréw fundamentowych oraz pierwotnych i
wtérnych tynkdw nalezy:

¢ wykonad badania na stopien zawilgocenia i zasolenia Scian w celu doboru wtasciwych tynkow;
¢ ze wzgledu na ogdlne zagrzybienie budynku, nalezy wszystkie Sciany podda¢ odgrzybieniu
srodkami do tych celdw edytowanymi;

¢ nalezy sku¢ wszystkie tynki wtérne oraz pierwotne odspajajace sie, spekane i obsypujgce sie;
e przed przystgpieniem do naktadania nowych tynkéw (wapiennych, wapienno-trasowych, WTA
lub szlamowych) nalezy uzupetni¢ wszystkie wieksze ubytki w ceglanych murach oraz w ich
spoinowaniu;
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* po naprawieniu murow, ich odgrzybieniu i odsoleniu nalezy wykona¢ nowe tynki, zgodnie z
wynikami badan, sztukg rzemieslnicza oraz kartg techniczng wybranych rynkow.

Na etapie projektowania stwierdza sie ogdlne powierzchniowe zagrzybienie Scian. Zagrzybienie
zwigzane jest z ogdlng wilgocig wystepujgcg w budynku, co jest konsekwencjg braku uzytkowania
budynku przez 15 lat. Miejscowo wystepuje duzy stopien zagrzybienia , na pietrze na stropie w
pomieszczeniu projektowanego dostawienia szybu windy w narozniku, oraz w projektowanym pom.
socjalnym naprzeciw auli, oraz miejscowo w auli. Zwigzane byto to bezposrednio z
nieszczelnos$ciami dachu i przeciekami. Zaleca sie w/w miejscach skucie tynku do okoto 1m wokét
zagrzybienia oraz potozenia wysokojakosciowego tynku wapienno-trasowego edytowanego do
murdw i stropéw zabytkowych.

Tynki $cian i stropow nalezy bezwzglednie wykonac zgodnie z programem prac konserwatorskim.
Ze wzgledu na charakter budynku - Szkota muzyczna- na etapie realizacji Wykonawca, lub
Inwestor zleci badania mykologiczne.

UWAGA!!! W zwiazku z wystepowaniem ogdlnego zagrzybienia tynkéw zaleca sie
przeprowadzenie badan mykologicznych. W przypadku wystepowania gatunkéw grzyboéw
zagrazajacych zdrowiu ludzkiemu, zakres prac przy tynkach nalezy dostosowac do pozyskanych
wynikéw. W przypadku wymogu catkowitego lub czesciowego skucia tynkéw pierwotnych, nowe
tynki nalezy wykonag, jako tynki wapienne lub wapienno-trasowe. Zabrania sie stosowania
tynkéw cementowych.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z programem konserwatorskim prac. Prace nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z instalatorami branzowymi i pod nadzorem budowlanym i
konserwatorskim.

ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE - POSADZKI | PODLOGI

1. Posadzki pierwotne - zachowane posadzki ceramiczne w wiatrotapie nalezy poddac¢ zabiegom
konserwatorskim, polegajgcym na ich oczyszczeniu powierzchniowym, podklejeniu luznych ptytek,
uzupetnieniu niewielkich ubytkéw i spekan (Tom Il /II. 7-9) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz.

2. Podtogi pierwotne - zachowane w pétnocno-zachodnich pomieszczeniach (dawne mieszkanie
sedziego) podtogi drewniane sosnowe, zaleca sie poddaé konserwacji. Jednak ostateczng decyzje o
zachowaniu nalezy podjg¢ po ocenie stanu technicznego przy udziale nadzoru konserwatorskiego.
Bezwzglednie nalezy usung¢ wszystkie wtdrne okfadziny z linoleum oraz wykfadzin, przekrywajgce
podtogi drewniane.

3. Posadzki i podtogi wtérne

projektuje sie w wybranych pomieszczeniach oznaczonych na rzucie piwnicy
rys. nr 1 projektu architektoniczno - budowlanego adaptacji obnizenie poziomu posadzki w piwnicy
z uwzglednieniem statyki budynku, zgodnie z ekspertyzg i projektem budowlanym;
e posadzek we wszystkich pomieszczeniach piwnicy i wytozenie ptytkami ceramicznymi
wym.30x30
o wszystkie posadzki i podtogi wtérne, w postaci ptytek ceramicznych i linoleum oraz wyktadzin,
nalezy usuna¢;
e wszystkie posadzki wtdrne z zaprawy cementowej, nieréwne i spekane nalezy usungé.

Projektowane posadzki ceramiczne w pomieszczeniach reprezentacyjnych - wedtug pierwotnego
wzoru nalezy odtworzy¢ posadzki ceramiczne w holu, korytarzach oraz podestach schodow gtowne;j
klatki schodowej, oraz w potaczeniu z szybem windy. Posadzki nalezy wykonac z ptytek o tej samej
szerokosci i kolorze, co pierwotne, zachowane w wiatrotapie, dostosowane do uktadania bez

czerwiec 2018r
60



-. BTONIE
Vz, JrCH

spoinowania lub z minimalng spoing nie wiekszg niz 2mm. Proponuje sie zastosowac ptytki firmy np.
Zahnafliesen, Rako.lub rownowazne . Wokét Scian nalezy zamontowac po uprzednio
przeprowadzonej konserwacji zachowane pierwotne, drewniane listwy przypodtogowe. Brakujgce
odcinki nalezy wykonaé na wzér pierwotnych.

5. Projektowane posadzki ceramiczne w tazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych czy
sanitarnych nalezy wykonac z ptytek ceramicznych gresowych lub kamionkowych, jednobarwnych w
masie o rozmiarze nie wiekszym niz 20x20cm i kolorach stonowanych, dopasowanych do
pierwotnej kolorystyki wnetrza zabytku, np. jasny bez, brazy.

GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPEENIAC NASTEPUJACE PARAMETRY:
- wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa

- odpornosc¢ na scieranie - PEl co najmniej 4 (dla ptytek powlekanych)

- odpornos¢ na scieranie wgtebne 130mm3 (dla ptytek litych w masie)

- statecznos$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) R9

- niska nasigkliwos¢ - grupa | (0,1%=<)

- odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

- gres o wymiarach 20x20cm; kolor: ostateczny wybor koloru w porozumieniu z projektantem; fuga
w kolorze szarym

- sposob uktadania gresu — prostopadle do $cian

Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego gresu.

6. Podtogi nowe - w zabytku w duzej mierze nie zachowaty sie pierwotne podtogi drewniane. W
zwigzku z czym, dopuszcza sie wykonanie nowych podtég drewnianych w formie:

¢ parkietéw debowych w dawnej sali rozpraw

¢ podtdg deskowych, debowych, wykonanych np. z podtogowych desek klejonych

warstwowo w pozostatych pomieszczeniach gr. 30do 35mm.

e wszystkie podtogi nalezy wykonczy¢ profilowanymi cokotowymi listwami,

zachowanymi w zabytku (po uprzednim poddaniu ich konserwacji) oraz

nowymi wykonanymi na wzdr pierwotnych. Ostatecznie kolor parkietéw nalezy uzgodnic z
Inwestorem oraz nadzorem konserwatorskim. Wszystkie parkiety powinny by¢ zabezpieczone
ochronng warstwa lakierniczg o wysokiej odpornosci na scieranie. Podtogi deskowe powinny by¢
zabezpieczone powierzchniowo fabrycznie lub przez wykonawce podtég.

7. Listwy cokotowe - w gmachu sgdu zachowaty sie prawie we wszystkich salach i wokét

korytarzy przypodfogowe listwy cokotowe, drewniane, profilowane, w zwigzku z czym:

e wszystkie zabytkowe listwy nalezy ostroznie zdemontowad, oznaczy¢, pogrupowaé w zaleznosci
od pomieszczen, nastepnie oczysci¢ z wtérnych nawarstwien malarskich i zaimpregnowa,
zabezpieczy¢ powierzchniowo warstwami lakierniczymi matowymi lub pétmatowymi, z
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki,. Nastepnie ponownie zamontowac w pierwotnym miejscu
(Tom 111 /Il. 13-14) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz.

e wszystkie wtdrne listwy nalezy zdemontowac i zutylizowaé, w miejsce ich nalezy wykona¢ nowe,
na wzoér pierwotnych, wykanczajac je powierzchniowo jak pierwotne.

Parter, Ipietro (Tom Il /1I. 43-80) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

Ze wzgledu na ogdlnie dobry stan zachowania pierwotnych tynkdw wewnetrznych zaktada sie
przeprowadzenie renowacji $cian, polegajacej na:

e oczyszczeniu Scian z nawarstwiend malarskich;

e usunieciu luznych, rozwarstwiajacych i odspajajgcych sie tynkéw;
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e usuniecie wtornych tynkéw cementowych lub gipsowych wykonanych miejscowo ;

e usuniecie zbednych wtérnych elementdw nasciennych;

e odgrzybieniu tynkdw i Scian zaatakowanych przez grzyby i glony;

e uzupetnienie ubytkow tynku;

* przywrdceniu pierwotnego ksztattu wszystkim otworom drzwiowym - rozglifienie w awersie.

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - SCHODY ZEWNETRZNE | PROGI

1. Stopnie przed gtéwnym wejsciem w elewacji pétnocnej: projektuje sie oktadziny z granitu
strzegomskiego ptomieniowanego gr. 4cm. Stopnie nalezy wykona¢ wedtug pierwotnego wzoru, z
zachowaniem tukowego ksztattu stopni oraz profilowanej formy noska (patrz schody wiatrotapu).
Historyczng posadzke ceramiczng na podescie przy gérnym stopniu nalezy poddac zabiegom
konserwatorskim, polegajgcych na oczyszczeniu posadzki i uzupetnieniu niewielkich ubytkéw
masami ceramicznymi. Zniszczone cate ptytki nalezy wymienié¢ na nowe, wykonane na wzér
pierwotnych (Tom Il /Il. 52-54) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz.

2. Schody jednobiegowe przed skrzydtem aresztu - prawe, jak i lewe schody nalezy poddac¢
zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. Nalezy przywrdci¢ pierwotng forme bariery prawych
schodéw, wedtug wzoru lewych schodow. Projektuje sie obtozenie cementowych stopni schoddéw
ptytami z granitu strzegomskiego ptomieniowanego z noskami. Bariery nalezy oczysci¢ z wtérnych
zapraw cementowych, oczyscic¢ i wykonczy¢ wedtug przyjetej dla cokotu faktury lica oraz koloru
(Tom 11 /1I. 157-161,166-170).

3. Progi przy drzwiach tylnych elewacji potudniowej gmachu oraz elewacji wschodniej skrzydta
aresztu - zaktada sie demontaz progéw cementowych i na ich miejsce montaz

progdéw granitowych z granitu strzegomskiego ptomieniowanego. Progi powinny by¢ dopasowane
szerokoscig do drzwi a wysokoscig do poziomu posadzek wewnatrz budynku oraz zabytkowej
stolarki drzwiowej, z zachowaniem max. 20mm progu (Tom Il /II. 144) opracowanie: mgr Ewa
Bozejewicz.

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - KLATKI SCHODOWE

1. Wiatrotap (Tom Il /Il. 1-9) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz - nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
konserwatorskie

polegajgce na;

* powierzchniowym oczyszczeniu i uzupetnieniu niewielkich ubytkéw stopni;

¢ Sciany klatki schodowej nalezy podda¢ konserwacji, zgodnie z wytycznymi i programem
konserwatorskim dla scian niepolichromowanych;

¢ lamperie w postaci ptytek glazurowanych nalezy bezwzglednie zachowac i podda¢ pracom
odswiezajgcym i konserwujgcym.

2. Reprezentacyjna klatka schodowa gmachu (Tom Il /II. 49-67) opracowanie: mgr Ewa
Bozejewicz - zaktada sie

przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich polegajacych na:

e przywrdceniu pierwotnej kolorystyki oraz faktury lica bariery;

e przywrdceniu pierwotnej formy oku¢ wypetniajgcych przeswity;

¢ ze wzgledu na zty stan zachowania dopuszcza sie wymiane wszystkich stopnic lastrykowych na
nowe, wykonane wedtug pierwotnego wzoru;

¢ nalezy zdemontowad wtdérne porecze drewniane;

e pierwotne porecze z lastryka nalezy zachowac i podda¢ zabiegom ko ns e r wato rskim;
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¢ Sciany klatki schodowej nalezy poddac konserwacji, zgodnie z wytycznymi i programem
konserwatorskim dla scian niepolichromowanych oraz dekoracji malarskich;

e strop nad klatka nalezy podda¢ zabiegom konserwatorsko-restauratorskim wedtug
opracowanego programu konserwatorskiego oraz wedtug programu konserwatorskiego
technologicznego opracowanego po przeprowadzeniu analizy stanu zachowania i niezbednych
badan fizyko-chemicznych, wykonanych przed przystgpieniem do prac, a po ustawieniu
rusztowania.

3. Schody na poddasze (Tom Il /Il. 91-94) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz - nalezy
przeprowadzic zabiegi

konserwatorsko-restauratorskie polegajgce na:

e oczyszczeniu stolarki ze starych warstw malarskich,

¢ wykonaniu niezbednych napraw stolarskich np. stopnic,

¢ wykonaniu impregnacji stolarki Srodkami owado- i grzybobdjczymi oraz ognioochronnymi,

e zabezpieczeniu powierzchniowym warstwami malarskimi; dopuszcza sie olejowanie lub
woskowanie stolarki w pierwotnym kolorze,

¢ Sciany klatki schodowej nalezy poddac konserwacji, poprzez usuniecie nawarstwien malarskich,
zgodnie z programem konserwatorskim dla $cian niepolichromowanych

¢ dopuszcza sie usuniecie pierwotnego putapu deskowego z podsiebitka i sufitem, w celu
wykonania nowego w nowych technologiach z jednoczesnym wprowadzeniem ocieplenia w formie
waty mineralnej.

4. Skrzydto aresztu (Tom Ill /II. 164-170) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz - pierwotng klatke
schodowg nalezy poddac

pracom konserwatorsko-restauratorskim polegajgcym na:

e oczyszczeniu kutych balustrad i stopni z wtérnych nawarstwien malarskich;

e zabezpieczeniu stalowych elementdéw przed korozjg;

e przywrdceniu pierwotnej kolorystyki balustradom i betonowym stopniom.

¢ dopuszcza sie zabezpieczenie betonowych stopni specjalistycznymi farbami do betonu w kolorze
zblizonym do pierwotnego (kolor zaprawy).

e Sciany klatki schodowej nalezy podda¢ konserwacji, zgodnie z programem konserwatorskim dla
Scian niepolichromowanych

DEKORACIA WNETRZ

Gmach dawnego sadu charakteryzuje sie bogatg dekoracjg malarskg, sztukatorskg oraz ceramiczna
ktorg nalezy bezwzglednie zachowad i poddac¢ zabiegom konserwatorsko-restauratorksim, wedtug
odrebnego opracowania.

DEKORACJA MALARSKA

Polichromie (Tom Il /1l. 119-162) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

¢ wszystkie polichromie zachowane w gmachu nalezy poddac¢ pracom konserwatorsko-
restauratorskim. Prace powinny by¢ wykonywane przez dyplomowanych konserwatorow dziet
sztuki, po opracowaniu technologicznego programu prac konserwatorskich, poprzedzonego
niezbednymi badaniami konserwatorskimi. Dekoracje ramowe nascienne (lamperia) (Tom Hi /Il
126-129) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

¢ ramowe dekoracje malarskie biegngce wokot korytarzy i reprezentacyjnej klatki schodowej
gmachu sadu, nalezy, po uprzednim oczyszczeniu z nawarstwien malarskich, zinwentaryzowaé, a
nastepnie wytypowaé najlepiej zachowany fragment do konserwac;ji (przy udziale komisji
konserwatorskiej). Pozostate odcinki nalezy zabezpieczy¢, a nastepnie odtworzy¢ na wzér
pierwotnej formy i kolorystyki oraz zinwentaryzowanego uktadu.
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Dekoracje ptycinowe osciezy otwordw drzwiowych (Tom Il /Il. 122) opracowanie: mgr Ewa
Bozejewicz.

e zachowane pod wtérnymi warstwami malarskimi dekoracje ptycinowe wszystkich osciezy na
parterze oraz pietrze gmachu, nalezy poddac zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. Prace
powinien wykonac dyplomowany konserwator zabytkéw o specjalnosci malarstwo.

SZTUKATERIE

(Tom 11l /II. 43-89) opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz.

e wszystkie pierwotne fasety przysufitowe nalezy zachowac, a wtérnie usuniete odtworzy¢;

e sztukaterie w sali rozpraw nalezy poddaé pracom konserwatorsko-restauratorskim polegajacym,
na jej oczyszczeniu z wtérnych nawarstwien, podklejeniu pierwotnych elementéw i odtworzeniu
brakujgcych elementéw. Nastepnie przywréceniu pierwotnej kolorystyki sufitu i sztukaterii;

¢ najprawdopodobniej we wszystkich pomieszczeniach na parterze i | pietrze gmachu sadu na
Scianach znajdowata sie skromna sztukateria w postaci listwy odcinajacej fasety przysufitowe od
$ciany, jak réwniez Srodek stropu (nad lampg) podkreslony byt rozetg. Niestety nie zachowaty sie
zadne slady pierwotnej sztukaterii tego typu. Jedynie Slady na scianach i zachowany jeden hak
rozety $wiadczg o ich istnieniu. Zalecane bytoby przywrdcenie niniejszej dekoracji w uzgodnieniu z
nadzorem konserwatorskim.

DEKORACIJA CERAMICZNA
¢ nascienng dekoracje ceramiczng wiatrotapu nalezy bezwzglednie podda¢ konserwacji, poprzez
powierzchniowe oczyszczenie glazury oraz spoinowania.

BOAZERIA W SALI ROZPRAW

e pierwotng boazerie nascienng nalezy zachowa¢ poddajgc zabiegom konserwa torsko-
restauratorskim;

¢ nalezy zdemontowad wszystkie wtérne elementy tj. ryflowane ptyty pilsniowe, listewki itd.;

e odtworzy¢ pierwotne wypetnienie z materiatu jutowego np. Loyd Loom

e ostateczny rodzaj wypetnienia oraz kolorystyke nalezy uzgodnié z nadzorem konserwatorskim
po wykonaniu wstepnych prac konserwatorskich polegajacych na usunieciu wtérnych
elementdéw i odstonieciu pierwotnej substancji zabytkowej.

KOLORYSTYKA

Po przeprowadzeniu analizy zabytku stwierdza sie, ze gmach sgdu i aresztu w Kowalewie
Pomorskim powstat wedtug projektu architektonicznego, zaprojektowanego przez jednego
projektanta lub jeden zespdt. Budynek charakteryzuje sie jednolitoscig i powtarzalnoscig form
dekoracyjnych i powtdrzen barwnych. W zwigzku z powyzszym zaleca sie w elewacji, jak i we
wnetrzu przywrdcenie pierwotnej kolorystyki zabytku, przedstawionej w Rozdziale 5. dokumentacji
konserwatorskiej opracowanie: mgr Ewa Bozejewicz

* Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie wykonaé dodatkowe odkrywki sondazowe
pierwotnych warstw malarskich, zwtaszcza w gérnych partiach elewac;ji i Scian wewnetrznych, do
ktorych podczas opracowywania dokumentacji byt utrudniony dostep.

8. Sposob budowy, a interes osob trzecich.

Projektowana wymiana pokrycia dachu nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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9. Ochrona przeciwpozarowa

Sporzadzona zostata ekspertyza p.poz i zatgczone zostaty do dokumentacji postanowienia, a
powyzszg dokumentacje poddano uzgodnieniu przez rzeczoznawce p.poz.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1], ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
analizowany budynek gtdwny zalicza sie do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi ze strefg ZL | na
drugiej kondygnacji. Pierwsze pietro analizowane byto w ekspertyzie jako ZL | z dwoma
kierunkami ewakuacji. Przewidywana liczba osdb przebywajgcych w obiekcie nie powinna
przekroczy¢ 110 wraz z personelem.

W zwigzku z dostosowaniem projektu adaptacji do wymagan termomodernizacyjnych i
koniecznoscig docieplenia z zastosowaniu mineralnych ptyt izolacyjnych. MULTIPOR LUB
ROWNOWAZNE gr16 cm jednego z korytarzy w dawnym skrzydle aresztu , nastapito zwezenie go z
150cm na ok.134cm. Ze skrzydta bocznego nie bedzie sie odbywacé ewakuacja wiecej niz 20 os. (sale
zajec¢ indywidualnych. max 30s.)zgodnie z § 242 ust. 2 szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest
spetniona.

Pozostate drogi ewakuacyjne zgodnie z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1]; szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych w budynku powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde sto osdb, przy czym nie mniej niz 1,40
m — wymaganie jest spetnione.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzeminska
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNEJ
KP-0260
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10. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

ADAPTACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM
NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAP Il- KATEGORIA IX

Inwestor: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
ul. Plac 1000-lecia 25 , 87-400 Golub-Dobrzyn, woj. kujawsko-pomorskie

Jednostka projektowa: VlZ-ARCH BlURO ARCH'TEKTON'CZNE

Dorota Czarnotucka — Krzeminska
ul. Stodélna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyn
tel. 886 115 708, 881 205 398

Adres budowy:  dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4 .0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn. ewid. 040504_4 miasto Kowalewo Pomorskie
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnié¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzgledniajgc nastepujgce uwagi:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa zabytkowego
budynku sadu, adaptowanego na Szkote Muzyczng | stopnia, na dysponowanej dziatce Inwestora nr
94, obreb Il w Kowalewie Pomorskiem.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Kujawsko-pomorskiego( A/1688/1-2) z dnia
7.12.2015r.

Szczegdtowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym oraz w ekspertyzie
stanu technicznego budynku.

Zakres robdét budowlanych obejmuje w kolejnosci :
zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

roboty rozbiérkowe
zabezpieczenie terenu i poszczegdlnych elementéw budynku;
zabezpieczenie przedmiotéw znajdujgcych sie na dachu;
zdemontowanie urzgdzen takich jak oprawy oswietleniowe, przewody i rury;
rozbidrka elementdw wyszczegdlnionych w projekcie budowlanym
uporzadkowanie z gruzu, ztomu i materiatéw porozbiérkowych terenu.
odpady rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko na zasadach obowigzujacych na terenie Miasta
Kowalewo Pomorskie, teren oczysci¢, wyréwnac i uporzagdkowad.

roboty budowlano-montazowe

wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich

wykonanie prac impregnacyjnych

wykonanie prac montazowych konstrukcji stalowych

wykonanie prac murarskich

wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzagdzen technicznych na placu budowy
roboty wykonczeniowe budynku
wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin $cian zewnetrznych
wykonanie prac instalacyjnych
wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych

budowa konstrukcji nawierzchni chodnikdw - uzupetnienia

6. wykonanie robét porzadkowych.
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Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy, wolnostojacy budynek zabytkowy sadu z
przeznaczeniem na Szkote Muzyczng | stopnia.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ruch kotowy zwigzany z budowg. Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi
powiatowej. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu
zapewniajgcej bezpieczenstwo dla pojazdow poruszajgcych sie na istniejgcym terenie oraz
pojazdow budowy.

Wskazanie elementdéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét rozbiérkowych:
mozliwos¢ upadku z wysokosci,
mozliwos¢ zawalenia sie konstrukcji,
mozliwos¢ niekontrolowanego upadku elementéw,

Podstawowe zasady wykonywania robét ziemnych :

roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg, przed przystgpieniem do
robot nalezy wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem

miejsca niebezpieczne , na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony
(balustrady wys. 1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajace,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze $ciany wykopdw nalezy
zabezpieczyé przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia;

przy gtebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscia i wyjscia
rozmieszczone nie rzadziej niz co 20m

urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowac¢ w odlegtosci min. 60cm od krawedzi
wykopu lub poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane;

koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg
klina odtamu gruntu

pomiedzy koparka a wykopem przebywanie oséb jest zabronione;

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi mogg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

urzadzenia i instalacje powinny miec zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiaréw;

budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m
od odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych;

przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo;

czerwiec 2018r
68



-. BTONIE
Vz, JrCH

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na
miesigc) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta
$rodkow stuzgcych do wykonywania tych robaét.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac srodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan; pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

a. Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami

b. Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarkg ogrodzi¢

C. Prety o $rednicy > 20mm bedg giete i ciete urzadzeniami mechanicznymi

d. dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik
oprézniac¢ powoli aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania masg betonowg

e. punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed
stoczeniem sig;

Roboty spawalnicze

a. state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych

b. butle gazowg nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45st.,

c. przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemié przedmiot spawany

d. nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym
dziataniem swiatta na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlang

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m.
Roboty z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysokosci 3 m.
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Roboty montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

pracownik obstugujgcy maszyny i urzagdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinien legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji

Okresdlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:
Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna by¢ dostosowana do uzywanych sSrodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowgq a poreczg nalezy wypetnié w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejsécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na budowie;
zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikdéw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robét w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru,
oraz skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i
napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

Roboty rozbidrkowe:

przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy przeprowadzié¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia z06.02.2003r

przed dopuszczeniem pracownika do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy rekawice ochronne). Z
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uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywana pracg). Nalezy stosowac przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

w czasie trwania prac codziennie przeprowadzac dla osdb zatrudnionych przy rozbérce
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic sposéb prowadzenia prac rozbidrkowych,
wystepujace i moggce wystgpic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania

w czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji jest zabronione

prac na wysokosciach nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, opaddw $niegu i silnego wiatru

gruz nalezy niezwtocznie usuwac z budynku, aby nie obcigzat stropu, poprzez zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe i sktadowac w kontenerze na gruz

usuwanie Scian lub innych czesci obiektu poprzez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego

nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych

na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdég i wjazddw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystaé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb:

wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od ogrodzenia
lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktére zamierza wbudowac i uzyskaé
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonaweca winien przedtozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatow.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz
nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajagcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajagcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozordw technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzagdzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczyé doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m
- dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

a. montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowa¢é srodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

b. rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane zgodnie
z przeznaczeniem;

C. rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajgcy odptyw wod opadowych

d. rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub
w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

e. rusztowanie powinno posiadac prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢
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umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od $ciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

f. ponadto rusztowanie powinno posiadac¢ ochrone odgromowsg i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni.

g. posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;
h. zapewniaé mozliwosé wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

i Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakoriczeniu pracy jest zabronione.

j- Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktdrych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrads.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy;

wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz? zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem
obiektu budowlanego do odbioru

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
UWAGA :
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.
Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku muszg posiadaé aktualne
certyfikaty , atesty i Swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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0 W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktéry zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzeminska
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNEJ
KP-0260
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DESKA 2,5cm

RUSZT DREWNIANY GR.20cm

WELNA MINERALNA 20cm A=0,035W/mK

2 x FOLIA PE

WARSTWA WYRGWNUJACA gr.2cm CERESIT CN83 lub réwnowazna
ISTNIEJACY STROP TYPU KLEINA (PUSTAK FOERSTERA) 9cm
ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm

[

WARSTWA WYKONCZENIA PODLOGI 2cm

Uwaga: zachowa¢ isniejqcy poziom posadzki po dakonaniu
wzmocnienia stropu

PLYTA ZELBETOWA GR.10cm

[ZOLACJA PRZECIW WILGOCI FOLIA PE

PERLIT EKSPANDOWANY EP 180 - Scm

2x FOLIA (PE ZBROJONA WLOKNEM SZKLANYM + PE)
ISTNIEJACY STROP TYPU KLEINA (PUSTAK FOERSTERA) 9cm
ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm

WARSTWA WYKONCZENIA PODLOGI 2cm

Uwaga: zachowa¢ isniejacy poziom posadzki po dokonaniu
wzmocnienia stropu

POSADZKA BETONOWA GR.5cm

[ZOLACJA PRZECIW WILGOCI FOLIA PE

PERLIT EKSPANDOWANY 5:12cm

[ZOLACJA PRZECIW WILGOCI 2 x FOLIA PE

WARSTWA WYROWNUJACA GR.5mm — CERESIT CN83 Iub réwnowazne
WARSTWA GRUNTUJACA — CERESIT C17 lub réwnowazne
ISTNIEJACY STROP ODCINKOWY

ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm

[PO)

WARSTWA WYKONCZENIA PODLOGI np. gres/gr.2cm

POSADZKA BETONOWA gr.7cm

[ZOLACJA PRZECIW WILGOCI FOLIA PE ZGRZEWANA NA ZAKLADACH Z
WYWINIECIEM NA SCIANE,

[ZOLACJA PRZECIW WILGOCI PAPA IZOLACYJINA KLEJONA NA ZAKtADACH
PODKtAD Z BETONU C8/10 - gr.10cm

WARSTWA ISTNIEJACA TYNKU ~ CEM. — WAP.

UWAGA: Wykanaé niezbedne badania konserwatorskie oraz fizyko-chemiczne, w celu
doboru odpowiednich metod dziatania | materiaidw dostosowanych do plerwotnej
substancji zabytkowe] oraz jej stanu zachowania; Prace elewacyjne poprowadzié zgodnie
2 zalozeniami konserwatorskimi.

ISTNIEJACY MUR CEGLANY OK. 65cm

ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm— do skucia i wykona¢ warstwe
wyréwnawczq, przygotowujacq do montazu plyt izolacyjnych
DOCIEPLENIE SCIAN PLYTA MINERALNA IZOLACYJNA MULTIPOR LUB
ROWNOWAZNE gri8cm A=0,042 — PO MONTAZU PLYT NALEZY
ODTWORZYC FASETY PRZYSUFITOWE

A PIERWOTNE ZACHOWAC POD PLYTAMI, PRZED MONTAZEM PLYTY
0CZYSCIC SCIANE Z NAWARSTWIEN MALARSKICH,

UWAGA: NALEZY BEZWZGLEDNIE MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA, PRAC WYKONAC ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM PO
UPZREDNIM ISTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZEZ PRODUCENTA PLYT
TYNK MINERALNY gr.1cm

Y——

10020

418,00

=N\

836

b1l

DACHOWKA KARPIOWKA
ULOZONA W KORONKE

LATY 4x6em

KONTRLATY 3x6cm

PAPA

PEENE DESKOWANIE gr.3,2cm
KROKWIE 12x16cm

0000D0R0I00000K

X 00R000000000I00D0I0RO0N,

IR

R AR,

FOLIA KUBEtKOWA— do poziomu gruntu!

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR.18cm

WARSTWA 1ZOLACJI PRZECIW WILGOCI W FORMIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ
HYDROIZOLACYUNEJ — np: CERESIT, REMMERS, OPTOLITH lub rownowazne
WARSTWY TYNKOW RENOWACYJNYCH WTA np: CERESIT, REMMERS, OPTOLITH lub
rownowazne

ISTNIEJACY MUR CEGLANY OK. 65cm

ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm- do skucia i wykona¢ warstwe wyrdwnawczq
CR 61/ przygotowujqcy do montazu plyt izolacyjnych

DOCIEPLENIE SCIAN PLYTA MINERALNA IZOLACYINA MULTIPOR LUB ROWNOWAZNE
gr18cm A=0,042 — PO MONTAZU PLYT NALEZY ODTWORZYC FASETY PRZYSUFITOWE
A PIERWOTNE ZACHOWAC POD PLYTAMI, PRZED MONTAZEM PLYTY OCZYSCIC SCIANE,
7 NAWARSTWIEN MALARSKICH,

UWAGA: NALEZY BEZWZGLEDNIE MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
PRAC WYKONAC ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM PO UPZREDNIM ISTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZEZ PRODUCENTA PLYT

w postaci

TYNK MINERALNY gr.1cm

PRZEKROJ A-A skaiA1:100

NY NA

PO
PRZEZ Konserwator Zat

kéw mgr. Ewe Bozejewicz

UWAGA:

SAZIE INWENTARYZACJI
ORZADZONEJ NA POTRZEBY

1.PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

ORAZ PROGRAMEM KONSERWATORSKIM
2.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]

PROJEKTOWANA STUDZIENKA OKIEN PIWNICZNYCH W ELEWACJI PN.

Z BLOCZKA BETONOWEGO OBUSTRONIE NACIAGNIETA

ZAPRAWA CEMENTOWA HYDROIZOLACYJNA

NP: CERESIT CR 65 LUB ROWNOWAZNE. Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO DRENAZU. KRATA POKRYWAJACA STALOWA
OCYNKOWANA W KOLORZE CZERNI ZELAZOWEJ,

ZABEZPIECZEONA PRZED OTWARCIEM.

IUR ARCHTEF

120 JreH

g A\ :
T
1 3,96
@ 9 g + 4,06
,
]
T
4 3,83 ﬁ
Yad 420, i,ooo 5570
Minersine plyty izolacyine Mineraine plyty izolacyine
gr. 18cm, A=0,042 WimK gr. 18cm, A=0,042 W/mK
PO |
2,54

tal.kom. 881 205 398

A DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
E ul. Stodéina 42 87-400 Golub-Dobrzyrt
tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11

ADRES INWESTYCJI:

dz.nr 94, obr. ewid. 040504 4.0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn. ewid. 040504 _4
miasto Kowalewo Pomorskie

ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU W KOWALEWIE POMORSKIM

CRLONE IZBY ARCHTEKTONCZNE/

e, . PO/KK/192/2008

4o prjskoveris | kisrowaria robota budowkrymi
N exid. KUP/QT17/PHOK/ 10

Upimieia v «uﬁﬂdﬁﬁﬂmﬂa bez ograiczeh mgr in2.arch Daman Czaplifiski

TENAT:

NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAPII
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKQ-DOBRZYNSKI \

UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: Przekrgj A — A SKALA DATA: marzec 2018r.
PROJEKTANT: KONSERWATOR  Mmgr Ewa Bodejewicz

Nr dylomu 1400/ 103685/2006
ARCHITEKTURA - mgrnd.asch Dorola Czamolucke- Kizemifiska [ Sermzauicy | Nr. rysunku

4,




PRZEKROJ B-B skaia 1:100

ADAPTACJI WYKONANY NA BAZIE INWENTARYZACJI
0— RYSUNKOWEJ SPORZADZONEJ NA POTRZEBY OPR/

PRZEZ Konserwator Zabytkéw mgr. Ewe Bozejewicz

DESKA 2,5cm

RUSZT DREWNIANY GR.20cm

WELNA MINERALNA 20cm A=0,038W/mK

2 x FOLIA PE

WARSTWA WYRGWNUJACA gr.2cm CERESIT CN83 lub réwnowazna
ISTNIEJACY STROP TYPU KLEINA (PUSTAK FOERSTERA) 9cm
ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm

P2)

UWAGA:

1.PROJEKT ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORAZ PROGRAMEM KONSERWATORSKIM

2.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]

sus WARSTWA WYKOKICZENIA PODLOGI 2¢m

Uwaga: zachowa¢ isniejqcy poziom posadzki po dokonaniu
wzmocnienia stropu

PLYTA ZELBETOWA GR.10cm

IZOLACJA PRZECIW WILGOCI FOLIA PE

PERLIT EKSPANDOWANY EP 180 — Scm

2x FOLIA (PE ZBROJONA WLOKNEM SZKLANYM + PE)
ISTNIEJACY STROP TYPU KLEINA (PUSTAK FOERSTERA) 9cm
ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm

I PROJEKTOWANY SZYB WINDY

| AN N N 1 TLI TT
000995 00

ZPEENYM PRZESZKLENIEM SCIAN

fine phyty izolacyjne
pm, A=0,042 W/mK

SZKIELET SCENY WYKONAC W RONSTRUKCJI DREWNIANES O
PRZEKROJACH ELENENTOW NOSNYCH 7x14cm, ISZTYWNDNY
PLYTA OSB 3, ZABEZPIECZONA AKUSTYCZNIE WFLNA MINERLNA
gr.7cn PODWIESZONA DD KONSTRUKCML.

ENA — KONSTRUKCJA DREWNENA DEBOWA MIKORCZONA DESKA
JONA WARSIWOWO, DEBOWA pr. 0 do Somm, UKLADANA BEZ

PONIESZCZENR,, STOPNE Z

OFLOWANYN NOSKIEM STYLIZQWANE NA WZOR SCHODPW Gt.

S
3210
I

ISTNIEJACY OTWGR OKIENNY PRZYSTOSOWAC NA OTWOR
DRZWI WINDY Z ZACHOWANIEM KSZTALTU WNEKI OKIENNEL.
WSTAWIC NADPROZE DLA DRZWI WINDY A POWSTALY UBYTEK

UZUPEENIC CEGEA | OTYNKOWAC ZGODNIE Z BADANIAMI
KONSERWATORSKIMI

54

Min
gr. 16em,

Mineraine plyty izolacyjne
gr. 18cn

orf

ISTNIEJACY OTWGR OKIENNY PRZYSTOSOWAC NA OTWOR
DRZWI WINDY Z ZACHOWANIEM KSZTAETU WNEKI OKIENNEJ.
WSTAWIC NADPROZE DLA DRZWI WINDY A POWSTALY UBYTEK
UZUPEENIC CEGLA | OTYNKOWAC ZGODNIE Z BADANIAMI

4 KONSERWATORSKIMI

20
1=d

AN

PROJEKTOWANE PODSZYBIE WINDY
\<ﬁ OPISU KONSTRUKC!I ZELBETOWE!
[ 8

Mineraine plyty izolacyine
. 4l N W/imK

2000

[PO]

WARSTWA WYKONCZENIA PODLOGI np. gres/gr.2cm

POSADZKA BETONOWA gr.7cm

IZOLACJA PRZECIW WILGOCI FOLIA PE ZGRZEWANA NA ZAKLADACH Z
WYWINIECIEM NA SCIANE

IZOLACJA PRZECIW WILGOCI PAPA IZOLACYJNA KLEJONA NA ZAKLADACH
PODKLAD Z BETONU C8/10 - gr.10cm

[P1]

WARSTWA WYKONCZENIA PODLOGI 2cm

Uwaga: zachowac isniejgcy poziom posadzki po dokonaniu
wzmocnienia stropu

POSADZKA BETONOWA GR.5cm

IZOLACJA PRZECIW WILGOCI FOLIA PE

PERLIT EKSPANDOWANY 5:12cm

IZOLACJA PRZECIW WILGOCI 2 x FOLIA PE

WARSTWA WYROWNUJACA GR.5mm - CERESIT CN83 lub réwnowazne
WARSTWA GRUNTUJACA — CERESIT C17 lub réwnowazne
ISTNIEJACY STROP ODCINKOWY

ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm

FOLIA KUBEtKOWA- do poziomu gruntu!

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR.18cm

WARSTWA [ZOLACJI PRZECIW WILGOCI W FORMIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ
HYDROIZOLACYJINEJ — np: CERESIT, REMMERS, OPTOLITH lub rownowazne

WARSTWY TYNKOW RENOWACYJNYCH WTA np: CERESIT, REMMERS, OPTOLITH lub

rownowazne

[STNIEJACY MUR CEGLANY OK. 65cm

ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm— do skuc wykona¢ warstwe wyrdwnawczq
CR 61/ przygotowujacy do montazu plyt izolacyjnych

DOCIEPLENIE SCIAN PEYTA MINERALNA IZOLACYINA MULTIPOR LUB ROWNOWAZNE
gr18cm A=0,042 - PO MONTAZU PLYT NALEZY ODTWORZYC FASETY PRZYSUFITOWE
A PIERWOTNE ZACHOWAC POD PLYTAMI, PRZED MONTAZEM PLYTY OCZYSCIC SCIANE,
7 NAWARSTWIEN MALARSKICH,

w postaci

UWAGA: NALEZY BEZWZGLEDNIE MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
PRAC WYKONAC ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM PQ UPZREDNIM ISTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZEZ PRODUCENTA PLYT

TYNK MINERALNY gr.tcm

||
A DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
( ul. Stodéina 4a 87-400 Golub-Dobrzyrt
T ¢ 12" JreH fel.kom. 886 115708 NIP: 503 001 65 11
\H tel.kom. 881 205 398
WYPEENIENIE PRZESTRZENI
MIEDZY SCIANA BUDYNKU OPASKA ZWIROWA frakji 8 - 16mm id. 040504 4.0003 Ko orski
@ ASCANA PODSZYBIA NA GEOWEOKNINIE ZAKONCZONA ioRes iesricy; - 920F 94, obr. ms_._.. od magcmﬁ 4 lewo Po ®
WARSTWA ISTNIEJACA TYNKU CEM. — WAP,  STANOWIPOLISTYREN EKSTRUDOWANY OBRZEZEM GRANITOWYM 6x20cm | Jedn. ewid. N
UWAGA: Wykona; niezbgdne badania konserwatorskis oraz fizyko-chemiczne, w celu miasto Kowalewo Pomorskie
sk s sssprin st SN ‘. ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU W KOWALEWIE POMORSKIM
2 zalozeniami konserwatorskimi. ) o ' NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAPII
ISTNIEJACY MUR CEGLANY OK. mmoE‘ i ) INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO—DOBRZYNSKI
ISTNIEJACY TYNK GR. 2cm- do skucia i §xo.:ao warstwe UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYK
wyréwnawczq  w postaci CR 61/ przygotowujacy do montazu plyt
izolacyjnych BRANZA: ARCHITEKTONIGZNO-BUDOLANA
DOCIEPLENIE SCIAN PLYTA MINERALNA IZOLACYINA MULTIPOR LUB '
ROWNOWAZNE griBom A=0,042 — PO MONTAZU PLYT NALEZY TVTUL RYSUNKU:  Przekréj B — B SKALA : DATA: marzec 2018r.
ODTWORZYC FASETY PRZYSUFITOWE . Eva Bz
A PIERWOTNE ZACHOWAC POD PLYTAMI, PRZED MONTAZEM PLYTY PROJEKTANT: KONSERWATOR ﬂu;ﬁ.@%ﬂhmﬁ
0CZYSCIC SCIANE Z NAWARSTWIEN MALARSKICH, ARCHITEKTURA ~ grintach.Dorota Czamolucka Kzenifeka  [SPRATOZACY | Nr. rysunku
UWAGA: NALEZY BEZWZGLEDNIE MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI Upoii o e o e v i e Damian Czaplifsd
PRODUCENTA, PRAC WYKONAC ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM PO KONSTRUKCJA RO ) TINDE) /208 m
UPZREDNIM ISTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZEZ PRODUCENTA PLYT '
TYNK MINERALNY qr.1cm
Nr ewid, KUP/0117/PWOK/10
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PRZEKROJ D-D skaia1:100

=
=
==

=
=
=
=

R R A R R R

SRR X AR SR OB

200

)
]

2430
2100

— Mineraine phyty izolacyine
gr. 18em, A=0,042 WimK

2340

PRZEKROJ E-E

UWAGA:

1.PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORAZ PROGRAMEM KONSERWATORSKIM

2.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]

PRZEKROJ C-C skaa 1:100

600

05

Mineraine plyty izolacyine
gr. 16em, 2=0,042 W/imK

30

Mineraine plyty izolacyjne
gr. 16em, 2=0,042 WimK

F n L-'I
g .m 3
Mineraine plyty izolacyjine
gr. 16am, 1=0,042 W/imK
JEVS
PRZEKROJ D-D
0 1 5m
| | " | " | " | " |
| I ' | ' | ' | ' 1
A DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
BIURO 4RCHITEKTONICZNS ul. Stodéina 4a 87-400 Golub-Dobrzyrt
121 jrCH tol.kom. 886 115708 NIP: 503 001 85 11
tal.kom. 881 205 398

JORES nestycy:  G2nF 94, obr. ewid. 040504_4.0003 Kowalewo Pomorskie,

jedn. ewid. 040504_4
miasto Kowalewo Pomorskie
TENAT ADAPTACIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU W KOWALEWIE POMORSKIM
' NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAP II
INWESTOR: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI \
UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: Przekréj C - C, D-D SKALA DATA: marzec 2018r.

PROJEKTANT: KONSERWATOR ~ mgr Ewa Bozejewicz

mgaler onsersciortes zbylen
N oy 1400/10568/2006

ARCHITEKTURA i i Nr. rysunku
HRCHTEXTURA - g nach Dok Caamduce Kaenia [0
mgr in2-arch.Damian Czaplifiski @

e, . PO/KK/192/2008

KONSTRUKCJA




ZESTAWIENIE  STOLARK]

DRZWIOWEJ

WEWNE TRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw—1.1 Dw—1.2 Dw-1.3 Dw—1.4 Dw—1.5 Dw-1.6
NR POMIESZCZENIA -1.5, -1.10 -16 =17 -1.8, =117, =1.14, -1.1 -1 =113, -1.3
! 182 | , 190 ; ! 190 ,
ZESTAWIENIE DRZWI p 100 p 100 L 0
e —N= [ =
SCHEMAT - - e - i -
/i 5|~ 4 T N s R =
WYMIARY W SWIETLE | So 100 100 182 90 200 200
OTWORU Ho 210 210 210 210 240 240
WYMIARY W SWIETLE | S 90 90 170 80 190 190
OSCIEZNICY H 205 205 205 + naswietle 205 205 + naswietle 205 + naswietle
ODPORNOSC PPOZ. E130 - - - - - -
KONDYGNACUA  L/P | -1 1 1 - 1 - - 3 1 - 1 1
RAZEM szt. 2 1 1 4 1 2
UWAGI drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnelrzne, drzwi wewnetrzne,
Jednoskrzydlowe, Jednoskrzydlowe, drewniane, dwuskrzydlowe, drewniane, jednoskrzydlowe, drewniane trojskrzydlowe, drewniane, trdjskrzydiowe, drewniane,
ewakuacyjne p.poz, 2 owory wentylacyjne lub stylizowane wg wzoru stylizowane na wzbr drzwi otwory wentylacyjne lub
samozamykaczem,pelne, szezeling w dolnej portii pierwotnego 0.12 lub 1.2 szezeling w dolnej porti
stylizowane wg wzoru skrzydlo, stylizowane wg skrzydla, stylizowane no
pierwotnego wzoru pierwotnego wzr drzwi 0.1 ub 1.2
OZNACZENIE NA RYSUNKU DwO.1 Dw0.2 Dw0.3 DwO0.4 Dw0.5 OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw2.1
NR POMIESZCZENIA 0.15, 0.7 0.15 0.14 0.7 0.16 NR POMIESZCZENIA poddasze nieuzytk.
ZESTAWIENIE DRZWI L 04 L 104 L 104 . 98 ZESTAWIENIE DRZWI , 80
SCHEMAT - - - - - SCHEMAT -
n/ i n/ 1| n 3
WYMIARY W SWIETLE | S, 94 94 104 104 98 WYMIARY W SWIETLE | So 90
OTWORU Ho 210 210 210 210 210 OTWORU Ho 205
WYMIARY W SWIETLE | S 80 80 90 90 80 WYMIARY W SWIETLE | S 80
OSCIEZNICY H 205 205 205 205 205 0SCIEZNICY H 200
ODPORNOSC PPOZ. - - - - - 0DPORNOSC PPOZ. EN5
KONDYGNACJUA L/P |0 S - S - - 2 1 - 1 - KONDYGNACJA  L/P |2 2 -
RAZEM szt. 3 3 2 1 1 RAZEM szt. 2
drzwi wewnelrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnelrzne drzwi wewnelrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne,
UWAGI ! ! X , ! X , UWAGI X
lozienkowe, lozienkowe, jednoskrzydlowe, drewniane | lazienkowe, jednoskrzydlowe, drewniane jednoskrzydlowe, p.poz, 7
Jednoskrzydlowe, drewniane, |  jednoskrzydlowe, MOF, jednoskrzydlowe, drewniane, samozamykaczem,pefne,
olwory wentylacyjne Iub otwory wentylacyjne Iub otwory wentylacyjne Iub stylizowane od strony Kiatki
szezelina w dolne; parti szezelina w dolnej partii szezelina w dolnej partii schodawej, okladzina zewn.
skrzydla skrzydia skrzydia Wg wzoru piervotneqo

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw1.1 Dw1.2
NR POMIESZCZENIA 1.1 1.7
ZESTAWIENIE DRZWI Lo104 Lo104
SCHEMAT — -
| |
WYMIARY W SWIETLE | So 104 104
OTWORU Ho 210 210
WYMIARY W SWIETLE | S 90 90
OSCIEZNICY H 205 205
ODPORNOSC PPOZ. - -
KONDYGNACJA  L/P |1 - 1 1 -
RAZEM szt. 1 1

UWAGI

drzwi wewnelrzne,
jednoskrzydlowe, drewniane

drzwi wewnetrzne
lazienkowe,
jednoskrzydiowe, drewniane,
otwory wentylacyjne Iub
szezelina w dolnej partii
skrzydla

1. WYTYCZNE DOTYCZACE STOLARKI DRZ
2. STYLISTYKA ORAZ KOLORYSTYKA NAWIAZUJACE DO ISTNIEJACYCH DR
3

4, GRUBOSC SKRZYDLA DRZ

| PO OTWORZENIU NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA

EJ — ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORA

PARTERU | PIETRA

SWIETLE. W INNYM PRZYPADKU NALEZY POSZERZYC SZEROKOSC DRZWI O GRUBOSC SKRZYDLA
UWAGA : WYMIARY ZWERYFIKOWAC W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY. PRACE ZWIAZANE REALIZACJA
PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI
KONSERWATORSKIMI, POD SICISEYM NADZOREM KONSERWATORSKIM- ZGODNIE Z RYSUNKAMI
WYKONAWCZYMI WEDEUG ODREBNEGO OPRACOWNIA.
NA ETAPIE WYKONWSTWA WSZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKtADAJACE SIE NA ESTETYKE
DRZWI NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM NADZORU.
WZOROWAC NALEZY SIE, NA DRZWIACH NA PARTERZE | PIETRZE.
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ELEWACJA POENOCNA skalA 1:100

UWAGA KOLORYSTYKA ELEWACJI - OPIS Z PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO:

___________ Z przeprowadzonych adkrywek sondazowych plerwotnych warsiw malarskich elewac], jak rowniez
___________ analizy #rédet ikonograficznych wynika, Ze plerwotna kolorystyka byla odmienna niz cbecna.

Lico elewac]i bylo w kolorze achry, natomiast detal architeldoniczny byt jasno-iremowy ( przelamana
biel) . W zwigzku z powyZzszym nalezy przywrécié plerwoing kolorystyke elewach. Przed malowaniem
elewadji naleZy wykonaé préby kolorystyczne na powlarzchni tynku wielkoédl ok. 1 m2, w celu
oatatecznego wyboru kolorystyld. Ostatsazny kolor elewacil powinien zostadé zaskosplowana przaz
komisj@ konserwalorska.

Do malowania elewac]i naleZy zastosowaé farby, 0 matowym charakierze, wysokiej
paroprzepuszozainodc i niskiej nasighdiwoéci. Zastosowane farby powinny byé edytowane do stosowania
przy oblektach zabylicowych.

Wykonanie wokét budynku prawidiowsj niwelacji terenu | zalozenie opaski 2wirowe] przepuszczaine),
patrz rys. ZT- 1.0 Projekt Zagospodarownia Terenu. Nawierzchni pod 2wir nie naley stablizowad
a!:!_u:_ uﬂ!_ nio ukiadajac geowiGkning. Obrzeza opaski powinny byé, "wne z paziomem gruniu.
N!&tgsiia%gigg z wajciami umieszczonymi w

adbicia ng zapisami decyzjl celu publicznegd) Ng_l_:_-x:l.iig
nieprzezismych elementow).

UWAGA: PRACE ELEWACYJNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZALOZENIAMI
KONSERWATORSKIMI, POD SICISLYM NADZOREM KONSERWATORSKIM. NA ETAPIE
WYKONWSTWA WBZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKLADAJACE SIE NA ESTETYKE
WINDY NALEZY KONSULTOWAG Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM
NADZORU.

T

> DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINISKA
ul. Stodbina 4@ 87-400 Golub-Dobrzyr
—N —NQT\ igﬁﬁﬂs NIP: 503001 65 11
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_ i frontowe
AORES IwEsTyey. 92T 94, obr. ewid. 040504_4.0003 Kowalewo Pomorskie,
Jjedn. ewid. 040504_4

miasto Kowalewo Pomorskie

I — warstwe dekoracyjng lica elewacji wykonano w formie cienkowarstwowej,
A [ |
barwionej zaprawy, w kolorze ochry -NCS $ 3040-Y30R | T . AONPTACA mcﬂzm%oﬁm ﬁ%ﬁzﬁo_ wﬂw.__.ﬁ oﬁw__..m“;eogoaxg

— wierzchnig warstwe barwng detalu wykonano w formie cienkowarstwowej,
barwionej zaprawy, w kolorze ztamanej bieli - NCS S 0804-Y30R

BRANZA:  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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ELEWACJA WSCHODNIA skata 1:100

UWAGA KOLORYSTYKA ELEWACJI - OPIS Z PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO:

Z przeprowadzonych odkrywek sondazowych plerwotnych warstw malarskich elewach, jak réwnleZ
analizy #rédet ikonograficznych wynika, Ze plerwotna kolorystyka byla odmienna niz cbecna.
Lico elewac]i bylo w kolorze achry, natomiast detal architeldoniczny byt jasno-iremowy ( przelamana
biel) . W zwigzku z powyZzszym nalezy przywrécié plerwoing kolorystyke elewach. Przed malowaniem
elewadji naleZy wykonaé préby kolorystyczne na powlarzchni tynku wielkoédl ok. 1 m2, w celu
oatatecznego wyboru kolorystyld. Ostatsazny kolor elewacil powinien zostadé zaskosplowana przaz
komisj@ konserwalorska.
Do malowania elewac]i naleZy zastosowaé farby, 0 matowym charakierze, wysokiej

— paroprzepuszozainodc i niskiej nasighdiwoéci. Zastosowane farby powinny byé edytowane do stosowania
przy oblektach zabylicowych.
i«ii!&:ﬁuﬂ;ig zaloZenie opaski 2wirowe] przepuszczaine),
patrz rys. ZT-1 _ua_o_ng-ati- ‘erenu. Nawierzchni pod 2wir nie naleZy stablizowad
a!:!_u:_ uﬂ!_ ukiadajac geowitkning. Obrzeza opaski powinny byé, "iwne z paziomem gruniu.
N!&tgsiia%gigg EEE_«E

adbicia ng zapisami decyzjl celu publicznego) . Nl-g-:_!___-x:%-in
nieprzezismych slemeniow.

UWAGA: PRACE ELEWACYJNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZALOZENIAMI
KONSERWATORSKIMI, POD SICISLYM NADZOREM KONSERWATORSKIM. NA ETAPIE
WYKONWSTWA WBZELKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKLADAJACE SIE NA ESTETYKE
WINDY NALEZY KONSULTOWAG Z NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM
NADZORU.
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BUR) ARCHTERTONCZVE! Stodoine 4a 7-400 Golub-Dobrzyrh
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0 1 om ey emerns
m

___________ oes sy, 3T 94 obr, ewid, 040504 4. 0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn, ewid. 040504_4
miasto Kowalewo Pomorskie

I — warstwe dekoracyjng lica elewacji wykonano w formie cienkowarstwowej,
barwionej zaprawy, w kolorze ochry - NCS S 3040-Y30R

ADAPTACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SADU W KOWALEWIE POMORSKIM

TEVAT NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA - ETAP I

— wierzchnig warstwe barwng detalu wykonano w formie cienkowarstwowej,
barwionej zaprawy, w kolorze ztamanej bieli - NCS S 0804-Y30R

BRANZA:  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA




. _ ELEWACJA POLUDNIOWA skaLA 1:100

Wylkonanis woli budyniu prawidiows) niwalac) ferenu | zaiolenis
opasid 2wirowe] przepuszenaing, patiz rye. ZT- 1.0 Projeid
Zagospodarownia Terenu. Nawierzchnl pod 2uir i nalety stsbilzowad
comeniem, uprasdnio uldadajec geowitining. Chexsla opasid powinny
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ELEWACIJA ZACHODNIA skaia 1:100

UWAGA KOLORYSTYKA ELEWACJI - OPIS Z PROGRAMU
KONSERWATORSKIEGO:

Z przeprowadzonych odkrywek sondaZzowych pierwotnych warstw
malarskich elewacii, jak réwniez analizy zrodel ikonograficznych wynika, ze
pierwotna kolorystyka byta odmienna niz obecna.

Lico elewacji bylo w kolorze ochry, natomiast detal architektoniczny byt
jasno-kremowy (przetamana biel) .W zwigzku z powyzszym nalezy
przywrécié pierwotng kolorystyke elewacji. Przed malowaniem elewacii
nalezy wykonac¢ proby kolorystyczne na powierzchni tynku wielkosci ok. 1
m2, w celu ostatecznego wyboru kolorystyki. Ostateczny kolor elewacji
powinien zosta¢ zaakcept przez komisje konserwatorska.

Do malowania elewaciji nalezy zastosowac farby, o matowym charakterze,
wysokiej paroprzepuszczalnosci i niskiej nasigkliwosci. Zastosowane farby
powinny byé¢ edytowane do stosowania przy obiektach zabytkowyeh.

Wykonanie wokét budynku prawidtowej niwelacii terenu i zalozenie
opaski zwirowej przepuszczalnej, patrz rys. ZT- 1.0 Projekt
Zagospodarownia Terenu. Nawierzchni pod zwir nie nalezy stabilizowaé
cementem, uprzednio uktadajac geowi6kning. Obrzeza opaski powinny
byé, réwne z poziomem gruntu. Zastosowa¢ obrzeza granitowe.
Zaprojektowano windg zewnetrzng przy elewacji zachodniej gmachu, z
wejéciami umieszczonymi w jednej z osi okiennych. Winda w formie,
zintegrowana z brytg budynku, jak najmniej ingerujaca w otoczenie. Szyb
windy wykonaé w systemie elewacji strukturainej, gdzie wszystkie
elementy metalowe (pomalowane w ciemnoszarym kolorze - nr RAL
7024/antracyt) beda widoczne tylko za przeszkleniem szybu, a
poszczegéine szyby bedq ze soba polqczone jedynie systemowymi

— uszczelkami. Szyb windy przeszkiony- kolor szyby

= przezroczysty,bezbarwny i bez efektu lustrzanego odbicia (zgodnie z
zapisami decyzji celu publicznego . Z zastosowaniem jak najmniejszej
ilo$ci nieprzeziernych elementéw.

UWAGA: PRACE ELEWACYJNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
L ZALOZENIAMI KONSERWATORSKIMI, POD SICISLYM NADZOREM
KONSERWATORSKIM. NA ETAPIE WYKONWSTWA WSZELKIE

— SIIIIY - ROZWIAZANIA TECHNICZNE, PRZEKLADAJACE SIE NA ESTETYKE

WINDY NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM
KONSERWATORSKIM ORAZ Z INSPEKTOREM NADZORU.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ . Rzut konstrukcji stropu w piwnicy
I skala 1:100
| | | | R s - W ]
H | Pomieszczenia @ skala 1:20 Warst xonczenia vodiod 2 7 Pomieszczenia @ - skala 1:20
7 . - 7 7 _ o arstwa wykonczenia podtogi - max. 2cm ) o Warstwa wykoriczenia podtogi - max. 2cm 7
|| | Na catej diugosci belki | Posaqzka betonowa (bston pélsuchy) zbrojona gr.5cm 7 Na catej dlugosci belki - - 7
7 | | ¢o 50cm co 50cm Posadzka betonowa (beton péisuchy) zbroj. gr.5cm
7 o | dospawat obustr. zeberka | 120lacia przeciw wilgoci - flia PE W dospawac obustr. zeberka | Izolacja przeciw wilgoci - folia PE 7
| _v — bl.70x25x6 Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180 bl.70x25x6 Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180 7
—— | @ 7 NHV Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona+PE) 7 e 7 \zolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE) |
SN f w swnuj : f
NN 5 arstwa wyréwnujgca gr.5mm - CERESIT CN83 5 — .
/W/MW./W./WN/M 7 @ 7 W ienie b V_TP Warstwa gruntujgca - CERESIT C17 7 VIP Warstva <<<a<<.3c38 grémm- CERESTT CNE3 7
SISSSS | zmocnienie belki Wamocnienie belki Warstwa gruntujaca - CERESIT C17 7
N | bl.16x70 Strop odcinkowy gr. 12cm | bl 14x70 _ |
22> 7 L=5700 [mm] : Strop odcinkowy gr. 12cm
7 Tynkgr. 2em | L=3350 ]
| 1T T s Tynk gr. 2cm |
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L Warstwa wykoriczenia podiogi - max. 2cm Na cale] am_%omo_ belki 7
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - - co 50cm
Posadzka betonowa (beton péisuchy) zbrojona gr.5cm dospawac obustr. zeberka |
_ — % Ooooo Izolacja przeciw wilgoci - folia PE bl.105x35x6 7
— Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180 7
) Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE)
1 |
o — -
o XN Warstwa wyréwnujaca gr.5mm - CERESIT CN83 . ,
IPN 140 RIS o | : Wazmocnienie belki 0 |
] 00000500056 %6%0%6%6%6%:%%% Warstwa gruntujgca - CERESIT C17 bl. 20x105 & |
= % P : -
@ A Strop odcinkowy gr. 12cm L=4750 [mm] 5 |
IPN 140 | Tynkgr. 2em A7 | |
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- Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodno$¢ istniejgcych belek stalowych z projektem konstrukcji.
- Belki stalowe oznaczone na rysunku kolorem czerwonym i znakiem zapytania to belki, ktérych przekroj nalezy zweryfikowaé podczas
@ IPN 140 IPN 140 — rob6t rozbidrkowych gdyz nie byto mozliwosci doktadnego ich sprawdzenia wczesniej.
- Nastepnie oczy$ci¢ powierzchnie z pytu, kurzu itp i zagruntowaé np: CERESIT C17. ; ]
- Na tak przygotowang powierzchnig nanieé¢ 5mm warstwe wyréwnujacg z np: CERESIT CN 83. > A
IPN 140 IPN 140 - Nastepnie utozy¢ izolacje przeciw wilgoci w postaci 2 x folia PE 0,5mm, klejong na zakladach. ©lkom. 886 115708 NIP: 503 001 65 11
- W dalszym etapie nalezy ulozy¢ pozostale warstwy: vizarchpl fetkom. 881205396
. izolacje z welny mineralnej twardej ulozonej tak aby wyréwnac kolebke stropu, prr—
o posadzke betonowa gr. 5cm zbrojong siatkg z pretéw @5mm o oczku 100x100mm L dar S b e 4000440003
. warstwa wykorczenia podtogi jedn. ewid, 040504_4
-Stal _Ao:w:cxns.:m 5235 miasto  Kowalewo Pomorskie
B i TEWA: Adaptacja Budynku Zabyt Sqdu w Kowalewi
Klasa spawaniac _ Pomerddm o Sakle Waryeiny | Sopia — Elep 1
- Konstr.polgczen spawalniczych - wizualna - -
Stropy nad pomieszczeniami oznaczonymi %88&% bez zmian - Wszystkie nieoznaczone na rysunku spoiny nalezy wykona¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z taczonych elementow ul. Plac qwmﬁw_mrs% m«.ﬁwn%w”wucové;
- Obcigzenie charakt. uzytkowe stropu to 4,0kN/m’ P p———————
- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt, pod belkami stropu w piwnicy nalezy ustawic i zaklinowac¢ podpory montazowe (no$no$¢ min.30kN kazda) w rozstawie max. 90cm TR T T S ———
Demontaz tych podpdr mozliwy dopiero po wykonaniu wzmocnief stropéw nad parterem. O Pty (SN 00 oAk maes 20t
- Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do autora projektu. PROJEKTANT: g . Pavel odrakonsi N tysunku | PODPISY:
- Prace nalezy wykonywac etapami, w kazdym kolejnym pomieszczeniu mozna je rozpoczag jedynie po ukoficzeniu rob6t w pomieszczeniu poprzednim 4o L paconcki %&? K1.
(dotyczy to rdwniez usuwania istniejacych warstw podtogowych) N eid KUP/O117/PHOK/10
) . : - e . SPRAMDZAICY:  inz, Aleksander Poczatenko
- Nowoprojektowane $ciany wykona¢ w lekkiej technologii szkieletowej s, o b ﬁi
O e, Kot k1o
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UWAGA:

Obcigzenie charakt. uzytkowe stropu to 4,0kN/m”

Rzut konstrukcji stropu nad parterem

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot, strop parteru nalezy "podsteplowaé" systemem szalunkéw sktadajacym sie z piyt, belek
oraz podpér montazowych np: firmy PERI - Pamieta¢ nalezy ze podpory motazowe mozna stawié tylko na belkach stalowych stropu

nad piwnica, ktdry uprzednio zostat réwniez "podsteplowany" zg. z uwagami na rys. K1
Demontaz tych szalunkéw mozliwy dopiero po stwardnieniu betonu - 28dni.

Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodnos¢ istniejacych belek stalowych z projektem konstrukgii.

Belki stalowe oznaczone na rysunku kolorem czerwonym i znakiem zapytania to belki, ktorych przekréj nalezy zweryfikowaé podczas

robot rozbiorkowych gdyz nie bylo mozliwosci doktadnego ich sprawdzenia wezesniej.

Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do autora projektu.
Po usunieciu wierzchnich warstw podiogowych az do plyty stropu Kleina, nalezy wyku¢ bruzdy w $cianach o glebokosci 10cm, a

wysokosci dostosowanej do wylewanej plyty

Wzmocnienia stropéw nalezy wykonywac etapami, prace w kazdym kolejnym pomieszczeniu mozna rozpoczag jedynie po
ukoriczeniu robot w pomieszczeniu poprzednim (dotyczy to réwniez usuwania istniejacych warstw podiogowych)

Nowoprojektowane $ciany wykona¢ w lekkiej technologii szkieletowej
Beton C20/25

Stal zbrojeniowa Alll-N (spawalna w warunkach budowy)

Otulenie 20mm

Bolce "Nelsona"
216
fu=430MPa

Istniejace
belki stalowe

Strop nad parterem przybudéwki
skala 1:20

Warstwa wykoriczenia podiogi - max. 2cm

Na calej diugosci belki
o 50cm
dospawac obustr. zeberka

Posadzka betonowa (beton pélsuchy) zbroj. gr.5cm

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

Izolacja przeciw wilgoci - 2 x folia (PE zbrojona + PE)

ﬁ bl.70x25x6
A

Wzmocnienie belki
bl. 16x80

Warstwa wyréwnujgca gr.5mm - CERESIT CN83
Warstwa gruntujaca - CERESIT C17
Strop odcinkowy gr. 12cm

Tynk gr. 2cm

L

IPN 140

L=380cm % 120 Iy
A 7

IPN 140
L=380cm

10cm

posadzke betonowa gr. 5em zbroi¢ siatkg z pretéw #5mm o oczku 100x100mm

skala 1:100

Warstwa wykonczenia podtogi - max. 2cm

Strop nad parterem budynku gtéwnego

Plyta betonowa zbrojona gr.10cm

skala 1:20
"Bolce Nelsona"

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

zolacja przeciw wilgoci - 2xfolia (PE zbrojona+PE)

Strop Kleina z pustakéw Foerstera ok gr. 9cm

Tynk gr. 2cm

77 77 77 77
7 2 7
I PPN

20
7

7 oz
Istniejace
belki stalowe IPN 140

Prety #8 co 12cm
dotem - taczenie nad podporg

Prety rozdzielcze
#6 co 15cm - dotem

co drugi pret odgia¢ nad podporg
i Siatke dolng dospawac do belek stalowych. Do wykonania potaczen bolcow firmy Ksco z belkg

i stalowa nalezy wykorzysta¢ pierécieniowe podktadki jonizujace.

7 Strop nad parterem budynku gtéwnego

Warstwa wykoriczenia podiogi - max. 2cm

| skala 1:20

Ptyta betonowa zbrojona gr.10cm

7 "Bolce Nelsona"

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE

7 @16/ 35mm co 18cm

Termoizolacja - Perlit ekspandowany EP 180

Izolacja przeciw wilgoci - 2xfolia (PE zbrojona+PE)

| Prety nad podpora

Strop Kleina z pustakéw Foerstera ok gr. 9cm

Tynk gr. 2cm
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Istniejace Prety rozdzielcze

belki stalowe IPN 200 Prety #8 co 12cm  #6 co 15cm - dotem

nad podporg

co drugi pret odgia¢ nad podporg
Siatke dolng dospawac do belek stalowych. Do wykonania pofaczen bolcow firmy Kéco z belkg
stalowa nalezy wykorzystac pierscieniowe podkfadki jonizujace.

|
7 dotem - faczenie
|
|

Prety nad podporg
utozy¢ takze w bruzdach $cian.
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IPN 200

Istniejgcy podciag kidrego widoczne jest
przekroczenie S.G.U.
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IPN 240

Rzut konstrukcii stropu nad pietrem

Warstwy projektowane podtogi na pietrze

Lekka podtoga drewniana - deski 32mm
na legarach 7x10cm (impregnowane)

Termoizolacja - Wetna mineralna 20cm A=0,035[w/mK]

Izolacja przeciw wilgoci - folia PE klejona na zaktadach

Warstwa wyréwnujaca z zaprawy cementowej gr. 2cm
np: CERESIT CN 83 lub réwnowazna

Strop Kleina z pustakéw Foestera ok gr. 9cm

Tynk gr. 2cm

UWAGA:
Istnigjacy strop stuzy¢ ma jako podpora dla elementow konstrukeji dachu oraz jako ostona pomieszczen pietra. Przyjete zalozenia
konstrukcyjne pozwalajg na uzytkowanie stropu w celach konserwacii i napraw dachu itp.

Istniejace warstwy izolacyjne w postaci zuzlu usuwa¢ etapami. Jeden etap oznacza pomieszczenie znajdujace si¢ pod stropem
W danym etapie nalezy usuwaé polepe najpierw w co drugim polu (jedno pole wyznaczaja belki stalowe),

w dalszej kolejnosci wykona¢ warstwe wyréwnujaca, ulozyé izolacje i zabezpieczyc folig PE.

Nastepnie te same prace wykona¢ w pozostatych polach danego etapu.Po wykonaniu warstwy wyréwnujacej w danym etapie
nalezy pozostawic tak przygotowang powierzchnie na okres 14 dni- cele uzyskania zespolenia plyty ceramicznej z

wylewka betonowa.Po tym okresie mozna przystapi¢ do kolejnych robét , np. ukladania izolacji termiczne.

Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodno$¢ istniejacych belek stalowych z projektem konstrukcji.
Wszelkie niejasnoci lub rozbieznosci odkryte podczas robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do autora projektu.

Po usunieciu wierzchnich warstw podtogowych nalezy utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz lekka podtoge

skala 1:100
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Przekrdj przez powierzchnie parkingu

skala 1:50
a-a
obrzeze systemowe 4,5x8cm
z tworzywa sztucznego
na fawie betonowej C12/15 Istniejacy pas
obrzeze systemowe 4,5x8cm Boooiﬂ:o kotwami trawnika
z tworzywa sztucznego 500 670 ocynkowanymi 80 60
na fawie betonowej C12/15 obrzeze granitowe 6x20cm
mocowane kotwami na tawie betonowej C12/15
ocynkowanymi P1] 1,5% - 1,5% . |
7 R = PR N ,
Istniejacy trawnik G . . ! ! ) St - opaska wokét budynku
zwirowa frakcji 8-16mm
na geowi6kninie
P1 Przekrdj a - a (przez powierzchnie parkingu)
geokrata wypetniona zwirem o frakcji 8-16mm
0 nosnosci 250t / m2 4cm
geowtdknina 0,5cm
warstwa wyréwnujaca z piasku 3cm
podbudowa z kruszywa famanego frakcji 32-45mm 30cm
grunt rodzimy

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodéina 4a 87400 Golub-Dobrzyrt
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dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4.0003 Kowalewo Pomorskie,
jedn. ewid. 040504_4
miasto Kowalewo Pomorskie
- ADAPTACH ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM

NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII

ADRES INWESTYCJL:
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POWIERZCHNIA UTWARDZONA -
PLYTY GRANITOWE GR. 4 CM -
FRONT BUDYNKU

/NM&@ istniejqcego

zabytkowego ogrodzenia

UKLAD PLYT GRANITOWYCH STYLIZOWAC
NA PIERWOTNYM ISTNIEJACYM
UTWARDZENIU PODLEGAJAYM WYMIANIE

P2 Przekrdj b - b (przez pow. utwardzong od frontu budynku)

warstwa $cieralna z ptyt granitowych 25x25 cm 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 10cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa 15cm

Przekrdj przez powierzchnie utwardzone

POWIERZCHNIA UTWARDZONA -
PLYTY GRANITOWE GR. 4 CM -
TYL BUDYNKU

UKLAD PLYT GRANITOWYCH STYLIZOWAC
NA PIERWOTNYM ISTNIEJACYM
UTWARDZENIU PODLEGAJAYM WYMIANIE

P3 Przekréj ¢ - ¢ (przez pow. utwardzong z tytu budynku)

warstwa $cieralna z plyt granitowych 40x40 cm 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 10cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa 15cm

skala 1:50
DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
e ul. Stodéina4a  87-400 Golub-Dobrzyrt
12V Jro# tolkom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11
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dz.nr 94, obr. ewid. 040504_4.0003 Kowalewo Pomorskie,
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miasto Kowalewo Pomorskie

TEMAT:

ADAPTAC)I ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM

NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA
ETAPII

INWESTOR:

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
UL PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYN

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU:

Przekrdj przez powierzchnie utwardzone SKALA :1:50 | DATA:maj 2018r.
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