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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
. ustalen z Inwestorem,
- ustalen ze zlecajacym,
- literatury branzowej,
- aktualnych norm i przepisOw branzowych,
- ,,Opinii geotechnicznej okreslajacej techniczne parametry gruntu na potrzeby budowy

modernizacji budynku w m. Kowalewo-Pomorskie” autorstwa Dariusza Ziétkowskiego z
stycznia 2018 ..

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z branzy sanitarnej dla przylacza
kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych) z dachu budynku i
drenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora
znajduja si¢ na stronie tytutowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
.« przylacza kanalizacji sanitarnej,
+ drenazu (odwodnienia) fundamentu budynku,
- odprowadzenie wod opadowych (deszczowych) z dachu,
- zagospodarowanie zabranych wod.

Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje projektu:

- przylacza wodociggowego — przytacze wodociggowe pozostaje istniejagce bez zmian
(warunki techniczne zataczono pogladowo do dokumentacji w zatgcznikach),

- przylacza gazowego — opracowanie wg oddzielnego opracowania (warunki techniczne
zalaczono pogladowo do dokumentacji w zatgcznikach).

2. Zagospodarowanie dziatki

2.1. Dane informujace i okreslajace

Dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany:
- jest wpisany do rejestru zabytkow,

- nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

- nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,
- nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska,
- nie przewiduje si¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

2.2. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu
Projektowana instalacja nie jest w kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
3. Obszar oddzialywania

Inwestycja oraz obszar oddziatywania ogranicza si¢ do dziatki ewidencyjnej nr 94.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie
wykracza poza dziatke Inwestora i nie oddziatluje negatywnie na sasiednie dziatki.
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4
czerwca 2013 r. poz. 640).

4. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) ustala si¢ warunki gruntowe na terenie
inwestycji jako proste (§ 4 ust. 1 pkt 1) a projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 3 pkt 1).

5. Projekt zagospodarowania dziatki

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Na terenie dzialki znajduje si¢ istniejgcy budynek ktéry wczesniej petnit funkcje sadu oraz
budynku mieszkalnego. Obiekt jest zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane z cegty
petniej, dach kryty dachéwka. Sciany i dach nieizolowane termicznie. Okna drewniane. Budynek
sktada si¢ z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru, pietra i poddasza nieuzytkowego. Teren wokot
budynku jest nieutwardzony. Wody opadowe (deszczowka) z dachu odprowadzane sg na teren
wokoét budynku. Woda odpadowa przecieka do pomieszczen piwnicznych. Na dzialce znajdujace
przylacze elektryczne, wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Strefa przemarzania gruntu

Projektowana inwestycja lezy w II strefie przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla
ktorej gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

5.3. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw
kanalizacyjnych prowadzonych w posadzce piwnicy budynku. Kanalizacj¢ nalezy wyprowadzi¢ z
budynku dwoma kolektorami kanalizacyjnymi PVC 160. Kolektory wiaczy¢ do istniejgcych studni
na zewnatrz budynku i dalej do istniejacego kolektora prowadzacego do miejskiej sieci
kanalizacyjne;.

5.3.1. Studnie betonowe

Istniejace studnie betonowe zlokalizowane na dzialce nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki z
scinach oraz na dnie studni wykona¢ nowe kinety betonowe. Studnie z géry zwienczy¢ ptaskimi
wlazami zeliwnymi.

5.4. Projektowane zagospodarowanie wod deszczowych i odwodnienia

W zwigzku z brakiem odprowadzenia wod deszczowych $ciany zewnetrzne budynku i
piwnica ulegaja powaznym zawilgoceniom. Projektowane zagospodarowanie dziatki polega na
wykonaniu drenazu do osuszania i odprowadzania wody z okolic $cian zewngtrznych oraz
odprowadzenia wéd opadowych z dachu.

5.4.1. Drenaz (odwodnienie) fundamentow

Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej PVC 100 umieszczonej przy fundamencie
budynku. Rure¢ nalezy utozy¢ w wykopie wypetnionym zwirem ptukanym, kamieniem frakcji 16-32
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mm 1 obtozonym geowldkning. Pozostalg przestrzen wykopu nalezy wypei¢ piaskiem srednim
oraz w gornej czesci zwienczy¢ ozdobng obsypka zwirowg. Kolor i frkacje zwiru uzgodni¢ z
architektem i konserwatorem zabytkéw. Sciane budynku od strony zewnetrznej zabezpieczyé
izolacja przeciwwilgociowg w postaci folii.

Na trasie drenazu nalezy zamontowac studnie rewizyjne PVC 200. Rurociagi drenazu nalezy
podiaczy¢ do betonowej studni ¢1200 wyposazonej w pompg do wody brudnej typu KP 150 A1 f-
my Grundfos. Pompa bedzie tloczy¢ wode do do betonowej studni chtonnej $1800 przez rur¢ PE
32x2.4.

5.4.2. Odwodnienie dachu

Rury spustowe ¢125 z dachu budynku nalezy podiaczy¢ do grawitacyjnych kolektoréw
podziemnych i wiaczy¢ do projektowanej betonowej studni chtonnej ¢1800. Na trasie rurociggdéw
nalezy zamontowac¢ studnie rewizyjne PVC 400.

5.4.3. Drenaz rozsaczajacy

Do odprowadzania woéd deszczowych do gruntu zaprojektowano dwie betonowej studnie
chionne $1800 z perforowanym dnem oraz drenaz rozsaczajacy z rury drenarskiej PVC 110. Rurg
nalezy utozy¢ w wykopie wypetlnionym zwirem plukanym, kamieniem frakcji 16-32 mm i
obtozonym geowtdknina.

5.5. Rurociagi

Na projektowane kolektory stosowa¢ rury PVC-U SN8 SDR34 do kanalizacji zewngtrzne]
wg PN-EN 1401-1 i PN-EN 1852-1 o $rednicach i grubos$ciach $cianek:
. 110x3,2 mm,
160x4,7 mm,
200x5,9 mm,
250x7,3 mm,
315x9,2 mm,
400x11,7 mm,
. 500x14,6 mm.
Przewody nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6. PrzejScia przez Sciany komor wykonac szczelnie.

5.6. Studnie kanalizacyjne betonowe

Nominalna $rednica studni nie moze by¢ mniejsza od 1200 mm. Dla osadzenia pokrywy
zamykajacej dopuszcza si¢ stosowanie plyt pokrywowych lub zwezek. Studzienki powinny by¢
wyposazone w stopnie zlazowe wystajagce minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny
by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych
w odlegtosci od 270 do 300 mm.

5.7. Studnie kanalizacyjne PVC

Na trasie projektowanych kolektoréw zaprojektowano studnie rewizyjne PVC 200 i 400, np.
w systemie Diamir 400 f-my Kaczmarek z kinetg i teleskopowa rurg trzonowa.

5.8. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot stluza do zabezpieczania istniejacej infrastruktury w postaci
przewodow lub rur. Dzigki wzdluznemu dzieleniu mozna jg zabudowac¢ na dziatajacej instalacji.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwg wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.Do wykonania
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przepustow na istniejgce kable elektryczne i telekomunikacyjne nalezy zastosowac¢ rury ostonowe
RHDPE o $rednicy 110/6,3mm natomiast swiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Rury
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

5.9. Prace wykonawcze

5.9.1. Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

5.9.2. Roboty ziemne

Po trasie projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢
wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym i r¢cznie. Wykopy reczne wykona¢ bezwzglednie na
odcinku utozenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie i szalowanie.
Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedtug warunkéw
wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.
Zagrozenia stanowig takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem pracownikOw pracujacych w wykopie. Na przejscia przez wykopy stosowa¢ pomosty
przejsciowe. Prace prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowa¢ drabiny dla zej$cia i opuszczenia
wykopu Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopOw poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:

w gruncie kat. III: 1:0,6

w gruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych w:
normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL”,
pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych muszg posiadac
przeszkolenie BHP.

5.9.3. Montaz rurociggow

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopdw,
stan deskowan wykopow,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow.

5.10. Montaz obiektéw na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi
przy zachowaniu warunkéw podanych w wymaganiach technicznych  montazu ,,COBRTI
INSTAL”.

5.10.1. Wytyczne montazu studzienek

5.10.1.1. Uwagi ogolne

Do montazu podstaw studni , krggéw oraz zwezek nalezy stosowac specjalistyczne zawiesia.
Dzigki tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane sg w poziomie i rOwnomiernie
nasadzane na uszczelke, co gwarantuje prawidlowe jej utozenie w zlaczu.

5.10.1.2. Posadowienie studzienki

Sposéb posadowienia studni zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
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na danym terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie. Niewtasciwe posadowienie studni
moze spowodowac ich nadmierne osiadanie. Studnie mozna montowa¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig
powinien by¢ dobrze zageszczony i wyréwnany do poziomu.

6. Uwagi koncowe

6.1. Uwagi ogolne

.

Urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
wspolpracy zamiennikow.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie ze sztukag budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
1 instrukcja obstugi producenta materialéw 1 urzadzen.

Cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na
dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monter6w 1 spawaczy.

Wszystkie materiaty 1 urzagdzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczgciem rob6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robdt,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez  wad, lub  dokona¢
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢
elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzic¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majace
swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczeg6lnione w opisach,
specyfikacjach i1 projektach ale s3 one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby moégt by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadzor Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowac calos¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadéw czy zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji
projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi
zglosic listg¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.



6.2. Uwagi instalacje zewnetrzne

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 31 9
COBRTT INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac si¢ z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych.

Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomi¢ wlasciwe instytucje.

Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia.

Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegto$ci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadza¢ cigzkiego sprzetu oraz sktadowac materiatow.

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie 1 oznakowanie dla ruchu pieszego i
kotowego.

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Projektowane sieci podlegaja odbiorowi z udzialem przysziego uzytkownika.

Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdéw uzbrojenie podziemne.

W pierwszej kolejnosci uktadac sie¢ utozong nizej.

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim.

Na trasie prowadzenia instalacji moze wystgpi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura
podziemna, ktdra nie jest naniesiona na mapach do celéw projektowych.



7. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

7.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)
dotyczy projektu budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT /INWESTYCJA: Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkole muzyczna I stopnia — etap I1
wraz z projektem zagospodarowania wod opadowych (deszczowych)
z dachu budynku i drenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku

ADRES OBIEKTU: ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna nr 94
obre¢b ewidencyjna nr 0003 Kowalewo Pomorskie
jednostka ewidencyjna nr 040504 _4
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Powiat Golubsko-Dobrzynski
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

7.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie rob6t zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas rob6t instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopoéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem o0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

7.3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staly nadzor nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacych
czasookresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikoéw do pracy na budowie,
- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

7.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:
- oznaczenie budowy tablica informacyjna,
- taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
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gazowniczy, itp.),

staty nadzér oséb funkcyjnych,

szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i1 prowadzonych prac,

oznakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robét przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajagcych wymagane
przepisami Swiadectwa.

7.5. Zalecenia ogolne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wtasciwosciach uZytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu roboét budowlanych wytqcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie 7 przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajagcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robdét.
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Brodnica, maj 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19994
r. (Dz. U. z 2016 1. poz. 290, 961, 1165, 1250), oswiadczam, ze:

Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkole muzyczna I stopnia — etap 11
wraz z projektem zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych)
z dachu budynku i drenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarnej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko projektanta znajduja
si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tomaszewski mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWOS/10
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Dotyczy: przylaczenia nieruchomoscei do sieci wodociagowe]

Urzad Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, iz wyraza zgod¢ na podigczenie
nieruchomosci. polozonej w miejscowosci Kowalewo Pomorskie dz. nr 94 obrgb 3 do sieci
wodociagowej  na warunkach okreslonych w pismie Zakladu Ustug Wodnych Sp.zo.o.
w Ostrowitem z dnia 12.11.2015r. stanowiacym zalacznik do niniejszego pisma.

W. Chimielewicz

Z up. BURRMI

Do wiadomosci {-\

Zaklad Ustug Wodnych Spotka z o.0. mgr Mﬁ{yo zafd Wegner
bt 1erow efgratu

Ostrowite Gospodarki Komuna alngj fv‘li'eszka.".iowe}i

87-400 Golub-Dobrzyn
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Zakiad Usi‘ug Wodnych Sp. Z 0.0- Ostrowite, doia... /X / /W/ )
Ostrowite g f,
. 2 AR / i ;
87-400 Golub-Dobrzyh ?/(?'/ il Gediels / 2% ,/;()_.,/,}?( s Her
'?/c'f&’. A0~ /’&, o N
AT 08 Jeluts 26 DA
‘ - N A . P ] . oe
Odpowiadajac na Pana/Pani wniosek z dnia ’x’f:?) informuje, ze wyrazam

zgodg na wykonanie przylacza wodociagowego do posesji okreslonej we wniosku oraz dostawe
wody pitnej 1 dla celéw g'ospoda.g/r}'ych z urzadzen zbiorowego zagpatrzenia w wodg stanowiacvch
wlasnas¢ Gminy ALUUUAEL.. £ EHA... w miejscowosci ﬂfzda/agw_/iéfuﬁﬂﬁm&//’ ok
1. Przylacze wodociagowe do nieruchorhosci oznaczonej Nr j:w. nalezy wykonaéz _ _

‘uwzglednieniem ponizszych wymogéw: . L e 5/ 5
a) przylacze wodociagowe nalezy wykonaé od istniejaeej sieci wodociagowej ’25'/5//53‘ 7
___ okredlone w-zalaezniku cznym-kolpremmi R e e i
b) wpiccie wmccgiownqz;ﬁ;fmoém;leﬁb;/ AR f Zechi b Pz
¢) rzgdna wlozenia rur na przylaczy nie mniéj jak 1,50 m, . o -
d) pezylacze wodociagowe wykonaé z mur cisnieniowych PE-1 Mpa o érednicy %4?5/ .....
okreslonej w zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszych wanmkéw zgodnie z naniesiong
trasg przebiegis t650 przylacza, : " - '

€) Wykonane przytacze winno byé zaopatrzone w zestaw wodomierzowy zgodnie z PN, _
1) wodomierz powihien byé zainstalowany w budynku w miejscu tatwo dostepnym, E L
g) zeinstalowany wodomierz musi byé ‘skittecznie zabezpieczony przed ewertualnym jego
uszkodzeniem-mechanicznym, zamarznigciem w okresie zZimowym badZ Zzgrzagiem goraca woda,
h) wodomierz powinien posiadaé aktualna legalizacje, - o e e
i) rura na przytaczu wodociagowym do budynku winna byé doprowadzona najkrétsza droga
- do miejsca montazn ‘wodomierza przy czym nie moze by¢ prowadzona pod posadzkanm w
budynku oraz jej dhugosé od miejsca wprowadzenia do budynku mie moze przekraczaé 1 mb.
Zabrania si¢ Téwniez wykuywania trwatych utwardzen gruntn woket budyni bezposrednio nad
istniejacym przylaczem wodociagowym. e
2. Wykonanie przyfacza wodociagowego wraz z wpigciem w sieé giéwna ma prawo realizowaé
uprawmiony zaklad. . . . h T :
- W przypadku spowodowania awarii sieci wodociagowej w trakcie wykonariia przylacza
wodociagbwego Inwestor zostanie obciazony skutkami tej awarii, 1. jej usumiecia oraz straty wody?/,
4, Wyk?iaﬁie pxzylaga wodociagowego bedzie mozliwe po uzyskaniu zgody Urzgdu (..’/"7“‘;’ </
J A TECRLENE M o ... 12 udostepnienie sieci gléwnej do wykonania przytadza

Ll -

wodociagowego do posesii.
5. Po wykonaniu przytacze wodociagowe zglosié do odbioru technicznego w tut. zakladzie
(przed zasypaniem). ) -
6. Przed zgloszeniem przylacza do odbioru technicznego dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
ulozonego przewodu. L :
Dostawa wody do odbiorcy odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 7
czerwea 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.).
Rozliczenie za pobrana wode odbywaé sie bedzie pomigdzy Dostawca
podstawie wskazafi wodomierza zgodnie z obowiazujacymi zasadami.

Warunkiem dokonania odbioru technicznego oraz dostaw wody jest podpisanie wmowy o dostawe
MW Sp.1 0.2}.

a Odbiorca wody na

wody pomiedzy Dostawea a Odbiorca. Usiig
9 _— Catowie, &7
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zakfad w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: 80609
Nr warunkow: W/B-ZDK/2069/2015
Data: 26.10.2015

Podmiot wystepujacy o warunki przytgczenia Adres do korespondencji
* Powiat Golubsko-Dobrzynski Powiat Golubsko-Dobrzyrniski
pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn ul. Batalionéw Chtopskich 24

87-300 Brodnica

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz
10 m°/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2015 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22
lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E:
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu: budynek uzytecznosci publicznej - szkota muzyczna,
adres: ul. Odrodzenia 5 dz. 94, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen.
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;j:
e kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 45 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 90 [kW]
e tgczna moc wszystkich urzadzen: 90 [kW]
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
e moc umowna: 9,5 [m3/h], roczny odbior paliwa gazowego: 13000,0 [m3/rok], sztuk: 1
6. Miejsce przytgczenia do czynnej sieci gazowej:
e gazociag niskiego ci$nienia, materiat: stal DN 150 [mm], lokalizacja: Kowalewo Pomorskie,
ul. Odrodzenia
7. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
e minimalne: 1,8 [kPa]
e maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z
przytaczeniem:
e nie dotyczy
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka
gtownego) stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej si¢ w obiekcie Klienta:
e ciénienie: niskie, moc przytagczeniowa: 9,5 [m3/h], materiat: PE d, 63 [mm], dtugosc: 25,0 [m],
sztuk: 1
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
e typ gazomierza: G-10 z rejestratorem, rozstaw kréécow: 280 [mm], sztuk: 1, lokalizacja: w
szafce na zewnetrznej $cianie budynku, dostarcza: PSG sp. z 0.0.

10.2. Wymagania dotyczgce redukcji:
e nie dotyczy

1.224 Warszawa

K
ydziat Gospodarczy KRS
y. 10 454 206 550 21
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11.

12;

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22;

23,

24.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego (Punkt wyjscia
z systemu gazowego) stanowi: kurek gtéwny zlokalizowany w szafce na zewnetrznej $cianie
budynku.

Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytorialnie Rejonie Dystrybucji Gazu,

w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w

dniu zawarcia Umowy o przytaczenie.

Opfata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do

rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 2 739,20 zt netto plus podatek VAT, to jest

tgcznie 3 369,22 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie

dokumentu okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg

oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza | gazomierza wraz z instalacjg
reduktora ci$nienia.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetiac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na

pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku zgod wiascicieli

dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia: 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia

26.10.2017.

Klauzule:

24.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w  Gdansku, ktorych  odpowiednie  czeéci tematyczne  bedg  udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

24.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowedo.

24.4. PSG sp. z0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem,
podijete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej




przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglgdnieniem
kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskéow o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare
istniejacych warunkéw technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytgczenia.

24.7. Wzor Umowy o przytagczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo0.0. —
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Speciali;ta gs. Obsiug?lienta
......... /ZW/wc’(~zy
Urszula Karczewska
Wszelkie uwagi dotyczace warunkéw nalezy kierowac do:
Dziat Obstugi Klienta, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Warunki sporzgdzit: Elzbieta Dgbrowska, telefon: 56 6216538
adres e-mail: elzbieta.dabrowska@gdansk.psgaz.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

wo Jewddztwo ku Jawsko-pomorskie
powiat golubsko-dobrzyriski (0405)
miasto Kowalewo Pomorskie (040504_4)
obreb 111 (0003)

dziatka 94

Ident. zgf. GN6640.1054.2015

Uktad odniesienia wysokosci Kronsztad 60
Uktad wspdi. poziomych "1965"

] Wykonat: 1EORETA (JARAWNIONY
! JI Golub-Dobrzy#, dnia:14.10s ruczyriski
~ upr nr|]9613
~| ------ zZakres aktualizac

Wykazane na ninie/sze] mapie granice nieruchomosci
okreslono z wymagangq doktadnosciq, zwigzku z tym mapa
moze stuzyé do proJektowania budynkdw sytuowanych

w odlegtosei mnie/sze] Jak 4,0 m od granicy.

Ninie/sza mapa zostata wykonana bez ustalanie obcigzer
dotyczqeych stuzebnosci gruntowych.

Biuro Geodezji ARGEO Marek Kruczynski
87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Zeromskiego 14/19
NIP 956-191-75-39, REGON 341591860
tel. 504-343-293, mail:kruk.geodeta@wp.pl
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~ PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Legenda:
Oznaczenia rzednych: % - rjektowana kflowria
Pos.- posadzka VG160 Z
t g.- tawa fundamentowa (géra) ———— -kanalizacja sanitama
t.d.- tawa fundamentowa (déf) PE 2029
T.- teren ————— - kanalizacja deszczowa (odwiedninie dachu)
Tu.- tuleja ochronna
KS.- kanalizacja sanitama - kanalizacja deszczowa rura peina (drenaz)
KD .- kanalizacja deszczowa
gl.- wodociag - kanalizacja deszczowa rura perforowana (drenaz)
.- gazocigg
C.- cieptociag LHQX& - gazociag

Uwagi gaz metan:

- Odlegtosciu punktu redukcyjno-pomiarowego i szafki gazowej od okien i drzwi min. 0,50 m, montaz
min. 0,50 m nad poziomem terenu

- Przewody instalacji gazwej wykonac z rur stalowych bez szwu

- Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzic pod stropem pomieszczer w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw intalacyjnych

- Przewody instalacji gazowej krzyZujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 0,02 m

- Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w stalowych tulejach ochronnych i
wykonac w sposob gazoszczelny oraz zebezpieczony ppoz. do odpomosci ogniwej przegrody przez
ktéra przechodzi (o ile jest to granica strefy pozarowej)

- W pomieszczniach przez kire przebiega instalacja gazowa nalezy zapewni¢ skuteczng grawitacyjng
instalacje wentylacyjng

-
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Uwagi ogélne:

- Urzgdzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwo$ci wspdipracy
zamiennikow

- Calosé robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcjg montazu i
obslugi producenta materiatéw i urzadzen

- Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacii nie ujgto wszystkich koniecznych elementéw
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidtowego wykonania
zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosic listg uwag, do kiérych
ustosunkuje sig projektant. W innym przypadku uwaza sig, Ze dokumentacja zostala zaakceptowana
przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacii
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Uwagi przylacza i sieci zewnetrzne:
- Na trasie prowadzenia instalacji moze wystapi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, ktéra
nie jest naniesiona na mapach do celdw projektowych
- W poblizy infrastruktury roboty ziemne prowadzi¢ recznie
- Wszystkie rzedne podane w dokumentaciji odnoszg sie do rzednej dna (spodu) rury
7 - Przed rozpoczeciem robét zapoznac sig z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych
- Przed rozpoczeciem robét w terenie powiadomié wiasciwe instytucje
( ) - Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
oN | / >S - W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego
\ R - Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kolowego
: - Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

studnia rewizyjna,SVC400
~ Ny KD. 93,30

y 455 o 95.04 X

~
studnia rewizyjna PVCZ00
KD. 93,25 ~

-
LU

Uwagi przylacza i sieci wod-kan:

- Glebokos¢ przemarzania gruntu dla strefy Il wynosi Hz=1,0 m

- Rurociggi wodociggowe uktadac 1,80 m ponizej poziomu terenu

- W miejscach gdzie przykrycie rury kanalizacyjnej jest ponizej 0,80 m (gleboko$¢ przemarzania gruntu
Hz=1,0 m) nalezy zastosowac dodatkowg izlocje termiczng rury przez obfozenie rury od géry i z boku
twardym stryropianem 10 cm i folig PVC

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA

[ BIURO ARCHITEKTONICZN ul. Stoddlna 4a 87-400 Golub-Dobrzyn
{Z‘ 'RGH tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11

tel.kom. 881 205 398

Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim

na szkote muzyczng | stopnia - etap |l

wraz z projektem zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych)
z dachu budynku i drenenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie

dziatka ewidencyjna nr 94

Lokalizacja | ©0reb ewidencyjna nr 0003 Kowalewo Pomorskie

jednostka ewidencyjna nr 040504 4

gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Obiekt / inwest,

Inwestor Powiat golubsko-dobrzyriski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyt

Adaptacja zabytkowego budynku sgdu w Kowalewie Pomorskim

na szkote muzyczng | stopnia - etap |l

wraz z projektem zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych)
z dachu budynku i drenenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku
Rysunek | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium | projekt budowlany

Temat

Branza | sanitarna
- mgr inz. Pawet Tomaszewski — ()m/ .
Projktant | 10 P UPI00TOPOOSIOE. | Wl |, |deta 0312018
.| mgr inz. Marcin Behrendt \) K/ // . .
Sprawdzalacy | uor. KUP/O151/PWOS/10 siala:  1:500

7
Asystent | mgr inz. Arkadiusz Cichowski /Z %&; 2%4%.: SZ-01
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SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Szczegdt wykonania drenazy wokot budynku Szczegdt wykonania studni z drenazem

5ki wlaz zeliwn: 5ki wiaz Zeliwn
s 94,50

g g g T
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+0,00=95,85 (parter)

opaska Zwirowa ozdoba woko! budynku
PIWNICA uzgodnic z architekiem i konserwatorem

-1,35=04,50

~ - ’_ _\ T_D piasek $redni

|zo|aca rzeciwwilgociowa

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA

ul. Stoddina 4a  87-400 Golub-Dobrzyri
129 'RC’H tel.kom. 886 115 708 NIP: 503 001 65 11

tel.kom. 881 205 398

Adaptacja zabytkowego budynku sgdu w Kowalewie Pomorskim

na szkote muzyczng | stopnia - etap Il

wraz z projektem zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych)
z dachu budynku i drenenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie

dziatka ewidencyjna nr 94

Lokalizacja | ©0reb ewidencyjna nr 0003 Kowalewo Pomorskie

jednostka ewidencyjna nr 040504_4

gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Obiekt / inwest.

Inwestor Powiat golubsko-dobrzynski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr

Adaptacja zabytkowego budynku sgdu w Kowalewie Pomorskim

na szkote muzyczng | stopnia - etap Il

wraz z projektem zagospodarowania wéd opadowych (deszczowych)
z dachu budynku i drenenazu (odwodnienia) fundamentéw budynku
Rysunek | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium | projekt budowlany

Temat

Branza | sanitarna
. mgr inz, Pawet Tomaszewski ~ ()/m/
Projektant | 110 UPIO0TOPOOSIE. | it > |data  03/2018
.| mgrinz. Marcin Behrendt w . .
SPrawdzaiaoy | nrupr. KUPJ0151/PWOS/10 sale 1:50

mgr inZ. Arkadiusz Cichowski SZ-02

Asystent




