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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora, konserwatora zabytkow
oraz zgodnie z ,,Programem konserwatorskim adaptacji zabytkowego budynku sadu w
Kowalewie Pomorskim na szkol¢ muzyczng I stopnia” autorstwa mgr Ewy Bozejewicz. W
szczegolnos$ci nalezy przestrzegaé zalozen z pkt. 6.12 ww. programu.

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
ustalen z Inwestorem,
literatury branzowej,
aktualnych norm i przepiséw branzowych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z branzy sanitarnej dla adaptacji
zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim na szkot¢ muzyczng I stopnia. Nazwa i adres
budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytutowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
instalacji wewngtrznej wody uzytkowe;j,
instalacji kanalizacji sanitarne;j,
instalacji centralnego ogrzewania,
technologii kotlowni.

1.4. Ogolny opis budynku

Na terenie dzialki znajduje si¢ istniejgcy budynek ktéry wczesniej petnit funkcje sadu oraz
budynku mieszkalnego. Obiekt jest zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane z cegty
petniej, dach kryty dachéwka. Sciany i dach nieizolowane termicznie. Okna drewniane. Budynek
sktada si¢ z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru, pi¢tra i poddasza nieuzytkowego. Remont,
modernizacja budynku polega¢ bedzie na adaptacji obiektu na szkote muzyczna I stopnia.

2. Obszar oddzialywania

Inwestycja dotyczy dziatki ewidencyjnej nr 94. Podstawa prawna: Prawo Budowlane 1
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Stwierdzam, ze obszar
oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku nie wykracza poza dzialke inwestora i nie
oddziatywuje negatywnie na sgsiednie dziatki. Podstawa prawna:

Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze

zmianami ,Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ,Dz.U. 2002 nr 75 poz.

690

2.1. Opis zagospodarowania terenu

Instalacja nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Bilans terenu — nie dotyczy.

Konserwator — dotyczy.

Tereny gornicze — nie dotyczy.

Wplyw na srodowisko — nie dotyczy.



3. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédel odnawialnych:

Kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Kotlty na stomeg: charakter obiektu, konieczno$¢ stalej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kottéw opalanych
drewnem dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystgpuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego
powodu uktad jest nieekonomiczny.

Systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe
dni stonecznych.

Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.
4. Instalacja wod-kan

4.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wod¢ zimng nastapi z istniejgcego przylacza
wodociggowego wprowadzonego do pomieszczenia szatni uczniéw. Instalacje nalezy wiaczyé w
tym miejscu 1 doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni. Przytacze po wprowadzeniu do kottowni
uzbroi¢ w armatur¢ (wg Projektu technologii kottowni).

4.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
( S3,2) stabilizowanych widknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej)
wynosi 40% catkowitej grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane
o srednicy 0,2 mm, w ilosci 16 = 2% wagowo. Warstwy wewng¢trzna, zewnetrzna 1 Srodkowa,
powinny by¢ roztozone réwnomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych i §ciennych.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowa¢ rury ocynkowane z wymaganymi
powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubos$¢ cynku
min. 85um).

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke
malowania przewodéw zgodng z obowigzujaca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu.

4.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Wg projektu technologii kottowni.

4.1.3. Zawory ze ztaczkami do wezy

Norma o zaworach antyskazeniowych do zaworéw ze ztagczkami PN-EN 806-5:2012 cz. 5.
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4.2. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowa¢ nastepujace klasy zaworéw
antyskazeniowych w zaleznos$ci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

gtéwne przytacze wodociggowe: EA291NF lub EA251,
instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

podiaczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

kotlownie (ztad nie posiada inhibitoréw): CA296,
kottownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
zawory czerpalne ze ztaczka do weza: HA216.

4.2.1. Bezpieczenstwo

Wg projektu technologii kottlowni.

4.2.2. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/m(K) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepla nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieplownictwie.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw
kanalizacyjnych prowadzonych w posadzce piwnicy budynku. Kanalizacj¢ nalezy wyprowadzi¢ z
budynku dwoma kolektorami kanalizacyjnymi PVC 160. Kolektory wiaczy¢ do istniejgcych studni
na zewnatrz budynku. Kolektory witaczy¢ do istniejacych studni na zewnatrz budynku. Studnie
nalezy oczysci¢ i wykona¢ w nich nowe kinety betonowe. Rurociagi do studni, mi¢dzy studniami
oraz do miejsca wlaczenia do istniejgcej instalacji wymieni¢ na nowe.

4.3.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtéwne kolektory kanalizacyjne sag wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
(polichlorek winylu utwardzany) o S$rednicy 0,10 i 0,15. Pozostale podtaczenia oraz piony
wykonane z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05 +
0,10. Montaz rurociggdéw poprzez potaczenia wciskowe z uszczelka.

Przewody sa utozone w bruzdach posadzkowych, §ciennych i warstwie styropianu lub jako
podwieszane.
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Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
. rewizje, wyczystki,
«  wywiewki,
« Zawory napowietrzajace,

4.4. Ochrona ppoz.

Wymagania ppoz. dla przepustéw instalacyjnych (fragment) wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozZarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w
ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 lub R E 1
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami na przyklad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy FireSeal zgodnie z
zastosowaniem dedykowanym poszczegélnym produktom, jak przedstawiono na rysunku ponizej.
Doktadny spos6b wykonania oraz grubos$¢ zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy odpornosci
ogniowej przegrody.




Oznaczenie (na rysunku powyzej) systemow zabezpieczen stosowanych do instalacji sanitarnych:
1 - FS-Flex
Rozwigzanie FS-Flex C stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs$¢
kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych, zeliwnych i miedzianych.
2 — Squeezer
Rozwigzanie FS Squeezer A stuzy do ogniochronnego uszczelniania w Scianach i/lub stropach
przejs¢ pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kotnierzy:

« 55 mm dla rur o $rednicy < 55 mm,

- 82 mm dla rur o $rednicy 55 < @ < 82 mm,

- 110 mm dla rur o $rednicy 82 <@< 110 mm,

« 160 mm dla rur o $rednicy 110 <@<160 mm.
3 — Kniaparen
Rozwigzanie Kniparen stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢
pojedynczych kabli, wigzek kabli oraz rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych. Kniparen to
stalowa rura spawana wg DIN 2394 z wewnetrzng warstwa ognioochronnej farby Universal KS1,
lakierowana zewnetrznie farbg w kolorze RAL 3020. Dostepne $rednice Kniparen: 16, 20, 25, 32,
40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje réwniez wersja o srednicy 60 mm sktadajaca si¢ z dwoéch taczonych
czesci o przekroju pétokregdw.
11 - FS-Standard
Rozwigzanie FS-Standard stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢
kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych. Rozwigzanie FS-Standard jest produktem
na bazie cementu, mieszanym wodg.
12 - FireStop
Rozwigzanie FS-400 stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs$¢
pojedynczych rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej srednicy 110 mm oraz grup rur z tworzyw
sztucznych o maksymalnej $rednicy 50 mm. Maksymalna ilo$¢ rur z tworzyw sztucznych o
srednicy 50 mm w jednym przejsciu to 4 sztuki.

4.5. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nast¢gpujace badania odbiorcze:

- szczelnosci
- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyc¢.

Wymagane ci$nienie probne wody zimnej 1 cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania préby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie
moze spas¢ o wiecej niz 2% ci$nienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po pomyslnie dokonanych prébach na
ci$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na

4.6. Uwagi

«  Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

«  Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez  wad, lub  dokona¢
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢
elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

«  Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzic¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji



- Dla pozioméw kanalizacji sanitarnej prowadzonych w piwnicy wystepuja przejscia przez
fawy, fundamenty i Sciany no$ne, ktére nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych

- Utozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

- Dla projektowanych zaworéw napowietrzajacych montowac¢ kontrolki rewizyjne przykryte
kratkg wywiewng 14x20cm

- Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegle do $cian, przewody
wystajace nad posadzke¢ obudowaé

- Podczas wykonywania rob6t i1 uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzeh zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

- Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw

- Calo$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na etapie
wykonywanych robét.

- Wszystkie urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzagdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow 1 urzadzen zamiennych

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowac z projektantem

+ Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do
prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem do
robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku
uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag
do realizacji

5. Instalacji centralnego ogrzewania

5.1. Opis ogdlny

Instalacja c.o. zasilana bedzie z kottowni. Instalacja oparta bedzie na grzejnikach §ciennych.
Rozprowadzenie czynnika odbywac si¢ bedzie przez pompe obiegowa w kottowni. Instalacja
pracowa¢ bedzie na uktadzie zamknigtym, w systemie tréjnikowym. Czynnikiem grzewczym w
instalacji jest woda o parametrach maksymalnych 80/60 °C.

5.2. Zrédto ciepta
Wg projektu technologii kottowni.

5.3. Rurociagi

Rurociagi grzewcze nalezy wykona¢ z rur miedzianych Cu wg PN-EN-1057:1999 faczonych
przez lutowanie migkkie. Przewody rozprowadzi¢ w izolacji termicznej w posadzce przyziemia i w
bruzdach sciennych.
Szczegbdty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem
zasad kompensacji. Przy przejsciach przez S$ciany i stropy przewody prowadzi¢ w stalowych
tulejach ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

5.4. Grzejniki

W pomieszczeniach komunikacyjnych zaprojektowano grzejniki cztonowe typu Delta
Laserline (boczno-zasilane) f-my Purmo w kolorze ustalonym indywidualnie z palety producenta.
Kolor grzejnikéw przed zamdéwieniem i montazem zatwierdzi¢ z konserwatorem zabytkéw.
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Grzejnik typu Delta Laserline f-my Purmo

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe typu C (boczno-
zasilane) f-my Purmo, w cze¢sci zabudowane ostonami w kolorze ustalonym indywidualnie z palety
producenta. Kolor grzejnikéw przed zamdéwieniem i montazem zatwierdzi¢ z konserwatorem
zabytkéw. Szczegdty wykonania oston grzejnikowych wg opracowania prac konserwatorskich.

5.5. Armatura

Instalacje centralnego ogrzewania w miejscach podtaczenia grzejnikow nalezy wyposazy¢ w:
na zasilaniu grzejnikOw w zawory termostyczne typu RA-N dnl5 (katowe lub proste) z
glowicg termostatyczng typu RA 5994 (gazowg) f-my Danfoss,
na powrocie grzejnikOw w zawory odcinajace typu RLV-S dnl5 (katowe lub proste) f-my
Danfoss.

Armatura na przewodach instalacyjnych:
zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
filtry siatkowe o gesto$ci min. 200 oczek/cm?* dla PN10 przy T=100°C,
zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,
zawory odpowietrzajace f-my Flamco,
wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu typu wydang
przez Gtéwny Urzad Miar.
Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

5.6. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m[XK) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
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6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujacg w cieplownictwie.

Na rurociggach uktadanych w bruzdach podtynkowych zastosowac izolacj¢ z pianki polietylenowe;j
(PE) a na rurociggach uktadanych w posadzce oraz w kotlowni zastosowacé izolacje z pianki
poliuretanowej (PU) w plaszczu z folii PVC.

5.7. Bezpieczenstwo

Wg projektu technologii kottowni.

5.8. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
« szczelnosci
- odpowietrzenia
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia 1 temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predko$¢ ptukania 2m/sek..
Instalacje poddac prébie:

. na zimno na ci$nienie 0,4 MPa

« na goraco przy cisnieniu 1,5x ci$nienie robocze
Po pomyslnie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na nastawach
zaworéw grzejnikowych.
Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét zatwierdzony
przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréw
uzyskiwanych przez instalacje.

5.9. Uwagi

«  Podczas wykonywania rob6t i1 uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

- Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

- Calo$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

- Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku oraz dobér §rednic przewodéw dotaczono
do projektu.

. Srednice przewodéw, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejnikéw i ich moce cieplne
sg $cisle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy
uzgodnic z projektantem.

- Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakoSci i
mozliwosci pracy materiatow i urzgdzen zamiennych
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Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowac z projektantem

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do
prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem do
robot musi zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku
uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag
do realizacji

6. Instalacja wentylacyjna

6.1. Opis ogdlny

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystoSci powietrza
wewnetrznego i komfortu poprzez wymiane zanieczyszczonego powietrza wewnetrznego na
swieze.
6.2. Dane wejsciowe

Parametry powietrza zewnetrznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa I 11

Temp termometru suchego | -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego | -20°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11.9 gkg
Entalpia -18,42 kJ/kg | 60,7 kJ/kg

Dopuszczalny poziom dzwigku
Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi 35
dB(A).

Dopuszczalny poziom dzwigku

Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:
w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A),
w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A),
w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A).

6.3. Wywiew grawitacyjny

Z. czesci pomieszczen wywiew powietrza odbywac bedzie si¢ grawitacyjnie. Do tego celu
postuzg istniejgce murowane kanaly wentylacyjne o wymiarach ok. 14x14 cm wyprowadzone
ponad dach. Wejscia do kanaléw w pomieszczeniu nalezy wykona¢ pod sufitem pomieszczenia i
zamontowac kratke wentylacyjng. Ksztatt i kolor kratki uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

6.4. Wywiew mechaniczny

Wywiew 2z czgsci pomieszczen odbywal bedzie si¢ przez wentylatory wyciggowe.
Zaprojektowano wentylatory Scienne/sufitowe podtagczone do kanatéw murowanych oraz
wentylatory kanalowe podiaczone przez kanaly stalowe ocynkowane od anemostatow w
pomieszczeniu do istniejagcych kanatéw murowanych wyprowadzonych ponad dach.

Styl i kolor kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu auli i sceny przed zamdwieniem i montazem
zatwierdzi¢ z konserwatorem zabytkow.
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6.5. Centrala wentylacyjna

Do wentylacji pomieszczen na pigtrze zaprojektowano dodatkowa centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng. Zaprojektowano centrale¢ wyposazong w:

krzyzowy wymiennik ciepta,

nagrzewnice¢ elektryczng powietrza nawiewanego,

thumiki akustyczne.
Central¢ nalezy zamontowa¢ na na posadzce poddasza nieuzytkowego. Kanaly nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej i zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci min. 50 mm. Kanaty
rozprowadzi¢ na posadzce poddasza nieuzytkowego.

Czerpnie i wyrzutnie wentylacyjna pomalowac¢ w kolorze elewacji budynku.

6.6. Nawiew powietrza przez stolarke

W celu zapewnienia odpowiedniej iloSci powietrza zaleca si¢ wykonanie w stolarce okiennej
kanaléw i otworéw nawiewnych. Szczegéty wykonania stolarki okiennej wg opracowania prac
konserwatorskich.

Drzwi wewnetrzne przez ktére odbywac si¢ bedzie ruch powietrza (oznaczone strzatkami na
rysunkach) zaleca si¢ wykonac ze szczeling wentylacyjng. Szczelinge wentylacyjnag wykonac przez
podciecie u dotu skrzydta drzwi na calej szerokosci o wartos¢ 1,50 cm. Szczelina zapewni
cyrkulacje powietrza migdzy pomieszczeniami.

7. Technologia kotlowni

7.1. Opis ogdlny

Zaprojektowano jedna centralng kottowni¢ statopalng na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania c.w.u..
Kottownia zlokalizowana bedzie na piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Wejscie do
kottowni z wewnatrz budynku.

7.2. Kociot

Zaprojektowano dwa, wiszace gazowe kotty kondensacyjne (A1) o mocy nominalnej 45 kW
kazdy (dla 50/30°C). Kottowni opalana bedzie gazem ziemnym wysokometanowy typu E (dawniej
GZ-50), ciepto spalania 36,18 MJ/m’ = 10,05 kW/(m*/h). Maksymalne chwilowe zuzycie gazu dla
calej kottowni bedzie wynosi¢ ok. 9,40 m3/h.

Czynnik grzewczy: woda o parametrach: od 50/30 °C do 80/60 °C.
Wymiennik c.w.u., naczynie, kociol, itd. musza posiada¢ decyzj¢ dopuszczenia do obrotu wydang
przez UDT.

7.3. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnosciowym c.w.u.
(C1) zasilanym z kotta (A1) przez pompe obigowa (B2).

Okresowo projektuje si¢ przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do
temperatury w zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii
Legionelli. W warunkach normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55
do 60°C. Przegrzew c.w.u. realizowany bedzie recznie, przez zmiang nastaw na automatyce.

7.4. Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed temperaturowym wzrostem objetosci instalacji:
instalacja c.o.:
zamkniete naczynie wzbiorcze (B20),
zawOr bezpieczenstwa (B21),
instalacji c.w.u.:
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zamknigte naczynie wzbiorcze (C2),
zawOr bezpieczenstwa (C3).

7.5. Ztad

Napelnianie 1 uzupetnianie wody w ztadzie instalacji grzewczej przewidziano zlaczka przy
naczyniu wzbiorczym z instalacji wody zimnej przez wodomierz (F14), zawor antyskazeniowy
(F13) 1 ztacze elastyczne.

7.6. Rurociagi instalacji

7.6.1. Instalacja c.o.

Instalacje c.o. w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, przewodowych
faczonych przez spawanie 1 rur miedzianych wg PN-EN-1057:1999 taczonych przez lutowanie
migkkie.

Uwagi wykonawcze dla instalacji z rur miedzianych:
- na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody odpowiada wymogom pH>7 (w
razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowac si¢ z projektantem)

7.6.2. Instalacja wody uzytkowej

Instalacje¢ wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
polaczenia gwintowane i rur polipropylenowych (PP) taczonych przez zgrzewanie.

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7.4
(S3,2) stabilizowanych widéknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej)
wynosi 40% catkowitej grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane
o $rednicy 0,2 mm, w ilosci 16 = 2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewng¢trzna i srodkowa,
powinny by¢ roztozone réwnomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych i §ciennych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke
malowania przewodéw zgodng z obowigzujaca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu.

7.7. Instalacja spalinowa

Zaprojektowano komin spalinowo-wentylacyjny z wktadem szamotowym, kanat spalinowy:
$200 mm, kanat wentylacyjny: 12x17 cm.

Do odprowadzania spalin w kottéw zaprojektowano wykorzystanie istniejacych kanatow
wentylacyjnych o przekroju w Swietle 14x14 cm. Kanaly nalezy wykorzysta¢ jako szachty do
wprowadzenia stalowych rur @100 spalinowych, jednosciennych przystosowanych do
odprowadzania spalin z gazowych kottéw kondensacyjnych.

7.8. Instalacja wentylacyjna

Do pomieszczenia kottowni zaprojektowano kanat 3200 nawiewny typu ,,Z”. Kanat nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i zaizolowa¢ welng mineralng oraz obudowac ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Wlot nalezy umie$ci¢ na $cianie zewng¢trznej pod
stropem piwnicy. Wylot nalezy umiesci¢ 30 cm nad posadzka kotlowni. Kanal powinno si¢
wyposazy¢ w przepustnice umozliwiajacg zmniejszenie przekroju kanatu do 50%.

Do wywiewy z kottowni zaprojektowano wykorzystanie istniejgcego kanalu murowanego
zlokalizowanego w S$cianie. Wlot do kanatlu wykona¢ pod stropem pomieszczenia kotlowni i
wyposazy¢ w kratke wentylacyjng.

7.9. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
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ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m(K) "
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wsp6iczynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowigzujacg w cieplownictwie.

7.10. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory odcinajace PN10, T=100°C,

. filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? PN10, T=100°C,

- zawory zwrotne PN10, T=100°C,

- wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu typu wydang
przez Gtéwny Urzad Miar,

- wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty muszg posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

7.11. Automatyka

Praca kottéw (Al) sterowana bedzie przez regulatory kottéw i regulator kaskadowy
sterowany pogodowo. Regulatory sterowac beda pracg catej kottowni.

7.12. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Cisnienie robocze w instalacji grzewczej przyjeto 0,05+0,15 MPa.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

- szczelnosci,

- odpowietrzenia,

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartos$ci ci$nienia i temperatury,

- zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej,
Istniejace przewody oczyscic¢ do III stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Przed uruchomieniem kottowni nalezy podda¢ ptukaniu nowg instalacje technologiczng z
predkoscig nie mniejszg niz 2m/s. Dodatkowo instalacje c.w.u. nalezy zdezynfekowac. Prébe
ciSnieniowg instalacji grzewczej przeprowadzi¢ na zimno i gorgco na wartos¢ 1,5x cis$nienie
robocze. Natomiast wody uzytkowej na cisnienie 0,10 MPa.

Z. przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét (wraz z
pomiarami emisji spalin, wprowadzonymi nastaw do regulatoréw i pomiarami uzyskiwanych

16



parametrow instalacji) zatwierdzony przez inwestora.

7.13. Ochrona przeciwpozarowa (dotyczy przegréd wydzielenia pozarowego).

7.13.1. Wymagania ppoz. dla kottowni

Kottownia zlokalizowana bedzie na piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu.
Wejscie do kottowni z wewnatrz budynku.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej dla pomieszczen wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

§ 220:
- kottownia (sciany wewnetrzne E I 60, stropy R E 1 60, drzwi E I 30)

W kotlowni nalezy zamontowa¢ drzwi z samozamykaczami (otwieranymi na zewnatrz pod
naciskiem). Kotlownia jest pomieszczeniem nie zaliczanym do pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Kottowni¢ i magazyn paliwa nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC (np. GP-4/ABC)
Skg i koc gasniczy. Gléwny wylacznik energii elektrycznej zaprojektowano przy drzwiach
wejsciowych do kottowni.

Nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
- droge ewakuacyjna,
« miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
- miejsce usytuowania gtbwnego wylacznika pradu,
- miejsce odcigcia doptywu gazu.

7.13.2. Wymagania ppoz. dla przepustow instalacyjnych

Wymagania ppoz. dla przepustow instalacyjnych (fragment) wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60
lub R E I 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczeg6lnym
produktom.

7.13.3. Wymagania ppoz. dla instalacji wentylacyjnej

Wymagania ppoz. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami):
§ 267:
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3.0dlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych

§ 268:
1.

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkow
Jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w  budynkach mieszkalnych
sredniowysokich (SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej
dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢é wydzielone Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urzqgdzen instalowanych ponad
dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego 7 uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnosc¢ ogniowq i dymoszczelnosé
(E 1S), 7z zastrzezeniem ust. 5.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowq, ktorej nie obstugujq, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementow oddzielenia tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowgq,
izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnos¢ (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z ust. 4.

W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢
specjalistycznymi rozwigzaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym
poszczegbdlnym produktom.

7.14. Wytyczne budowlano-instalacyjne

7.14.1.

7.14.2.

Wytyczne budowlane w kotlowni

wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych posadzkowych,
wykona¢ szpachlowanie do uzyskania gtadzi na $cianach i stropie, dwukrotnie pomalowac
sciany oraz strop farba emulsyjna,
wykona¢ kanat nawiewny do kottowni,
wykona¢ kanat wywiewny z kottowni,
wykona¢ studzienke¢ schtadzajaca,
zamontowac¢ w kottowni drzwi przeciwpozarowe (klasy odpornosci ogniowej E I 30)
otwor drzwiowy zaopatrzy¢ w prég stalowy 3 cm,
na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ napis:
KOTLOWNIA
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

Wytyczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kotfowni

W kottowni nalezy wykonac studzienke schtadzajaca z kregéw betonowych dn600 h=1,0m.

Przykrycie otworu wykona¢ blachg ryflowang z otworami. Podlgczenie kanalizacyjne studzienki
zasyfonowac 1 wiaczy¢ do kolektora kanalizacyjnego przebiegajacego pod posadzka pomieszczenia
kottowni.

Nalezy réwniez w pomieszczeniu kottowni zamontowac zlew i spusty do wody.

Lokalizacj¢ przyboréw i pozioméw kanalizacyjnych przedstawiono na rzucie kottowni.
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7.14.3. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej

Urzadzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kotlowni powinny odpowiadaé

wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna by¢ w wykonaniu
hermetycznym. W kottowni nalezy przewidzie¢ gniazda narzedziowe 230Vi 230/400V.

Nalezy zamontowac¢ gtéwny wylacznik pradu, przed drzwiami wejsciowymi do kottowni w miejscu
fatwo dostepnym, nienarazonym na skutki pozaru.

Wylaczniki o$wietlenia 1 o$wietlenie kottowni nalezy wyposazy¢ w oprawy bryzgoszczelne (np.
WOS-100).

Uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

silniki elektryczne,

instalacje elektryczne,

instalacja odgromowa komina,

przewody instalacyjne, paliwowe, kociot,

komin odprowadzajacy spaliny bezwzglednie ostoni¢ instalacjg piorunochronng, zgodnie z
aktualnymi przepisami.

Instalacje grzewcza wodng, a takze armatur¢ nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

7.15

.

. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania kottowni nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajagcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen

Sieci, instalacje 1 kottowni¢ winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i
spawaczy

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robét

Kottownia ze wzgledu na automatyke sterujaca kotta nie wymaga statej obstugi

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do
wyposazenia kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do
obrotu wydang przez UDT.

Wszystkie urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzgdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i1 urzadzen zamiennych

Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowac z projektantem

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do
prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem do
robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku
uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag
do realizacji.

8. Instalacja gazowa

8.1. Przylacze gazowe

Zasilanie projektowanej kotlowni nastgpi zewng¢trznej sieci gazowej niskiego ci$nienia

umieszczonej w ul. Odrodzenia. Opracowanie przylacza gazowego wg oddzielnego opracowania.
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8.2. Szafka gazowa

Na budynku zaprojektowano szafke gazowa (I1), ktérg nalezy wyposazy¢ w armature (12,
[12) i opomiarowanie (I3).

Szafka gazowa typu 06-25-0600-64 f-my Weba w malowaniu ,,miedz antyczna”
wymiary (wys. x szer. x gt.) 600 x 600 x 250 mm

8.3. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ z rury stalowej bez szwu wg PN-EN 10208-1,
dopuszcza si¢ zastosowanie rur miedzianych do gazu ziemnego, taczonych na lut twardy. Wszystkie
materiaty, w tym rury uzyte do budowy muszg posiada¢ znak. ,,B” lub ,,CE” stosowne do Dz. U. Nr
92/2004 poz. 881 i Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1386. Laczenie rur stalowych dokona¢ poprzez
potaczenia spawane.

Podtaczenie kotta gazowego wykonac z rury stalowej dn25.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2cm od §cian umocowane na uchwytach

rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0m.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne [Sciany, stropy] przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3cm z kazdej strony przegrody. Przewodéw nie wolno
uktada¢ na strychach lub pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w
swietle przewoddéw bez izolacji co najmnie;j:

15¢m od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajac je nad tymi przewodami

15cm od poziomych przewoddéw c.o. jak wyzej

10cm od pionowych przewodéw w/w instalacji

20cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

10cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej

60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych

Wszystkie pomieszczenia z montowanymi przyborami gazowymi powinny posiadaé
wysoko$¢ minimum 2,2m.

Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacja na sztywno montujac przed kazdym przyborem
kurek gazowy odcinajacy nie nizej jak 0,7m. od podlogi w widocznym 1 dostepnym miejscu.
Odlegtos¢ montowanych przyboréw gazowych od otworéw okiennych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,5m. Instalacje wykona¢ zgodnie z postanowieniami Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od
daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe nalezy proprowadzi¢ ponownie.

8.4. Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu

Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu stanowi modut alarmowy (I20) potaczony z
detektorem gazu (I21) umieszczonymi pod stropem (sufitem) kottowni. Modut alarmowy (I120)
podiaczony bedzie do elektromagnetycnego, odcinajacego zaworu klapowego (I12) umieszczonego
w szafce gazowej (I1). Sygnalizacja wycieku odbywac si¢ bedzie przez zewnetrzny sygnalizator
optyczno-akustyczny (I22) umieszczony na zewnatrz budynku.
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Podczas wykonywania robot elektrycznych wykona¢ potaczenia urzadzen zewngtrznych z
kotlownig:

odcinajacy zawor klapowy (112): kabel elektryczny 2x 2,5 mm? (linka),

sygnalizator optyczno-akustyczny (I22): kabel elektryczny 2x 1,5 mm? (linka).

Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-32 f~-my Gazex
wymiary (wys. x szer. x gl.) 85 x 85 x 60 mm

8.4.1. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja nawiewna kotlowni odbywac si¢ bedzie poprzez grawitacyjny kanat nawiewny
typu ,,Z” dnl25.

Wentylacja wywiewna kotlowni odbywac si¢ bedzie w sposdb grawitacyjny. Wyciag
powietrza nastgpi poprzez istniejgcy murowany komin wentylacyjny 14x14cm.

8.4.2. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz

Moc zainstalowana: Q=90 [kW]
Warto$¢ kaloryczna gazu: A=10,05 [kW/m3xh]
Sprawno$¢ urzadzenia: N=95 [%]
Zuzycie maksymalne gazu wynosi: B=9,43 [m3/h]

8.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowana instalacja zgodnie z Ustawg z dn. 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U.
Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z p6zniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone w dniu
11.07.2003) nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.6. Wymagania ppoz. dla przepustéow instalacyjnych

Wymagania ppoz. dla przepustéw instalacyjnych (fragment) wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmiang z
6.11.2008 r.). dotyczy kottowni olejowo/gazowych powyzej 30kW.

§ 234:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

- Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w
ust. 1, dla ktorych jest wwmagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E |
60, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

21



Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢
specjalistycznymi rozwigzaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym
poszczegdlnym produktom

8.7. Rury - material i polaczenia

8.7.1. Rury stalowe

- odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych bez szwu w izolacji PE, spetniajacych wymagania
normy PN-EN 10208-1 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan ,,A”

« odcinek rury stalowej prowadzonej w ziemi nalezy zaizolowa¢ taSmg antykorozyjna
POLYKEN (zestaw: primer 1027, taSma wewngetrzna 989-20, taSma zewngtrzna 955-15,
jako wypetniacz butilmastik) f-my ANTICOR lub inny materiat spetniajagcy wymogi
zabezpieczenia przed korozjg zewngtrzng za pomocg powlok ochronnych

- rury stalowe powinny charakteryzowac si¢ wymaganymi warto$ciami udarnosci,
okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004

- rury powinny by¢ poddane u producenta prébie szczelnosci

- ksztattki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢ wykonane z materiatéw spawalnych
odpowiadajacych wlasciwosciami materialowi rur, z ktérymi maja by¢ pospawane

«  ksztattki powinny mie¢ dopasowang grubos$¢ Scianki do grubosci rury, zgodnie z pkt.6.1.6 i
6.2.2 normy PN-EN 12732:2004

- laczenie rur i ksztattek powinno by¢ wykonane wylgcznie za pomocg spawania
elektrycznego tukowego reczne elektrodami otulonymi

- wszystkie przeprowadzone prace spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu o uznang
instrukcje spawania

« spawacze wytypowani przez wykonawce do spawania rurociggéw powinni posiadac
uprawnienia wg PN-EN 287-1

- zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac si¢ z metodami spawania, grupami
materialowymi, geometrig 1 wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi
oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projekcie

« najnizsza temperatura otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze to -5°,
niezaleznie od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

- wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwg jakos¢ wyrobu

- wlasciwa jakos¢ potaczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole 1 nadzor
wykonawcy i inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczgce oraz probe
ci$nieniowg

8.8. Zabezpieczenie antykorozyjne rur gazowych w budynku

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych oczysci¢ z rdzy, zgorzelin do 2 stopnia czystosci wg
PN-70/H-97058. Przed malowaniem powierzchnie rur doktadnie odtlusci¢ benzyng do ekstrakcji.
Odttuszczong powierzchni¢ rur dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowa przeciwrdzewng, miniowg 60%.
Po wysuszeniu podkiadu, rury dwukrotnie malowa¢ emalig ftalowa ogdlnego stosowania koloru
ciemno-z0ltego.

8.9. Proby

Po zmontowaniu w wykopie instalacji gazowej nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci. Probe
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 12327 | Systemy dostawy gazu. Procedury
proby cisnieniowej, uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne” oraz "Wytycznymi
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu”

a) przygotowanie do proby szczelnoSci
Po wykonaniu kontroli jako$ci potaczen przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelno$ci przed
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opuszczeniem przytacza do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie
wstepne polaczen nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o
ci$nieniu 0.5 bar
b) préba szczelnosci
wg. Dz. U nr 97/2001 poz. 1055 oraz norma PN-92/M-34503:

- Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) wynosi 0,4MPa

- Cisnienie probne powinno wynosi¢: 0,5Mpa x 1,5 = 0.75 MPa,

- Czas trwania proby powinien wynosi¢ 1 h.

- Do préb stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz
manometr rejestrujagcy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi
by¢ uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu) natomiast rejestrator legalizowany.
Cisnieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-2 1 EN 837-3
Probe nalezy wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Préba gtéwna powinna

si¢ odbywac¢ w obecnosci wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Ze wzgledu na

specyficzne wtasciwosci rur PE préby szczelnosci moga by¢ prowadzone jedynie w temperaturach
dodatnich w zakresie od 0 °C do 25 °C. Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu
srodka pianotworczego: polaczenia kotnierzowe, ztaczki i armaturg, ktére powinny by¢ odkryte w
czasie proby. Nastepnie wykona¢ przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci 1

usuni¢cia ewentualnych zanieczyszczen. Z przeprowadzonych préb ci$nienia oraz czyszczenia
gazociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykresy i protokoty z préb cisnieniowych dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

8.10. Uwagi dla wykonawcy robét i inwestora

Wszystkie materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe,

Nalezy uzyska¢ pozytywng opini¢ kominiarskg stwierdzajacg prawidilowos¢ dziatania i
potwierdzajacg drozno$¢ instalacji spalinowej i wentylacyjnej,

Projekt zewnetrznej i wewngtrznej instalacji gazowej wymaga uzyskania przez inwestora
decyzji — pozwolenia na budowe,

Rozpoczgcie 1 zakonczenie robot zgtosi¢ dostawcy gazu,

Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji gazowej dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
przewodow,

Przed  rozpoczgciem — robét dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia rob6t, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac
instalacyjnych,

Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonac
napraw w  taki  sposéb, aby =zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢  montazu i
zywotnos$¢ elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementéw,

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzié
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji ,

Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz.,

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw,

Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na etapie
wykonywanych robot,

W razie niezgodnos$ci skontaktowac si¢ z projektantem,

Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodow sprawdzi¢ w naturze,

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji
projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaré6wno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi
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zglosi¢ listg¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza sig, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

9. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

9.1. Informacja

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pd6z. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta zawarte sa na
stronie tytutowej projektu.

9.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie robot zwigzanych z prowadzeniem giéwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas robét instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementow prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawegdziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem o0sOb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystgpuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

9.3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staly nadzér nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacych
czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

-+ na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

9.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:
- oznaczenie budowy tablica informacyjna,
- taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (stra2, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.,
- staly nadzor os6b funkcyjnych,
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
- stosowanie przez pracownikow odzie2y roboczej, ochronnej i sprz¢tu ochrony osobistej,
- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
- oznakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
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prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajagcych wymagane
przepisami swiadectwa.

9.5. Zalecenia ogolne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzagdzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu robot budowlanych wytqcznie, jeZeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robdét.
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Brodnica, marzec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4 o§wiadczam, ze:

Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkole muzyczna I stopnia — II etap

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarne;j.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko projektanta znajduja
si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tomaszewski mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWOS/10
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Adaptacja budynku zabytkowego s adu w Kowalewie

Pomorskim na szkote muzyczn a | stopnia

Miejscowo $é:

87-410 Kowalewo Pomorskie

Adres: ul. Odrodzenia 5
Projektant: mgr in  z. Pawetl Tomaszewski
Data oblicze A: Pi atek 18 Marca 2016 13:54

Data utworzenia projektu:

Pi atek 18 Marca 2016 13:54

Plik danych:

D:\projekty\SZK-Kowalewo Pom.-szkota muzyczn

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci

azenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

Projektowa temperatura zewn etrzna  0e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Ome: 7,6 °C
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub ZWir
Pojemno $¢é cieplna: 2,000 MJ/(m3-K)
Gt eboko $é okresowego wnikania ciepta ¥ 3,167 m
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 801,5 2
Kubatura ogrzewana budynku V H: 2726,6 |n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie (OF N 58592 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Dy: 18600 |W
Catkowita projektowa strata ciepta P: 77192 |\W
Nadwyzka mocy cieplnej DR 0 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku DHL: 77192 |\W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik @p odniesiony do powierzchni QHLA: 96,3 Win?
Wskaznik @y odniesiony do kubatury QHLV: 28,3 Win3
Wsp. proj. straty ciepta przez przenikanie H T W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta H v W/K
Wyniki oblicze A wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltruj aceV i - 210,3 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj aceV qminfv - n3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min - n3/h
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Purmo OZC basic 6.5 © 1994-2015 SANKOM Sp. z 0.0. w

ww.sankom.pl




Wyniki - Ogélne

Powietrze nawiewane mech. V su- n3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min - n3/h
Powietrze usuwane mech. V ex- n3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5

Doplywaj ace powietrze wentylacyjne V V' 1363,3 |n3/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza 0: -20,0 °C

Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikow ®pr - 73132 |\W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw Py - 75893 |W
Suma deficytdw mocy cieplnych grzejnikéw ®defr - -2761 (W
Suma mocy innych urz adze n grzewczych  ®pe: 0 w
Suma mocy urz adzen grzewczych — @, + ®pe: 75893 |W
Suma deficytéw mocy urz adze n grzewczych  ®gef : -2761  |\W
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABmin 4,0 K
Wariant oblicze f strat ciepta do pomieszcze AW s asiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do Bi,u

Minimalna temperatura dy zurna @y : 16 °C
Obliczaj straty do pomieszcze A WS asiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon a: Nie
Parametry doboru grzejnikow:

Projektowa temp. wody zasilaj acej instal. Bsr : 80,0 °C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach AG;: 15,0 K
Zwi ekszenie mocy grzejnikdw z zaworami termostatycznymi

Zwi ekszaj z wyj atkiem pomieszcze 1z nadwy zka mocy cieplnej DR}
Zwi ekszanie grzejnikéw z zaworami termost. o: 15 %
Domysine parametry dobieranych grzejnikow:

Symbol grzejnika: C22-60
Wspotczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspotczynnik ostoni ecia grzejnika: 1,00
Maksymalna dlugo  §¢é grzejnika L max- 0,00 m
Domysiny sposo6b podt aczenia: AB
Domyglnie grzejniki wyposa Z0ONno W zawory termost.: Tak
Domyglnie grzejnik jest: Projektowany
Domyglne dane do oblicze A:

Typ budynku: Inny niemieszkalny
Typ konstrukcji budynku: Ci ezka
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Wyniki - Ogélne

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna reg.
Stopie # szczelno  $ci obudowy budynku: Sredni
Krotno $é wymiany powietrza wewn. n 50: 3,5 1/h

Klasa ostoni ecia budynku:

Srednie ostoni

ecie

Domyglne dane dotycz ace wentylaciji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Bsu:

°C

Temperatura powietrza kompensacyjnego Oc:

20,0

°C

Domyglne dane dotycz ace rekuperaciji i recyrkulacji:

Temperatura doptywaj acego powietrza Bex rec -

20,0

°C

Projektowa sprawno §¢é rekuperaciji Nrecup '

70,0

%

Sezonowa sprawno $é rekuperacji NE,recup

49,0

%

Projektowy stopie A recyrkulaciji Nrecir

%

Sezonowy stopie 1 recyrkulacji NE,recir

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu:

-0,20

Domyélnarz ednapodiogiL  :

Rzedna wody gruntowej:

-10,00

Domysina wysoko &¢é kondygnaciji H:

Domysina wys. pomieszcze Aw s$wietle stropéw H i

Pole powierzchni podtogi na gruncie A g

100,00

Obwad podtogi na gruncie w swietle  s&cian zewn. P

40,00

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji:

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcze A:

Liczba pomieszcze  A:

48
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p R
m W/(m-K) |kg/m3 | n2.K/W
il DACH_O01 dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 1000| 0,056
SESOSNA 0,0300 |Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 550| 0,188
=WAR.POW.SW| 2,0000 |Warstwa powietrzna stabo wentylowana. 0,080
- WELNA-STR | 0,2500 |Welna mineralna luzem w stropie poddasza 0,052 60| 4,808
& CEGLA-PELN | 0,3000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,390
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,100
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 5,567
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,180
gEPOD_01 podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ_01
Roznica wysoko  &ci podiogi i wody gruntowej Z gw: 9,80 m
Pozioma izol. kraw edziowa: BET-POSADZ o grubo scid pp =0,10 midiugo sciD ,=0,10m
Pionowa izol. kraw edziowa: BET-POSADZ o grubo scid py =0,10 midiugo sciD y=0,10m
[T GLAZURA 0,0150 |Glazura. 1,050 | 2000| 0,014
FEBET-POSADZ | 0,6000 |Podktad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 2200| 0,429
FEBET-CHUDY | 0,0150 |Podkiad z betonu chudego. 1,050 | 1900| 0,014
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R g [m 2.K/WI: 1,556
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 2,013
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,497

iEPOD_G_01 podtoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podtoga w piwnicy, Warunki wilgot nosci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ_G_01
Roznica wysoko  &ci podiogi i wody gruntowej Z gw: 1,00 m
Wysokoéé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m
[ GLAZURA 0,0150 |Glazura. 1,050 | 2000| 0,014
FEBET-POSADZ | 0,6000 |Podktad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 2200| 0,429
FEBET-CHUDY | 0,0150 |Podkiad z betonu chudego. 1,050 | 1900| 0,014
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R g [m 2.K/WI: 1,948
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 2,405
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,416

& STROP_D_1 |strop nad piwnic a

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wil gotno sci:  Srednio wilgotne

.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,3000 |Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,390
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018

Strona 4




Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p R
m W/(m-K) |kg/m3 | n2.K/W
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,170
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,170
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WJ: 0,766
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,305
TSTROP_G_1 |strop nad piwnic a
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do gory, Warunki wil gotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,3000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,390
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,100
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,100
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WJ: 0,626
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,597
FISwW-12 $ciana wew. gr. 12cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,1200 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,156
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,452
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 2,210
FISW-24 $ciana wew. gr. 24cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,2400 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,312
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,608
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,644
F1SW-36 $ciana wew. gr. 36cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,3600 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,468
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p R
m W/(m-K) |kg/m3 | n2.K/W
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,764
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,309
FI1SW-40 $ciana wew. gr. 40cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,4000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,519
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,816
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,225
F1SW-50 $ciana wew. gr. 50cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,5000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,649
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,946
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,057
FISW-6 sciana wew. gr. 6¢cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,0600 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,078
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,375
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 2,670
F1SW-60 $ciana wew. gr. 50cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,6000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,779
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;, [m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 1,076
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,930
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p R
m W/(m-K) |kg/m3 | n2.K/W
[l SZ_01 $ciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,6000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,779
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WJ: 0,986
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,014
[l SZ_02 $ciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,5000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,649
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,856
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,168
mSz_G_01 §ciana zewn etrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna przy gruncie, Warunki wilgotno sci:  Srednio wil
Podtoga przylegta do sciany: POD_G_01
Wysokoéé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
& CEGLA-PELN | 0,6000 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 1800| 0,779
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 1850| 0,018
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R g [m 2.K/WI: 0,807
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 1,622
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,616
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Bint H DL c
°C W
1.1 20,0 3402
1.2 20,0 2968
1.3A 20,0 0
1.3B 20,0 0
15 20,0 334
1.6 20,0 0
1.7 20,0 1375
1.7 20,0 1101
1.8 20,0 4701
1.9 20,0 9342
1.10 20,0 0
1.11 20,0 1993
1.12 20,0 0
1.13 20,0 6576
1.14 20,0 986
0.1 20,0 3744
0.2 20,0 1538
0.3 20,0 0
0.4 20,0 1175
0.5 20,0 5099
0.6 20,0 243
0.7 24,0 641
0.7 20,0 1010
0.8 20,0 952
0.9 20,0 2812
0.10 20,0 1033
0.11 20,0 1663
0.12 20,0 1304
0.13 20,0 1624
0.14 20,0 2525
0.14 20,0 1315
0.15 20,0 1605
0.16 20,0 795
0.17 20,0 2831
0.18 20,0 2532
-1.1 20,0 1388
-1.3 24,0 854
-1.4 20,0 654
-1.6 20,0 269
-1.7 20,0 398
-1.8 20,0 946
-1.11 20,0 652

Opis

salazaj eé
anakes kuchenny + jadalnia
korytarz

korytarz

kl. schodowa
komunikacja

WC niepetlnosprawni
komunikacja
salazaj eé

aula

scena

salazaj eé

kl. schodowa
korytarz

salazaj eé
salazaj eé
salazaj eé
korytarz

kl. schodowa

kl. schodowa, hol
korytarz

WC personel

WC neskie/niepetnosprawni
komunikacja
salazaj eé
salazaj eé
salazaj eé
komunikacja

pokdj nauczycielski
pokéj dyrektora
sekretariat

WC damskie
salazaj eé

kl. schodowa
korytarz

pom. gospodarcze
szatnia nauczyciele
korytarz

pom. porz adkowe
korytarz
magazyn-archiwum
pom. obstugi
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Bint H DL c
°C W
-1.13 24,0 894
-1.14 20,0 1491
-1.15 20,0 334
-1.16 20,0 431
-1.17 20,0 548
-1.18 20,0 1110

Szatnia uczniowie
pom. gospodarcze
pom. gospodarcze
kl. schodowa
komunikacja
pom. pomochicze

Opis
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Zestawienie materialdw i urzadzen kottowni i instalacji gazowej

Nr Nazwa Typ Uwagi il. | jm. Producent
kociot
Vitodens 200-W WB2C wchodzi w skiad
A1 |gazowy kociot kondensacyjny 15,4-40,7 dla 80/60°C Vitomodut 2 szt. Viessmann
17,0-45,0 dla 50/30°C 200-2KM
A2 |grupa pompowa dla jednego kotta 2 szt. Viessmann
podtaczenie kaskadowe dla kottéw .
A3 wraz ze sprzegtem 1 szt. Viessmann
A4 |regulator pogodowy 1 szt. Viessmann
rozdzielacz
B1 |pompa obiegowa Magna3 40-60 F 1 szt. Grundfos
B2 |pompa obiegowa Magna3 25-80 1 szt. Grundfos
B20 [zamkniete naczynie wzbiorcze NG 100 1 szt. Reflex
B21 [zawdr bezpieczenstwa 1915; dn15; 0,4 MPa 1 szt. Syr
przygotowanie c.w.u.
C1 |wymiennik pojemnosciowy c.w.u. WGJ-S 250 FIT 1 szt. Elektomet
C2 [zamkniete naczynie wzbiorcze DD 18 1 szt. Raflex
C3 |zawor bezpieczenstwa 2115; dn20; 0,6 MPa 4 szt. Syr
C4 |pompa cyrkulacji c.w.u. Alpha2 25-40 N 180 1 Szt. Grundfos
C5 [zawor antyskazeniowy EA291 NF; dn25 1 szt. Danfoss
przytacze wodociagowe
. . . WS 6,3-NKP
D1 |wodomierz wody zimnej dn25; G11/4; 0,063-7,88 m3/h 1 szt. Apator
D2 |[zawdr antyskazeniowy EA291 NF; dn32 1 szt. Danfoss
wyposazenie dodatkowe
F1 |manometr (0+4 bar) ilos¢ wg rysynkéw | 1 kpl. | -
F2 |manometr (0+10 bar) ilos¢ wg rysynkéw | 1 kpl. | -
F3 |termometr (0+100 °C) ilos¢ wg rysynkéw | 1 kpl. | -
F4 |termomanometr (0+4 bar; 0+100 °C) ilos¢ wg rysynkéw | 1 kpl. | -
F10 ?ralfg‘c'cgagﬁ?gzz;(owa ABC (np. GP-4/ABC) 5kg - 1| szt | -
F11 |stacja uzdatniania wody - - 1 szt. Epuro
F12 |zlew jedokomorowy + bateria - - 1 szt. | 0 -
F13 lizolator przeptywdw zwrotnych BA2760 dn15 - 1 szt. Danfoss
F14 |wodomierz wody zimnej JS dn15 - 1 szt. Apator
F20 [studnia batonowa dn800; h=1,5m 1 szt. Alsybet
F21 |pompa do wody brudnej KP 150 A1 1 szt. Grundfos
zawory kulowe, zwrotne, _ ) 1 w. |
filtry, odpowietrzniki itp. pl.
wyposazenie elektryczne
G1 |9’f()wny wytgcznik pradu - - 1 szt. | -
sygnalizator optyczno-akustyczny . )
G2 + transformator 1 szt. Satel
wyposazenie elekiryczne kottowni:
- okablowanie
- przekazniki - - 1 kpl. | -
- szafka elektryczna
- zabezpieczenia elektryczne
instalacja spalinowa
. . o wystarczy
H1 EOJ?;T:]E'II;? 0 granulatu neutralizujacego 4 kNB :0: lat do neutralizacji 1 szt. Junkers
9 + @ kg granufatu do 100 kW/rok
czerpanie powietrza z
H2 |element przylaczeniowy kotta kottowni, odprowadzanie 2 szt. Jeremias
spalin rurg w szachcie
H3 |kanat spalinowy ®100 mm 2 kpl. Jeremias

instalacja gazowa

zestawienie materiatéw i urzadzen
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06-25-0600-64 w wykonaniu
| szafka gazowa 600x600x250 mm Premium w kolorze | 1 szt. Weba
nascienna, metalowa, stylowa| miedZ antyczna
12  |zawor odcinajgcy (kurek gazowy) dn32 2 szt. Gazomet
I3 |gazomierz z rejestratorem G-10 dostarcza PSG 1 szt. | 0 -
112 [|elektromagnetyczny zawér odcinajacy MAG-3; dn32 1 szt. Gazex
manometr na instalacji . . .
113 gazu niskopreznego 0+10 kPa; 2160; kl. 1,6 1 szt. Gazomet
120 |modut alarmowy MD-2.Z - 1 szt. Gazex
121 |detektor gazu DEX-1 - 1 szt. Gazex
122 |sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 - 1 szt. Gazex
wentylacja kottowni (hawiew)
J1  |rura SR dn200 L=1m - 4 szt. Alnor
J2 |kolano BF dn200 90°C - 2 szt. Alnor
J3  |wyrzutnia/czernia USAV dn200 - 2 szt. Alnor
J4 |przepustnica DRD dn200 - 1 szt. Alnor
J5 |uchwyty montazowe - - 11 kpl. | -
J6 |wetna mineralna - - 1 kpl. | -----
J7 |ptaszcz z blachy - - 1 kpl. | -
wentylacja kottowni (wywiew)

. . . wgprojektu | o | ., |
K1 [grawitacyjny kanat wentylacyjny budowlanego 1 kpl.
K2 |kratka wentylacyjna 12x17 cm - 1 szt. | 0 -

zestawienie materiatéw i urzadzen

2/2




Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nawiew wywiew
©
‘c N © g q
nr 5 & o 3 @ pdrO]. Kk pdrOj. K
nhazwa pom. N =F 5 . wydatel . wydatel
pom. P 8E | 8= | SE | ilosc | wydatek w”(;g{;k z opis ilosé | wydatek wp(;‘a’{'e , do opis
?, H = wymian [m3/h] b pozostatych P wymian [m3/h] b pozostatych P
- [m3/h] [m3/h]
pom. pom.
[m3/h] [m3/h]
PIWNICA
-1.1 |pom. gospodarcze 29,00 | 2,20 63,80 1,2 76,6 80 nawiewniki okienne 1,2 76,6 80 wentylator kanatowy
-1.2  |korytarz 480 | 2,20 10,56 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
nawiewniki okienne, o
1.3 |szatnia nauczyciele 13,50 | 2,40 | 32,40 2,0 64,8 40 25 posrednio z pozostatych pom. 2,0 64,8 65 prantlatoseengy
2 wym./h
2 wym./h
-1.4  |korytarz 18,30 | 2,20 | 40,26 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
-1.5 |kl. schodowa 3,70 | 2,20 8,14 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
-1.6 |pom. porzadkowe 12,50 | 1,95 | 24,38 2,0 48,8 50 posrednio z pozostatych pom. 2,0 48,8 50 wentylator kanatowy
-1.7 |korytarz 12,70 | 1,97 | 25,02 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
-1.8 |magazyn-archiwum 18,10 | 2,00 36,20 1,3 471 50 nawiewniki okienne 1,3 471 50 wentylator kanatowy
-1.10 |kottownia 33,10 | 2,20 | 72,82 wg projektu technologii kottowni wg projektu technologii kottowni
-1.11 |pom. obstugi 18,50 | 2,20 | 40,70 nawiewniki okienne wentylacja grawitacyjna
nawiewniki okienne, .
-1.13 |szatnia uczniowie 18,50 | 2,20 | 40,70 2,0 81,4 40 45 posrednio z pozostatych pom. 2,0 81,4 85 WRliELE); Sy
2 wym./h
2 wym./h
-1.14 |pom. gospodarcze 33,60 | 2,20 | 73,92 1,0 73,9 80 nawiewniki okienne 1,0 73,9 80 wentylator kanatowy
-1.15 |magazyn 7,50 1,91 14,33 nawiewniki okienne wentylacja grawitacyjna
-1.16 |kl. schodowa 410 | 2,02 8,28 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
-1.17 |Komunikacja 5,50 2,01 11,06 nawiewniki okienne posrednio do pozostatych pom.
-1.18 |pom. pomocnicze 22,40 | 2,42 | 54,21 nawiewniki okienne wentylacja grawitacyjna
razem 255,80 556,76 290 120 410 0
razem 410 410
PARTER
L nawiewniki okienne wentylator $cienny
0.1 |sala zaje¢ 29,80 | 3,84 | 114,43 0,8 91,5 100 5 0s6b * 20 m3/h = 100 m3/h 0,8 91,5 100 5 0s6b * 20 m3/h = 100 m3/h
- nawiewniki okienne wentylator $cienny
0.2 |sala zaje¢ 1410 | 3,84 | 54,14 0,7 37,9 40 2 0s6b * 20 m3/h = 40 m3/h 0,7 37,9 40 2 056b * 20 m3/h = 40 m3/h
0.3 |korytarz 12,30 | 3,84 | 47,23 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.4 |kl. schodowa 10,30 | 2,35 | 24,21 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.5 |kl schodowa, hol 27,80 | 8,02 | 222,96 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.6 |korytarz 13,00 | 2,98 38,74 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
posrednio z pozostatych pom. wentylator kanatowy
0.7 |WC personelu 7,20 3,84 27,65 1,8 49,8 50 5 wym./h 1,8 49,8 50 5 wym./h
nawiewniki okienne, I
0.7 |WC meskie i niepetnosprawnych 740 | 384 | 2842 2,6 73,9 75 posrednio z pozostatych pom. 26 73,9 75 E +V25 Pooe s Y
50 + 25 = 75 m3/h -
0.8 |komunikacja 10,70 | 3,84 | 41,09 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
L nawiewniki okienne wentylator sufitowy
0.9 |sala zaje¢ 20,30 | 3,84 | 77,95 1,0 78,0 80 4 0soby * 20 m3/h = 80 m3/h 1,0 78,0 80 4 osoby * 20 m3/h = 80 m3/h




L nawiewniki okienne wentylator sufitowy
0.10 |sala zaje¢ 13,80 | 3,84 | 52,99 1,1 58,3 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h 11 58,3 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h
s nawiewniki okienne wentylator sufitowy
0.11 |sala zaje¢ 19,10 | 3,84 | 73,34 1,1 80,7 80 4 osoby * 20 m3/h = 80 m3/h 11 80,7 80 4 osoby * 20 m3/h = 80 m3/h
0.12 |komunikacja. 10,70 | 3,35 35,85 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.13 |pokéj nauczycielski 19,00 | 3,84 | 72,96 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.14" |sekretariat 18,20 | 3,84 | 69,89 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.14 |pokdj dyrektora 16,10 | 3,84 61,82 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
nawiewniki okienne, ety fEmEes
0.15 |WC damskie 16,30 | 2,75 44,83 3,3 147,9 100 50 posrednio z pozostatych pom. 3,3 147,9 150 3+ 55 m3/h = 150 r¥13/h
3 * 50 m3/h = 150 m3/h -
- nawiewniki okienne wentylator $cienny
0.16 |sala zaje¢ 780 | 2,75 | 21,45 2,7 57,9 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h 2,7 57,9 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h
0.17 |kl. schodowa 11,90 | 2,79 | 33,20 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
0.18 |korytarz 10,90 | 2,79 30,41 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
razem 296,70 1173,55 0,0 520 175 0,0 0,0 695 0
razem 695 695
PIETRO
L nawiewniki okienne centrala wentylacyjna
1.1 |sala zaje¢ 20,10 | 3,94 | 79,19 0,7 55,4 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h 0,7 55,4 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h
. . nawiewniki okienne centrala wentylacyjna
1.2 |aneks kuchenny, jadalnia 22,90 | 3,38 | 77,40 2,0 154,8 120 2 wym./h 2,0 154,8 120 2 wym./h
1.3 |korytarz 34,60 | 3,87 | 133,90 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
1.4 |kl. schodowa 27,90 | 0,00 0,00 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
1.5 |kl. schodowa 9,50 | 3,91 37,15 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
1.6 |komunikacja 430 | 2,38 10,23 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
17 |WG niepetnosprawni 850 | 394 | 3349 | 15 50,2 50 [posredhio z pozostalych pom. 15 50,2 50 Sentrala wentylacyjna
1.7' |komunikacja 8,30 3,94 32,70 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
L nawiewniki okienne centrala wentylacyjna
1.8 |sala zaje¢ 35,00 | 3,93 | 137,55 0,8 110,0 120 6 0sob * 20 m3/h = 120 m3/h 0,8 110,0 120 6 0soby * 20 m3/h = 120 m3/h
posrednio z pozostatych pom. centrala wentylacyjna
19 jaula 56,10 | 437 | 245,16 | = 00 0:0 800 120 0s6b * 20 m3/h = 800 m3/h 0o 0:0 G 40 osoby * 20 m3/h = 800 m3/h
centrala wentylacyjna posrednio do pom. auli
1.10 |scena 36,00 | 3,21 | 115,56 3,4 392,9 800 40 0s6b * 20 m3/h = 800 m3/h 34 392,9 800 40 0s6b * 20 m3/h = 800 m3/h
L nawiewniki okienne centrala wentylacyjna
1.11 |sala zaje¢ 16,60 | 2,71 44,99 1,3 58,5 60 3 0s6b * 20 m3/h = 60 m3/h 1,3 58,5 60 3 osoby * 20 m3/h = 60 m3/h
1.12 |kl. schodowa 7,80 4,31 33,62 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
1.13 |korytarz 16,50 | 2,68 | 44,22 posrednio z pozostatych pom. posrednio do pozostatych pom.
L nawiewniki okienne centrala wentylacyjna
1.14 |sala zaje¢ 790 | 2,71 21,41 1,8 38,5 40 2 0s6b * 20 m3/h = 40 m3/h 1,8 38,5 40 2 osoby * 20 m3/h = 40 m3/h
razem 312,00 1046,57 1200 850 1250 800
razem 2050 2050
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Dotyczy: przylaczenia nieruchomoscei do sieci wodociagowe]

Urzad Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, iz wyraza zgod¢ na podigczenie
nieruchomosci. polozonej w miejscowosci Kowalewo Pomorskie dz. nr 94 obrgb 3 do sieci
wodociagowej  na warunkach okreslonych w pismie Zakladu Ustug Wodnych Sp.zo.o.
w Ostrowitem z dnia 12.11.2015r. stanowiacym zalacznik do niniejszego pisma.

W. Chimielewicz

Z up. BURRMI

Do wiadomosci {-\

Zaklad Ustug Wodnych Spotka z o.0. mgr Mﬁ{yo zafd Wegner
bt 1erow efgratu

Ostrowite Gospodarki Komuna alngj fv‘li'eszka.".iowe}i

87-400 Golub-Dobrzyn
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Zakiad Usi‘ug Wodnych Sp. Z 0.0- Ostrowite, doia... /X / /W/ )
Ostrowite g f,
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87-400 Golub-Dobrzyh ?/(?'/ il Gediels / 2% ,/;()_.,/,}?( s Her
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AT 08 Jeluts 26 DA
‘ - N A . P ] . oe
Odpowiadajac na Pana/Pani wniosek z dnia ’x’f:?) informuje, ze wyrazam

zgodg na wykonanie przylacza wodociagowego do posesji okreslonej we wniosku oraz dostawe
wody pitnej 1 dla celéw g'ospoda.g/r}'ych z urzadzen zbiorowego zagpatrzenia w wodg stanowiacvch
wlasnas¢ Gminy ALUUUAEL.. £ EHA... w miejscowosci ﬂfzda/agw_/iéfuﬁﬂﬁm&//’ ok
1. Przylacze wodociagowe do nieruchorhosci oznaczonej Nr j:w. nalezy wykonaéz _ _

‘uwzglednieniem ponizszych wymogéw: . L e 5/ 5
a) przylacze wodociagowe nalezy wykonaé od istniejaeej sieci wodociagowej ’25'/5//53‘ 7
___ okredlone w-zalaezniku cznym-kolpremmi R e e i
b) wpiccie wmccgiownqz;ﬁ;fmoém;leﬁb;/ AR f Zechi b Pz
¢) rzgdna wlozenia rur na przylaczy nie mniéj jak 1,50 m, . o -
d) pezylacze wodociagowe wykonaé z mur cisnieniowych PE-1 Mpa o érednicy %4?5/ .....
okreslonej w zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszych wanmkéw zgodnie z naniesiong
trasg przebiegis t650 przylacza, : " - '

€) Wykonane przytacze winno byé zaopatrzone w zestaw wodomierzowy zgodnie z PN, _
1) wodomierz powihien byé zainstalowany w budynku w miejscu tatwo dostepnym, E L
g) zeinstalowany wodomierz musi byé ‘skittecznie zabezpieczony przed ewertualnym jego
uszkodzeniem-mechanicznym, zamarznigciem w okresie zZimowym badZ Zzgrzagiem goraca woda,
h) wodomierz powinien posiadaé aktualna legalizacje, - o e e
i) rura na przytaczu wodociagowym do budynku winna byé doprowadzona najkrétsza droga
- do miejsca montazn ‘wodomierza przy czym nie moze by¢ prowadzona pod posadzkanm w
budynku oraz jej dhugosé od miejsca wprowadzenia do budynku mie moze przekraczaé 1 mb.
Zabrania si¢ Téwniez wykuywania trwatych utwardzen gruntn woket budyni bezposrednio nad
istniejacym przylaczem wodociagowym. e
2. Wykonanie przyfacza wodociagowego wraz z wpigciem w sieé giéwna ma prawo realizowaé
uprawmiony zaklad. . . . h T :
- W przypadku spowodowania awarii sieci wodociagowej w trakcie wykonariia przylacza
wodociagbwego Inwestor zostanie obciazony skutkami tej awarii, 1. jej usumiecia oraz straty wody?/,
4, Wyk?iaﬁie pxzylaga wodociagowego bedzie mozliwe po uzyskaniu zgody Urzgdu (..’/"7“‘;’ </
J A TECRLENE M o ... 12 udostepnienie sieci gléwnej do wykonania przytadza

Ll -

wodociagowego do posesii.
5. Po wykonaniu przytacze wodociagowe zglosié do odbioru technicznego w tut. zakladzie
(przed zasypaniem). ) -
6. Przed zgloszeniem przylacza do odbioru technicznego dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
ulozonego przewodu. L :
Dostawa wody do odbiorcy odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 7
czerwea 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.).
Rozliczenie za pobrana wode odbywaé sie bedzie pomigdzy Dostawca
podstawie wskazafi wodomierza zgodnie z obowiazujacymi zasadami.

Warunkiem dokonania odbioru technicznego oraz dostaw wody jest podpisanie wmowy o dostawe
MW Sp.1 0.2}.

a Odbiorca wody na

wody pomiedzy Dostawea a Odbiorca. Usiig
9 _— Catowie, &7

U .._-: ' 4 :
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zakfad w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: 80609
Nr warunkow: W/B-ZDK/2069/2015
Data: 26.10.2015

Podmiot wystepujacy o warunki przytgczenia Adres do korespondencji
* Powiat Golubsko-Dobrzynski Powiat Golubsko-Dobrzyrniski
pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn ul. Batalionéw Chtopskich 24

87-300 Brodnica

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz
10 m°/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2015 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22
lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E:
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu: budynek uzytecznosci publicznej - szkota muzyczna,
adres: ul. Odrodzenia 5 dz. 94, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen.
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;j:
e kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 45 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 90 [kW]
e tgczna moc wszystkich urzadzen: 90 [kW]
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
e moc umowna: 9,5 [m3/h], roczny odbior paliwa gazowego: 13000,0 [m3/rok], sztuk: 1
6. Miejsce przytgczenia do czynnej sieci gazowej:
e gazociag niskiego ci$nienia, materiat: stal DN 150 [mm], lokalizacja: Kowalewo Pomorskie,
ul. Odrodzenia
7. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
e minimalne: 1,8 [kPa]
e maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z
przytaczeniem:
e nie dotyczy
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka
gtownego) stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej si¢ w obiekcie Klienta:
e ciénienie: niskie, moc przytagczeniowa: 9,5 [m3/h], materiat: PE d, 63 [mm], dtugosc: 25,0 [m],
sztuk: 1
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
e typ gazomierza: G-10 z rejestratorem, rozstaw kréécow: 280 [mm], sztuk: 1, lokalizacja: w
szafce na zewnetrznej $cianie budynku, dostarcza: PSG sp. z 0.0.

10.2. Wymagania dotyczgce redukcji:
e nie dotyczy

1.224 Warszawa

K
ydziat Gospodarczy KRS
y. 10 454 206 550 21

¢




11.

12;

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22;

23,

24.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego (Punkt wyjscia
z systemu gazowego) stanowi: kurek gtéwny zlokalizowany w szafce na zewnetrznej $cianie
budynku.

Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytorialnie Rejonie Dystrybucji Gazu,

w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w

dniu zawarcia Umowy o przytaczenie.

Opfata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do

rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 2 739,20 zt netto plus podatek VAT, to jest

tgcznie 3 369,22 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie

dokumentu okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg

oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza | gazomierza wraz z instalacjg
reduktora ci$nienia.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetiac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na

pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku zgod wiascicieli

dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia: 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia

26.10.2017.

Klauzule:

24.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w  Gdansku, ktorych  odpowiednie  czeéci tematyczne  bedg  udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

24.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowedo.

24.4. PSG sp. z0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem,
podijete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej




przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglgdnieniem
kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskéow o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare
istniejacych warunkéw technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytgczenia.

24.7. Wzor Umowy o przytagczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo0.0. —
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Speciali;ta gs. Obsiug?lienta
......... /ZW/wc’(~zy
Urszula Karczewska
Wszelkie uwagi dotyczace warunkéw nalezy kierowac do:
Dziat Obstugi Klienta, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Warunki sporzgdzit: Elzbieta Dgbrowska, telefon: 56 6216538
adres e-mail: elzbieta.dabrowska@gdansk.psgaz.pl
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Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 zm. Dz. U. z 2014r. poz. 183, 1195, Dz. U.
72015 r. poz. 211, 702, 1274); art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822,z 2015 .
poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57,
poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867, 1505); § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.
U. z2010r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szkoty Muzycznej
w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 57, opracowanej przez rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgra inz. Krzysztofa Michatowskiego i rzeczoznawcg
budowlanego Pana inz. Wieslawa Dokowskiego, nadestanej przy piSmie Pana Franciszka
Gutowskiego — Wicestarosty Golubsko — Dobrzynskiego, w dniu 30.11.2015r. (data wptywu
01.12.2015), w zakresie braku wyposazenia przedmiotowego budynku w instalacj¢
wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25;

“

postanawiam

wyrazié zgode na niespelnienie wymagan w zakresie braku hydrantéw wewngtrznych 25
z wezem polsztywnym,

pod warunkiem

wyposazenia kazdej kondygnacji budynku w podwojona ilos¢ srodka gasniczego zawartego w
gasnicach o masie 2 kg (lub 3 dm?).

Uzasadnienie

Niski budynek Szkoty Muzycznej w Kowalewie Pomorskim o powierzchni uzytkowej
864,50 m? zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w powinien by¢ wyposazony w hydranty 25
z wezem polsztywnym.
Budynek szkoly muzycznej zostal wybudowany w 1914r. Obiekt znajduje sig pod opieka
konserwatora zabytkéw. Budynek nie posiada hydrantow wewngtrznych.
W zwiazku z powyZszym rzeczoznawcy wskazali na doposazenie kazdej kondygnacji
w dodatkowa ilo¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach o masie 2 kg (lub 3 dm?).
Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa jako odrebna, lecz
uwzgledniona zostala przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej, facznie
z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego nr WZ.5595.436.2015, z dnia 22 grudnia 2015 roku.
W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie sluzy zazalenie do Komendanta Gioéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1 w zwigzku
z art. 144 k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143
k.p.a.).

Otrzymuja:
(I, Starostwo Powiatowe w Golubiu — Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub — Dobrzyn
2. Ala
Do wiadomosci: ;
1. Komenda Powiatowa PSP
w Golubiu - Dobrzyniu
2. Krzysztof Michatowski
Sitno 77
87-645 Zbdjno
3. Wiestaw Dokowski
ul. Swierkowa 46

87-100 Torun
MP/2015
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Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 zm. Dz. U. z 2014r. poz. 183, 1195, Dz. U.
z 2015 1. poz. 211, 702, 1274); art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Pafistwowe;j
Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822, z 2015
r. poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505) § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); art. 6 a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz 1635, z 2015 r. poz. 867,
1505);

po rozpatrzeniu

.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szkoly Muzycznej w
Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 5”, opracowanej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgra inz. Krzysztofa Michalowskiego i rzeczoznawcee
budowlanego Pana inz. Wiestawa Dokowskiego, nadeslanej przy pismie Pana Franciszka
Gutowskiego — Wicestarosty Golubsko — Dobrzynskiego, w dniu 30.11.2015r. (data wptywu
01.12.2015), w zakresie niespelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie
polegajacych na:

- wystepowaniu drzwi dwuskrzydlowych z pomieszczenia na I pigtrze o szerokosci
nieblokowanego skrzydia wynoszacego 0,8 m,

— wystepowaniu drzwi wyjsciowych z budynku o szerokosci 0,97 m, 0,98 m przy
wymaganej szerokosci 1,20 m,

— wystepowaniu drzwi z pomieszczen i wyjsciowych z budynku otwieranych niezgodnie
z kierunkiem ewakuacji,

— wystepowaniu pomieszczenia kottowni o wysokos$ci 2,2 m przy wymaganej 2,5 m,

— braku spelnienia wymagan w kotlowni w stosunku do powierzchni okien do podiogi,
ktore stanowia ok. 71% powierzchni wymaganej przepisami,

postanawiam

wyrazi¢é zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposob zastgpezy w stosunku do obowigzujgcych wymagan
techniczno-budowlanych a dot. ochrony przeciwpozarowej, pod warunkiem zastosowania
wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen:

— wyposazenia kondygnacji piwnicznej w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu
o lampy z wilasnym Zrédlem zasilania o czasie dzialania min. 1 godz. zapewniajgc
natezenie o$wietlenia min. 1 1x wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej,

— zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— zamkniecia poddasza drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 15,

— zaimpregnowania dostepnych drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu do
stanu trudno zapalnosci dostepnymi na rynku $rodkami ognioochronnymi,



— przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznych ¢wiczen ewakuacyjnych,

— wyposazenia budynku w gloéwny wylacznik pragdu umieszczony przy wejsciu
glownym do budynku i odpowiednio oznakowany,

— wyposazenia obiektu w instalacj¢ sygnalizacji pozarowej,

— usuniecia dwéch drzew przed budynkiem oraz podcigeia galezi drzewa rosngcego
w pasie drogi przy chodniku w celu swobodnego prowadzenia ewentualnych dzialan
ratowniczo — gasniczych przy pomocy drabin mechanicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkow istniejacych warunki techniczne moga by¢ spelnione
w sposéb inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej
jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowe]
Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego Postanowienia jest wskazanie sposobu
przeciwpozarowego zabezpieczenia budynku Szkoty Muzycznej w Kowalewie Pomorskim,
przy ul. Odrodzenia 5.

Przedmiotowy obiekt powstat w 1914 r. w stylu neobarokowym jako siedziba
administracji sadu grodzkiego. W chwili obecnej uzytkowany jest jako szkofa muzyczna. Ze
wzgledu na sal¢ konferencyjng znajdujgcg si¢ na I pigtrze zaliczony zostal do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Wysokos¢ budynku wynosi 17,6 m do kalenicy, jednakze ze wzgledu
braku uzytkowania poddasza, ktére bedzie oddzielone od pozostalej czgsci obiektu,
rozpatrywana wysokos¢ wynosi 9,36 m do stropu nad II kondygnacjg nadziemng. W zwigzku
z tym uznali$my, ze obiekt moze zosta¢ zakwalifikowany jako niski.

W obiekcie niespelmienie wymagan dotyczy glownie ewakuacji. Rzeczoznawcy
zaproponowali w obiekcie instalacje sygnalizacji pozarowej z ochrong peing tzn. wszystkich
pomieszczen, ktorej zadaniem bedzie szybkie wykrycie pozaru. W obiekcie zainstalowano
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktore w przypadku zaniku napigcia podstawowego utatwi
opuszczenie zagrozonego budynku.

W budynku niespelnienie wymagan dotyczy roéwniez wewngtrznej instalacji
wodociggowej oraz zewnetrznego zaopatrzenia w wodg. Sprawy te zgodnie z pragmatyka
stuzbowa rozpatrzone zostang odrgbnymi postanowieniami, ale uwzgledniono je przy ocenie
stanu ochrony przeciwpozarowej analizowanego obiektu.

Analizujac  warunki  bezpieczenistwa pozarowego  budynku przedstawione
w ekspertyzie oraz mozliwo§¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru, majac na
uwadze zakres wymaganych zabezpieczen przeciwpozarowych wynikajacych wprost
z obowiazujacych przepiséw i wystepujace nieprawidlowosci oraz zastosowane rozwigzania
zastepcze uznano, iz w obiekcie zostang zapewnione warunki bezpieczenstwa poZarowego
i ewakuacji.

Postanowienie nalezy rozpatrywac facznie z ekspertyza.
W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.).
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Kujawskq-Pomorski
Komendagt) Wolewodzki
fstwowell Btrazy ‘PoZarnel

3. Artur Przybylski
danta Wojewodzkiego

Zatacznik:

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku Szkoty Muzycznej w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 5.

Otrzymuja:
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Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 zm. Dz. U. z 2014r. poz. 183, 1195, Dz. U.
z 2015 1. poz. 211, 702, 1274); art. 12 ust: 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822, z 2015 1.
poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57,
poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867, 1505), § 8 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1130);

po rozpatrzeniu

.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpzarowej budynku Szkoly Muzycznej
w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 57, opracowanej przez rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgra inz. Krzysztofa Michatowskiego i rzeczoznawcg
budowlanego Pana inz. Wiestawa Dokowskiego, nadestanej przy pismie Pana Franciszka
Gutowskiego — Wicestarosty Golubsko — Dobrzynskiego, w dniu 30.11.2015r. (data wptywu
01.12.2015), w zakresie niespelnienia wymagan dla przeciwpozarowej sieci wodociagowe;
dla chronionego obiektu; >

postanawiam

wyrazié zgode nazapewnienie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku
Szkoty Muzycznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 5, w postaci sieci wodociaggowej
z hydrantem H 80 o wydajnosci 10 dm®/s, usytuowanego w odlegtosci ok. 80 m od
chronionego budynku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczegélnie uzasadnionych przypadkach,
gdy spelnienie wymagan dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg jest
niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjgcie innych

rozwigzan, dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych, uzgodnionych z wiasciwym
miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktore zapewnig
niepogorszenie warunk6w ochrony przeciwpozarowej tego obiektu.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego obiektu wynosi 10 dm’/s wody gasniczej, z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80 mm. Istniejaca sie¢ wodociagowa ma mozliwos¢ dostarczenia wody
w wymaganej ilosci 10 dm?/s. Nieprawidlowo$é dotyczy lokalizacji najblizszego hydrantu od
chronionego obiektu, ktéry usytuowany jest w odleglosci 80,0 m. Niewielkie przekroczenie
odleglosci najblizszego hydrantu od chronionego obiektu wynoszace 5,0 m od wymagane;



75,0 m, nie wplywa na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego
budynku. : _

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatykg stuzbowa jako odrebna,
lecz uwzgledniona zostata przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej,
facznie z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego nr WZ.5595.436.2015, z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.
- POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie shuzy zazalenie do Komendanta Gioéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego dorg¢czenia (art. 141 § 111 § 2, art. 129 § 1 w zwigzku
z art. 144 k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143
k.p.a.).
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Vi EEMANN VITODENS 200-W

Gazowy kociot kondensacyjny
17,0 do 105,0 kW
jako instalacja wielokottowa do 420,0 kW

Wytyczne projektowe

VITODENS 200-W Typ WB2C

Gazowy kondensacyjny kociot scienny,

z modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX na gaz
ziemny i ptynny

do pracy z zasysaniem powietrza do spalania z kottowni i z
zewnatrz

5824 432 PL 5/2010



Vitodens 200-W

1.1 Opis wyrobu

Kondensacyjne kotty $cienne Vitodens 200-W o mocy do 105 kW
przeznaczone sg do uzytku w domach wielorodzinnych, budynkach
komercyjnych i publicznych. Kociot Vitodens 200-W oferuje tu ekono-
miczne i oszczedzajace miejsce rozwigzania - pod postacig poszcze-
golnych urzadzen o mocy do 105 kW lub w uktadzie kaskadowym o
nawet czterech kottach grzewczych i mocy grzewczej do 420 kW.
Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia
wysoka wydajnos¢ na matej powierzchni. Dzieki temu mozliwa jest
wyjatkowo efektywna eksploatacja przy sprawnosci znormalizowanej
do 98 % (H)/109 % (H;).

Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K umozliwia podtaczenie nawet
czterech kottéw Vitodens 200-W do jednej centrali grzewczej. Przy tym
moc kotta grzewczego jest automatycznie dopasowywana do zapo-
trzebowania na energig cieplng. To znaczy: w zaleznosci od zapo-
trzebowania na energie cieplng pracuje tylko jeden kociot grzewczy w
sposob modulowany lub pracujg wszystkie cztery kotty.

Do budowy instalacji kaskadowej oferowana jest kompletna, dopaso-
wana technika systemowa, np. regulator obstugujacy nawet cztery
urzadzenia, w petni zaizolowane hydrauliczne kaskady lub przewdd
zbiorczy spalin.

Zalecenia dotyczace stosowania

Duza moc grzewcza zawarta w kompaktowym, przejrzystym kotle

$ciennym, przystosowanym do

m instalacji o matej ilosci duzych odbiornikéw, jak np. podgrzewacze
powietrza w supermarketach, warsztatach i halach przemystowych,
szklarniach, garazach oraz instalacji podgrzewu wody uzytkowej

m instalacji z wieloma obiegami grzewczymi instalacji ogrzewania pod-
togowego i/lub powierzchniami grzewczymi w domach wielorodzin-
nych, centralach komplekséw budynkéw szeregowych, biurach i w
budynkach administracji — przede wszystkim przystosowany do
kottowni na poddaszu

m ogrzewania budynkoéw publicznych, takich jak sale gimnastyczne i
sale o roznych celach przeznaczenia, szkoty, przedszkola

m przystosowanym do montazu w kottowniach znajdujgcych sie w piw-
nicy, na pietrze oraz na poddaszu.

4  VIEZMANN

Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapew-
niajace wysokie bezpieczenstwo eksploatacji przy duzej trwa-
fosci. Duza moc cieplna na matej powierzchni

Modulowany palnik cylindryczny MatriX zapewnia wyjatkowo
niskg emisje substancji szkodliwych i cichg prace

Wentylator powietrza do spalania z regulacjg obrotéw gwarantuje
cichg i energooszczedng eksploatacje

Przytacza gazu i wody

Cyfrowy regulator obiegu kotta

® ©

0@ ©

Zalety w skrocie

m Gazowy kondensacyjny kociot $cienny jako kociot jednofunkcyjny, o
mocy od 17 do 105 kW

m Jako instalacja wielokottowa w uktadzie kaskadowym z nawet 4
kottami Vitodens 200-W (do 420 kW)

m Sprawnos$¢ znormalizowana: do 98 % (Hg)/109 % (H;)

m Trwaly i wydajny dzieki wymiennikowi ciepta Inox-Radial

m Modulowany palnik cylindryczny MatriX o duzej trwatosci dzieki ple-
cionce MatriX ze stali szlachetnej — odporny na duze obcigzenia ter-
miczne

m Prosty w obstudze, nowy regulator Vitotronic z wyswietlaczem tek-
stowym i graficznym

m Mozliwos¢ montazu modutu obstugowego regulatora na cokole
$ciennym (wyposazenie dodatkowe)

m Regulator spalania Lambda Pro Control na wszystkie rodzaje gazu
— ograniczenie wydatkow dzieki wydtuzeniu okresu miedzy kontro-
lami do 5 lat

m Cicha praca dzieki niskiej predkosci obrotowej dmuchawy

Stan wysytkowy

Gazowy kondensacyjny kociot $cienny z powierzchnig grzewcza Inox-
Radial, modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX na gaz ziemny
i ptynny wg arkusza roboczego DVGW G260 i uchwytem $ciennym.
Catkowicie orurowany i okablowany, gotowy do podtaczenia. Kolor
obudowy z powtoka z zywic epoksydowych: biaty.

Oddzielnie opakowany:

Vitotronic 100 do eksploatacji statotemperaturowe;j

lub

Vitotronic 200 do eksploatacji pogodowe;.

Przystosowany do eksploatacji na gaz ziemny. Zmiana w ramach grup
gazu GZ-50/GZ-41,5 nie jest konieczna. Zmiany na gaz ptynny doko-
nuje sie przy armaturze gazu (zestaw adaptacyjny nie jest
konieczny).

Instalacje wielokotlowe

Instalacje wielokotlowe do eksploatacji z zasysaniem powietrza do
spalania z kottowni, z 2, 3 lub 4 kottami grzewczymi.

VITODENS 200-wW
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Vitodens 200-W (ciag dalszy)

1.2 Dane techniczne

Kociot gazowy, konstrukcja typu B i C, kategoria llon3p llon3p [ PYNES || PYES
Gazowy kociol kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy cieplnej
45i 60 kW: Dane zgodne z EN 677.
80 i 105 kW: Dane zgodne z EN 15417.

Ty/Tg =50/30 °C kW 17,0-45,0 17,0-60,0 30,0-80,0 30,0-105,0
Tv/Tgr = 80/60 °C kW 15,4-40,7 15,4-54,4 27,0-72,6 27,0-95,6
Znamionowe obciazenie cieplne kW 16,1-42,2 16,1-56,2 28,1-75,0 28,1-98,5
Typ WB2C WB2C WB2C WB2C
Nr ident. produktu CE-0085BR0432

Stopien ochrony IP X4D wg EN 60529

Cisnienie na przytaczu gazu

Gaz ziemny mbar 20 20 20 20
Gaz ptynny mbar 50 50 50 50
Maks. dop. ci$n. na przytaczu gazu'’

Gaz ziemny mbar 25,0 25,0 25,0 25,0
Gaz ptynny mbar 57,5 57,5 57,5 57,5
Pobor mocy elektr. (w stanie wysytkowym) W 56 82 90 175
Masa kg 65 65 83 83
Pojemnos$¢ wymiennika ciepta | 7,0 7,0 12,8 12,8
Maks. przeptyw objetosciowy I/h 3500 3500 5700 5700
Wartos¢ graniczna zastosowania odsprzezenia hydrau-

licznego

Znamionowa ilo$¢ wody obiegowej przy T,/ I/h 1748 2336 3118 4106
Tr =80/60 °C

Dop. ci$nienie robocze bar 4 4 4 4
Wymiary

Diugos¢ mm 380 380 530 530
Szerokos¢ mm 480 480 480 480
Wysokos$¢ mm 850 850 850 850
Przytacze gazu R Y Ya 1 1

Parametry przytacza
W odniesieniu do maks. obciazenia

dla gazu

Gaz ziemny m3/h 4.47 5,95 7,94 10,42
GZ-50/ G20

Gaz ziemny m3/h 5,19 6,91 9,23 12,12
GZ-41,5/G27

Gaz ptynny kg/h 3,30 4,39 5,88 7,74
Parametry spalin

Grupa parametrow spalin wg G 635/G 636 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4
Temperatura (przy temp. wody na powrocie 30°C)

— przy znamionowej mocy cieplnej °C 35 40 35 40
— przy obcigzeniu czesciowym °C 33 35 33 35
Temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszacej °C 65 70 65 70
60 °C)

Masowe natezenie przeptywu

Gaz ziemny

— przy znam. mocy cieplnej kg/h 81,2 110,6 147.,5 193,3
— przy obcigzeniu czesciowym kg/h 31,1 31,1 55,8 55,8
Gaz ptynny

— przy znam. mocy cieplnej kg/h 78,2 106,7 143,8 185,4
— przy obcigzeniu czesciowym kg/h 26,6 26,6 46,4 46,4
Dyspozycyjne cisnienie tloczenia Pa 250 250 250 250

mbar 2,5 2,5 2,5 2,5

Sprawnos¢ znormalizowana przy
T\/Tg = 40/30 °C % do 98 (Hs)/109 (H)
Przecietna iloé¢ kondensatu | | |

*1 Jezeli ci$nienie na przytaczu gazu przekracza maks. dopuszczalne wartosci, nalezy przed instalacjg przytaczy¢ oddzielny regulator ci$nienia
gazu.

2 Projektowe warto$ci obliczeniowe instalacji spalinowej wg EN 13384.
Temperatury spalin jako zmierzone warto$ci brutto przy temperaturze powietrza do spalania wynoszgcej 20°C.

Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 30°C jest miarodajna dla projektowania instalacji spalinowey.
Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 60°C stuzy do okre$lenia zakresu stosowania przewodow spalin przy
maksymalnych dopuszczalnych temperaturach roboczych.

6 VIEEMANN VITODENS 200-wW
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Vitodens 200-W (ciag dalszy)

Przytacze gazu R %

Powrét z podgrzewacza G 1%

Powro6t instalacji grzewczej G 172

Miejsce wprowadzania przewodow elektrycznych na tylnej
Sciance

Zestawy przytaczeniowe (wyposazenie dodatkowe)

Pokazano bez izolacji cieplnej (zakres dostawy zestawow przy-
taczeniowych)

@ @O

Wskazéwka

Wymagane elektryczne przewody zasilajgce muszg by¢ wykonane
przez inwestora oraz wprowadzone do kotta grzewczego w podanym
miejscu (patrz strona 27).

Bez zestawéw przytaczeniowych

Z zestawami przytgczeniowymi

Zalecany wymiar przy instalacji jednokottowej

Zalecany wymiar przy instalacji wielokottowe;j

Przylacze spalin/nawiewu z kolanem (wyposazenie dodatkowe)
Odptyw kondensatu

Gorna krawedz gotowej podtogi

©@EOEGEO

Wysoko wydajna pompa pradu statego z regulacja obrotéw w zestawie przylaczeniowym obiegu grzewczego (wyposazenie dodat-

kowe)

Ta pompa obiegowa — to wysoko wydajna pompa pradu statego cha-
rakteryzujaca sie zredukowanym o 50% poborem pradu w poréwnaniu
z powszechnie dostgpnymi pompami.

Dzieki dostosowaniu wydajnosci ttoczenia pompy obiegowej do indy-
widualnych warunkéw instalacji zostaje zredukowane zuzycie pradu
przez instalacje grzewcza.

Dyspozycyjne wysokosci ttoczenia pompy obiegowej

Pompa obiegowa VI Para 25/1-7

Napigcie znamionowe V-~ 230
Pobér mocy W maks. 70
min. 5

Z regulacjg obrotéw (stata Ap lub zmienna Ap), z okablowanymi wty-
kami.
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Przeptyw objetosciowy w litrach/h

3-stopniowa pompa obiegowa w zestawie przytaczeniowym obiegu grzewczego (wyp. dodatkowe)

Pompa obiegowa VIRS 25/7-3

Napigcie znamionowe V-~ 230
Znamionowe nateze- A maks. 0,58
nie pradu
min. 0,30
Kondensator uF 3,5
Pobdér mocy W 1. stopien 62
2. stopien 92
3. stopien 132

3-stopniowa, z okablowanymi wtykami.

8  VIEZMANN

VITODENS 200-wW
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VTS Polska

Kosciuszki 41/47; 87-100 Torun;

Tel. +48.56.6521381; Fax +48.56.6522036
wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

vis

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 200D/TO/2016

1

RODZAJ:
ZESTAW:
WIELKOSC:
NAWIEW:

Naw.-Wyw.
VS-10-R-PH/SS-T
10

800 m?h

WYWIEW: 1260 m3h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 280 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 380 Pa
MASA CENTRALI (+/-10%) *: 195 Kg
SFP: 2,4 kW/m?s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIB
ENERGETYCZNEJ:

D

“ o4

* 1@
9

H X7

i

Ls

Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Wspétczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspétczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Szczelno$¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Komentarz
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H W2 L L1 K LS Lf Lt hxw

wymiaru 660 360 1330 2248 1883 366 758 95 3102 220x500
Wymiar [mm)]

CzeSc nawiewna
& nw
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisnienia 77 Pa Air velocity on filter 1,4 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 4 Pa Typ DEU4
Wymiennik krzyzowy
Typ VS 10 PCR.PREMIUM Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 0 %
Spadek cisnienia (nawiew) 192 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32,0 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 192 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32,0 °C 45 %
Spadek ci$nienia (wywiew) 394 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20,0 °C 60 %
Spadek ci$nienia (wywiew - zima) 394 Pa Pow. wylot wywiewu lato 20,0 °C 60 %
Pow. wlot nawiewu zima -20,0 °C 90 % Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
STRONA: 1/3

CLIMA-CAD VERSION: 3.1.3 2016-03-24 12:46



VTS Polska

Kos$ciuszki 41/47; 87-100 Torun;
Tel. +48.56.6521381; Fax +48.56.6522036

vis

wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 200D/TO/2016

Pow. wylot nawiewu zima 14,1 °C 0%
Pow. wlot wywiewu zima 20,0 °C 60 %
Pow. wylot wywiewu zima -2,1°C 38 %
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 85 %
Sensible efficiency (winter) 71 %
balanced flow
@  Nagrzewnica elekiryczna
Nazwa VS 10 HE 18 AT
Spadek cisnienia 19 Pa
Predkos¢ powietrza 3,1 m/s
Pow. wlot zima 9,1°C 0 %
Pow. wylot zima 16,0 °C 0 %
Sekcia wentylatorowa
Wentylator
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN
Cisnienie statyczne 577 Pa
Cisnienie statyczne (zima) 577 Pa
Cisnienie dynamiczne 15 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 280 Pa
Sprawnos¢ statyczna 69 %
Sprawnos¢ catkowita 71 %
Obroty znamionowe 2979 1/min
Moc na wale 0,19 kW
Silnik VS EL.MTR M 0,55/2
Wielko$¢ mechaniczna 71

Czestotliwos¢ 53 Hz

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Sprawnosé wilgotnosciowa (lato)

Moc catkowita odzysku (lato)
Moc catkowita odzysku (zima)
Moc jawna odzysku (lato)
Moc jawna odzysku (zima)

Pow. wlot lato
Pow. wylot lato
Moc elektryczna
Moc grzewcza

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobér mocy elektrycznej
Pobér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Pobdr mocy elektrycznej (zima)

Obroty znamionowe
Zespot wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
Czestotliwos¢

SFPs **

Designed for wet operating
conditions

Tlumik szumu
Nazwa VS 10 SLCR Spadek cisnienia
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
Wiot dB(A) 454 58 64 63,3 62,4
Wylot dB(A) 44,2 54,8 54,9 52,3 49,3
Otoczenie dB(A) 40 50,2 49,8 48 48,4
Cis. akust. ** dB(A) 33 43,2 42,8 41 41,4
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeS¢ wywiewna
Tlumik szumu
Nazwa VS 10 SLCR Spadek cisnienia
e Fir
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Koncowy spadek cisnienia
Spadek ci$nienia 81 Pa Air velocity on filter
Poczatkowy spadek cisnienia 11 Pa Typ

(  sekcjawentylatorowa
Wentylator
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN
Cisnienie statyczne 884 Pa
Cisnienie statyczne (zima) 884 Pa
Cisnienie dynamiczne 37 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 380 Pa

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobér mocy elektrycznej
Pobér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

4000 Hz

0 %
0 kW
9 kW
0 kW
9 kW

45 %
45 %
18,00 kW

2 kW

32,0 °C
32,0 °C

3~230 V

24 A
0,55 kW
0,27 kW
0,24 kW

0,27 kW
2800 1/min
IMPLLR.ASM 1
VS-225/14
1~230 V
53,2 Hz
1,1 kW/m3/s

9 Pa

8000 Hz Lw dB(A)
56,8 50,2 68,8
44.4 39 59,7
34,3 25,6 55,4
27,3 18,6 48,4

21 Pa

150 Pa
2,2 m/s
DEU4

3~230 V

24 A
0,55 kW
0,64 kW
0,59 kW
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Sprawnos¢ statyczna
Sprawnos¢ catkowita
Obroty znamionowe
Moc na wale

Silnik

Wielko$¢ mechaniczna
Czestotliwos¢

VTS Polska

Kosciuszki 41/47; 87-100 Torun;

Tel. +48.56.6521381; Fax +48.56.6522036
wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

vis

NUMER OFERTY: 200D/TO/2016

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Nazwa

Tahela hatasu
Czest.
Wiot
Wylot
Otoczenie
Cis. akust. **

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne
Automatyka AP-34R

Wktadka topikowa

Wktadka topikowa

Interfejs HMI Basic
Interfejs HMI Advanced

Czujnik temperatury kanatowy

Sitownik przepustnicy

71 % Pobdér mocy elektrycznej (zima) 0,64 kW
74 % Obroty znamionowe 2800 1/min
3866 1/min  Zespot wentylatorowy IMPLLR.ASM 1
0,44 kW VS-225/14
VS EL.MTR M 0,55/2 Zasilanie przemiennika 1~230 V
71 Czestotliwos¢ 69,0 Hz
69 Hz SFPe ** 1,7 kW/m3/s
Designed for wet operating
conditions
VS 10 DRP.ELTR Spadek cisnienia 8 Pa
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
45,9 56,5 56,6 54 51 45,1 39,7 61,3
50,8 63,4 68,4 67,7 64,1 53,8 45,3 72,6
44,5 54,6 54,3 52,4 52,9 38,8 30,1 59,8
37,5 47,6 47,3 45,4 45,9 31,8 23,1 52,8
VS 10/21/30 Przepustnica VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220
VS 10/21/30 Przepustnica VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220
VS 10/21/30 Przemiennik czestotliwosci FC 0,55 1PH 2
FLX.CNC 500x220 Karta Komunikacji Modbus-RTU (iC5) 2

VS 10/21/30
FLX.CNC 500x220

VS 21-150 FUSE gG
10A type10x38

VS 21-150 FUSE gG
10A type10x38

HMI BASIC UPC
HMI ADVANCED
UPC
NTC.TEMP.SNR
DUCT

VS 00 AD.ACTR
ON-OFF 10Nm

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

Sitownik przepustnicy
Sitownik przepustnicy

Presostat

Presostat

Presostat

Wytacznik serwisowy

VS 00 AD.ACTR
ON-OFF 10Nm
AD.ACTR 0-10 2Nm
CCw

VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

VS 10-15 SS HE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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~_ PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L5~

~
Lo

Legenda:
Oznaczenia fzed nych: V / - projektowana kotiownia
Pos.- posadzka VG160 Z
t.g.- lawa fundamentowa (gora) 4— - kanalizacja sanitama
t.d.- lawa fundamentowa (d6f) PE 3200
T.- teren ———&—— - kanalizacja deszczowa (odwiednienie dachu)
Tu.- tuleja ochronna
KS.- kanalizacja sanitama - kanalizacja deszczowa rura peina (drenaz) -
KD.- kanalizacja deszczowa
W.- wodo?iqg - kanalizacja deszczowa rura perforowana (drenaz)
6.- gazociag PE 633 .
C-- cieptociag ——5——— -gazociag
Uwagi gaz metan:

- Odlegto$ciu punktu redukcyjno-pomiarowego i szatki gazowej od okien i drzwi min. 0,50 m, montaz
min. 0,50 m nad poziomem terenu

- Przewody instalacji gazwej wykona¢ z rur stalowych bez szwu

- Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczer w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw intalacyjnych

- Przewody instalacji gazowej krzy2zujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 0,02 m

- Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykonac w stalowych tulejach ochronnych i
wykonad w sposéb gazoszczelny oraz zebezpieczony ppoz. do odpomosci ogniwej przegrody przez
ktérg przechodzi (o ile jest to granica strefy pozarowej)

- W pomieszczniach przez ktére przebiega instalacja gazowa naleZy zapewnié skuteczng grawitacyjng
instalacje wentylacyjng

Uwagi ogélne:

- Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci wspdtpracy
zamiennikéw

- Calos$é robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacii sanitarych oraz wytycznymi i instrukcjg montazu i
obslugi producenta materiatéw i urzadzen

- Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacii nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidtowego wykonania
zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zgtosic liste uwag, do ktérych
ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostala zaakceptowana
przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji

wiacznie profekiowanego rurocjagu PVC
do istniejgcg] instalacji na({é;a; imwes

Uwagi przylacza i sieci zewnetrzne:

- Na trasie prowadzenia instalacji moze wystapi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, ktéra
nie jest naniesiona na mapach do celéw projektowych

- W poblizy infrastruktury roboty ziemne prowadzi¢ recznie

- Wszystkie rzedne podane w dokumentacji odnoszg sie do rzednej dna (spodu) rury

- Przed rozpoczeciem robé6t zapoznac sig z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych

- Przed rozpoczeciem robét w terenie powiadomi¢ wtasciwe instytucje

- Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

- W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego
- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kolowego

- Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

Uwagi przylacza i sieci wod-kan:

- Glebokosé przemarzania gruntu dla strefy Il wynosi Hz=1,0 m

- Rurociggi wodociggowe uktadac 1,80 m ponizej poziomu terenu

- W miejscach gdzie przykrycie rury kanalizacyjnej jest ponizej 0,80 m (gleboko$¢ przemarzania gruntu
Hz=1,0 m) nalezy zastosowac dodatkowg izlocje termiczng rury przez oblozenie rury od géry i z boku
twardym stryropianem 10 cm i folig PVC

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA

ul. Stodéina 4a 87-400 Golub-Dobrzyri
fZ' 'RC H tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11
— tel.kom. 881 205 398

Obiekt /inwest. | Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
" | na szkole muzyczna | stopnia - etap Il

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Lokalizacja | dziatka ewidencyjna nr 94, obreb 11l (0003)
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor Powiat golubsko-dobrzyriski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Temat | Projekt instalacji wod-kan
Rysunek | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stadium | projekt budowlany
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RZUT PIETRA

skala 1:100

[ 1.12 [k.scpon]9 x 190 /
[7.8m2 [+ | 280 i

h=43{1+f100
9 x[190| \
280

1.12

h=2680+f170

! |_—pion kanalizacji sanitame 0,10 ..@
! (6sma— ]  poprowadzic w kanale murowanym,
: fffffff — ,  Wyprowadzi¢ ponad dach,
N - |
TR e ‘/ T‘i | =
! | e @
) ‘ h=27104150 N ! \
= (] I? ’f // l |
| // (/ | !
| |
! T e ] !
! I § . ‘
AT g5 1 . ! Legenda (wod-kan):
= 1 LU 3{;5 J : - woda zimna
= & | ‘ ————— - cyrkulacja wody zimnej (hydrantowej)
@ 119 \ ® g_ | e ciergaI woda uilytkow:
,,,,,, N - | | = | - cyrkulacia cieptej wody
‘V N ANED ‘ i “_I_IHE a | T‘;\‘{/féssoo— - kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
H2 . p ] TEEH, :
@ 121 ‘ SESS 7 T [ - ‘ —._—P %C;@—— - kanalizacja sanitama (prowadzona pod stropem)
I | } } } } B i=1,0% -5,0-
|
77777777777777777 | L i L 7 ofHPZ5] - hydranty
NS A i N D } ; | ; ; - KLATKA SCHOD. Fr i 0
== (mzi'.fmz\'ii&// ! o | L] |k e ; %
TN -~ } | [ N PP a5 w - 0znaczenia pionéw instalacji wody uzytkowej
/ D =oa N L 4"‘—;‘:‘:—1— ZYDIF e [ | X3, -
e Log @I] [:@) = — N e J-pin ol sﬁ‘nltarnej %&i , CWPP25x35 - oznaczenia piondw kanalizacji sanitamej
h=3940 I | % | I g 777777777777 } } [ I | =T 1 | CYRK PP20X2,8
h=3940 o ] | [ | -2 = tm—t__y > N} . .
o NUREE AT = S ([ S— st | | = Uwagi ogéine:
,,,,, S | =
N S A N ol B P i - Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw
———————————— 00 0L L holps rowadzi¢ w suficie podwieszczn! pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
p p ym
5 ewek ) =
——— szuv!nm i ) = I wspoipracy zamiennikow
************** = ﬁ - Calosc rob6t wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
pion— SR wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacii sanitarnych oraz
\ / | -. m! _P.CEM.,I.INOLEUM e 0 N ) I N .
\
ZW PP 25x3,5 | — wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen
CWPP253S5 Kl . I Uwagi wod-kan:
CYRK PP20x2 i ‘ | o g an. . ) .
| Jd | - Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych telejach
N ;o ochronnych
L S b - Rurociggi prowadzié¢ zgodnie z zasadami kompensagcji

pion kanalizacji sanitamej 0,10 DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA

| BIURO ARCHITEKTONICZA ul. Stodélna 4a 87-400 Golub-Dobrzyn
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Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkote muzyczng | stopnia - etap Il

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna nr 94, obreb 111 (0003)
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Powiat golubsko-dobrzyriski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr

Projekt instalacji wod-kan

Obiekt / inwest.

3200

h=3210

h=:

850
h=4370 2100

[ 18 [saszupe ]
35.0m2

Lokalizacja

h=3930

Inwestor

Temat

Rysunek

RZUT PIETRA

Stadium

projekt budowlany

Branza

sanitarna

Projektant

mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/PO0OS/06

Yoi, 1

data: 07/2018

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0151/PWOS/10

N7/

skala:

1:100

Asystent

mgr inz. Arkadiusz Cichowski
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Frvs: WK-03



RZUT PARTERU

- Sl j‘“)i I skala 1:100
ol \ ‘ : Pz |

2790+£100

0.15
h=

0.16

w80l . _ EEEEE
) 035 _[RTPSKIE — ™-miski ustepiwe
3 g = w wersji podtynkowe;
O\ =
T gg? ‘4‘7 ‘ h=2790+£100
- S [T ) Legenda (wod-kan):
j“’ W COMCON I < ————————— -wodazimna
. — —— - cyrkulacja wody zimnej (hydrantowej)
@ ------------ ciepta woda uzytkowa
. - cyrkulacja cieptej wod
—pion cyl Ja ciepre] wody
gw PP 26x3,5 T‘;\‘{/féssoo— - kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
CWPP25:3,5 PVC,160 R
o2 o CYRK PP20x2,8 T 0% >_5—,07 — - kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
| —pion kanalizacji sanitamej 0,10 - hydranty

i SALA ZAJRC

4. 1m3] rOSADZRA CERAICZAR |
pion kanalizacii sanitarnej 0,10
pion

ZW PP 25x3,5
CW PP25x3,5
CYRK PP20x2,8

| _—pion @ - oznaczenia pion6w instalacji wody uzytkowej
e

ZW PP 25x3,5 —
CW PP25x3,5 @ - 0znaczenia piondw kanalizacji sanitarnej
CYRK PP20x2,8

® Uwagi ogélne:

2 Q! - . . - Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw
| prowadzic w suficie podwieszcznym pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci

~—zawcr czerpalny dn15 ze zigczkg do weza wspotpracy zamiennikow

wyposazy¢ w zawdr anfyskaZeniowy - Calo$é robét wykonat zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi

typu HA216 dn15 f-my Danfoss wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz

TSP T wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen

h=3840

AR

:

KL. SCHODOWA, HOL
LASTRYKO, P. CEM., LINOLEUM
—

(08 [rovuvmaci !

=
1 10,7m2 | —

i Uwagi wod-kan:
S L - Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych telejach

KORYTARZ ‘

12.3m2 | P. CEM, LINOLEUM|

/

h=2250+970

-~
\
\

S

e

N

g
N

h=3820

.
Domd— ]

h=3840

ochronnych
- Rurociggi prowadzié¢ zgodnie z zasadami kompensagcji

pion kanalizacjj sanitamej 0,10 A DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
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Gk, pék Obiekt /inwest. | Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
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[ 1.12 [k.scpon]9 x 190 /
[7.8m2 [+ | 280 i

h=43{1+f100
9 x[190| \
280

1.12

h=2680+f170

! |_—pion kanalizacji sanitame 0,10 ..@
! (6sma— ]  poprowadzic w kanale murowanym,
: fffffff — ,  Wyprowadzi¢ ponad dach,
N - |
TR e ‘/ T‘i | =
! | e @
) ‘ h=27104150 N ! \
= (] I? ’f // l |
| // (/ | !
| |
! T e ] !
! I § . ‘
AT g5 1 . ! Legenda (wod-kan):
= 1 LU 3{;5 J : - woda zimna
= & | ‘ ————— - cyrkulacja wody zimnej (hydrantowej)
@ 119 \ ® g_ | e ciergaI woda uilytkow:
,,,,,, N - | | = | - cyrkulacia cieptej wody
‘V N ANED ‘ i “_I_IHE a | T‘;\‘{/féssoo— - kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
H2 . p ] TEEH, :
@ 121 ‘ SESS 7 T [ - ‘ —._—P %C;@—— - kanalizacja sanitama (prowadzona pod stropem)
I | } } } } B i=1,0% -5,0-
|
77777777777777777 | L i L 7 ofHPZ5] - hydranty
NS A i N D } ; | ; ; - KLATKA SCHOD. Fr i 0
== (mzi'.fmz\'ii&// ! o | L] |k e ; %
TN -~ } | [ N PP a5 w - 0znaczenia pionéw instalacji wody uzytkowej
/ D =oa N L 4"‘—;‘:‘:—1— ZYDIF e [ | X3, -
e Log @I] [:@) = — N e J-pin ol sﬁ‘nltarnej %&i , CWPP25x35 - oznaczenia piondw kanalizacji sanitamej
h=3940 I | % | I g 777777777777 } } [ I | =T 1 | CYRK PP20X2,8
h=3940 o ] | [ | -2 = tm—t__y > N} . .
o NUREE AT = S ([ S— st | | = Uwagi ogéine:
,,,,, S | =
N S A N ol B P i - Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw
———————————— 00 0L L holps rowadzi¢ w suficie podwieszczn! pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
p p ym
5 ewek ) =
——— szuv!nm i ) = I wspoipracy zamiennikow
************** = ﬁ - Calosc rob6t wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
pion— SR wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacii sanitarnych oraz
\ / | -. m! _P.CEM.,I.INOLEUM e 0 N ) I N .
\
ZW PP 25x3,5 | — wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen
CWPP253S5 Kl . I Uwagi wod-kan:
CYRK PP20x2 i ‘ | o g an. . ) .
| Jd | - Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych telejach
N ;o ochronnych
L S b - Rurociggi prowadzié¢ zgodnie z zasadami kompensagcji

pion kanalizacji sanitamej 0,10 DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA

| BIURO ARCHITEKTONICZA ul. Stodélna 4a 87-400 Golub-Dobrzyn
lZ‘ 'RCH tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11

tel.kom. 881 205 398

36.0m2 [PLYTA WIOROWA

I CT—
AT E—

Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkote muzyczng | stopnia - etap Il

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
dziatka ewidencyjna nr 94, obreb 111 (0003)
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Powiat golubsko-dobrzyriski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr

Projekt instalacji wod-kan

Obiekt / inwest.

3200

h=3210

h=:

850
h=4370 2100

[ 18 [saszupe ]
35.0m2

Lokalizacja

h=3930

Inwestor

Temat

Rysunek

RZUT PIETRA

Stadium

projekt budowlany

Branza

sanitarna

Projektant

mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/PO0OS/06

Yoi, 1

data: 07/2018

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0151/PWOS/10

N7/

skala:

1:100

Asystent

mgr inz. Arkadiusz Cichowski

oot

Frvs: WK-03



+ zawdr regulacyjny typu

typu MSVH

Legenda (wentylacja):

PVC 160 ) R N
- kanat wyciggowy wentylacji mechanicznej
PVC 160 ) . _
———F——— - kanat nawiewny wentylacji mechanicznej
PVC 160

—— - kanat wywiewny wenfylacji grawitacyjnej

SN S5 S5 - Kierunki przeptywu powietrza

100 m*h

dn160
1100 méh
< wdn160

N [ - przepustnica regulacyjna
- 0znaczenia pionéw instalacji wentylacyjnej

miejsce montazu regulatoréw:
obrotéw wentylatora kanatowego,

- anemostat nawiewny

- anemostat wywiewny

Legehda c.0.:

- woda grzewcza (zasilanie - giéwne rurociagi)
woda grzewcza (powrét - giéwne rurociagi)

- woda grzewcza (zasilanie - galazki rozdzielcze)
woda grzewcza (powrét - gatazki rozdzielcze)

—=—==— - grzejniki écienne

- 0znaczenia pionéw instalaci c.o.

+ zawdr regulacyjny typu MSV-BD Leno dn15 f-my Danfoss

+ zawor regulacyjny typu MSV-BD Leno dn20 f-my Danfoss

miejsce montazu regulatoréw obrotéw wentylatora kanatowego,
regulator obrotéw typu REB-1 N f-my Venture Industries,

T ——
190| / [ \
270
AR \
» — I = g% |
Vedol" =224 |
16X 1901 X
A i‘go ‘i T i f\»i?m‘ diﬁ*‘)h&\ — xdn20 (5,2 kW)
plOn 7’dn‘1 , IQW 1=2040+£ 10
2x dn15/15 (1,9/1,0 kW)\ \ i LT zawdr odcinajacy dn20
+ zawor odcinajacy dn15 w posadzce/ / : 1
5 ants(l9kw) || |EL ]
= | E .§ |
..'@ e e Y b g ;‘%EI E
. h=1910+£220 %% |
pion . w posadzce
2x dn20/20 (4,1/3,6 kW) ] L dn20 (7.4
I
+ d dn20_ e | @
zawér odcinajgcy dn A?JU‘T = ! /pion
3 Ag]"l 5 / P\ I#;:s‘/ 2x dn20/20 (5,8/4,7 KW)

w posauizoe

RZUT PIWNICY

zawdr regulacyjny typu MSV-BD Leno dn20 f-my Danfoss

skala 1:100

Uwagi ogélne:
- Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza

regulator obrotéw typu REB-1 N ; : L o= + zawor regulacyjny typu MSV-BD Leno dn20 f-my Danfoss sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania
f-my Venture Industries, wentylator $cienny dn20 (4, _HEW) L e q.w§| ﬂ ‘ r}l 6r odcinajacy dn20 takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci
typu Silant 200 CRZ #125 (opbznienie czasowe) R S e e e 1 L T B = wspéipracy zamiennikow
wentyator kanatowy typu TD-350/125 HS-  podtgczyé elektrycznie do odwietlenia w pomieszczniu pion [ oo - Catosé rob6t wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
f-my Venture Industries, 2xdn15 (20 kYV)\ I \ wposadzce~_ ! warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
montaz pod stropem piwnicy, pion —— +d231"é°ff reggl c{jny ] ‘T g dn25 (17,0 kW) I F budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz
pugdSV-BD Leno dn15 f-my Danfo i LI [rovrovosicrs / [ S . i L
2x dn20/15 (3,9/3,1 kW) + zawor odcinajacy d15 Qﬂ 1 ) = i /f}pion m;’:;‘ﬁ"" Vinsfukeya cosiugi producenta maeferaicw |
) + Zawor regulacyjny typu I 2 !
pion V-BD Leno dn20 f-my Danfoss =g 1 .
2xdn25125 (10,4/8,8 kW) + zawéro cinaﬁ’ an20 -~ ,r/;ﬁl,wentylator kanalowy typu TD-2501100 HS Uwagi c.o.:
MSV-BD Leno dn25 f-my Danfoss S M \ W posadzce 71 fmy Venture Industries, - Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy
+ zawor odcinajat}fdn25 iL _________ T NS = i 19, || montaZ pod stropem piwnicy, wykona w stalowych telejach ochronnych
C11-610i_ [ D Q ‘ r _ifgngz_(__ﬂ | | ! - Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji
W posadzce o wl 1] - NiEE L) I L - Wysokosci parapetéw w budynku:
posadzee== - dn20 (4,0 kW) W il o ‘ ‘| m budynek gtéwny parter: 90-95 cm
(8,0kwW) T o = T~ T— budynek gtéwny pigtro: 97-100 cm
| 011 1 _____;j Lt \Tﬁ o T — ‘bo wh g ﬁgsazizgekwb‘ I I . budynek Serydh parter: 74-85 cm
I o N i)\ pEg===1 g } : 5 il s T Detn20ns (35025 kW) budynek skizydia pigtro: 96-97 om
w posadzce a (i T - S - s = f e - W pomieszczeniach komunikacyjnych zaprojektowano
i dn25 (10,4 kW) \ \ I mal— ~ 1 \ﬁosadzce Il + zawor regulacyjny typu MSV-BD Leno dn20 f-my Danfoss iy ; .
! X 5 i NS grzejniki cztonowe typu Delta Laserline (boczno-zasilane)
! F—— I [ 15/(3.5 kW) || + zawor odcinajacy dn20 . :
I I T Tkt \ \ I pasadzee~_ 1| A m - . I it 8 f-my Purmo. W pozostalych pomieszczeniach
i @ oo E— = 184 kW) = N i i H | Il zaprojektowano grzejniki plytowe typu C (boczno-zasilane)
i 1 o || i | : ] I SAd [ — f-my Purmo, w czesci zabudowane ostonami. Grzejniki w
h I I I IN I | h ‘} (B.amz[— ] I ~pion niestandardowy malowaniu, ostateczny kolor grzejnikéw
H I I [-] 1930 } ‘ H F==mgE=== 2xdn15 (0,7 kW) uzgodnié przed zaméwieniem i montazem z nadzorem
“:“ R R zﬁj \ ] m———— 1 — — —— — + zawor regulacyjny konserwatorskim. Rozwigzanie techniczne oslon grzejnikéw
I I % Lh = B el T R W = S posad i I ypu MSV-BD Leno dn15 f-my Danfoss wg projektu architektonicznego.
l I I - Wi ‘dn32(24J(T)kW) | I v : -
I I dnf - | | | oo | I +zawor odcinajacy dn15 Uwagi wentylacja:
ﬁ I — 1950120 | WE e[ h H I I I n - Kanaty wentylacyjneprowadzone na poddaszu nieuztkowym wykona¢ z blachy stalowej
mi vd ce montazu ‘rjegulatorowk I ) \:H | h ocynkowanej zaizolowac termicznie wetng mineralng o grubosci min. 50 mm
Il obroté \wentylatora Iﬂanaiowego 1 011608 /\ i N e = — . | - Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropami i sufitami nalezy obudowaé: plytami
- Tequld w - J [———] = S N Irr = I e | e | :ﬁjb\: gips.-kart.
f-my Ventureﬂildll@tnes i ) A E N &'\\ on
T~ === =T === O o S A N I gxdn15(19kW)
! I I I o / 1 ! W posadzce ||| I I .+ Zawdr regulacyjny DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
l I Il I e 2x dnt5 (1,0 kW) \ dna2 (26,0 k) I I MSV-BD Leno dn15 I Stoddina4a  87-400 Golub-Dobrzys
[ H H ————— Y P D Ly Canoss— 7 — = ceadite I I oy Danfoss 12V JrCH 555 115708 P05 00165 11
1 | L IR & Wz e nw I d dn15 H tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11
! I < odcinajacy dn . / "’%5 (194K i [ [ 7{ (Zalor odcinajgcy dn15 tel.kom. 881 205 398
I I S| —— i | Il .
H | [ oo | \ H i | \ \ . , .
I I [ H H | s “E I I X Obiekt / inwest. Adaptkadqa Zaby‘k°we|9‘3£ bud_ynkutasq%u w Kowalewie Pomorskim
I I ok I T \wposadzce  walthon ||| I / na szkote muzyczna | stopnia - etap
! I Il I I dn32 (23,0 KW [riifownds ] |l Il . ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
I I I I I I I o _ / Lokalizacja | dziatka ewidencyjna nr 94, obreb Il (0003)
I I I I W posadzce I Il |L—prowadzic pod stropem katowni| gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
i n25 (100 kW) 504 o
1 I I I —==== ! | / inwestor | POWiat golubsko-dobrzytiski
L lonew | gl oSl N v ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyt
= ﬁ o= hE \% i . .~ Temat | Projekt instalacji c.o. i wentylacji
= = - &F g2 -
A | e P Rysunek | RZUT PIWNICY
() (2) & ) / (1) Stadium | projekt budowlany
pion wentylator §cienny rozmz;lti"e tt:glnm mm: Branza | sanitarna
typu Silent 200 CRZ $125 (op6znienie czasowe), Wg pro| I — :
2x dn25/25 (9,6/8,0 KW) A . PR ! ; . . mgr inz. Pawet Tomaszewski ~ ()/rv/ .
+ Zawdr regulacyjny podigczy¢ elekirycznie do oéwietlenia w pomieszezniu gfgnzslzo - Projektant or upr. KUPIOOT0/PO0S/06 W ) s data: 07/2018
BD fi';?” gpgg ;:;y Dar:’frt:gg 2% dn20/20 (8 9 Iacyjny typu MSV-BD Leno dn20 f-my Danfoss  +zawdr regulacyjny typu MSV-BD Leno dn25 -my Danfoss || Sprawdzajacy nmrgL: '?kag;ghnsﬁgwggtm \) W skl 1:100
acy + zawdr regulacyjny typu MSV-BD Leno dn20 f:my Danfoss + zawor odci + zawér odcinajacy dn25 pr.

+ zawér odcinajacy dn20

ajacy dn20

Asystent

mgr inz. Arkadiusz Cichowski

o

frys. CO-01




Legenda (wentylacja): Legehda c.0.:

PVC 160 ) ) o
- kanat wyciggowy wentylacji mechanicznej
PVC 160 ) ) By
[—— = - kanat nawiewny wentylacji mechanicznej
VGO . mmmmmm e

—— - kanat wywiewny wenfylacji grawitacyjnej

SN S5 S5 - Kierunki przeptywu powietrza

100 m*h

dn160
1100 méh
< wdn160

N [ - przepustnica regulacyjna

—=—==— - grzejniki écienne

- anemostat nawiewny

- anemostat wywiewny

- 0znaczenia pionéw instalacji wentylacyjnej

wentylator $cienny
typu Silent 200 CRZ ¢125 (op6znienie czasowe),
podtaczyé elektrycznie do o$wietlenia w pomieszczniu,

pion
2x dn15/15 (3,1/1,5 kW)

&

pion

- woda grzewcza (zasilanie - giéwne rurociagi)
woda grzewcza (powrét - giéwne rurociagi)

- woda grzewcza (zasilanie - galazki rozdzielcze)
woda grzewcza (powrét - gatazki rozdzielcze)

- 0znaczenia pionéw instalaci c.o.

=

.@ pion—_|

2x dn15/15 (1,0/1,8 kW)

7|x 190
270)

| —pion

28D

2x dn20/15 (5,2/2,2 kW)

™
o
E]
)
2
=
5
27904100

2x dn20/15 (3,6/2,0 kW)

2x dn25/20 (8,8/5,0 kW)

-0.2 SALA ZAJEC

14.1m2 | POSADZKA CERAMICZNA

C22-612

| —wentylator Scienny
typu Silent 200 CRZ ¢125 (op6znienie czasowe),

2x dn20/15 (4,7/2,2 KW)

h=2400

wentylator $cienny:

typu Silent 200 CRZ $125 (op6znienie czasowe),

podtaczyé elektrycznie do o$wietlenia w pomieszczniu,

100 m*h
- i _

h=3840

AH

KORYTARZ

4‘\
AY
\
i

2.3m2 | P. CEM., LINOLEUM|
h=3820

h=2250+970

i

J.{,A

h=2180+1400

@9

|

161m2[— | 18.2m2

i
@] @@pm\

([ Pxens(1akm

(cos) /
T pﬁ)n/

SL 0 2xdn15(1,0kw)

25 (opdznienie czasowe),

[011 [saazasge |

[ 05 [kiscHopowamoL | L
77, 8mLasvo,r-coow, LOLEDY

— h=3840 == ————— , . . .
] diaczy¢ elgkirycznie do o$wietienia w pomieszezniu,
(0,13 Jroxos ovwscron] L L

DL38047(0

F ,/pion

2xdn15 (2,2 kW)

B I‘ o 3
B 134 o - _ __— _— _—_. g
s 1424 - — — = — ===
— ]\ o h=2750+120
©
180 ! &z
205 1840
- m = T gn12s 8
2 o Q@ T T
s 123 - — — —
h F e M wm’l ]\ o
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i 16.3m2—
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2 T[540
g | w0 0D Gl
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h=2790+{100
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17 _ 1
Trowvrs ' |

= 1] .m !

\ r~—wentylator kanatowy typu TD-350/125 HS
fmy Venture Industries,
montaz pod stropem parteru,

(08 [rovuvmaci

10,7m2 | —

f-my Venture Industries,
montaz pod stropem parteru,

pion

2xdn15/15 (2,511,5 kW)

DL-2-60-22(1,10

RZUT PARTERU

podiaczy¢ elektrycznie do o$wietlenia w pomieszczniu,

rrrrrrrrr |l —pion

————wentylator kanalowy typu TD-250/100 HS

Uwagi wentylacja:

- Kanaly wentylacyjneprowadzone na poddaszu nieuztkowym wykonag z blachy stalowej
ocynkowanej zaizolowac termicznie wetng mineralng o grubosci min. 50 mm

- Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropami i sufitami nalezy obudowaé ptytami

skala 1:100

Uwagi ogélne:

- Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza
sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania
takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
wspélpracy zamiennikow

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeterialéw i
urzadzen

Uwagi c.o.:
- Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé w stalowych telejach ochronnych
- Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji
- Wysokosci parapetéw w budynku:
budynek gtéwny parter: 90-95 cm
budynek gtéwny pietro: 97-100 cm
budynek skrzydta parter: 74-85 cm
budynek skrzydfa pigtro: 96-97 cm
- W pomieszczeniach komunikacyjnych zaprojektowano
grzejniki cztonowe typu Delta Laserline (boczno-zasilane)
f-my Purmo. W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki plytowe typu C (boczno-zasilane)
f-my Purmo, w cze$ci zabudowane ostonami. Grzejniki w
niestandardowy malowaniu, ostateczny kolor grzejnikéw
uzgodnic¢ przed zaméwieniem i montazem z nadzorem
konserwatorskim. Rozwigzanie techniczne oslon grzejnikéw
wg projektu architektonicznego.

(010 [saazume |
Bsm2[— ]

zamknigcie piytg
G-K, potki

h=3840

wentylator $cienny

sytemowym w polaci dachu,
ald d i

ermicznie
s

typu Silent 200 CRZ ¢125 (opéznienie czasowe),
podtaczyt elektrycznie do oswietleni
wentylator podigczy¢ do kanatu
kanal wyprowadzi¢ ponad dach

gips.-kart.
DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
\pion ul. Stodélna 4a  87-400 Golub-Dobrzyr
2xdn15/15 (1,911,0 kW) 12! 'RC’H tel.kom. 886 115 708 NIP: 503 001 65 11
tel.kom. 881 205 398

pomieszczniu,
#1295 z rury stalowej ocynkowanej,
zakanczy¢ rozwigzaniem

Obiekt / inwest.

Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkote muzyczng | stopnia - etap Il

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie

— — N
Tt T I i
0.1 02 T T
0.3
pion
2x dn25/20 (8,0/4,0 kW)

2/dn20 (5,7 kW)

2x dn20M0 (3,7/2,0 kW)

l

pion

2x dn25/20 (9,4/5,0 kW)

welng mineralng gr. 30 mm, Lokalizacja | dziatka ewidencyjna nr 94, obreb Il (0003)
obudpwag plytami gips.-kart. gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
Inwesor Powiat golubsko-dobrzyrski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr
Temat | Projekt instalacji c.o. i wentylacji
Rysunek | RZUT PARTERU
Stadium | projekt budowlany
Branza | sanitarna
. mgr inz. Pawet Tomaszewski ~
Proektant 119 KUPIOOTOPOOSIB. | uA) ()”}/ data:  07/2018
., | mgr inz. Marcin Behrendt \) . .
SPrawdzaiacy | prpr. KUPJO151/PWOS/10 sl 1:100
[
Asystent | mgr inz. Arkadiusz Cichowski /g /a%%ys C0-02




Legenda (wentylacja):

PVC 160 ) R N
- kanat wyciggowy wentylacji mechanicznej
PVC 160 ) . _
———F——— - kanat nawiewny wentylacji mechanicznej
PVC 160

—— - kanat wywiewny wenfylacji grawitacyjnej

SN S5 S5 - Kierunki przeptywu powietrza

100 m*h

dn160
1100 méh
< wdn160

N [ - przepustnica regulacyjna

- anemostat nawiewny

- anemostat wywiewny

- 0znaczenia pionéw instalacji wentylacyjnej

2dn15 (1,5 kW)

czbrpnla wentylacyjna $cienna o wym. 220x500 mm (pow. 0,11 m2)—_ _ _ %% ,,,,,,, | I %% o
czerpnia powyzej stropu pietro/poddasze, | ‘
czerpnie i wyrzutnie wentylacyjng pomalowaé w kolorze elewaciji budynku, |

Legenda c.o.:

- woda grzewcza (zasilanie - giéwne rurociagi)

——=—=1 - grzejniki §cienne

- 0znaczenia piondw instalaci .o.

pion

pion

woda grzewcza (powrét - giéwne rurociagi)
- woda grzewcza (zasilanie - galazki rozdzielcze)
woda grzewcza (powrét - gatazki rozdzielcze)

h=4710

T
|
|
|

h=6470 1
|
|
|

[ 1.4 [xijTka scHop.
27.9m2|[P. GEM., LASTRYKO

h=43{1+£100 I

1
S

D.

|
i
i
|
¥L7.

=

R
’ | T——pion

 2xdn15 (22 kW)

2315

poddaszu nieuiytkowym

e.sn

rewizje od gory urzadzenia,

pion
ﬁzx dn15 (2,2 kW)

pion

2xdnt5 (2,2 kW)

|
|
|
|
|
h=2680+£170 |
|
|
|

kanat $125

na gérze kanat $315
na dole kanat $315

1 ——wentylator $cienny

pion

2xdn20 (4,0 kW)

e s ey S e s o B s e ey — | — =
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Cid w8 | / wentylatoréw kanatowych, |, |if 3570 { : :
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| et v <]73[)1-"3 | o (/R
| \D\@ anté N L / DL-2:60-25(1(25) w
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E | I _1400m3/h Als "B |
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58 | e : o o = ‘) Uanat 9125 z rury stalowe] opynkgwane
£ | o = ] kanat wyprowadzié ponad dach, zakoficzy¢ rozwigzaniem
2| 0200 iakasufiowa 41040 : <1‘r400 m3 Iratka suftowa 400400\ 1200 Y - Sytem\(’)v\zllr})'m‘:llv lela(g dachu q\ R
_;F_i 4“ % * puscka rogprgzna b i B === i kanal zaizolowa termicznie weing mineralng gr. 30 mm,
40mh b 400mth F = kanal przy przejsicu przez pigtro gbudowac plytami gips.-kart.
e L C22:616

(14)
pion

2dnt5 (2,0 kW)

2xdn20 (5,0 kW)

——wyrzutnia wentylacyjna $cienna o wym. 220x500 mm (pow. 0,11 m
| wyrzutnla powyzej stropu pietro/poddasze,
i | czerpnie i wyrzutnie wentylacyjng pomalowaé w kolorze elewacji b

prowadzi¢ pod stropem pigtra

dwa kanaly prowadzone réwnolegle pigtrowo

' typu Silent 200 CRZ 125 (opbznienie czasowe),
: podtaczyé elekirycznie do o$wietlenia w pomieszczniu

——_—centala wentylacyjna NW2 typu VS-10-R-PH/SS-T f-my VTS
+ thumiki

(szczegdlowe dane techniczne w zatgcznikach)
centralg zamontowa¢ na posadzce poddasza nieuzytkowego,

RZUT PIETRA

skala 1:100

Uwagi ogélne:

- Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza
sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania
takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci

wspélpracy zamiennikow

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeterialéw i

urzadzen

Uwagi c.o.:

- Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé w stalowych telejach ochronnych

- Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

- Wysokosci parapetéw w budynku:

budynek gtéwny parter: 90-95 cm

budynek gtéwny pietro: 97-100 cm

budynek skrzydta parter: 74-85 cm

budynek skrzydfa pigtro: 96-97 cm

- W pomieszczeniach komunikacyjnych zaprojektowano

grzejniki cztonowe typu Delta Laserline (boczno-zasilane)
f-my Purmo. W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki plytowe typu C (boczno-zasilane)
f-my Purmo, w cze$ci zabudowane ostonami. Grzejniki w
niestandardowy malowaniu, ostateczny kolor grzejnikéw
uzgodnic¢ przed zaméwieniem i montazem z nadzorem
konserwatorskim. Rozwigzanie techniczne oslon grzejnikéw

wg projektu architektonicznego.

Uwagi wentylacja:

- Kanaly wentylacyjneprowadzone na poddaszu nieuztkowym wykonag z blachy stalowej
ocynkowanej zaizolowac termicznie wetng mineralng o grubosci min. 50 mm
- Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropami i sufitami nalezy obudowaé ptytami

gips.-kart.
DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
ul. Stodélna 4a 87-400 Golub-Dobrzyn
’Z' 'RGH tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11
tel.kom. 881 205 398

Obiekt / inwest.

Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
na szkote muzyczng | stopnia - etap Il

ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Lokalizacja | dziatka ewidencyjna nr 94, obreb Il (0003)
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
Inwesor Powiat golubsko-dobrzyrski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr
Temat | Projekt instalacji c.o. i wentylacji
Rysunek | RZUT PIETRA
Stadium | projekt budowlany
Branza | sanitarna
. mgr inz. Pawet Tomaszewski ~
Proektant 119 KUPIOOTOPOOSIB. | uA) ()”;/ data:  07/2018
., | mgr inz. Marcin Behrendt \) . .
SPrawdzaiacy | prpr. KUPJO151/PWOS/10 sl 1:100
[
Asystent | mgr inz. Arkadiusz Cichowski /g /a%%ys CO0-03




wyjscia rurociggéw z kottowni

- grawitacyjny rurocigg kanalizacji sanitame)j,

- zasilanie instalacji c.o.,
- zasilanie instalacji w.u.,

- przewéd tioczny kanalizacji sanitarnej,

min. 14x14 cm lub #200 mm
zakoriczy¢ pod stropem kratka,

kanT wentylacji grawitacyjnej wyciggowej z kotiowni,/\

o
o =
SN

w posadzce /
dn32 (23,0 kW) C

wejsgie przediuzenia istniejacego |
przytficza do kottowni w posadzce
stal ocynk./dn32

\/I_TL

wyposazona w po

——t | 000 rzgdna stiejaca) 1

jScie z posadzki kotlownij
przediuzenia istnigjgcego przylacza wodociggowego

F10 ‘ ‘
| £/00(aptna istniequ)u |
‘ ‘ h=220+11 (wysokos¢ is‘ ‘lerca)

‘ ‘ studnia betonowa :Fg? h=1,0m | |
pe'd

o wody b ulinej
‘ ‘ typu KP150 A1 f-m)T ﬂundfos

dn25

|
+\prow1 Zi¢ pod stropem kotlowrri‘

‘ ‘ +10,15 {rzedna ishniejgca) ‘ ‘
t dna projektowa
h=205+12 (wysokos¢ ishr'ﬁ jaca)

4 kW)

. 7_ ' T . i ' ‘ ‘ ‘ ‘ . } ‘ - woda grzewcza/chtodzaca - zasilanie (alkohol tech.)
/ \ I Ly e p——— woda grzewczalchodzaca - powrét (alkohol tech.)
/ { E \ [ [ ‘ ‘ ‘ ‘ he2000-4£100 ‘ ‘ - woda grzewcza/chtodzaca - zasilanie (glikol)
L90 & [ T / ” - V\{oda gr_zewcza/chlodzaca - powrét (glikol)
=) . ———— - Zimna Zimna
| \ 205 |@ | } } } } ‘ ‘ istnigjgce kan%/ wentylacyjne o przekroH w Swietle 14x14 ¢m, | | 560 | proj kto ny kanat dn200 mm nawiewny typu "Z" dokotlowni o — . ciepta woda uzytkowa
\ Ly do wykorzystania jako szachty do wprowadzenia - wlot umiesci¢ na $cianie zewnetrznej, pod stropem piwnicy, - cyrkulacja cieplej wody
\ \_:l I I ‘ ‘ stalowych rur Hualinowych $100 mm ‘ ‘ - wylot umiescié 30 cm nad posadzka kottowni, - kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
\ \/\ I I - kanat zaizolowac termicznie i obudowac ptaszczem z blachy ocynkowane; lub aluminiowej, — — — — - kanalizacja sanitama (prowadzona nad posadzka)
I A e - 1l [ spust do wody spust do wody - wyposazy¢ w przepustnice umozliwiajaca ograniczenie przekroju kanatu do 50%, ~ranan - przewody elastyczne
L 1 1] _— /0805 — — J ‘ — 0,05 — | przewody elekiryczne
| ‘ P Alna* - gaz ziemny wysokometanowy
0O 0O I : | o Uwagi ogélne: . . oo .
| u n - Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem
~ »,i‘ S ? 1 ‘ S Roa— 1 i == 1 zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci, parametréw i mozliwosci wspdtpracy zamiennikow
@ | ¥ i Com—— T ‘ R @ < - Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta, instrukcji montazu i dokumentacji
/ | I E= @} EoEE 7:4%) - = techniczno-ruchowej
| | %f L H ‘ ‘ 1 ‘ - Calo$¢ rob6t wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
B20 | L ‘ _/ H‘{— / # - — ‘ FZ A robét budowlano-montazowych instalacii sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja obstugi producenta
TNt T — — —— ] materiatéw i urzadzen
|
i I F11 Uwagi kotlownia:
121 C1 wagi kotlownia:

/

/D/I22

7110
\Tuﬁ;
218
-1.7

—kottownia

powierzchnia: 33,85 m2
wysokosé: 220 +f11 cm
kubatura: 259,6 m3

/przejécie rurociggu przez sciane
wykonat jako wodo i gazoszczelne

I
h=1950+£120 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ \ 110-112 najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw intalacyjnych
N Y ! ! / - Przewody instalacji gazowsj krzyZujgce sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
— — L — — L — [ . — +— ] — — . oddalone co najmniej 0 0,02 m
— i — | — / zewngtrzna podziemna
_ | = ‘ ‘ instalacja gazowa PE 40x3,7
— =1 =t 0,50 m przed budynkiem DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
DIk N rzejécie na rure stal dn40
| — przejscie g ' ul. Stoddlna 4a  87-400 Golub-Dobrzyri
= — S wg oddzielnego opracowania 12V JroH telkom. 886 115 708  NIP: 503 001 65 11
21 projektowana szafka gazowa (nascienna, z daszkiem) o 81 208 998 :
— | = 0 wym. 600x600x250 mm f-my Weba w wykonaniu Premium, o
montaz min. 0,50 m nad poziomem terenu oraz otworéw okiennych,
1.5 i 16 J0,50 m przed szafiq przsiéie na rurg stalows dnd2, ot [ Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
pion wyposazenie: Obiekt / inwest, | Ad@ptacy go budynku g
‘14 2x dn25/20 (9,4/5,0 kW) - zawér gazowy dn32 na szkote muzyczng | stopnia - etap Il
) + zawor regulacyjny typu MSV-BD l‘e"° ‘!"22 fmy Dar;fo;; - gazomierz G-10 z rejestratorem, ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Zawor odcinajacy dn - zawor elektromagnetyczny typu MAG-3 dn32 f-my Gazex, Lokalizacja | dziatka ewidencyjna nr 94, obreb Il (0003)
- zaw6r gazowy dn32, gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
Inwesor Powiat golubsko-dobrzyrski
ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr
Temat | Projekt technologii kottowni
Rysunek | RZUT KOTLOWNI
Stadium | projekt budowlany
Branza | sanitarna
: mgr inz. Pawet Tomaszewski - ()/Vl/\/- )
Prjekint | 110 UPIOOTOPOOSIE. | ) [ detm  07/2018
., | mgr inz. Marcin Behrendt \) . .
SPrawdzaiacy | prpr. KUPJO151/PWOS/10 sale:  1:50
s o . f .~
I | Asystent | mgr in. Arkadiusz Cichowskj, % L ntys.: K-01

RZUT KOTLOWNI

Legenda (przewody):
- woda grzewczalchlodzaca - zasilanie (woda)
————— woda grzewcza/chtodzaca - powrét (woda)

- Podgjscia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowac

- Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane kottowni zabezpieczy¢ do oprornosci pozarowej
przegrody, $ciany kotowni E | 60

- Podczas wykonywania robdt elekirycznych zamontowaé kabel elektryczny 2x2,5 mm (linka) w
wykonaniu ppoz. min. PH 30 sterujgcy zamknigciem zaworu klapowego odcinajgcego doptyw gazu do
kottowni, przewdd utozy¢ migdzy szafkq elektryczng w kottowni a Punktem Redukeyjno-Pomiarowy na
$cianie budynku

- Sygnalizotor optyczno-akustyczny usterki kottowni zamontowaé na zewnatrz budynku, przy wejsci do
klatki schodowej prowadzacej do kottowni, podczas wykonywania robét elektrycznych zamontowaé
kabel elektryczny 2x1,5 mm (linka) w wykonaniu ppoz. min. PH 30, przewéd utozy¢ migdzy szafkg
elekiryczng w kottowni a sygnalizatorem

- Sygnalizotor optyczno-akustyczny wycieku gazu zzamontowaé na zewnatrz budynku, przy wejsci do
klatki schodowej prowadzacej do kottowni, podczas wykonywania robét elektrycznych zamontowaé
kabel elekiryczny 2x1,5 mm (linka)w wykonaniu ppoz. min. PH 30, przew6d utozy¢ migdzy szafkg
elektryczng w kottowni a sygnalizatorem

- Rozwigzanie instalacji kanalizacji sanitarnej w kotiwni wg projektu instalaciji kanalizacji sanitarnej

- Ze wzgledu na lokalizacjg mieszkan pomieszczenie kotlowni nalezy izolowac akustycznie od
mieszkan, rozwigzanie techniczne wg projektu branZy budowlanej

Uwagi gaz:

- Odlegtosciu punktu redukcyjno-pomiarowego od okien i drzwi min. 0,50 m, montaz min. 0,50 m nad

poziomem terenu
- Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzié pod stropem pomieszczen w odlegtosci co




/
/

DN25

" SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

120 Legenda (przewody):
———— - woda grzewcza/chlodzaca - zasilanie (woda)
— =7 e woda grzewcza/chtodzaca - powrét (woda)
———— - woda grzewczalchtodzaca - zasilanie (alkohol tech.)
----- woda grzewcza/chtodzaca - powrét (alkohol tech.)
- woda grzewczalchtodzaca - zasilanie (glikol)
- woda grzewczalchlodzaca - powrét (glikol)
- Zimna zimna
----- ciepta woda uzytkowa
- cyrkulacja cieplej wody
- kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
----- kanalizacja sanitama (prowadzona nad posadzkg)
~annn - przewody elastyczne
fffff przewody elekiryczne
Uwagi 096'“9: ——— - gaz ziemny wysokometanowy

& DN32| |0t g - — |

zasilanie wewnetrznej
instalacji wody uzytkowej

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

| - Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem
| zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci, parametréw i mozliwosci wspdtpracy zamiennikow

- Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta, instrukcji montazu i dokumentacji

X ~—]12 techniczno-ruchowe;j

- Calo$¢ rob6t wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano-montazowych instalacii sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja obstugi producenta
12 materiatw i urzadzen

Uwagi kottownia:
- Podgjscia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowac
DN32 - Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane kottowni zabezpieczy¢ do oprornosci pozarowej
< przegrody, $ciany kotowni E | 60
- Podczas wykonywania robdt elekirycznych zamontowaé kabel elektryczny 2x2,5 mm (linka) w
< i wykonaniu ppoz. min. PH 30 sterujgcy zamknigciem zaworu klapowego odcinajgcego doplyw gazu do
| przylacze gazowe dla kottowni kottowni, przewéd ulozyé migdzy szafka elektryczng w kotiowni a Punktem Redukceyjno-Pomiarowy na
N dalej wg projektu $cianie budynku
przytacza gazowego - Sygnalizotor optyczno-akustyczny usterki kottowni zamontowaé na zewnatrz budynku, przy wejsci do
klatki schodowej prowadzacej do kottowni, podczas wykonywania robét elektrycznych zamontowaé
kabel elektryczny 2x1,5 mm (linka) w wykonaniu ppoz. min. PH 30, przewéd utozy¢ migdzy szafkg
elekiryczng w kottowni a sygnalizatorem
- Sygnalizotor optyczno-akustyczny wycieku gazu zzamontowaé na zewnatrz budynku, przy wejsci do
klatki schodowej prowadzacej do kottowni, podczas wykonywania robét elektrycznych zamontowaé
kabel elekiryczny 2x1,5 mm (linka)w wykonaniu ppoz. min. PH 30, przew6d utozy¢ migdzy szafkg
elektryczng w kottowni a sygnalizatorem
- Rozwigzanie instalacji kanalizacji sanitarnej w kotiwni wg projektu instalaciji kanalizacji sanitarnej
- Ze wzgledu na lokalizacjg mieszkan pomieszczenie kotlowni nalezy izolowac akustycznie od
mieszkan, rozwigzanie techniczne wg projektu branZy budowlanej

Uwagi gaz:
- Odlegtosciu punktu redukcyjno-pomiarowego od okien i drzwi min. 0,50 m, montaz min. 0,50 m nad

poziomem terenu
- Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzié pod stropem pomieszczen w odlegtosci co
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P=25 kW
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najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw intalacyjnych
- Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmnigj 0 0,02 m

G pompa_obiegowa c.0.
P=80 kW

T=70/55 C
0=6,0 m3/h
h=40m

DOROTA CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA
| BIURO ARCHITEKTONICZN ul. Stoddlna 4a 87-400 Golub-Dobrzyri

. 12 / RCH tel.kom. 886 115708  NIP: 503 001 65 11
Legenda (armatura). ' tel.kom. 881 205 398
|;| - filtr siatkowy

O 1><q - zawor odcinaj'cy Obiekt /inwest. | Adaptacja zabytkowego budynku sadu w Kowalewie Pomorskim
" | na szkole muzyczng | stopnia - etap Il
ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie

[\y @%1 - zawdr 3-drogowy Lokalizacja | dziatka ewidencyjna nr 94, obreb Il (0003)
gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

[ - zawdr zwrotny

%] - Zawdr bezpieczefistwa Inwestor Powiat golubsko-dobrzyriski
D2 3, - odpovietrank ul. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyh

D1 Temat | Projekt technologii kottowni

- czujnik temp.
wigczenie projektowanego rurociagu DN32 | DN32 / A A (,P_ Rysunek | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
; - termormetr (0+100°C) Stadium | projekt budowlany

do istniejgcego przytacza
istniejgce przytacze wodociqgowe\ / DN32 0 4- manometr (0+0,1 MPa) Branza | sanitarna
P>

wprowaadzone do budynku it — -
o ~Manometr (0+0,4 MPa) Projektant mgr inz, Pawet Tomaszewski W

-@

0 X
poza zakresem opracowania  / nr upr. KUP/0070/POOS/06

()””/ data:  07/2018
_ manometr (0+1,0 MPa) Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Behrendt

s
nr upr. KUP/0151/PWOS/10 // // skala: —
OiLZ

—
/
- termomanometr (0+100 °C; 0+0,4 MPa) ins ; ; : ! .~
040, Asystent | mgr inz. Arkadiusz Cichowskj =~ : rrys: K-02




